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UWAGI OGOLNE:
1. Projekt nalezy rozpatrywa¢ z kompletem opracowan branzowych.
2. Nalezy omija¢ elementy konstrukcyjne budynku oraz omija¢ inne instalacje.
| 3. Wykonanie elementéw instalacji uzgadniac na biezaco z Kierwonikiem Budowy
| wyznaczonym przez Inwestora.
I PIETRO z R _ 4. Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia powinny posiada¢ aktualne atesty
Al DODATIawO DODATKOWO (124" ZPODMIESZANIEM oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie, a ich montaz i eksploatacja
ELEKTRYCaNY ELEKTRYGANY  zasiolonie z jodnej peti Rty A zgodna z wytycznymi producenta.
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PH=T49 W PH=998 W PH=968 W PH=928 W OHEIE W DH-08E W OH-686 W OH-gI W OH=245 W | | PH=255 W HTAS W Parametry instalacji c.o. = 70°/50° C.
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- v S - _ Pojemnos¢ nowoprojektowanej instalacji Vc = 850,0 [I].
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- wg odrebnego opracowania _ 2xdz42 2xdz42 2235 | 2xdz18 PH=1000W @H=1000W zasielenie z jedne] peti - .mV=..m3h
0.5% 05% 0.08-1-1 0.08-1-2 0.7-1-1 0.11-1-1 0.11-1-2
wg technologii H=52m 2R S raNiem nem Zrm 4am 7.2m? 7.1m?
V=228 m3h QPO MIEJSCOWYM 5cm 5cm 0cm 10 cm 10 cm
WEZLA =51 850 kW — Lcatk=56,1m Leatk=50,9 m Lcatk=56,9 m Lcatk=87,8 m Lcatk=81,2m Lcatk=98,0 m
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DN20 DN50 | rury stalowe ze mnsmB.ENmsoaosm wg. PN-74/H-74244, dn16x2 zgodna z DIN 4726 do ogrzewania ptaszczyznowego, Zespol projektowy:  Specjuinoie Upr. Podpis Data:
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DN32 O - zawor odcinajacy skosny z brazu z kurkiem do oprézniania i napetniania instalacji. Sprawdzajacy: mer in. Andrzej Banach i ie I SNET WAMOLL7/POOS/08




