RZUT FUNDAMENTOW
SKALA 1:50, 1:100

3 2263 y
7 > 2 7
L 703 L 180 L 248 v 223 T 906 L
7 7 7 % 3 7
4p40§p404p 326 4; 297 4; 90 4; 90 4; 236 142% 223 /95412 653 435*34@ 91 4p48 L 342
28 2128 314 24, 285 L 75 30, 75 | 224 A4 175 24%04 313 24, 304 232423 91 362420
T AT i 7 T 7 A A T A T AAA
, 80 623 L 180 L 248 Y3 223 2 665 , 70 , 91 |, 80 |
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Wyprowadzi¢ Wyprowadzi¢ zbrojenie Wyprowadzi¢
zbrojenie tacznika tacznika stupa St.1.1 zbrojenie tacznika Wyprowadzi¢
stupa St1.3 w stopie ST1 stupa St1.3 zbrojenie tgcznikal
‘ ‘ ‘ stupa St1.3 Istniejgce fundamenty hT" sportowej ‘
A @\} — [ — — AWAEE — P — — — — — 8 = = — P — — — — Jo— — — EAWAE4 — —}
ool L 2 O |
‘ Q. ;\J\E)pa ST} - 9 Q\;&z@@u%i Hg =-1,00 - ﬁ :t
’ ) e : N O Hd = -1,40 S \ ,
VK .hd =-1,40 -
D4 | 3 DS &
333 2 5 3 S8 AN g 667 = < < S 55 /BROJENIE NAROZY FUNDAMENTOW
oo | Wyprowadzié | - = S ki | ' % % op o o
Lbluij?i?e tgeznika 7 305 F 223 k . 667 N
8 mme
\ : stpastt2 | of || be o slopa ST | stopa ST B | | NAROZNIK TYPU "L
o %t "~ Hg =-1,00 Hg =-1,00 ™~ I~ gt o 3#12
N8 o ||__Hd=-140 5 | Hd = -1,40 - | \ of B F pronyp—
SILS @ 77777{ HAWAE? — — — — — 9 — HAWAEZ — — — — A—FZ@Q——%W%Z——— _— @ S I -
ol o ©
o N 8 P | | | B~
8 JE VN S <t 'LB = N % RN 60
= % 622 © 80 3 426 70 238 4180\, 387 | IR © 1 / ,
o ] Wyprowadzi¢ zbrojenie 2 3 l/V |
- \ 2 3L ‘ tgcznika stupa St-1.1 ‘ ‘qc: -~ Ve
Hg =-1,00 B w stopie ST £ —
9 9 9 _Hd=-140 ‘ 697 43OV ~ 524 24 336 4L.?:(%p 462 ) + 3 2
‘ ] © ; 2
B +H Wyprowadzic |~ T [ stopa T2 & g o ' \ =2 +
| zbrojenie facznika < 3 | s 8 o oo ] 06120
stupa St.1.2 % @ | v v
|+ ; 677 2 7q © 481 7}c 805 | | £ —4]
~ < =
g T N 5 800 ' N
q3re @ L 7. .} 2 e e e [ 2 e [P e gt e | — @
SR | = N 233 L 180 |, 387 | U
SR A Al < ¥ . EAWAET g 7 7
o B EE | I I e |12 [ [hbemsn | | la 4
J g [ [ ) NP o NAROZNIKTYPU "T"
38 g @ — |- — = wWAET — — — — = — — | — =AW R — —AWARE — | —— @ g IL 3
-~ -~ ‘ET -~ % - %T iv -~ 2412
I v v = - ‘
‘ Wyprowadzic zbrojee | | ‘ Haz 1o I Wyprowadzié zbfojenie ‘ gora | dolem
tacznika sfupsa 1.1 tacznika stupa St.1.1
w stopie ST1 w stopie ST1
60 L /
Y |
d) é) é) ' — T -
¥ 80 ” 135 ¥ 80 ” 408 ¥ 180 ¥ 207 ” 80 ¥ 133 ¥ 80 ” 233 L 180 ¥ 387 ¥ 80 4 l | | L\ l l
282428 135 282428 408 78 24 78 , 207 287428 133 282428 233 , 75 30,75 387 36 24 20 ]
T AT T AAT 7 T 7 TAAA T AT 7 T 7 435 T AAA 3
40, 175 140,40, 408 , 90 , 90 207 40 ,40 133 40 , 273 , 90 4, 90
i O — 7 A I 7 7 7 7
L 215 L 488 L 180 L 287 , 133 313 L 180 L 467 — 6/20
7 7 7 7 7 7 7 7
4 2263 st
UWAGI: _ 2N
1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY. . . .
. . PRETY PODtUZNE t AW FUNDAMENTOWYCH NALEZY tACZYC NA ODCINKACH PROSTYCH, NA
2. WSZELKIE WATPLIWOSCI | UWAGI KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM. ZAKEAD DEUGOSCI MIN. 60 CM. Nazwa rys. Nrrys.
3. ZACHOWAC CIAGLOSC ZBROJENIA W NAROZACH, STOSOWAC ZAKEAD MIN. 50 CM, ‘ ' ; ) RZUT FUNDAMENTOW K-01
4. ZACHOWAG C/A GLOSE IZOLAC PIONOWYCH | POZIOMYCH W MIEJSACH KRZYZOWANIA SIE tAW NALEZY tACZYC JE NA ZAKtAD STOSUJAC HAKI ODGINANE
5’ FUNDAMENTYIZOSTOSOWAC O LOKALNYCH WARUNKOW, ' POD KATEM PROSTYM. DEUGOSC JEDNEGO ZAGIECIA POWINNA WYNOSIC MIN. 60 CM OSTPROJEKT Nazwa  BUDOWAPRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 10 WRAZ Z
' ' BETON C25/30(B30). C12/15 (B15) Biuro Architektoniczno Budowlane | "V¢*Y9"  BUDOWA PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO I
6. W PRZYPADKU NAPOTKANIA W POZIOMIE POSADOWIENIA GRUNTU NIENOSNEGO WYBRAC GO STAl Ssh Mirostaw Grzyb KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ INFRASTRUKTURA
A MIEJSCE PO NIM WYPEtNIC BETONEM C8/10 i TOWARZYSZAC
o . Z uwagi na fakt, iz jedna ze $cian nowo projektowanego budynku biec ma wzdtuz $ciany istniejgcego 07-410 Ostroie;ka - 'A A
7. DAZYC DO PROWADZENIA ROBOT W SUCHEJ PORZE ROKU . . i ) ] o 1. Kilifski 32 Adres dziatka nr ewid. 51872 /2, 51872/ 1;21277/3;51895 Skala:
. obiektu, nalezy wykonac odkrywke fundamentow w tej czesci budynku. ul. K11nsKi1ego s54a . S . .
8. WYROWNANIE, WZGLEDNIE PODNOSZENIE POZIOMU DNA PRZEZ PODSYPYWANIE GRUNTEM S , . e ) ) . tel. (29) 764 57 99 inwestycji: jednostka ewidencyjna: 146101 1 1:50,
MELISCOWYM JEST NIEDOPUSZCZALNE. Na etapie projektu nie wykonywano odkrywki. W trakcie robét nalezy skonsultowac czy nie wymagane sg . Obrf;b ewid encyjny: 0005 Ostroh;ka 1:100
9. NIE WOLNO DOPUSCIC DO ZALANIA WYKOPOW WODAMI OPADOWYMI, A W PRZYPADKU zmiany w projekcie po wykonaniu odkrywek. Inwestor: Miasto OStro{f?ka
ZAISTNIENIA NALEZY GORNA WARSTWE O ZRUSZONE. STRUKTURZE GRUNTU ZDJAC A UBYTEK Prace ziemne fundamentowe przeprowadzone wzadtuz istniejgcej $ciany budynku nalezy wykonywac Plac Bema 1, 07-400 Ostroiqka
UZUPELNIC BETONEM G8/10 DO POZIOMU POSADOWIENIA starannie i odcinkami lub z zastosowaniem wzmocnieri wg odrebnego opracowania. Zespot projektowy: Specjalnos¢ Upr. Podpis Data:
) . . UWAGA! Dost 5 ¢ dowieni jekt h fund tow do istniej h. . . .
10. PODCZAS WYKONYWANIA PRAC ZIEMNYCH W WARUNKACH ZIMOWYCH NALEZY CHRONIC ostosowac poziom posadowienta projektowanych funaamentow do ISiniejacyc Projektant: mgr inz. Mariusz Januszkiewicz konstr.-bud. MAZ/0693/PWBKb/21 02.2025r.
PODLOZE GRUNTOWE PRZED PRZEMARZANIEM. Projektant: mgr inz. Ireneusz Mroz konstr.-bud. MAZ/0103/PWOK/08
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