RZUT KONSTRUKCYJNY
PARTERU
SKALA 1:100

" 2215 ¥
12 1303 L 714 L 174 12
i 7 7 7
24, 475 12 257 12 120 12 179 12 201 24, 690 24 150  p4
T (i 7 7 (i T 771 T
L 366 24, 360 30, 299 242 223 2,24 313 24, , 525
7 T T A A T
q) ISTNIEJACA HALA SPORTOWA @ @
Dylatacja
‘ 5L 3 SETA SE13 2.00cm SE13 SE13 ‘
Ty @ [ 2 I ST i EEERRRARER |
© ~ \
1 152, 423 - o “ 2 111,68 L0 @@Q@ o g /. LBl 7@%4‘%2@%
- - D O A O I i \
i_ =) 60, 100 , 97 ' 130, 90 % & | 2 NERERE R 155 || |
o o o - o = 1 g« E g | P s o o
38 ° % S ® S I O] 3 S 777777 <L W | © | o &
@ ‘* N “ p 223 205 33 155 i
%] =3 N
4 il B Sti2 2 ‘ S o \ 5 5 BIEG shH?DOWY \ 125 2t \
[ L o -~ ! 7
o+ | SRR 3 | | S I
3L — | =——— st — — — &~ TN —— — [ = = 1 — = DESL — —— S
o 4 290 L 100 , 147, 188 [30, Ta7. , 110 54 3 ST | |
$ o o ' o ~ o B 336 —L 30, 358 , 100 | 40
) Yol f_l‘ 0 Y} Sr12 < [re] { 1 il - y -~
o lz 100 , 328 , 100 , 72 , 100 ||| 179, 100 , 8 b + PRZEJSCIE 0
> &k 7 - 71 7 7 7 7 ™~ Z| — 5 DO s S
o & i i i i i a i i \L ‘ % -
~ ~ N
! Q s SZKOLY
o | o i N
5 | © 160 25| g n "
Yok o 255 12 318 1 128 | 30 114 {5185 112 2| 201 P4 ;of/?op('t 864 g |
g B “ 2 2 Tgl 8 To1or g1 [ w5 %0 3 3 8
A & g “ o § i ] Zé7/7’0 % Yoy 0 ‘ ‘
25 230 3| Wiy,
K 3 2 s s ® Oagly | |
N~ < — <= /CZ(/; [s2)
5 - . i - ;
N ?sv - p— N— p— ] o - - - - 1 R — I - - 4 - - - - - - o~ - - - _ L 4 -
L rsg ©- | =¥ 2 i | o3 — Tt —©)
J o o s < @ o NDT.1 ==
¢ ¥ g | 5 e < 8 | 2 [l
o 2 D — |— — —[=—T~oTzENoml—TNe1 %NO%Z — WO + — — || —NOT2— INCI2[ANOT2[ ~— [NOTZNQTa[ — — —D) SE
~ F -~ NF % t S N = %
‘ SET1 ‘ SE11 ‘ ‘
LEGENDA:
[ -projektowane Sciany dziatowe z betonu
komorkowego odmiany 600
, 215, 160 90 39 00 .75, 90 29 00 , 105 , 90 4916 157 1070, 90 , 110 , 90 30, 90 , 116 , 90 , 90 , 137 E - prOJ,ektowane sciany nosne z betonu
24 191 24 100 12 258 12 128 30 114 12 185 24 189 24 864 24 komorkowego odmiany 600
12 1303 i 888 12 Wl// - projektowane $ciany zelbetowe szybu
, 215 L 2000 . 2 windowego!/ stupy zelbetowe
7 7 7
UWAGI: = 2215 = - projektowane otwory instalacyjne
1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE NA BUDOWIE. w stropie
2. WSZELKIE WATPLIWOSCI | UWAGI KONSULTOWAGC Z PROJEKTANTEM.
3. WSZYSTKIE ROBOTY WYKONYWAC ZGODNIE Z NORMAMI EUROPEJSKIMI, WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH OPRACOWANYMI PRZEZ Nazwa rys. Nriys.
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ ZASADAMI WIEDZY | SZTUKI BUDOWLANEJ RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU K-02
4. PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC CALOSCIOWO WRAZ Z OPISEM TECHNICZNYM | RYSUNKAMI BRANZOWYMI. UWAGI | OPISY ZAMIESZCZONE W CZESCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU STANOWIA OSTPROJEKT Nagwa BUDOWA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 10 WRAZ Z
INTEGRALNA CZES$C NINEJSZEGO OPRACOWANIA. Biuro Architektoniczno Budowlane | ™€$¥¢ii  BUDOWA PRZYEACZA WODOCIAGOWEGO I
5. ZABRANIA SIE PROWADZENIA ROBOT NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI JEDNEJ BRANZY. PRACE NALEZY PROWADZIC INTEGRALNIE W ODNIESIENIU DO PROJEKTOW WSZYSTKICH OPRACOWARN Mirostaw Grzyb KANALIZACIT SANITARNEJ ORAZ INFRASTRUKTURA
BRANZOWYCH. 07 -410 Ostro%e;ka TOWARZYSZACA
6. KAZDY SKLADNIK PROJEKTOWY NALEZY ROZPATRYWAC | ROZPOZNAWAC W DOKUMENTACJI W KONTEKSCIE WSZYSTKICH RYSUNKOW, KTORE DO TEGO SKEADNIKA SIE ODNOSZA, Z ul. Kilinskiego 32a Adres  dziatka nrewid. 51872 /2, 51872/ 1;21277/3;51895 | Skala:
UWZGLEDNIENIEM WSZYSTKICH INFORMACJI OPISOWYCH | ZASAD SZTUKI BUDOWLANEL. tel. (29) 764 57 99 imwestyeji: - jednostka ewidencyjna: 146101_1
7. W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI W DOKUMENTACJI NALEZY KONSULTOWAG SIE Z PROJEKTANTEM. Ob_r‘?b ewidencyjny: 0005 Ostrotgka 1:100
8. BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKU TECHNICZNYM ELEMENTU, KTOREGO ZASTOSOWANIE WYNIKA ZE ZNANYCH LUB POWSZECHNIE PRZYJETYCH ROZWIAZAN W ZAKRESIE SZTUKI BUDOWLANEJ NIE Inwestor: - Miasto Ostroleka
ZWALNIA Z KONIECZNOSCI SKALKULOWANIA | ZASTOSOWANIA DANEGO ELEMENTU Plac Bema 1, 07-400 Ostroigka
. o . . ) . 51 proj : ialnodé i Data:
8. WSZELKIE ELEMENTY RUCHOME, ELEMENTY WYPOSAZENIA W SZCZEGOLNOSCI ELEMENTY STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ, SZKLENIA, NALEZY ZAMAWIAC | WYKONYWAC/ MONTOWAC NA Zespot projektowy: Specjalnos¢ Upr. Podpis o
PODSTAWIE ZWERYFIKOWANYCH OBMIAROW RZECZYWISTYCH WYKONANYCH W OBIEKCIE. Projektant: mgr inz. Mariusz Januszkiewicz konstr.-bud.  MAZ/0693/PWBKb/21 02.2025r.
9. DAZYC DO PROWADZENIA ROBOT W SUCHEJ PORZE ROKU. Projektant: mgr inz. Ireneusz Mroz konstr.-bud. MAZ/0103/PWOK/08
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