1.Z.T. OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Opracowanie obejmuje projekt budowlany BUDOWY SIECI WODOCIAGOWE] WRAZ Z
PRZYLACZAMI, W OBREBIE EWIDENCYJNYM KURPIEWSKIE I SZKWA, GMINA
LELIS.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Dzialki objete opracowaniem, polozone sag w obrebie miejscowosci KURPIEWSKIE 1
SZKWA, GM. LELIS. Dzialki prywatne do granicy ktérych, projektowane sg przylacza
wodociggowe s3 zabudowane oraz niezabudowane — w przysztosci planowana jest budowa
budynkéw mieszkalnych lub siedlisk.

Na terenie objetym opracowaniem, wystepuje zabudowa mieszkalna jednorodzinna,
siedliskowa, typowa dla obszaréw podmiejskich, pasy drogowe DROG GMINNYCH I
POWIATOWYCH, tereny rolnicze i tereny zielone.

Nawierzchnie DROG GMINNYCH I POWIATOWYCH, w obszarze objetym
opracowaniem — to nawierzchnie asfaltowe, zwirowe i gruntowe - zgodnie z mapg do celéw
projektowych.

Na terenie objetym opracowaniem znajdujg si¢ istniejace sieci oraz przylacza.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.
Na terenie dzialki objetej opracowaniem, zaprojektowano
BUDOWE SIECI WODOCIAGOWEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI - zgodnie z rysunkami.
a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi:
- budowa SIECI WODOCIAGOWEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI - przewody wodociggowe wraz
z hydrantami zewn¢trznymi naziemnymi ppoz.

b) sposéb odprowadzania lub oczyszczania §ciekdw:
— wg odrebnego opracowania;

c¢) uktad komunikacyjny

— wg odrebnego opracowania;

d) sposéb dostepu do drogi publicznej

— wg odrebnego opracowania;

€) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu:

SIEC WODOCIAGOWA zostata zaprojektowana - zgodnie z WARUNKAMI
TECHNICZNYMI.

SIEC WODOCIAGOWA:

PE100 szeregu SDR17 (PN10) o $rednicy D=110%6,6 mm, L = 64,0 m,

wraz

z PE100 RC, SDR17 (PN10) o $rednicy D=110x6,6 mm (przewierty sterowane), L. = 3034,5 m,
RAZEM L =3 034,5 + 64,0 = 3 098,5 m.

RURA OCHRONNA PE100 RC, SDR17 (PN10) o $rednicy D= 160 x 9,5 mm, L. = 34,0 m.
Zaslepka kolnierzowa EC - DN 100 [mm] = 1,0.

PRZYLACZA WODOCIAGOWE - przewody z rur wodociggowych polietylenowych:
PE100 szeregu SDR17 (PN10) o $rednicy:

D=40%2,4 mm = 47,0 szt.

D=50%3,0 mm = 2,0 szt.

ZAKONCZENIE PRZYY ACZY/SIECI WODOCIAGOWYCH
— MUFA ZASLEPIAJACA PE - EC
40 =47,0 szt.




050 =2,0 szt.

LICZBA PRZYEACZY WODOCIAGOWYCH = 48,0 szt.
HYDRANTY ZEWNETRZNE NADZIEMNE PPOZ. HP DN80 = 12,0 kpl.

f) uksztattowanie terenu i uktad zieleni:

- teren objety opracowaniem jest stosunkowo plaski z niewielkimi wzniesieniami - zgodnie z
mapg do celow projektowych. Poza terenami paséw drogowych wystepuje istniejaca zielen.
Podczas rob6t ziemnych nie przewiduje si¢ usunigcia ani naruszenia istniejacego drzewostanu.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI BUDOWLANEJ LUB TERENU.

Projektowana SIEC WODOCIAGOWA WRAZ Z PRZYEACZAMI do granicy dziatek
prywatnych, bedzie zajmowata pas terenu wynikajacy z konieczno$ci wykonywania robét
ziemnych.

Zakres przedsiewzigcia w  zakresie SIECI WODOCIAGOWE]J WRAZ Z
PRZYEACZAMI, w catosci umiejscowiony jest w pasach drogowych DROG GMINNYCH I
POWIATOWYCH oraz w dziatkach, w uzgodnieniu z ich zarzagdcami i wilascicielami dziatek.
SIEC WODOCIAGOWA:

PE100 szeregu SDR17 (PN10) o $rednicy D=110%6,6 mm, L = 64,0 m,

wraz

z PE100 RC, SDR17 (PN10) o $rednicy D=110x6,6 mm (przewierty sterowane), L. = 3034,5 m,
RAZEM L =3 034,5 + 64,0 = 3 098,5 m.

RURA OCHRONNA PE100 RC, SDR17 (PN10) o $rednicy D= 160 x 9,5 mm, L. = 34,0 m.
Zaslepka kolnierzowa EC - DN 100 [mm] = 1,0.

PRZYLACZA WODOCIAGOWE - przewody z rur wodociggowych polietylenowych:
PE100 szeregu SDR17 (PN10) o $rednicy:

D=40%2,4 mm = 47,0 szt.

D=50%3,0 mm = 2,0 szt.

ZAKONCZENIE PRZYE.ACZY/SIECI WODOCIAGOWYCH
— MUFA ZASLEPIAJACA PE - EC

40 =47,0 szt.

050 =2,0 szt.

LICZBA PRZYEACZY WODOCIAGOWYCH = 48,0 szt.
HYDRANTY ZEWNETRZNE NADZIEMNE PPOZ. HP DN80 = 12,0 kpl.

Przyjeto pas terenu roboczego zwigzanego z realizacjg planowanej inwestycji liniowej o
powierzchni robocze;j:
2x1,0mx 3098,5m+4,0m =6201,0m”

Dtugos¢ przewoddéw — zgodnie z profilami.
Pozostale elementy zagospodarowania dziatki - wg odrgbnego opracowania.
Zakres przedsiewzigcia w zakresie budowy inwestycji, w uzgodnieniu z Inwestorem.

5. INFORMACJE 1 DANE.

a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych
Zz aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
jezeli sa wymagane:

- tereny objete opracowaniem podlegaja ustaleniom MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LELIS.




Projektowana BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] WRAZ 7 PRZYY.ACZAMI spetnia
wymogi ujete w MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY LELIS.

Inwestycja nie wymaga uzgodnienia z konserwatorem zabytkow.
Teren inwestycji jest potozony na obszarze NATURA 2000.
Teren inwestycji jest potozony na obszarze terenu zalewowego.

b) czy dzialka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do rejestru
zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane zlokalizowane jest na
obszarze objetym ochrona konserwatorska:

- przedmiotowa inwestycja nie znajduje si¢ na terenie strefy ochrony konserwatorskie;j.

¢) okreslajgce wplyw eksploatacji gérniczej na dzialke lub teren zamierzenia budowlanego — jesli
zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego:

- planowana inwestycja nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego w rozumieniu USTAWY
PRAWO GEOLOGICZNE I GORNICZE z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. 22011 r. Nr 163, poz.
981, wraz z p6zniejszymi zmianami);

d) o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odr¢bnymi:

- w trakcie prowadzenia rob6t nie przewiduje si¢ zagrozen dla srodowiska oraz higieny 1 zdrowia
uzytkownikow i ich otoczenia.

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE]J WRAZ 7Z PRZYLACZAMI, nie nalezy do
przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddzialywa¢ na Srodowisko oraz nie nalezy do
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko (projektowana sie¢
wodociggowa nie jest siecig magistralng, projektowana sie¢ wodociggowa jest siecig rozdzielcza
z przylaczami). Planowana inwestycja jest przedsiewzig¢ciem, dla ktérego decyzja Srodowiskowa
nie jest wymagana.

Planowane przedsiewziecie nie jest zwiazane z ingerencja w stan Srodowiska
przyrodniczego tego obszaru, a zasieg oddzialywania nie wplynie negatywnie w istotny
sposob na Srodowisko przyrodnicze, poniewaz planowana inwestycja usytuowana jest w
pasach drogowych DROG GMINNYCH I POWIATOWY CH - uzgodnienia w zataczeniu.

Projektowana inwestycja wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego — zgodnie z
otrzymang informacja od Zarzadu Zlewni w Ostrotece, ul. Poznafiska 19 (Panstwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie).

W czasie BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ] WRAZ 7 PRZYLACZAMI,
oddziatywanie na srodowisko ograniczy si¢ do najblizszego otoczenia inwestycji liniowej.

Podczas robd6t ziemnych nie przewiduje si¢ usunig¢cia ani naruszenia istniejgcego
drzewostanu — prace beda wykonywane m.in. bezwykopowo.

Po wykonaniu robét sanitarnych teren nalezy uporzadkowac i doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji:

* harmonogram prac realizacyjnych oraz lokalizacj¢ maszyn budowlanych w poblizu
zabudowy mieszkaniowej zorganizowac tak, aby w mozliwie jak najwigkszym
stopniu minimalizowa¢ naktadajacy si¢ na siebie hatas,

= prace budowlane winny by¢ prowadzone sprawnie i szybko, za$§ organizacja budowy
winna zapewni¢ maksymalng ochron¢ Srodowiska przyrodniczego, rowniez podczas
transportu np. materiatéw budowlanych,

= prace realizacyjne ucigzliwe akustycznie nalezy wykonywa¢ w sasiedztwie
zabudowy mieszkaniowej tylko i wylacznie w porze dziennej, tj. w godz. 6"0-22%

* nalezy wylacza¢ silniki pojazdéow 1 maszyn budowlanych w czasie postoju i
roztadunku/zatadunku na etapie budowy,

* nalezy zlokalizowa¢ zaplecze budowy w mozliwie najwiekszej odleglosci od
zabudowy mieszkaniowe;j,

= nalezy utrzymywac czystos¢ i porzadek na placu budowy,




» nalezy ostania¢ przed dziataniem wiatru sktadowiska materiatéw zawierajacych
drobne frakcje pytowe,

= wszelkie prace prowadzi¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzgtu,
eksploatowanego i konserwowanego w sposéb prawidlowy, charakteryzujacego sie
niskim poziomem emisji spalin,

» w przypadku potrzeby zlokalizowania sktadu materiatéw i sprzetu w rejonach
czynnych biologicznie, po zakonczeniu robét budowlanych teren zaj¢ty pod baze
nalezy przywréci¢ do stanu poprzedniego.

Bezpieczenstwo i higiena w trakcie prowadzenia roboét.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robdt budowlanych sg typowymi
zagrozeniami wystepujagcymi podczas realizacji w/w inwestycji. Sg to m. in. zagrozenia
wynikajgce z prowadzenia robdt ziemnych, robot montazowych, robdt z uzyciem sprzetu
zmechanizowanego. Skala tych zagrozen ograniczona do placu budowy (zagrozenia lokalne).
Zagrozenia te wystepujg kazdorazowo w trakcie i w miejscu wykonywania robaét.

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow.
Powinien by¢ on zgodny z zasadami BHP przy wykonywaniu rob6t budowlanych oraz powinien
okresla¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, konieczno$ci stosowania
przez pracownikéw srodkow ochrony indywidualnej oraz zasad nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

Wszelkie prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz
normami. Nalezy zapewni¢ zorganizowanie punktéw pierwszej pomocy.

Pracownikéw nalezy wyposazy¢ w odpowiednig odziez ochronng. Pracownicy
wykonujacy prace powinni by¢ przeszkoleni, oraz roboty powinny by¢ prowadzone pod
nadzorem. Miejsce prowadzenia robdét powinno by¢ zabezpieczone i oznakowane zgodnie z
odpowiednimi przepisami.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]J, W
SZCZEGOLNOSCI O DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM
ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ 7Z 1CH PARAMETRAMI TECHNICZNYM.

Teren objety opracowaniem podlega ochronie przeciwpozarowej. Na istniejacej sieci
wodociggowej zlokalizowanej w obrgbie planowanej inwestycji znajduja si¢ istniejace hydranty
ppoz. — wg odregbnego opracowania.

Wydajno$¢ nominalna hydrantu zewnetrznego przeciwpozarowego, o Srednicy DN8Omm,
przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa powinna wynosi¢ 10,0 1/s.

Hydranty zewng¢trzne przeciwpozarowe powinny by¢ co najmniej raz w roku poddawane
przegladom i konserwacji przez wiasciciela sieci.

7. INNE niezbedne DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH.

Po wykonaniu robét sanitarnych teren nalezy uporzadkowac i doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego. Uzytkownicy zobowigzani sg do wykonywania okresowych przegladéw oraz
konserwacji zwigzanych z eksploatacjg i zapewnieniem poprawnego dziatania z infrastrukturg
towarzyszacag. W szczegdlnosci do utrzymania drozno$ci oraz wykonywania niezbednych
remontow.

Brak innych niezbednych danych wynikajacych ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub rob6t budowlanych.

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o przepisy:
Prawo budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2020r. poz. 1333, wraz z pézniejszymi
zmianami), Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019,
poz.1065, wraz z p6zniejszymi zmianami):
- projektowana SIEC WODOCIAGOWA bedzie podiaczona do istniejacego wodociagu
gminnego - zgodnie z rysunkiem.




Obszar  oddziatywania BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ] WRAZ Z
PRZYLACZAMI w miejscowosci KURPIEWSKIE I SZKWA, GMINA LELIS, miesci si¢ w
catosci na dziatkach objetych opracowaniem i nie wykracza poza granice dziatlek — zgodnie
rysunkami.

Planowana inwestycja nie wiaze si¢ z emisja zanieczyszczen powietrza ani halasu
(Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku Dz. U. z 2007r. Nr 120, poz. 826 z pézniejszymi zmianami).

W trakcie prowadzenia rob6t nie przewiduje si¢ zagrozen dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow.

W trakcie prowadzenia rob6t nie przewiduje si¢ wytwarzania odpadéw
zanieczyszczajacych srodowisko.

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE]J WRAZ Z PRZYLACZAMI, nie nalezy do
przedsigwzie¢ mogacych zawsze znaczgco oddzialywa¢ na $rodowisko oraz nie nalezy do
przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddzialywac na srodowisko.

Teren objety opracowaniem nie znajduje si¢ na terenie strefy ochrony konserwatorskiej.

W czasie BUDOWY SIECI WODOCIAGOWE]J WRAZ Z PRZYLACZAM]I,
oddzialywanie na srodowisko ograniczy si¢ do najblizszego otoczenia inwestycji liniowej.

Technologia montazu zapewnia szczelnos$¢ instalacji.

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji, nie wykracza poza granice dziatek
objetych opracowaniem - nie ogranicza sposobu zagospodarowania terenéw sasiednich.

Ostroteka, 12.2024 1. Opracowata:
mgr inz. Kinga Bolc



