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Dl

2X papa

welna mineralna 25¢cm

folia PE

warstwa spadkowa min 2cm

strop zelbetowy monolityczny gr. 22cm

SC1

tynk cementowo-wapienny kat. III + gtadZ gipsowa

bloczki z betonu komérkowego 60x24x20cm

wetna mineralna (np. FRONTROCK MAX E lub réwnowazna) gr. 20cm

siatka z witokna szklanego

zaprawa zbrojgca

podkfad tynkarski

tynk silikatowy barwiony w masie

SC2

tynk cementowo-wapienny kat. III + gladz gipsowa

bloczki z betonu komdrkowego 60x24x20cm

wetna mineralna (np. FRONTROCK MAX E lub réwnowazna) gr. 20cm

z welonem szklanym

szczelina wentylacyjna

podkonstrukcja aluminiowa

ptyty wtdkno - cementowe

SC3

$ciana fundamentowa gr. 25cm

masa asfaltowo-kauczukowa

styropian XPS 300-034 gr. 8cm

zaprawa klejaca z zatopiona siatka zbrojaca gr. 0,5cm

tynk mozaikowy

Pd2

gres

wylewka betonowa gr. 7cm

folia izolacyjna

styropian gr. 6cm

folia izolacyjna

strop zelbetowy monolityczny gr. 22cm

Pd1

gres

wylewka betonowa gr. 7cm

folia izolacyjna

styropian EPS 100-031 gr. 10cm

papa termozgrzewalna

beton C 12/15 zatarty na gtadko gr. 15cm

piasek drobny ID=0,7 1S=0,98 gr. 20cm

grunt rodzimy
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Uwagi:

1. Wymiary elementdéw konstrukcyjnych — wgq. branzy konstrukcyjnej

2. Przed przystqpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary
sprawdzi¢ w naturze, a w razie stwierdzenia niezgodnosci powiadomic¢
biuro projektowe.

3. Scianki miedzy kabinami sanitarnymi — systemowe z laminatu.

4. Szczeqdty dot. wentylacji wraz z nawiewami — wg projektu branzy
sanitarne;j.

9. Oddymianie klatki schodowej otwdr oddymiajqcy 5% powierzchni
Klatki schodowej — tj. 1,6m2 powierzchni czynnej (zastosowano 2 klapy
dymowe)

6. Napowietrzanie klatki schodowej 130% powierzchni geometrycznej
klapy dymowej 2,10m2 (otwdr napowietrzajacy stanowia drzwi wejsciowe)
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fundamenty wg. projéktu_konstrukcyinégo
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Balustrada h=1,10mprześwit pomiędzy elementami do 12cm 
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ŚWIETLIK DACHOWY VELUX LK-DDS ROUND ŚR. 180CM
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Uwagi:1. Wymiary elementów konstrukcyjnych - wg. branży konstrukcyjnej2. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary sprawdzić w naturze, a w razie stwierdzenia niezgodności powiadomić biuro projektowe.3. Ścianki między kabinami sanitarnymi - systemowe z laminatu.4. Szczegóły dot. wentylacji wraz z nawiewami - wg projektu branży sanitarnej.5. Oddymianie klatki schodowej  otwór oddymiający 5% powierzchni klatki schodowej - tj. 1,6m2 powierzchni czynnej (zastosowano 2 klapy dymowe)6. Napowietrzanie  klatki schodowej 130% powierzchni geometrycznej klapy dymowej 2,10m2 (otwór napowietrzajacy stanowia drzwi wejściowe)   
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