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- projektowany pion c.o.

- projektowane rozdzielacze c.o., w szafce nadtynkowej
- projektowane rozdzielacze c.o., w szafce podtynkowe;j

- rury stalowe ze szwem przewodowe wg. PN-74/H-74244,
taczone poprzez spawanie

- rury ze stali weglowej, ocynkowane zewnetrznie STEEL,
Trob = 110 0C, Pmax = 1,6 MPa. Potgczenia zaprasowywane
typu Press lub rownowazne.

- rury PE-RT Blue Floor z powtokg antydyfuzyjng
zgodng z DIN 4726 do ogrzewania ptaszczyznowego,

- przewody obiegéw grzewczych

zgodna z wytycznymi producenta.
4. Roboty budowlane i instalacyjne winny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby
uprawnionej do kierowania budowa oraz by¢ wykonane zgodnie z zasadami

sztuki budowlanej, obowigzujgcymi normami i przepisami oraz przy zachowaniu
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BUDOWA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 10

WRAZ Z BUDOWA PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO

zasad BHP.

kP - projektowana kurtyna powietrzna

z nagrzewnicg elektryczng L= 1,0 m, np. WING E100

: . UWAGA!

lub réwnowazna + automatyka . .
T - projektowany rozdzielacz z podmieszaniem miejscowym RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE

ogrzewania podiogowego Z RYSUNKAMI ROZWINIEC INSTALACJI.

Nazwa rys.
— - projektowany grzejnik elektryczny tazienkowy, np.TRP 100 W o mocy 1000 W,
ze sterowaniem elektronicznym, temperature reguluje sterownik elektroniczny, ~ OSTPROJEKT i
wyposazony w elektroniczny termostat i panel obstugowy z wy$wietlaczem LCD, Biuro Eﬁmﬁmmﬁommzw&%_mﬁ

wyposazony w zabezpieczenie przed przegrzaniem oraz stelaz do montazu

I KANALIZACJI SANITARNE]J ORAZ INFRASTRUKTURA

07 - 410 Ostroleka TOWARZYSZACA
Tmax = 70 °C, Pmax = 0,6 MPa (Trob = 60 °C) lub réwnowazne. $ciennego. Stopien ochrony IP24 — mozna stosowa¢ w tazience lub strefach ul. Kilinskiego 32a Adres  dzialka nrewid. 51872 /2, 51872/1;21277/3 351895 [ Skala:
. A 2 - . tel. (29) 764 57 99 inwestycji: - jednostka ewidencyjna: 146101_1 1:100
. . . . . o . o podwyzszonej wilgotnosci, ~230 V, 50 Hz lub réwnowazny. : obreb ewidencyjny: 0005 Ostroleka
U - zawdr odcinajgcy skosny z brazu z kurkiem do oprézniania i napetniania instalacii. .
Wymiary (wys. x szer. x gt.) 1088 x 465 x 250 mm, BIALY. Inwestor:  Miasto Ostroleka PROJEKT
Zawieszony - zamontowany na $cianie. Plac Bema 1, 07-400 Ostrolgka TECHNICANY
Zespol projektowy: Specjalnosé Upr. Podpis Data:
specjalno$¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
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