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OSTPROJEKT
Biuro Architektoniczno Budowlane

Mirosław Grzyb
07 - 410 Ostrołęka
ul. Kilińskiego 32a
tel. (29) 764 57 99

02.2025r.

Miasto Ostrołęka
Plac Bema 1, 07-400 Ostrołęka

K-04

działka nr ewid. 51872 / 2,  51872 / 1; 21277/3 
jednostka ewidencyjna: 146101_1 
obręb ewidencyjny: 0005 Ostrołęka

   BUDOWA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 10 WRAZ Z
BUDOWĄ PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO I
KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ INFRASTRUKTURĄ
TOWARZYSZĄCĄ 

       
RZUT KONSTRUKCYJNY II-GO PIĘTRA 

;51895

Projektant: mgr inż. Ireneusz Mróz                          konstr.- bud.     MAZ/0103/PWOK/08
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RZUT KONSTRUKCYJNY 
II-GO PIĘTRA 
SKALA  1:100

UWAGI:
1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE NA BUDOWIE.

2. WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI I UWAGI KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.

3. WSZYSTKIE ROBOTY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z NORMAMI EUROPEJSKIMI, WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH OPRACOWANYMI PRZEZ 

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ ZASADAMI WIEDZY I SZTUKI BUDOWLANEJ

4. PROJEKT NALEŻY ROZPATRYWAĆ CAŁOSCIOWO WRAZ Z OPISEM TECHNICZNYM I RYSUNKAMI BRANŻOWYMI. UWAGI I OPISY ZAMIESZCZONE W CZĘŚCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU STANOWIĄ 

INTEGRALNĄ CZĘŚĆ NINEJSZEGO OPRACOWANIA.

5. ZABRANIA SIĘ PROWADZENIA ROBÓT NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI JEDNEJ BRANŻY. PRACE NALEŻY PROWADZIĆ INTEGRALNIE W ODNIESIENIU DO PROJEKTÓW WSZYSTKICH OPRACOWAŃ 

BRANŻOWYCH.

6. KAŻDY SKŁADNIK PROJEKTOWY NALEZY ROZPATRYWAĆ I ROZPOZNAWAĆ W DOKUMENTACJI W KONTEKŚCIE WSZYSTKICH RYSUNKÓW, KTÓRE DO TEGO SKŁADNIKA SIĘ ODNOSZĄ, Z 

UWZGLĘDNIENIEM WSZYSTKICH INFORMACJI OPISOWYCH I ZASAD SZTUKI BUDOWLANEJ.

7. W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI W DOKUMENTACJI NALEŻY KONSULTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.

8. BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKU TECHNICZNYM ELEMENTU, KTÓREGO ZASTOSOWANIE WYNIKA ZE ZNANYCH LUB POWSZECHNIE PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE SZTUKI BUDOWLANEJ NIE 

ZWALNIA Z KONIECZNOŚCI SKALKULOWANIA I ZASTOSOWANIA DANEGO ELEMENTU.

8. WSZELKIE ELEMENTY RUCHOME, ELEMENTY WYPOSAŻENIA W SZCZEGÓLNOŚCI ELEMENTY STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ, SZKLENIA, NALEŻY ZAMAWIAĆ I WYKONYWAĆ/ MONTOWAĆ NA 

PODSTAWIE ZWERYFIKOWANYCH OBMIARÓW RZECZYWISTYCH WYKONANYCH W OBIEKCIE. 

9. DĄŻYĆ DO PROWADZENIA ROBÓT W SUCHEJ PORZE ROKU.

LEGENDA: 

- projektowane ściany działowe z betonu 
komórkowego odmiany 600
- projektowane ściany nośne z betonu 
komórkowego odmiany 600 

- projektowane otwory  instalacyjne 
w stropie 

- projektowane ściany żelbetowe szybu 
windowego 
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