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OSWIADCZENIE
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PROJEKT TECHNICZNY
Czes¢ opisowa

Dane ogdlne
Rodzaj i1 kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego

Projekt techniczny dot. Inwestycji: BUDOWA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 10
WRAZ Z BUDOWA PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO 1 KANALIZACJI
SANITARNEJ ORAZ INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA".

Zaprojektowano rowniez niezbgdng infrastrukturg techniczng dla w/w inwestycji.

Kategoria obiektu budowlanego IX, VIII — budynki o$wiaty.

Projektowana infrastruktura techniczna:

a) Zmiana nawierzchni miejsc postojowych
b) Zmiana nawierzchni ciggéw pieszo-jezdnych przy hali sportowe;j
¢) Budowa przytacza wodociggowego

d) Budowa przytacza kanalizacji sanitarnej

Podstawa opracowania

a) Materiaty formalno—prawne.

b) Umowa zawarta pomigdzy Inwestorem a Projektantem.

¢) Uzgodnienia z Inwestorem.

d) Dokumentacja archiwalna.

e) Pomiary inwentaryzacyjne.

f) Obowiazujace normy, przepisy prawne i normatywy techniczne.

Onis istniejacych budynkdw i ocena ich stanu technicznego, pod katem mozliwosci
dobudowy przedszkola

Budynek hali sportowej oraz tacznik ze szkota to obiekty parterowe, niepodpiwniczone,
przykryte dachami jednospadowymi. Budynki w technologii tradycyjnej, murowane;j., ktore
posiadaja odrgbng konstrukcje od nowoprojektowanego budynku przedszkola. Ocena stanu
technicznego istniejacych budynkéw pod katem rozbudowy - dobra

Opis ogolny projektowanego budynku

Projektowany budynek w Ostrotece przeznaczony bedzie na cele dydaktyczne — przedszkole
dla max. 100 dzieci.

Uktad funkcjonalny przedszkola rozplanowano w sposob czytelny. Przy glownym wejsciu
do budynku zlokalizowano szatni¢ odziezy wierzchniej z szafkami dla max. 100 dzieci.

Centralnie usytuowane korytarze na kazdym pigtrze zapewniaja bezposredni dostep
zarowno do sal dla dzieci na I i II pigtrze jak i gabinetu dyrektora, pomieszczenia psychologa i
logopedy, pomieszczenia socjalnego oraz toalety personelu przystosowanej dla o0sob
niepetnosprawnych na parterze.

Positki dla dzieci dostarczane beda z istniejacej kuchni znajdujacej si¢ w budynku szkoty na
zasadach cateringu. W strefie kuchni cateringowej zaprojektowano kuchnie cateringowa,
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zmywalnig, WC personelu oraz szafe porzadkowa. Szczegdélowy program funkcjonalny
przedstawiono na rzucie parteru.

Zaprojektowano budynek niepodpiwniczony, 3 kondygnacyjny. Obiekt bedzie w
bezposrednim sasiedztwie istniejacej szkoly 1 hali sportowej, ale funkcjonalnie bedzie
oddzielony i bedzie stanowit odrebny budynek.

Bryle projektowanego obiektu tworza dwa prostopadio$ciany przykryte dachem ptaskim.

Budynek w konstrukcji murowanej, posadowiony na fundamentach zelbetowych. Wejscie
gléwne do przedszkola zlokalizowano od strony ul. Kosynieréw. Rzedna parteru: +£0.00 =
95,20m n.p.m. Projektowany obiekt przystosowany bedzie dla oséb niepetnosprawnych.
Zabrania si¢ wykonania progéw wyzszych niz 2cm.

Parametry wymiarowe projektowanego budynku:

Kubatura 2650,36 m®
Powierzchnia uzytkowa 558,26 m’
Powierzchnia zabudowy 227, 89 m?
Max. wysoko$¢ budynku 11,35 m
Max dtugos¢ budynku 22,55 m
Max. szeroko$¢ budynku 10,35 m
Liczba kondygnacji

- podziemnych 0

- nadziemnych 3

Kat nachylenia dachu dach ptaski

Opis technologiczny

Dzigki budowie budynku przedszkola, powstanie przestrzeh nowoczesna przestrzen dla
maksymalnie 100dzieci. Zaprojektowano 4 sale (kazda dla max. 25 dzieci) oraz tazienki w
bezposrednim sgsiedztwie kazdej z sal. Wysoko$¢ pomieszczen sal lekcyjnych min. 3,0m
w stanie wykonczonym, wysoko$¢ pomieszczen sanitariatow 2,7m w stanie wykonczonym.

Dzieci beda przebywaé w przedszkolu powyzej 5 godzin dziennie. Spetnione s3 wymagania
dotyczace powierzchni sali (min. 16m? dla pigciorga dzieci i 2,5m? powierzchni na kazde
kolejne dziecko).

Lazienki dla dzieci wyposazono w 3 miski ustgpowe (na wys. 32-37cm), 3 umywalki
(na wys. 50cm) i brodzik z natryskiem. Kabiny sanitarne wydzielono $ciankami wysokosci
1,5m z bezpiecznymi drzwiami wahadtowymi o wysokos$ci umozliwiajacej wglad personelu
opiekunczego. W lazience przewidziano szafe na szczotki do zebow i wieszaki na reczniki dla
kazdego z dzieci. W tazienkach dla dzieci oraz w pom. wc, krany zostang wyposazone w
mieszacze wody, ktére reguluja jej temperaturg (max. temperatura wody 43° C).

W salach przewidziano podstawowe wyposazenie. Meble w przedszkolu powinny by¢
dostosowane do wymagan ergonomii.

Przedszkole nalezy wyposazy¢ w apteczke pierwszej pomocy przedlekarskiej. Apteczka
powinna znajdowaé si¢ w miejscu ogoélnodostepnym dla wszystkich pracownikoéw oraz
powinna by¢ przede wszystkim tatwa do przenoszenia i zasobna w potrzebne materiaty
do opatrywania stluczen. Przy apteczce powinny by¢ wywieszone instrukcje o udzielaniu
pierwszej pomocy, numery alarmowe oraz wykazy pracownikéw odpowiedzialnych
za pierwsza pomoc w placowce.

11



W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi zapewnione o$wietlenie dzienne.
Stosunek powierzchni okien liczonej w $wietle o$cieznicy do powierzchni podtogi wynosi
co najmniej 1:8. Zapewniono mozliwo$¢ otwierania co najmniej 50% powierzchni okien
w pomieszczeniach.

Zatrudnienie

W przedszkolu zatrudniane bgdzie, 3 osoby w kuchni cateringowej, 8 nauczycieli, 4 osoby
pomagajace przy positkach w salach lekcyjnych, 6 0s6b w administracji i konserwator. tacznie
22 osoby. Personel wydajacy positki bedzie korzystaé z toalety zaprojektowanej w czgsci
kuchennej. Pom. socjalne przeznaczone dla wszystkich pracownikéw przedszkola znajduje si¢
na parterze projektowanego budynku, w bezposrednim sasiedztwie kuchni. Personel
opiekunczy bedzie miat ksigzeczki zdrowia i bedzie korzysta¢ z tazienki dostepnej na parterze.
Pomieszczenie szatni dla personelu opiekunczego zlokalizowano w bliskim sgsiedztwie wejScia
glownego.

Technologia kuchni

Uklad funkcjonalny

Positki dla dzieci dostarczane begda z istniejacej kuchni funkcjonujacej w budynku szkoty.
Positki beda tam przygotowywane w zakresie od surowca do gotowej potrawy. Dla potrzeb
przedszkola zaprojektowano rozdzielni¢ oraz zmywalnig.

Niniejsze opracowanie nie ingeruje w uktad technologiczny istniejacej kuchni.
Czas pracy kazdego pracownika w zmywalni wyniesie ponizej 2 godzin w ciggu zmiany
roboczej, w mysl przepisow bhp — nie sg to pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi.

Rozdzielnia

Potrawy bgda dostarczane z kuchni w stanie gotowym do spozycia wozkiem kelnerskim.
System dostarczania produktéw bedzie oparty o sprzet, ktory zapewni odpowiednie warunki
sanitarno-higieniczne. Do ew. podgrzewania potraw bedzie stuzy¢ kuchenka mikrofalowa lub
ptyta indukcyjna elektryczna.

Naczynia kuchenne

Po zjedzeniu positku brudne naczynia stolowe beda przywozone na wozku kelnerskim
do zmywalni. Po wstepnym umyciu w zlewie begda przekazywane do zmywarki z funkcja
wyparzenia. Do sktadowania czystych i suchych naczyn stuzy¢ bedzie szafa przelotowa
znajdujaca si¢ pomiedzy zmywalnig a rozdzielnia.

Odpadki _pokonsumpcyjne gromadzone beda w szczelnym pojemniku wykonanym
z nienasigkliwego materialu, wyposazonych w worki jednorazowego uzycia z folii
polietylenowej (nieprzezroczyste, wytrzymate, odporne na dzialanie wilgoci 1 S$rodkow
chemicznych, z mozliwo$cig jednokrotnego zamknigcia). Odpady beda transportowane
w szczelnie zamknietych workach foliowych do zewnetrznego pojemnika (zabezpieczonego
przed dostgpem szkodnikow). Odbieraniem odpadkéw bedzie zajmowaé si¢ specjalistyczna
firma, z ktora wlasciciel podpisze stosowng umowe.
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1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO, ZASTOSOWANE SCHEMATY
KONSTRUKCYJNE (STATYCZNE), ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCJI,
W TYM DOTYCZACE OBCIAZEN ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEN ITP.

1.1. Rozwigzania konstrukcyjno-budowlane

Wedtug branzy konstrukcyjnej

1.2. Obliczenia statyczne podstawowych elementow

Wedtug branzy konstrukcyjnej

2. GEOTECHNICZNE WARUNKI I SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO, W FORMIE DOKUMENTACJI BADAN PODLOZA
GRUNTOWEGO 1 PROJEKTU GEOTECHNICZNEGO ORAZ SPOSOB
ZABEZPIECZENIA PRZED WPLYWEM EKSPLOATACJI GORNICZEJ
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e WARUNKI GRUNTOWE

Warunki gruntowo wodne przyjeto na podstawie Opini Geotechnicznej w celu ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia budynku.

W trakcie prowadzenia prac terenowych 30.12.2024 roku do glebokosci ok 5,0 m p.p.t.
Zwierciadto wody na glebokosci 2,7-2,8 m p.p.t. Zwraca si¢ uwage, ze w zalezno$ci od
pory roku, intensywnos$ci opadéw atmosferycznych poziom zwierciadta wod gruntowych
moze waha¢ si¢ w granicach +0,50-0,80 m. Warstwa nos$na w postaci gruntow
sredniozageszczonych piaskow drobnych o Id- 0,5

e WARUNKI WODNE

Zgodnie z kryteriami Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r., na terenie badan stwierdzono II kategori¢
geotechniczng obiektu budowlanego, wystepuja proste warunki gruntowe przy zalozeniu
posadowienia powyzej ustabilizowanego zwierciadta wod gruntowych. Projektowana
inwestycja nie spowoduje zmian w istniejagcych warunkach gruntowo-wodnych i nie bedzie
wywierala negatywnego wptywu na srodowisko naturalne.

e WARUNKI GORNICZE
Przedmiotowy teren zlokalizowany jest poza terenem eksploatacji gornicze;j.
e WYTYCZNE POSADOWIENIA

Obiekt bedzie posadowiony bezposrednio na stopach i tawach fundamentowych. Z uwagi
na fakt iz jedna ze §cian nowo projektowanego budynku biec ma wzdtuz $ciany istniejacego
obiektu, nalezy wykona¢ odkrywke fundamentow w celu odpowiedniego zweryfikowania
nowych fundamentow w tej czgsci budynku. Na etapie projektu nie wykonywano odkrywki.
W trakcie robot nalezy skonsultowaé czy nie wymagane s3 zmiany w projekcie po
wykonaniu odkrywek. Prace ziemne fundamentowe przeprowadzane wzdhuz istniejacej
sciany budynku nalezy wykonywa¢ starannie i odcinkami lub z zastosowaniem wzmocnien
wg odrebnego opracowania.

3. DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO — INZYNIERSKA

4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE WEWNETRZNYCH I ZEWNETRZNYCH
PRZEGROD BUDOWLANYCH

4.1.  Przegrody architektoniczne

o Sciany zewnetrzna SC1
- tynk sylikatowy
- podktad tynkarski
- zaprawa zbrojaca
- siatka z wtokna szklanego
- welna mineralna gr. 20cm
- bloczki z betonu komodrkowego 24cm
- tynk cementowo-wapienne kat. 111

o Sciana zewnetrzna SC2
- plyty wldkno-cementowe
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- pustka wentylacyjna

- podkonstrukcja aluminiowa

- welna mineralna gr. 20cm z welonem szklanym
- bloczki z betonu komodrkowego 24cm

- tynk cementowo-wapienne kat. 111

e Sciana cokolowa SC3
- tynk mozaikowy
- zaprawa klejaca z zatopiong siatka zbrojong gr. 0,5cm
- styropian XPS 300-034 gr. 15cm

e Posadzka parteru
- wykonczenie posadzki wedlug rzutéw
- wylewka betonowa 7cm
- folia PE
- styropian EPS 100-031 gr.10cm
- papa termozgrzewalna
- beton C 12/15 zatarty na gtadko gr. 15cm
- piasek drobny ID-0,7 IS=0,98 gr. 20cm
- grunt rodzimy

e Strop mi¢dzykondygnacyjny
- wykonczenie posadzki wedlug rzutéw
- wylewka betonowa 7cm
- folia PE
- styropian gr. 6¢cm
- folia PE
- strop zelbetowy monolityczny gr. 22cm

e Strop nad II pi¢trem
- strop zelbetowy monolityczny gr. 22cm
- warstwa spadkowa min 2cm
- folia PE
- welna mineralna 25cm
- 2xpapa

4.2.  Izolacje

4.2.1. Izolacje termiczne

- Sciany zewnetrzne: wetna mineralng gr. 20cm (A=0,038).

- Sciany fundamentowe (cokot): styropian ekstrudowany XPS 300-030 gr. 15cm.

— Podloga na gruncie: styropian EPS 100-031, gr. 10cm.

Strop pod II pigtrem: welna mineralna twarda A=0,038 gr. 25cm, ulozona w dwdch
warstwach.

4.2.2. Izolacje przeciwwilgociowe
- Pozioma taw i §cian fundamentowych — papa termozgrzewalna.
- Pozioma podtogi na gruncie — papa termozgrzewalna.
- Pozioma stropow - folia PE.
- Pionowa $cian fundamentowych - masa asfaltowo-kauczukowa
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(min. 30cm nad poziomem terenu).

4.3. Wykonczenie zewnetrzne budynku
43.1. Sciany

Tynk silikonowy o uziarnieniu 1,5-2,5mm, o wysokiej przepuszczalno$ci pary wodnej oraz
odpornosci na dziatanie warunkow atmosferycznych.

Kolory przewodni - zblizony do bialego Elewacje urozmaica elewacja z ptyt wtokno-
cementowych w kolorze biatym, wngki okienne malowane w kolorach oznaczonych na rysunku
elewacji oraz tynk imitujacy beton w strefie parteru. W kolorze zéttym wykonczono wngke
wejscia gtownego. Na fasadzie zaprojektowano aluminiowe profile mocowane do fasady na
wysiggnikach w kolorach oznaczonych na rysunku elewacji. Profile o przekroju 2x8cm

4.3.2. Cokoét — tynk mozaikowy
4.3.3. Kominy — obrobione blachg w kolorze antracytowym

4.3.4. Zadaszenie wejs¢ do zaplecza kuchennego
Systemowy daszkek wspornikowy ze szkta hartowanego, na konstrukcji ze stali
nierdzewne;j.

4.3.5. Rynny i rury spustowe
Blacha stalowa ocynkowana gr. 0,55mm, powlekana obustronnie poliuretanem w kolorze
antracytowym

4.3.6. Parapety, obrobki blacharskie
Blacha stalowa, powlekana, w kolorze antracytowym

4.3.7. Balustrada przy pochylni - konstrukcja stalowa malowana proszkowo w kolorze
antracytowym

4.3.8. Wycieraczki zewne¢trzne

Kratownice wciskane w wersji tzw. zabkowanej (serrated) o zwigkszone;j sile czyszczenia.
Ocynkowane kratownice zlozone sg z plaskownikow nos$nych polaczonych ptaskownikami
poprzecznymi. Zabkowania wykonane s3 na plaskowniku poprzecznym. Wielko$¢ oczka
34x11mm, grubo$¢ ptaskownika nosnego 30x2mm. Montaz krat we wnekach o glebokosci 35
mm. Obramowanie z katownika stalowego 35x35x4mm.

Wymiary wycieraczek opisano na rzucie parteru.

Uwaga: Wycieraczki po ulozeniu powinny licowaé sie z poziomem nawierzchni.

4.4. Stolarka okienna i drzwiowa (wg zestawienia okien i drzwi).
Uwagi:

- Stolarka kompletna, fabrycznie wykonczona i wyposazona w niezb¢dne okucia, zamki,
akcesoria i uszczelki.

- Skrzydta drzwiowe, wykonane z przezroczystych tafli, powinny by¢ oznakowane w sposob
widoczny 1 wykonane z materialu zapewniajacego bezpieczenstwo uzytkownikow
w przypadku sttuczenia.

- W miejscach narazonych na uderzenie drzwi nalezy zastosowac odboj podtogowy.

- Swiatlo przejécia skrzydta glownego w drzwiach dwuskrzydtowych powinno wynosié
min. 90cm.

- Kolorystyke drzwi wewngtrznych nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem obiektu na etapie
wykonawstwa.
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- Przed zaméwieniem okien i1 drzwi nalezy zweryfikowaé wielko$ci otwordw.

4.4.1. Okna

Okna i fasady aluminiowe w kolorze antracytowym. Profile ciepte, szyby bezpieczne min.
P2A. Wspodtczynnik przenikania ciepta U= 0,9 W/m2*K.

Stosowaé okna wyposazone w nawiewniki higrosterowane.

4.4.2. Drzwi zewnetrzne

Profile ciepte. Wspotczynnik przenikania ciepta U < 1,3 W/(m?K). Kolor: - drzwi zewngtrzne
w kolorze antracytowym

Drzwi aluminiowe: - przeszklone (wejscie gtoéwne oraz przy zapleczu kuchennym),

- petne (do pomieszczenia wodomierzy).

4.4.3. Drzwi wewnetrzne

Drzwi ppoz. - stalowe plaszczowe o odpornosci ogniowej EI30 (30 minut) z przeszklenia
ze szkta przeciwpozarowego, odpowiedniego do klasy drzwi. Drzwi ppoz. wyposazone
w samozamykacze.

Drzwi ptytowe - pelne i przeszklone, w min. 3 klasie wytrzymato$ci mechanicznej. O$cieznica
metalowa. Pokrycie skrzydta - okleina CPL 0,7mm. Poszycie - ptyta HDF. Wypehienie - ptyta
wiorowa otworowa wzmocniona wewnetrznym ramiakiem. Rama skrzydta z klejonki
drewniane;j.

W dolnej czgsci drzwi DwS, Dw6 1 Dw7 nalezy zapewni¢ otwory nawiewne o sumarycznym
przekroju min. 0,022m?.

Drzwi do kabin sanitarnych dzieci — wahadlowe, systemowe wys. 1,5m wykonane
z zaggszczonego laminatu wysokoci$nieniowego. Pomiedzy skrzydtami wahadlowymi nalezy

pozostawi¢ szczeling zapewniajaca bezpieczne uzytkowanie.

4.5. Wykonczenie wewnetrzne budynku
- Kolorystyke¢ pomieszczen nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem obiektu na etapie
wykonawstwa.

- Na etapie montazu elementéw wykonczeniowych oraz podczas uzytkowania obiektu
nalezy $cisle stosowac si¢ do zalecen producentow.

4.5.1. Podlogi i posadzki

Sale dla dzieci - naturalna wyktadzina linoleum do zastosowania obiektowego o grubosci
0,25cm, zabezpieczona fabrycznie powtoka ochronng. Klasa uzytkowa — 23/34/43.
Powierzchnia o naturalnych wlasciwosciach bakteriostatycznych, odporna na zabrudzenia
i chemikalia. Wyktadzing wywina¢ na $ciane, aby utworzy¢ cokot wys.10cm.

Gabinet dyrektora, pomieszczenie intendenta, pokéj logopedy i psychologa — panele
winylowe przeznaczone do uzytecznos$ci publicznej

Zaplecze kuchenne, pom. higieniczno — sanitarne i pom. porzadkowe

Gres o podwyzszonej antyposlizgowosci na zaprawie klejacej. Cokoliki wysokosci 10cm —
gres.

Szatni odziezy wierzchniej
Heterogeniczna, antypos$lizgowa wyktadzina PVC do zastosowania obiektowego uktadana
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na masie samopoziomujace;.

- klasa antyposlizgowosci EN 13846 zal. C, DIN 51130 — R10

- heterogeniczna wyktadzina z PVC Surestep R10

- dodatkowe zabezpieczenie powloka ochronng (warstwa poliuretanu) PUR Perl ™
- klasa uzytkowa EN ISO 10874 - 34/43

- grubo$¢ warstwy uzytkowej EN ISO 24340 - 0,7 mm

- grubo$¢ catkowita EN ISO 24346 - 2,0 mm

- odporno$¢ na substancje chemiczne EN ISO 26987 — bardzo dobra

- reakcja na ogien EN 13501-1 — Bﬂsl

- cokol z wyktadziny wywinigtej na $ciang (wys.10cm).

Pozostale pomieszczenia

Heterogeniczna, akustyczna wyktadzina PVC do zastosowania obiektowego uktadana na masie
samopoziomujacej.

- dodatkowe zabezpieczenie powloka ochronng

- klasa uzytkowa EN-ISO 10874 - 34/42

- grubo$¢ warstwy uzytkowej EN-ISO 24340 - 0,7 mm

- grubo$¢ catkowita wyktadziny EN-ISO 24346 — 2,6 mm

- klasa antyposlizgowosci EN 13846 zat. C, DIN 51130 — R10

- thumienie odglosow uderzeniowych EN ISO 717-2 - 15dB

- redukcja dzwigkdéw uderzeniowych w pomieszczeniu NF S 31-074 - L n,e,w < 65 dB, Klasa A
- pochtanianie dzwigku EN ISO 354 - aw = 0,05

- odporno$¢ na krzesta na kétkach EN 425 — tak

- reakcja na ogien EN 13501-1 — Bflsl

- klasa $cieralnosci EN 660-2 — grupa T

- cokol z wyktadziny wywinigtej na $ciang (wys.10cm).

4.5.2. Sciany i sufity
a) Tynki i malowanie

Tynki cementowo — wapienne kat. III wykonczone gtadzig gipsowa i pomalowane farbg
akrylowa nie zawierajaca rozpuszczalnikoéw, bezemisyjng, w 1 klasie odpornosci
na szorowanie.

b) Okladziny $cian w pomieszczeniach wilgotnych

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, porzadkowych oraz pomieszczeniach zaplecza
kuchennego — glazura do wys. 2,0m na wszystkich §cianach pomieszczenia.

W innych pomieszczeniach przy zlewie/umywalce — glazura do wys. 1,6m i szer. 0,5m
z kazdej strony urzadzenia (w pomieszczeniu socjalnym — wzdluz calego blatu).

4.5.3. Parapety
Parapety z konglomeratu, szeroko$¢ i dtugos$¢ parapetow dostosowana do wymiaréw
otworow.
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4.5.4.0budowa szachtow instalacyjnych, pionow kanalizacyjnych i poziomow
prowadzonych pod stropami pomieszczen
Plyta gipsowo-kartonowa na stelazu z profili cw, z wygluszeniem prasowang wetng
mineralng (izolacyjno$¢ akustycznej Rw=42 dB). Przewidzie¢ rewizje.

4.5.5. Wycieraczka wewnetrzna

Gumowa z EPDM, zlokalizowana przy drzwiach wejsciowych. Wymiary opisano na rzucie
parteru. Zwijane maty gumowe gr. 22mm nalezy zamontowac¢ we wpuscie o giebokosci
25mm, wykonczonym rama aluminiowa. Maty gumowe charakteryzujace si¢ odpornoscia
na $cieranie oraz zmiany temperatury.

Uwaga: Wycieraczka po utozeniu powinna licowa¢ si¢ z poziomem nawierzchni.

4.5.6. Winda

Dzwig osobowy hydrauliczny przystosowany do przewozu oséb niepetnosprawnych

- Udzwig: 630kg

- llo$¢ osob: 8

- llo$¢ przystankow: 3

- Typ kabiny TMC — wymiary 1100x1400x2170mm

- llo$¢ wejs¢: 1- nieprzelotowe

- struktura kabiny: kolor szary stal nierdzewna

- panele kabiny laminat

- podtoga PCV

- lustro % $ciany

- o$wietlenie LED

- drzwi 900x2000mm teleskopowe, stal nierdzewna

- podszybie 1000mm

- nadszybie 3300mm

- predkos¢ 0,52/s

- rodzaj napedu — hydrauliczny

- moc napedu 11kW

- sterowanie mikro procesowe

- maszynownia — szafa prefabrykowana 780x350x2060mm (Maszynowni¢ zalecamy umie$ci¢
na najnizszym poziomie do 10m od szybu. Maszynowni¢ nalezy potaczy¢ z szybem przepu-
stami 2 x rura PCV fi 120 mm.)

- zasilanie 400V/ tréjfazowe

- zastosowanie budynki niskie

Wytyczne budowlane

1. Szyb przeznaczony jest wylacznie dla dzwigu i inne urzadzenia lub ciagi przewodow czy
rurociggow nie powinny by¢ w nim instalowane. Wyjatek stanowig urzadzenia do ogrzewania,
o ile nie wykorzystuja goracej pary lub wody pod ci$nieniem. Urzadzenia do sterowania i re-
gulacji aparatury ogrzewania powinny jednak znajdowac si¢ poza szybem.

2. Szyb powinien by¢ oddzielony od otoczenia $cianami, podtoga oraz stropem lub dostateczng
przestrzenia.

3. Jezeli progi kolejnych drzwi przystankowych znajduja si¢ od siebie w odleglosci wigkszej
niz 11m to w szybie nalezy umiesci¢ drzwi awaryjne tak, aby odlegto§¢ miedzy ich progami
byta nie wigksza niz 1 1m.

4. Szyb nalezy odpowiednio wentylowaé. Nie powinien by¢ wykorzystywany do zapewnienia
wentylacji innych pomieszczen, niz przynaleznych do dzwigu. Zaleca si¢ usytuowanie w
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nadszybiu otworéw wentylacyjnych o minimalnej powierzchni wynoszacej 1% poziomego
przekroju szybu.

5. Wytrzymato$¢ mechaniczna §cian powinna by¢ taka, aby po przytozeniu sity 300 N, w do-
wolnym miejscu prostopadle do $ciany z jednej lub drugie strony, roztozonej rOwnomiernie na
powierzchni kota lub kwadratu o wielkosci 5 cm2, nie wykazywaty odksztalcenia trwalego i
odksztatcenia sprezystego wigkszego niz 1,5 cm.

6. W szczegolnych przypadkach dopuszcza si¢ szyby czesciowo obudowane. Wielko$¢ oston
powinna by¢ tak dobrana, aby zapewni¢ bezpieczenstwo i uniemozliwi¢ zakldcenie pracy
dzwigu przez osoby przebywajace w miejscach normalnie dostgpnych. Norma przewiduje wy-
sokos$¢ co najmniej 3,50 m po stronie drzwi przystankowych, co najmniej 2,50 m na pozosta-
tych stronach i odlegto$¢ pozioma ostony nie mniejsza niz 0,50 m od ruchomych cze¢$ci dzwigu.
7. Sciany lub ostony wykonane ze szkta powinny mie¢ budowe warstwowa.

8. Sciana szybu dzwigowego ponizej kazdego progu drzwi przystankowych powinna byé ciagta
1 wykonana z gladkich, twardych materiatow.

9. Podloga podszybia powinna przenosi¢ obcigzenia pochodzace od zespotéw dzwigu, a w
miejscach oddziatywania zderzakow kabiny

5. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSCI URZADZEN
I WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU I JEGO ROZWIAZANIAMI
BUDOWLANYMI — W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO USLUGOWEGO
LUB PRODUKCYJNEGO

Rozwigzania instalacji podano w opracowaniach branzowych.

6. ROZWIAZANIA BUDOWLANE 1 TECHNICZNO — INSTALACYJNE NAWIAZUJACE
DO WARUNKOW TERENU WYSTEPUJACYCH WZDLUZ TRASY OBIEKTU BUD. ORAZ
ROZWIAZANIA TECH.-BUD. W MIEJSCACH CHARAKTERYSTYCZNYCH LUB
O SZCZEGOLNYM ZNACZENIU DLA FUNKCJONOWANIA OBIEKTU ALBO ISTOTNE ZE
WZGLEDOW BEZPIECZENSTWA Z UWZGLEDNIENIEM WYMAGANYCH STREF OCHRONNYCH
— W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOT. OBIEKTU BUDOWLANEGO
LINIOWEGO

Przyjete rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace do warunkow
terenu, wystepujace wzdtuz trasy obiektu budowlanego zapewniajg wtasciwe dziatanie
instalacji. Lokalizacja projektowanej inwestycji zostala przyjeta z uwzglednieniem
wymaganych stref ochronnych

7. ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO -
INSTALACYJNEGO

8 Woda zimna — z instalacji wodociggowej, z projektowanego przylacza

wodociggowego.
Woda ciepta — z instalacji c.w.u., z istniejagcego wezla cieplnego.
Wewngetrzna instalacja - zasilajaca projektowane hydranty wewngtrzne.
hydrantowa
Kanalizacja — projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej - odprowadzenie

projektowanym przytaczem kanalizacji sanitarnej do istniejace;j
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sieci kanalizacji sanitarne;j.

Woda opadowa — odprowadzona na teren wtasny Inwestora oraz czesciowo do
istniejgcej kanalizacji deszczowe;.

Centralne ogrzewanie — projektowana instalacja c.o. zasilana z istniejacego wezta
cieplnego.

Wentylacja — grawitacyjna, grawitacyjna wspomagana mechanicznie - w

zalezno$ci od rodzaju pomieszczenia;

Klimatyzacja
- projektowana instalacja klimatyzacyjna - instalacja pomp ciepta
typu powietrze - powietrze - w zalezno$ci od rodzaju
pomieszczenia,

Instalacja o$wietlenie ogolnego.

Instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego.

Instalacja o$wietlenia awaryjnego.

Instalacja gniazd i zasilania urzadzen.

Instalacja komputerowa.

Instalacja monitoringu CCTV.

Instalacja alarmowa SSWiN.

Instalacja domofonowa.

Instalacja odgromowa.

Instalacja paneli fotowoltaicznych.

Szczegotowe rozwigzania instalacji podano w opracowaniach branzowych.

9. SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI I URZADZEN BUDOWLANYCH OBIEKTU BUDOWLANEGO
Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI WRAZ Z PUNKTAMI POMIAROWYMI, ZALOZENIAMI
PRZYJETYMI DO OBLICZEN INSTALACJI ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEN
INSTALACJI ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEN Z DOBOREM RODZAJU
I WIELKOSCI URZADZEN

Szczegotowe rozwigzania instalacji podano w opracowaniach branzowych.

10. ROZWIAZANIA 1 SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALACJI
TECHNICZNYCH, W TYM PRZEMYSLOWYCH IICH ZESPOLOW TWORZACYCH CALOSC
TECHNICZNO — UZYTKOWA, DECYDUJACA O PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIU OBIEKTU
BUDOWLANEGO, W TYM CHARAKTERYSTYKE I ODNOSNE PARAMETRY INSTALACJI 1
URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH, MAJACYCH WPLYW NA ARCHITEKTURE, KONSTRUKCJE,
INSTALACJE I URZADZENIA TECHNICZNE ZWIAZANE Z TYM OBIEKTEM

Przyjete rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych i ich zespotow tworzacych catos¢ techniczno — uzytkowa, spetniaja podstawowe
przeznaczenie obiektéw budowlanych. Charakterystyka oraz parametry instalacji i urzadzen
uwzgledniajg przyjete rozwigzania architektoniczne oraz konstrukcyjne zwigzane z obiektem
budowlanym.

Przy prowadzeniu robot budowlanych nalezy zachowa¢ normatywne odlegto$ci od innych
instalacji. Prace prowadzi¢ z uwzglgdnieniem branzy konstrukcyjnej. Roboty budowlane
1 instalacyjne winny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania
budowa oraz by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujagcymi normami
1 przepisami.
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11. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

a) Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji projektowanego budynku.

Przedmiotem opracowania jest budowa Przedszkola przy Szkole Podstawowej Nr 6 w
Ostrotece. Projektowany budynek stanowi oddzielng strefe pozarowa ZL II, oddzielong
$cianami oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 120.

Budynek niski — N.

Powierzchnia zabudowy 227,89 m?
Powierzchnia uzytkowa 558,26 m?
Max. wysokos$¢ budynku 11,35m
Kubatura 2650,36 m?
Liczba kondygnacji

- podziemnych 0

- nadziemnych 3

b) Charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych materialow niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych
z procesOw technologicznych, a takze w zaleznoSci od potrzeb — charakterystyke
pozarow przyjetych do celow projektowych.
W strefie pozarowej ZL 11 zabrania si¢ stosowania do wykonczenia wng¢trz materiatow
1 wyrobow tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sa bardzo toksyczne lub
intensywnie dymigce. W budynku nie planuje si¢ sktadowania oraz wykorzystywania
materialdéw niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu przepiséw przeciwpozarowych.
Zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi na drogach komunikacji ogolnej, shuzacej
celom ewakuacji, nie bedg stosowane materiaty i wyroby budowlane tatwo zapalne.
Oktadziny sufitéw lub sufity podwieszone zostang wykonane z materialdéw niepalnych lub
niezapalnych, niekapiacych i nie odpadajacych pod wptywem ognia.
Zastosowane materialy palne w poszczegdlnych pomieszczeniach sg typowe jakie
wystepuja na wyposazenia sali zaje¢ dla dzieci — drewniane krzesta, stoliki, szafy i niewielkie
ilo$ci tworzyw sztucznych oraz papieru-kartonu.

¢) Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania
Budynek niski zaliczany do kategorii zagrozenia ludzi ZL II. Niewielkie pomieszczenia

o przeznaczeniu gospodarczym badz magazynowym sg funkcjonalnie powigzane z innymi

pomieszczeniami i nie beda wydzielone pozarowo (ggstos$¢ obcigzenia ogniowego w tych

pomieszczeniach nie bedzie przekracza¢ 500 MJ/m?).

d) Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osob na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny
otwierac si¢ na zewnatrz pomieszczen.

Budynek jest obiektem uzytecznosci publicznej, zaliczanym do kategorii zagrozenia ludzi
ZLII. Tlo$¢ pracownikow - do 21 osdb. Ilos¢ dzieci - do 100 osob.
W budynku nie beda wystepowaly pomieszczenia przeznaczone dla wiecej niz 30 osob.

e) Informacje o podziale na strefy pozarowe.
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w jednokondygnacyjnym budynku niskim
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zakwalifikowanym do kategorii zagrozenia ludzi ZL IT wynosi 8000 m?. Budynek stanowié¢
bedzie jedng strefe pozarowg o powierzchni — 558,26 m?,

Sciany oddzielenia przeciwpozarowego projektowanego Przedszkola powinna mieé klase
min. REI120 i drzwi EI60 z uwagi na przylegajace strefy pozarowe istniejacej szkoty i hali
sportowe;.

f) Maksymalng gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegolnych stref pozarowych PM wraz

z warunkami przyjetymi do jej okreSlenia.

Dla stref pozarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL nie oblicza si¢
gestosci obcigzenia ogniowego, przyjmuje si¢, ze nie przekroczy ona 500 MJ/m?2. Niewielkie
pomieszczenia o przeznaczeniu gospodarczym badz magazynowym sg funkcjonalnie
powiazane z innymi pomieszczeniami i nie bedg wydzielone pozarowo (gesto$¢ obcigzenia
ogniowego w tych pomieszczeniach nie bedzie przekracza¢ 500MJ/m?).

g) Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.
Budynek niski, zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZLII — wymagana klasa B
odpornosci pozarowej. Nie wystepuja pomieszczenia, w ktorych bedzie przebywaé wigcej niz
30 os6b. Wszystkie elementy powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).

Odpornos¢ pozarowa budynku i odpornos¢ ogniowa jego elementoéw

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku5) *)

odpornosci

pozarowej Gtowna Konstr. - , . , .

budynku Konstrukcia | noéna | Stron! Sciana $ciana $ciana
, ] P zew.D 2 wew.! wew.!

no$na dachu
1 2 3 4 5 6 7
,,B” R 120 R30 REI 60 | EI 60 (0o~i) | EI30% EI30

Oznaczenia w tabeli:

R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad ustalania klas
odporno$ci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia si¢ wymagan.

1) Jezeli przegroda jest czescia glownej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej
(R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej $ciany zewngtrznej dotyczy pasa migdzykondygnacyjnegowraz z polaczeniem ze
stropem.

3) Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, swietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem §218),
jesli otwory w potaci dachowej nie zajmuja wigcej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku,

w ktorym nad najwyzsza kondygnacja znajduje si¢ strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okreslone

w kol. 4.

4) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

(0+>1) — klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem,
ogien oddziatuje na pas z dwoch stron: od zewnetrznej(outdoor-o) i jednoczesnie (<) od wewnetrznej Inside - i)
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h) Informacje o wystepowaniu materialow wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem,
w tym pomieszczen zagrozonych wybuchem.
W catym budynku i przestrzeniach zewngtrznych wokot budynku nie beda wystepowacé
pomieszczenia badz strefy zagrozenia wybuchem.

i) Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposdb,
uwzgledniajgce liczbe i stan sprawnosci os0b przebywajacych w obiekcie.

Z kazdego miejsca w budynku przeznaczonego na pobyt ludzi zapewniono odpowiednie
warunki ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz.

Calkowita max. liczba 0s6b przebywajacych jednoczes$nie w budynku — 121 (w tym
21pracownikow, 100 dzieci).

Dhugos¢ przej$¢ ewakuacyjnych (dlugos¢ przej$cia w pomieszczeniu, mierzona
od najdalszego miejsca, w ktorym moze przebywac cztowiek do wyjscia na droge
ewakuacyjng) bedzie nizsza od 40m. Przejscia ewakuacyjne nie beda prowadzity przez wigcej
niz 3 pomieszczenia. Przejscia ewakuacyjne w razie pozaru lub innego niebezpieczenstwa
majg zagwarantowac bezpieczng ewakuacje ludzi bezposrednio badz poziomymi drogami
ewakuacyjnymi na zewnatrz budynku podczas jego uzytkowana.

Dhlugo$¢ dojs¢ ewakuacyjnych bedzie wynosita do 10m przy jednym dojsciu i 40m przy
dwdch na poziomej drodze ewakuacyjnej do wyjscia na zewnatrz budynku lub do wyjscia do
innej strefy pozarowe;.

Drogi 1 wyjscia ewakuacyjne

Z budynku prowadza na zewnatrz dwa wyjscia ewakuacyjne tj. z komunikacji ogdlnej i
korytarza zaplecza kuchennego. Istnieja tez pomieszczenia dostepne wytacznie
z zewnatrz:pomieszczenie wodomierzy.

Drzwi ewakuacyjne stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku badz drzwi na drodze
ewakuacyjnej maja szeroko$¢ min. 1,2m, z tego min. 0,9m stanowi jedno otwieralne
skrzydto drzwiowe.

Skrzydta drzwi zostaty tak zaprojektowane, aby po ich calkowitym otwarciu niezawgzaty
drog ewakuacyjnych ponizej wymaganego minimum.

Obudowa drog ewakuacyjnych w budynku o klasie odpornosci ogniowej EI 30. Szerokos¢
poziomych drég ewakuacyjnych >1,40m — zgodnos¢ z przepisami.
Dhugos$¢ przej$¢ ewakuacyjnych nie przekracza 40m.
Dhugo$c¢ dojs$¢ ewakuacyjnych przy jednym kierunku nie przekracza 10m i przy dwoch 40m.
Ewakuacje 0séb niepelnosprawnych zapewnia pochylnia zewnetrzna zlokalizowana przy
wyjsciu gtownym.
Ponadto w celu zachowania bezpiecznych warunkow ewakuacyjnych:
- elementy wyposazenia budynku oraz instalacje nie beda zawezaty wymaganych wymiarow
korytarzy ewakuacyjnych,
- drogi ewakuacyjne posiadaja wysokos$¢ > 2,50m.

Drogi ewakuacji i wyj$cia nalezy oznakowa¢ znakami zgodnie z normami:

PN-N-01256:02:1992P - Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-N-01256:04:1997P  (Az1:2003P) - Znaki bezpieczenstwa. Techniczne $rodki
przeciwpozarowe.

PN-ISO 7010:2012E Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.
Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa.
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PN-ISO 3864-1:2006 Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa. czgsé
1: Zasady projektowania znakow bezpieczenstwa stosowanych w miejscach pracy
1 w obiektach uzytecznosci publiczne;.

Wszystkie drogi ewakuacyjne wyposazone s3 w oswietlenie awaryjne ewakuacyjne
wspomagane tzw. piktogramami.

j) Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen
shuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okreSleniem zakresu i celu ich
stosowania.

Hydranty wewnetrzne

Budynek bedzie zabezpieczony wewngtrzng instalacja wodociggowa przeciwpozarowa
wyposazong w hydranty 25 z wezem potsztywnym dhugosci 30m.

Hydrantybedza zasilane bezposrednio z sieci wodociggowej przez min. 1 godzing.

Hydranty zostal umieszczony w sposob zapewniajacy objecie zasiegiem pradu gasniczego
catej powierzchni wszystkich chronionych pomieszczen.

Minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie pradownicy powinna wynosi¢
1,0 dm/s.

Cisnienie na zaworze odcinajagcym hydrantu wewngtrznego z uwzglednieniem zastosowanej srednicy dyszy
pradownicy powinno zapewni¢ wymaganga wydajno$¢ i by¢ nie mniejsze niz 0,2 MPa, za§ maksymalne ci$nienie
robocze w instalacji wodociaggowej przeciwpozarowej na zaworze odcinajacym nie powinno przekraczac 1,2 MPa.
Zawory odcinajace hydrantéw powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,35m +0,1mod poziomu podlogi.
Dopuszcza si¢ przytaczenie do przewoddéw zasilajacych instalacji wodociggowe] przeciwpozarowej przyborow
sanitarnych, pod warunkiem ze w przypadku ich uszkodzenia nie spowoduje to niekontrolowanego wptywu wody
z instalacji — nalezy zainstalowac tzw. ,,zawor pierwszenstwa”. Przewody instalacji powinny by¢ wykonane z
materiatoéw niepalnych.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu
Przycisk przeciwpozarowego wytacznika zlokalizowany przy wejsciu do budynku.

Instalacje elektryczne oSwietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego

Dla o$wietlenia awaryjnego zaprojektowano dedykowane oprawy LED oznaczone jako AW. Oswietlenie
ewakuacyjne to oprawy oznaczone jako EW. Obliczen warto$ci sredniego natezenia oswietlenia dokonano zgodnie
znorma PN-EN 12464-1:2012, oraz PN-EN1838:2005. Oprawy awaryjne oraz ewakuacyjne (oznaczenie AW oraz
EW ) musza posiada¢ uktad samotestujacy oraz §wiadectwo dopuszczania przez CNBOP. Czas podtrzymania
opraw oswietlenia awaryjnego 1 h. Oprawy podiaczy¢ do istniejacych obwodow oswietlenia.
Instalacja odgromowa - budynek wyposazony w instalacj¢ odgromowa zgodnie z PN.

Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy

Obiekt wyposazy¢ w gasnice spetniajace wymagania Polskich norm dotyczacych gasnic. Jedna jednostka masy
$rodka gasniczego 2kg (lub 3dm?®) zawartego w gasnicach przypada na kazde 100m? powierzchni strefy pozarowe;j
w budynku, niechronionej statym urzadzeniem gasniczym, zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZLII.

Gasnice nalezy umiesci¢ w miejscach tatwo dostepnych i widocznych. Do gasnic nalezy zapewni¢ swobodny
dostep o szerokosci co najmniej 1m. Odleglos¢ z kazdego miejsca w budynku, w ktorym moze przebywac
czlowiek, do najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wigksza niz 30m. Miejsce lokalizacji gasnic w budynku nalezy
oznakowa¢ zgodnym z Polska Norma.

k) Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dzialan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celow
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przeciwpozarowych, nasadach stluzacych do zasilania urzadzen gasniczych i innych
rozwiazaniach przewidzianych do tych dzialan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych
i prowadzacych do nich dojsciach.

Zapewnienie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Obiekt wymaga zapewnienie wody do zewngtrznego gaszenia pozaru w postaci dwoch
hydrantow zewnegtrznych DN80 o wydajnosci 10dm?/s przy cis$nieniu nominalnym 0,2MPa,
Z uwagi na:

- powierzchnia strefy pozarowej — wynosi 558,26 m?>< 1 000 m?

- kubatura —2650,35 m*< 5 000 m?

Hydranty musza by¢ zlokalizowane w odlegtosci maksymalnie 75 m od budynku.
Wydajno$¢ sieci musi zapewnia¢ dziatanie hydrantu przez co najmniej 2 godziny.

Dla speklienia w/w warunkéw wykorzystano istniejace hydranty sieci miejskiej
zapewniajace spetnienie w/w wydajnosci. Istniejagce w/w hydranty zlokalizowane sa jest
w odlegtosci ok 62m 1 64m od budynku projektowanego przedszkola.

Droga pozarowa
Budynek wymaga dojazdu o parametrach drogi pozarowej. Droga pozarowa bedzie droga
wewnetrzna znajdujaca si¢ na terenie inwestycji o wymiarach i parametrach okreslonych
w rozporzadzeniu MSWiA dot. drog pozarowych (Dz. U. Nr 124 poz. 1030). Zapewnione jest
polaczenie z droga pozarowa wyjs¢ z tego budynku utwardzonym dojsciem o szerokosci
minimalnej 1,5m.

1) Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje
o parametrach wplywajacych na odleglosci dopuszczalne.

- Projektowany budynek usytuowany w odlegtosci > 4,0 m od granicy dziatki budowlane;.

- Obiekt jedng ze $cian styka si¢ z istniejacym budynkiem Hali Sportowej. Drugg ze $cian styka
si¢ z facznikiem pomiedzy halg sportowa i szkota Projektowany budynek przedszkola stanowi
odrebng strefe pozarowa oddzielong §cianami przeciwpozarowymi REI120.

m) Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6¢ pkt 1
lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie
rozwiazan objetych projektem architektoniczno-budowlanym.

Nie stosowano rozwigzan zamiennych — budynek spetnia aktualne wymagania przepisow
techniczno-budowlanych i o ochronie przeciwpozarowe;.

11. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Zawarto w opisie technicznym branzy sanitarne;j.
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