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DETALE KONSTRUKCYJNE - NADPROŻA II PIĘTRO 

;51895
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Wykaz prętów

Liczba [szt.] Długość całkowita [m]
Nr Średnica

189

Nr2   13Ø8  l=88

20

19

5,1

Nr1   5Ø12  l=189

Długość
[mm] [cm] 1 elemencie prętów

prętów w elementów całkowita B500SP B500A
1:10

3Ø12

2Ø12

Nr 1

Nr 1

1-1

1

ND3.1
Wykonać 1 szt.

A B

1

4,5
Masa prętów wg gatunków stali [kg] 8,4 4,5

8,4
[kg/m] 0,888 0,395

Masa prętów wg średnic [kg]

Masa całkowita

146 24
10 x 14,5 = 145

25

24

24

[kg] 13

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta 
(metoda B wg EN ISO 3766)

25

Masa 1 m pręta

5 1 5 9,45189

Ø12 Ø8
ND3.1 - wykonać 1 szt.

1 12
2 11,44

Długość całkowita wg średnic [m] 9,5 11,5
8 88 13 1 13

=20+5=25 mmnom

  Stal B500A
B500SP

  Otulina c

 (B30)  Beton C25/30

Nr Średnica Długość prętów w elementów
Długość całkowita [m]

5,1

Nr1   4Ø12  l=143

143

Wykaz prętów

Liczba [szt.]

1 elemencie prętów Ø12 Ø8[cm]
całkowita B500SP B500A

[mm]

19

ND3.3
Wykonać 3 szt.

A

Nr 1

1-1
1:10

Nr2   10Ø8  l=88

20

Nr 1

B

1

1
2Ø12

2Ø12

Masa prętów wg gatunków stali [kg] 15,3 10,4
Masa całkowita

10,4
0,888 0,395

Masa prętów wg średnic [kg] 15,3

100 24
7 x 14 = 98

25

24

24

[kg] 26

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta 
(metoda B wg EN ISO 3766)

25

[kg/m]

12 17,16
2 8

3
ND3.3 - wykonać 3 szt.

1 12 143 4

Długość całkowita wg średnic [m] 17,2 26,3
Masa 1 m pręta

26,4088 10 3 30

=20+5=25 mmnom

  Stal B500A
B500SP

  Otulina c

 (B30)  Beton C25/30

Wykaz prętów

Liczba [szt.] Długość całkowita [m]
Nr Średnica Długość

[mm] [cm] 1 elemencie prętów
prętów w elementów całkowita B500SP B500A

Ø12

8,4
Masa prętów wg gatunków stali [kg] 15,8 8,4

15,8
[kg/m] 0,888 0,395

Masa prętów wg średnic [kg]

Masa całkowita [kg] 25

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta 
(metoda B wg EN ISO 3766)

2 10 17,80
2

5

Ø8
ND3.6 - wykonać 2 szt.

1 12 178
8

Długość całkowita wg średnic [m] 17,8 21,2
Masa 1 m pręta

21,1288 12 2 24

5,1

Nr1   4Ø12  l=133

133

NO3.2
Wykonać 5 szt.

A B

1-1
1:10

Nr2   9Ø8  l=88

20

19

Nr 1

1

1
2Ø12

2Ø12

Nr 1

90 24
6 x 15 = 90

25

24

24

25

178

Nr2   12Ø8  l=88

20

19

5,1

Nr1   5Ø12  l=178

ND3.6

2Ø12

Nr 1

Nr 1

1-1
1:10

3Ø12

Wykonać 2 szt.

A B

1

1

135 24
9 x 15 = 135

25

24

24

25

nom=20+5=25 mmc

 (B30)
  Stal B500A

B500SP
  Otulina 

  Beton C25/30

Nr Średnica Długość prętów w elementów
Długość całkowita [m]

Wykaz prętów

Liczba [szt.]

1 elemencie prętów Ø12 Ø8[cm]
całkowita B500SP B500A

[mm]
NO3.2 - wykonać 5 szt.

Masa prętów wg gatunków stali [kg] 23,6 15,6
Masa całkowita

15,6
0,888 0,395

Masa prętów wg średnic [kg] 23,6

[kg] 40

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta 
(metoda B wg EN ISO 3766)

26,60
2 8 88

201 12 133 4 5

[m] 26,6 39,6
Masa 1 m pręta [kg/m]
Długość całkowita wg średnic

9 5 45 39,60


	K-14 DETALE KONSTRUKCYJNE - NADPROŻA II PIĘTRO 

