
INSTALACJA ODGROMOWA - UZIOM OTOKOWY

ISNIEJĄCY BUDYNEK SZKOŁY

ISTNIEJĄCA HALA SPORTOWA 

Połączenie spawane

Uwagi:

1. Uziom otokowy wykonać płaskownikiem FeZn 30x4mm ułożonym w odległości
    min. 1m od budynku na głębokości min. 0,6m.
2. Uziom połącxzyć z istniejącym uziomem otokowym budynku szkoły i hali sportowej.
3. Rezystancja uziemienia nie powinna przekraczać 10 Ω (R≤10 Ω).
4. Przewody odprowadzające wykonać drutem DFeZn ø 8mm.
5. Przewody odprowadzające na całej długości osłaniać grubościenną rurą PVC.
6. Przewody uziemiające wykonać płaskownikiem FeZn 25x4mm.
7. Złącza kontrolne mocować na elewacji w skrzynach probierczych 20x20cm, 
    na wysokości  0,5 ÷ 1,0m od ziemi.
8. Połączenia wykonać jako spawane. Spawy zabezpieczyć antykorozyjnie.
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BUDOWA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 10 WRAZ Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZA
WODOCIĄGOWEGO I KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ INFRASTRUKTURĄ
TOWARZYSZĄCĄ
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