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1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE NA BUDOWIE.
2. WSZELKIE WATPLIWOSCI | UWAGI KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM. - projektowane otwory instalacyjne
3. WSZYSTKIE ROBOTY WYKONYWAC ZGODNIE Z NORMAMI EUROPEJSKIMI, WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH OPRACOWANYMI PRZEZ % w stropie
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ ZASADAMI WIEDZY | SZTUKI BUDOWLANE.J
4. PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC CALOSCIOWO WRAZ Z OPISEM TECHNICZNYM | RYSUNKAMI BRANZOWYMI. UWAGI | OPISY ZAMIESZCZONE W CZESCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU STANOWIA Nazwa rys. Nrrys.
INTEGRALNA CZESC NINEJSZEGO OPRACOWANIA, RZUT KONSTRUKCYINY STROPODACHU K-05
5. ZABRANIA SIE PROWADZENIA ROBOT NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI JEDNEJ BRANZY. PRACE NALEZY PROWADZIC INTEGRALNIE W ODNIESIENIU DO PROJEKTOW WSZYSTKICH OPRACOWAN OSTPROJEKT Nazwa BUDOWA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 10 WRAZ Z
BRANZOWYCH. Biuro Architektoniczno Budowlane | ™S4 BUDOWA PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO I
6. KAZDY SKLADNIK PROJEKTOWY NALEZY ROZPATRYWAC | ROZPOZNAWAC W DOKUMENTACJI W KONTEKSCIE WSZYSTKICH RYSUNKOW, KTORE DO TEGO SKtADNIKA SIE ODNOSZA, Z Mirostaw Grzyb KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ INFRASTRUKTURA
UWZGLEDNIENIEM WSZYSTKICH INFORMACJI OPISOWYCH | ZASAD SZTUKI BUDOWLANE.. 07 - 410 Ostroteka TOWARZYSZACA
7. W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI W DOKUMENTACJI NALEZY KONSULTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM. ul. Kilinskiego 32a Adres  dzialka nr ewid. 51872 /2, 51872/ 1;21277/3;51895 | Skala:
8. BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKU TECHNICZNYM ELEMENTU, KTOREGO ZASTOSOWANIE WYNIKA ZE ZNANYCH LUB POWSZECHNIE PRZYJETYCH ROZWIAZAN W ZAKRESIE SZTUKI BUDOWLANEJ tel. (29) 764 57 99 imwestyclt: - jednostka ewidencyjna: 146101_1
NIE ZWALNIA Z KONIEGCZNOSCI SKALKULOWANIA | ZASTOSOWANIA DANEGO ELEMENTU. Ob'r‘?b ewidencyjny: 0005 Ostroteka 1:100
8. WSZELKIE ELEMENTY RUCHOME, ELEMENTY WYPOSAZENIA W SZCZEGOLNOSCI ELEMENTY STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ, SZKLENIA, NALEZY ZAMAWIAC | WYKONYWAC/ MONTOWAC NA Inwestor: ll;/{msg) OStrl"lgl;a‘mO Ostrolek
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9. DAZYC DO PROWADZENIA ROBOT W SUCHEJ PORZE ROKU. espot projektowy: Specjalnos¢ pr. odp1s
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