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PRZEBUDOWA ODCINKA UL. ZDROWEJ W ZAKRESIE BUDOWY ZATOKI POSTOJOWEJ PO
POLUDNIOWEJ STRONIE JEZDNI

Nazwa i kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drég pieszych
45236000-0 Wyréwnywanie terenu

Inwestor: Zarzad Drog Miasta Krakowa
ul. Centralna 53
31-586 Krakow

Wykonawca: BPD Biuro Projektéw Drogowych
ul. Lagiewnicka 39, 30-417 Krakow

Data opracowania: Kosztorys opracowany przez:
2024-07-15 mgr inz. Jakub kapczynski =~ L
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Zatozenia wyjsciowe do przygotowania wyceny robé6t budowlanych

* Wykonawca roboét budowlanych przed wyceng musi we wlasnym zakresie sprawdzi¢ poprawnos¢ przedmiaru robét budowlanych i
ewentualne uwagi zglosi¢ Zamawiajacemu.
» Koszt wykonania czasowej organizacji ruchu nalezy uja¢ indywidualnie w robotach budowlanych.
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Przedmiar robé6t
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drég pieszych
45236000-0 Wyréownywanie terenu
PRZEBUDOWA ODCINKA UL. ZDROWEJ W ZAKRESIE BUDOWY ZATOKI POSTOJOWEJ P
POLUDNIOWEJ STRONIE JEZDNI
1 Rozdziat BRANZA DROGOWA
1.1 Element PRACE PRZYGOTOWAWCZE
1.1.1 |KNNR1/111/1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym km 0,10
1.1.2 |KNNR 1/101/1 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, $rednice drzew ponizej 10°'cm
analogia szt 2,00
1.1.3 |KNNR1/101/1 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, $srednice drzew 10-15°cm szt 1,00
1.1.4 |KNNR1/101/2 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, srednice drzew 16-25'cm szt 1,00
1.1.5 |KNNR1/101/3 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, $rednice drzew 26-35'cm szt 2,00
1.1.6 |KNNR1/102/4 |Mechaniczne karczowanie, krzaki i podszycie geste (powyzej 60 % powierzchni) ha 0,01
1.1.7 |KNR 221/104/6 |Przycinanie gatezi drzew
analogia szt 11,00
1.1.8 |KNR221/107/3 |Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robét ziemnych szt 31,00
1.1.9 |KNNR1/107/2 |Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, transport karpiny na odlegto$¢ do 2°km mp 4,00
1.1.10 |KNNR1/107/5 |Wywozenie diuzyc, karpiny i gatezi, dodatek do kolumny 02 i 03, za kazdy 1°km odlegtosci transportu /x 18 km/
Krotno$é=18 mp 4,00
1.2 Element ROBOTY ROZBIORKOWE
1.2.1 |SEK601/106/2 |Mechaniczne ciecie szczelin w nawierzchniach z mas mineralno-bitumicznych, ciecie gtebokosci 4'cm m 87,00
1.2.2 |KNNR6/802/4 |Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubo$é 4°cm, mechanicznie - WARSTWA SCIERALNA m2 41,00
1.2.3 |KNNR6/802/7 |Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z brukowca grubo$é 7cm, recznie - ptyty chodnikowe
analogia m2 208,00
1.2.4 |KNNRG6/806/2 |Rozebranie kraweznikéw betonowych i kamiennych, krawezniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej
: 81,000000
RAZEM 164,000000|m 164,00
1.2.5 |KNR231/812/3 |Rozebranie taw pod krawezniki, fawy z betonu
tawa pod obrzeza :81*0,04 3,240000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 10,710000|m3 10,71
1.2.6 |Kalkulacja Rozebranie trzepaka
indywidualna szt 1,00
1.2.7 |KNR404/1103/4|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport samochodem
samowytadowczym na odlegtosé 1 km
Wyliczenieiloscirobot:
Nawierzchnia bitumiczna jezdni 41r004 1,640000
Nawierzchnia z plyt chodnikowych  :208*007 14,560000
tawy betonowe 10,71 10,710000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 33,11400(|m3 33,11
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1.2.8 |KNR404/1103/5|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, naktagdy uzupetniajgce na
kazdy dalszy rozpoczety 1'km ponad 1'km transportu /x 19 km/
Krotno$é=19 m3 33,11
1.3 Element ROBOTY ZIEMNE
1.3.1 |KNNR1/202/8 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigebiernymi, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi n.
(3) odlegtos¢ do 1°km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu lll-1V-70% WYKOPY MECHANICZNE
Wyliczenie ilosci robot:
i293*0,7 205,100000
RAZEM:: 205,100000{m3 205,10
1.3.2 |KNNR1/301/2 |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ 1 km, kategoria gruntu Il - 30% WYKOPY RECZNE
@ L.
Wyliczenie ilosci robot:
i293*0,3 87,900000
RAZEM:: 87,900000/m3 87,90
1.3.3 |KNNR1/208/2 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami
(3) samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-1V, samochéd 10-15°t /x 19 km/
Krotno$¢=19 m3 293,00
14 Element NAWIERZCHNIA JEZDNI
1.4.1 |KNNR®6/1005/7 |Skropienie nawierzchni asfaltem m2 41,00
1.4.2 |KNNRG6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych (warstwa $cieralna), grubos¢ po zageszczeniu 4'cm
(2) m2 41,00
1.5 Element NAWIERZCHNIA ZATOKI POSTOJOWEJ
1.5.1 |KNNR6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie,
(2) kategoria gruntu lI-VI, walec statyczny m2 191,00
1.5.2 Separacja warstw gruntu, geowtéknina uktadana sposobem recznym
"""""""""""""""""""""""""""""""""""" Mo1t2 T 229,200000
RAZEM:: 229,200000|{m2 229,20
1.5.3 |KNNR6/112/3 |Sprowadzenie podtoza gruntowego do wymaganych prametréw np. poprzez wymiane gruntu na warstwe
analogia mrozoochronng z mieszanki niezwigzanej o CBR>=25%, po zaggszczeniu 30 cm /x 1,83 = 55 cm/
Krotno$¢=1,83 m2 191,00
1.54 |KNNR6/113/3 |Podbudowy zasadnicze z mieszanek niezwigzanych z kruszywem C90/3, po zageszczeniu 25'cm /x 1,12 = 28 cmy
Krotno$¢=1,12 m2 191,00
1.5.5 |KNNR6/105/2 |Warstwy podsypkowe,wysiewka z kruszywa, zageszczanie reczne, po zageszczeniu 5cm
analogia m2 191,00
1.5.6 |KNNR6/307/5 |Nawierzchnie z betonowych ptyt azurowych 40/60/10 dostosowanych do ruchu pojazdéw do 3,5t
analogia m2 191,00
1.5.7 |KNR 231/202/1 |Wypetnienie otworéw ptyt azurowych grysem
analogia m2 71,66
1.6 Element NAWIERZCHNIA ZATOKI POSTOJOWEJ - MIEJSCE DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
1.6.1 |KNNRG6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie,
(2) kategoria gruntu lI-VI, walec statyczny m2 20,00
1.6.2 |KNR911/201/4 |Separacja warstw gruntu, geowtoknina uktadana sposobem recznym
Wyliczenie ilosci robot:
:120"1,2 24,000000
RAZEM:: 24,000000{m2 24,00
1.6.3 |KNNR6/112/3 |Sprowadzenie podtoza gruntowego do wymaganych prametréw np. poprzez wymiane gruntu na warstwe
analogia mrozoochronng z mieszanki niezwigzanej o CBR>=25%, po zaggszczeniu 30 cm /x 1,83 = 55 cm/
Krotno$¢=1,83 m2 20,00
1.6.4 |KNNR6/113/3 |Podbudowy zasadnicze z mieszanek niezwigzanych z kruszywem C90/3, po zageszczeniu 25'cm /x 1,28 = 32 cmy
Krotno$¢=1,28 m2 20,00
1.6.5 |KNNR6/502/3 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubosé 8 'cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin
(1 piaskiem, kostka szara - bezfazowa m2 20,00
1.7 Element NAWIERZCHNIA CHODNIKA/OPASKI/PRZEBRUKOWANIA
1.7.1 |KNNR6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podfoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie,
(2) kategoria gruntu lI-VI, walec statyczny m2 109,00
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1.7.2 |KNR911/201/4 |Separacja warstw gruntu, geowtoknina uktadana sposobem recznym
Wyliczenie ilosci robot:
1109*1,2 130,800000
RAZEM:: 130,800000|m2 130,80
1.7.3 |KNNR6/113/3 |Sprowadzenie podtoza gruntowego do wymaganych prametréw np. poprzez wymiane gruntu na warstwe
analogia ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o CBR>=20%, po zaggszczeniu 30 cm /x 1,33 =40 cm/
Krotno$¢=1,33 m2 109,00
1.7.4 |KNNR6/113/1 |Podbudowy zasadnicze z mieszanek niezwigzanych z kruszywem C90/3, po zageszczeniu 15°cm m2 109,00
1.7.5 |KNNR6/502/3 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 'cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin
(1 piaskiem, kostka szara - bezfazowa m2 109,00
1.8 Element WZMOCNIENIE TERENU
1.8.1 |KNNRG6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie,
(2) kategoria gruntu lI-VI, walec statyczny m2 43,00
1.8.2 |KNR911/201/4 |Separacja warstw gruntu, geowtoknina uktadana sposobem recznym
: 51,600000
: 51,600000 m2 51,60
1.8.3 |KNNR6/112/3 |Sprowadzenie podtoza gruntowego do wymaganych prametréw np. poprzez wymiane gruntu na warstwe
analogia mrozoochronng z mieszanki niezwigzanej o CBR>=25%, po zaggszczeniu 30 cm /x 1,83 = 55 cm/
Krotno$¢=1,83 m2 43,00
1.8.4 |KNNR6/113/1 |Podbudowy zasadnicze z mieszanek niezwigzanych z kruszywem C90/3, po zageszczeniu 15°cm - warstwa
nosna m2 43,00
1.8.5 |KNNR6/113/1 |Podbudowy zasadnicze z mieszanek niezwigzanych z kruszywem C90/3, po zageszczeniu 15°cm - warstwa
drenazowa m2 43,00
1.8.6 |KNNR®6/105/3 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczanie mechaniczne, po zageszczeniu 3'cm - warstwa
wyroéwnujgca m2 43,00
1.8.7 |Kalkulacja Agrotkanina $cidtkujgca na chwasty (wraz z utozeniem)
wiasna m2 43,00
1.8.8 |KNR911/102/1 |Wzmacnianie terenu geokratami dostosowanymi do obcigzenia ruchem samochodéw osobowych, wypetnienie:
(1 kamien samoklinujgcy 8-20mm m2 43,00
1.9  |Element KRAWEZNIK BETONOWY 20/30
1.9.1 |KNR231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem
Wyliczenie ilosci robot:
:193*0,09 17,370000
RAZEM 17,370000|m3 17,37
1.9.2 |KNNR6/401/4 |Krawezniki betonowe bez faw, wystajgce 20x30°cm, podsypka cementowo-piaskowa m 193,00
1.10  |Element OBRZEZA BETONOWE 8/30
1.10.1 |KNR231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem
Wyliczenie ilosci robot:
:93*0,04 3,720000
RAZEM 3,720000|m3 3,72
1.10.2 |[KNNR6/404/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm, podsypka cementowo-piaskowa m 93,00
111 |Element ROBOTY WYKONCZENIOWE
1.11.1 |[KNNR1/507/1 |Humusowanie i obsianie skarp, humus grubosci 5'cm /x 2=10cm/
Krotnosé=2 m2 460,00
1.11.2 |KNNR10/604/5 |Sadzenie w terenie ptaskim, drzewa, dot Fi'0,50x0,50°'m, grunt kategorii I-111 szt 8,00
1.11.3 |KNR221/708/4 |Cieniowanie drzew szt 8,00
1.11.4 |KNR221/708/2 |Zabezpieczenie na okres zimowy drzew szt 8,00
1.11.5 |KNR221/701/4 |Pielegnowanie drzew lisciastych form piennych - 3 letni okres pielegnaciji szt 8,00
1.11.6 |KNR231/1406/2|Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzenh podziemnych, kratki $ciekowe uliczne szt 1,00
1.11.7 |Kalkulacja Stojaki rowerowe (wraz z montazem)
indywidualna szt 5,00
1.11.8 |Kalkulacja Trzepak (wraz z montazem)
indywidualna szt 1,00
1.11.9 |Kalkulacja Przestawienie tawek
indywidualna szt 3,00
1.12 |Element OZNAKOWANIE PIONOWE
1.12.1 |KNNR6/808/8 |Stupki do znakoéw - rozebranie szt 2,00
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1.12.2 |[KNNR6/702/8 |Zdjecie znakéw lub drogowskazow szt 4,00
1.12.3 |KNNR 6/808/8 |Stupki U-12b - rozebranie

analogia szt 7,00
1.12.4 |KNNRG6/702/1 |Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi’70'mm
(2) szt 2,00
1.12.5 |[KNNR 6/702/1 |Stupki blokujgce U-12c wraz z montazem
(2) analogia szt 5,00
1.12.6 |KNNR6/702/4 |Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3'm2 - znaki
ostrzegawcze szt 1,00
1.12.7 |KNNR6/702/4 |Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3'm2 - znaki
informacyjne szt 1,00
1.12.8 |KNNR6/702/4 |Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3'm2 - tabliczki pc
znaki szt 2,00
1.12.9 |Kalkulacja Separatory parkingowe (wraz z montazem)
wiasna m 3,60
1.13  |Element OZNAKOWANIE POZIOME - CIENKOWARSTWOWE
1.13.1 |Kalkulacja Oznakowanie poziome jezdni - technologia cienkowarstowa, kolor niebieski
wiasna m2 18,00
1.13.2 |Kalkulacja Oznakowanie poziome jezdni - technologia cienkowarstowa, kolor biaty
wiasna
P-24 0,76 0,760000
RAZEM 3,870000|m2 3,87
1.14  |Element OZNAKOWANIE POZIOME GRUBOWARSTWOWE
1.14.1 |Kalkulacja Oznakowanie poziome jezdni - technologia grubowarstwowa, kolor niebieski
wiasna m2 18,00
1.14.2 |Kalkulacja Oznakowanie poziome jezdni - technologia grubowarstwowa, kolor biaty
wiasna
Wyliczenie ilosci robot:
P-20 3,11000C
P-24 0,760000
RAZEM 3,870000|m2 3,87
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