Zatgcznik numer 1 do SWZ

Opis przedmiotu zamoéwienia
Naprawa systemu sterowania i automatyki w sktadzie paliw Gardeja.

CPV - 50411000-9 ustugi w zakresie napraw i konserwacji aparatury pomiarowe;j
CPV - 30200000-1 urzgdzenia komputerowe

Zakres przedmiotu zamoéwienia:
Elementy sterowania i automatyki systemu przyjecia i wydania paliwa, ktore nalezy

wymienic:

- bariera NAMUR czujnika poziomu granicznego - na stanowisku kolejowym ST4 — 1 kpl.
- przekaznik czasowy na stanowisku kolejowym ST6 i ST4 — 2 szt.;
- czujnik poziomu granicznego - na stanowisku kolejowym — 1 kpl.
- kontroler faz — 2 szt. (dyspozytornia - 1 szt., pompownia p.poz — 1 szt.)
- UPS 1500VA - dyspozytornia - 1 szt.
WARUNKI GWARANCJI:
1) Wykonawca udzieli minimum 12 miesiecznej gwarancji na wykonane prace.
2) Na dostarczony sprzet Wykonawca udzieli gwarancji zgodnie z gwarancjg
dostawcy/producenta nie mniej niz 12 miesiecy.

WARUNKI TECHNICZNE:

— Woykonanie ustugi realizowane bedzie przy zachowaniu przepisow BHP
i ppoz.

— Jezeli zaistnieje potrzeba realizacji prac w strefie Z-1 wykonawca stosowac bedzie
narzedzia i urzgdzenia odpowiadajgce wymogom prac w strefie Z-1.

INNE WYMOGI:

W przypadku stwierdzenia podczas naprawy niesprawnosci wykraczajgce poza
zakres wykonanych czynnosci, nalezy bezzwitocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego
podajgc przyczyne niesprawnosci, orientacyjny koszt naprawy (wymiany). Na
powyzszg okolicznos¢ nalezy sporzadzi¢ komisyjny protokdt koniecznosci naprawy
(wymiany) z udziatem Zamawiajgcego/Uzytkownika  oraz Wykonawcy, ktéry po
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego bedzie podstawg do wykonania naprawy (wymiany)
wedtug odrebnego zamowienia.

Naprawa systemu sterowania i automatyki winna by¢ zakonczona wykonaniem
kontrolnego nalewul/przyjecia paliwa na froncie samochodowym poprzez
podstawienie cysterny oraz na froncie kolejowym w formie symulacji
wydanial/przyjecia paliwa. Cysterng, niezbedna do przeprowadzania testu zapewnia
Uzytkownik.

W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w czasie procesu wydania/przyjecia paliwa,
niezbedna jest dalsza diagnostyka niesprawnosci. Z przeprowadzonej czynnoSci
kontrolnego nalewul/przyjecia Wykonawca sporzadzi protokot.
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