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Odpowiedz na pismo

Dotyczy Opinii dla zadania pn.: ,Koncepcja wielowariantowa i wielobranzowa dla budowy
i rozbudowy drogi gminnej nr 603830K (Jana Buszka) na dziatkach nr 126, 127, 128,
129/1, 129/2, 134/2, 223, 276/18, 276/19, 276/25, 330/58, 340, 361 obr 5
Krowodrza Krakéw" w ramach zadania pn.: ,Koncepcja potaczenia pieszo -

nn

rowerowego w ciagu ul. Buszka pomiedzy ul. Przybyszewskiego a ul. Piastowskg"".
Data pisma 02.08.2024 r.
Data wptywu 02.08.2024 r.
Znak sprawy =

Szanowny Panie,

W nawiazaniu do pisma z dnia 2 sierpnia br. w sprawie wydania opinii do dokumentacji
projektowej dla zadania pn.: ,Koncepcja wielowariantowa i wielobranzowa dla budowy
i rozbudowy drogi gminnej nr 603830K (Jana Buszka) na dziatkach nr 126, 127, 128, 12941,
129/2, 134/2, 223, 276/18, 276/19, 276/25, 330/58, 340, 361 obr 5 Krowodrza Krakow”
w ramach zadania pn.: ,Koncepcja potaczenia pieszo - rowerowego w Ciggu ul. Buszka pomiedzy
ul. Przybyszewskiego a ul. Piastowska"', Zarzad Transportu Publicznego w Krakowie wnosi
o przyjecie ponizszych uwag:

Ad. Wariant 1.

1. Ulice Jana Buszka na odcinku pomiedzy wlotem KDX.1 a zjazdem na parking przy basenie
nalezy ksztattowaé¢ jako jednoptaszczyznowy ciag pieszo - jezdny o minimalnej
dopuszczalnej przepisami szerokosci, objety strefg zamieszkania.

W celu uspokojenia ruchu na jezdni nalezy wyznaczy¢ miejsca postojowe dla pojazdow
samochodowych i roweréw (stojaki rowerowe) ograniczone wyspami najlepiej
wbudowanymi z fragmentami zieleni.

Ruch pojazdéw samochodowych nalezy ograniczyc do dojazdu do ogrodkéw dziatkowych
i pojazdow specjalnych.

Rozwazy¢ mozliwosé rozciecia ruchu na powyzszym odcinku w celu wyeliminowania
nielegalnego tranzytu pomiedzy ul. Piastowska a Przybyszewskiego, punkt rozciecia
skonsultowa¢ z potencjalnymi uzytkownikami. Ruch rowerowy pozostawi¢ jako
dwukierunkowy.
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Rozpoczecie strefy zamieszkania za zjazdem na parking bedzie rozwigzaniem bardziej
czytelnym, zapewnienie mozliwosci zwracania pojazdow samochodowych na zjezdzie
umozliwi rezygnacje z wykonania miejsca do zawracania | ochrone przed wycinkg kilku
drzew.

2. Ciag pieszy po potudniowej stronie ul. Buszka projektowac na odcinku od skrzyzowania
z ul. Piastowska do zjazdu na parking przy basenie.

Ad. Wariant 2.

1. Ulice Buszka na odcinku pomiedzy zjazdem na parking przy basenie a projektowanym
ciagiem pieszo - rowerowym nalezy projektowac jako jednoptaszczyznowy ciag pieszo
jezdny o minimalnej dopuszczalnej przepisami szerokosci, objety strefa zamieszkania
(zrezygnowac z projektowanych miejsc postojowych oraz odcinka ciagu pieszego).

W celu uspokojenia ruchu na jezdni wyznaczy¢ miejsca postojowe dla pojazdéw
samochodowych i roweréw (stojaki rowerowe) ograniczone wyspami najlepie]
wbudowanymi z fragmentami zieleni.

2. Zrezygnowac z projektowania miejsca do zawracania pojazdéw kosztem wycinki zieleni
wysokiej, zapewni¢ mozliwo$¢ zawracania pojazdow na ostatnim zjezdzie na posesje.

3. Zweryfikowa¢ mozliwosé likwidacji dojazdu pojazdéw samochodowych do istniejacego
zagospodarowania (ogrodki dziatkowe).

Uwagi do obu wariantdow:

1. Trase ciagéw pieszych projektowaé w sposdb zapewniajacy najkrotsza droge do punktow
docelowych.

3. Zapewnic:

- nawierzchnie bezfazowa projektowanych ciggow pieszych,

- spojnoé¢ rozwiazan projektowych na potaczeniu istniejacej, projektowane]
i planowanej w ramach innych opracowan na przylegtym obszarze infrastruktury
(np. w ramach przebudowy ul. Piastowskiej) w szczegoélnosci w zakresie dowigzania
sytuacyjno wysokosciowego,

- prawidtowe odwodnienie i o$wietlenie obszaru objetego zakresem opracowania,
ze szczegdinym uwzglednianiem przejs¢ dla pieszych / miejsc przekraczania jezdni
przez pieszych, nowe elementy uzbrojenia nie moga zawgzac uzytkowe] szerokosci
projektowanych ciggow,

- normatywna, wynikajaca z obowigzujacych przepiséw ilos¢ miejsc postojowych
przeznaczonych dla 0séb z niepetnosprawnosciami,

- widocznoéé w punktach kolizji dla wszystkich uczestnikdw ruchu,

—  usuniecie ewentualnych kolizji z istniejacym uzbrojeniem.
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Z wyrazami szacunku,

Z up.

Matgorzata Jedynak
Kierownik Dziatu Mobilnosci Aktywnej

Zastosowaé wzor stojaka zgodny ze ,Standardami technicznymi i wykonawczymi dla
infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa" przyjetymi do stosowania zarzadzeniem
nr3113/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15.11.2018 r.- w zataczeniu
przekazujemy wytyczne opracowane przez ZTP.

Projektowane elementy infrastruktury pieszej powinny spetniac Standardy Infrastruktury
Pieszej Miasta Krakowa, przyjete do stosowania zarzadzeniem nr 3188/2021 Prezydenta
Miasta Krakowa z dnia 9 listopada 2021 r., oraz Standardy Dostepnosci dla Gminy
Miejskiej Krakéw zgodnie z Zarzadzeniem nr 1163/2023 Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Dla infrastruktury rowerowej zastosowaé rozwigzania wg Standardow technicznych
i wykonawczych dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa, zgodnie z Zarzadzeniem
Nr 3113/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 listopada 2018 r. (m.in. nawierzchnia
asfaltowa, witaczenia i wytaczenia ddr do i z ruchu ogdlnego).

Dla opracowania projektowego nalezy uzyskac¢ pozytywna opinig Zespotu Zadaniowego
ds. niechronionych uczestnikéw ruchu, powotanego Zarzadzeniem Nr1283/2023
Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 maja 2023 r.

Za preferowany jednostka wskazuje wariant nr 1 opracowania projektowego.

Z uwagi na brak mozliwosci realizacji dojazdu pojazdami samochodowymi do istniejacego
zagospodarowania ciagiem pieszo - rowerowym wariant nr 2. jest zdaniem ZTP
niemozliwy do realizacji.

DYREKTORA ZTP

W przypadku pytan, prosimy kontaktowac sie:

e telefonicznie - pod numerem 12 616 8671

e osobiscie - Dziat TA, pokdj 210, ul. Wielopole 1, 31-072 Krakow
e e-mailowo - sekretariat@ztp.krakow.pl

Otrzymuja:
1. Adresat

2. Aa

Zarzad Transportu Publicznego
sekretariat@ztp.krakow.pl
31-072 Krakéw ul. Wielopole 1
www.ztp.krakow.pl






Wytyczne dla stojakéw rowerowych

1. Stojaki rowerowe muszg spetnia¢ nastepujgce parametry techniczno -
funkcjonalne:

e Umozliwia¢ bezpieczne oparcie i przypiecie m.in. za pomocg U-locka (ktodka
szeklowa), co najmniej dwdch rowerow niezaleznie od rozmiaru ramy, szerokosci
opony czy ksztattu kierownicy.

o Posiada¢ ksztatt odwroconej litery ,U" uzyskany poprzez odpowiednio zagiety
pojedynczy przekrdj rurowy z zaokraglonymi wierzchotkami, bez dodatkowych
elementéw zdobiacych i funkcjonalnych (np. zaczepdw, uchwytow), zgodny
Z ponizszym wzorem.

e By¢ wykonane ze stali nierdzewnej, szlifowanej, o powtoce matowe;j.

e Posiada¢ przekroj rurowy o érednicy pomiedzy 47 a 62 mm, grubos¢ scianki
pomiedzy 2 a 3 mm.

¢ Posiadac wysokos$¢ mierzong od poziomu nawierzchni do szczytu: miedzy 800 a 850
mm.

¢ By¢ zamocowane za pomoca kotwienia w fundamencie betonowym na gtebokosc

min. 400 mm.

2. Wzor stojaka typu ,U” z wymiarami stojaka i sposobem montazu.”)
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*) Zrodto: Standardy techniczne | wykonawcze dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa



3. Stojaki rowerowe nalezy lokalizowac zgodnie z ponizszymi zasadami.

WYMAGANE WOLNE MIEJSCE

NA ROWERY PRZY STOJAKU

USYTUOWANIE STOJAKOW ROWNOLEGLE DO JEZDNI
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USYTUOWANIE STOJAKOW SKOSNIE DO JEZDNI
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