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Konstrukcja nawierzchni zielenca

Warstwa ziemi urodzajnej z humusem, obsiew trawa
Grunt rodzimy

SUMA

Konstrukcja nawierzchni pobocza

frezowina asfaltowa (utrwalenie powierzchniowe emulsjg asfaltowa 65%
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm

SUMA

Konstrukcja nawierzchni jezdni (w strefie zamieszkania)

betonowa kostka brukowa i/lub ptyta brukowa bez fazy (kolor szary/grafitowy)
podsypka cementowo - piaskow50/70

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm
warstwa mrozoochronna z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm
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BIURO PROJEKTOWE :

FDELITA riOTR FROSZTEGA

30-605 Krakdw, ul. Fredry 4F/14

IMIE I NAZWISKO NR UPR. PODPIS:

Branza
DROGOWA
PROJEKTANT:

mgr inz. Piotr FROSZTEGA  |PDK/0057/POOD/16

TEMAT :

KONCEPCJA WIELOWARIANTOWA | WIELOBRANZOWA DLA BUDOWY | ROZBUDOWY
DROGI GMINNEJ NR 603830K (UL. JANA BUSZKA) NA DZIAtKACH NR 126, 127, 128,
129/1,129/2, 134/2, 223, 276/18, 276/19, 276/25, 330/58, 340, 361 OBREB 0005
KROWODRZA JEDNOSTKA EWIDENCYJINA 126102_9 W MIEJSCOWOSCI KRAKOW,
GMINA MIEJSKA KRAKOW

w ramach zadania pn. Koncepcja potgczenia pieszo-rowerowego w ciggu ul. Buszka
pomiedzy ul. Przybyszewskiego, a ul. Piastowsky”

INWESTOR:
INVESTOR:

GMINA MIEJSKA KRAKOW-

ZARZAD DROG MIASTA KRAKOWA
UL. CENTRALNA 53

31-586 KRAKOW
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