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Audyt Zespotu Zadaniowego
ds. Niechronionych Uczestnikéw Ruchu

Dotyczy Audytu pieszo-rowerowego dla zadania pn.. ,Koncepcja wielowariantowa
i wielobranzowa dla budowy i rozbudowy drogi gminnej - ul. Jana Buszka na
dziatkach nr 126, 127, 128, 129/1, 129/2, 134/2, 223, 276/18, 276/19, 276/25,
330/58, 340, 361 obr 5 Krowodrza, Krakéw, W ramach zadania pn.: ,Koncepcja
potaczenia pieszo - rowerowego w ciagu ul. Buszka pomiedzy ul. Przybyszewskiego,

nn

w ul. Piastowska™".
Data pisma 24.10.2024 r.
Data wptywu 24.10.2024 r.

Znak sprawy -
Szanowny Panie,

W odpowiedzi na maila z dnia 24 pazdziernika br. w sprawie wydania opinii audytu rowerowego
dla dokumentacji projektowej, skorygowanej po uwagach wskazanych w pismie znak:
TA.651.1.84.2024 z dnia 2 pazdziernika 2024 r., dla zadania pn.: ,Koncepcja wielowariantowa
i wielobranzowa dla budowy i rozbudowy drogi gminnej - ul. Jana Buszka na dziatkach nr 126,
127, 128, 129/1, 129/2, 134/2, 223, 276/18, 276/19, 276/25, 330/58, 340, 361 obr 5
Krowodrza, Krakow. W ramach zadania pn.: ,Koncepcja potaczenia pieszo - rowerowego w
ciagu ul. Buszka pomiedzy ul. Przybyszewskiego, w ul. Piastowska"”, oraz w nawigzaniu do
ustalen z posiedzenia w dniu 8 listopada 2024r., Zespét Zadaniowy ds. niechronionych
uczestnikow ruchu w mieécie Krakowie, powotany Zarzadzeniem Nr 1283/2023 Prezydenta
Miasta Krakowa z dnia 15 maja 2023 r., opiniuje pozytywnie przedstawione rozwiazania
projektowe z nastepujacymi uwagami.

1. Wiaczenia drogi dla rowerdéw (ddr) do ruchu ogdlnego ksztattowacé na odpowiednio
dtugim, zgodnym ze Standardami odcinku.
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2. Wyniesiony zjazd na parking przed basenem przesung¢ do krawedzi jezdni, ksztattowac
analogicznie jak wczesniejszy zjazd.

3. Geometria drogi powinna by¢ spdjna z jej charakterem, na odcinku objetym strefg
zamieszkania nalezy zastosowac¢ inng nawierzchnie np. z kostki bezfazowej,
przeanalizowac¢ mozliwos¢ wykonania wyniesienia przejscia dla pieszych przez ul. Buszka
lub catej tarczy ,skrzyzowania”.

4. Zapewnic pieszym mozliwos¢ kontynuacji ruchu chodnikiem znajdujgcym sie po pétnocnej
stronie (usuniecie ewentualnej kolizji z koszami na $mieci).

5.  Przy miejscu postojowym dla oséb z niepetnosprawnoscia nalezy zastosowac obnizony
kraweznik utatwiajacy najazd waézkiem na chodnik.

6. Przy przejsciach dla pieszych zastosowac pasy medialne z pasami naprowadzajacymi dla
os6b z dysfunkcja wzroku, pasy ksztattowal poza skrajnia drogowa, zgodnie ze
Standardami Infrastruktury Pieszej Miasta Krakowa i Standardami Dostepnosci.

7. Dazy¢ do ochrony zieleni wysokiej.

8. Stojaki rowerowe w pasie drogowym lokalizowac na powierzchniach wyznaczonych linig
ciggta krawedziowg P-7b, zastosowac wzor stojaka zgodny ze ,Standardami technicznymi
i wykonawczymi dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa” przyjetymi do stosowania
zarzadzeniem nr 3113/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15.11.2018 r.-
w zataczeniu przekazujemy wytyczne opracowane przez ZTP.

9. Przedstawi¢ dodatkowg plansze przedstawiajacg dowiazanie projektowanego uktadu do
stanu istniejacego ul. Piastowskiej

10. Zapewnic:

- nawierzchnie bezfazowg projektowanych ciggéw pieszych i asfaltowa rowerowych,

- spojnosc rozwigzan projektowych na potaczeniu istniejacej, projektowanej
i planowanej w ramach innych opracowan na przylegtym obszarze infrastruktury
(np. w ramach przebudowy ul. Piastowskiej) w szczegdlnosci w zakresie dowigzania
sytuacyjno wysokosciowego,

- prawidtowe odwodnienie i oswietlenie obszaru objetego zakresem opracowania,
ze szczegblnym uwzglednianiem przejs¢ dla pieszych / miejsc przekraczania jezdni
przez pieszych, nowe elementy uzbrojenia nie moga zawezac uzytkowej szerokosci
projektowanych ciggéw,

- widocznos$¢ w punktach kolizji dla wszystkich uczestnikéw ruchu,

- usuniecie ewentualnych kolizji z istniejagcym uzbrojeniem.

11. Projektowane elementy infrastruktury pieszej powinny spetnia¢ Standardy Infrastruktury
Pieszej Miasta Krakowa, przyjete do stosowania zarzadzeniem nr 3188/2021 Prezydenta
Miasta Krakowa z dnia 9 listopada 2021 r., oraz Standardy Dostepnosci dla Gminy
Miejskiej Krakow zgodnie z Zarzadzeniem nr 1163/2023 Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 28 kwietnia 2023 r.

12. Dla infrastruktury rowerowej zastosowad rozwigzania wg Standardéw technicznych
i wykonawczych dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa, zgodnie z Zarzadzeniem
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13.

Nr 3113/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 listopada 2018 r. (m.in. nawierzchnia
asfaltowa, wtaczenia i wytaczenia ddr do i z ruchu ogdélnego).

Zgodnie z informacja przekazana przez projektanta na obecnym etapie opracowywania
dokumentacji, nie ma mozliwosci likwidacji zjazdéw do istniejacego zagospodarowania.
Konieczne bytoby wykonanie alternatywnych dojazdéw co obecnie nie jest mozliwe
zuwagi na brak dostgpnosci dziatek bedacych witasnoscia gminy miejskiej Krakow.
Projektant przedstawi analize mozliwosci zapewnienia zjazdoéw od innej niz ul. Buszka
ulicy.

14. Zdaniem Zespotu oba warianty |. i Il. s3 dobrymi rozwigzaniami, ktére Zesp6t uznaje jako

13,

preferowane. Jak wczesniej wskazano wobec braku mozliwosci likwidacji zjazdéw wariant
nr ll. jest niemozliwy do realizacji, niedopuszczalne jest zapewnienie dojazdu poprzez ciag
pieszo - rowerowy. Najmniej pozadane rozwigzania przedstawia wariant Ill dokumentacji.
Po wprowadzeniu uwag projekt przekaza¢ do Dziatu Mobilnosci Aktywnej ZTP, celem
dotaczenia do akt sprawy.

Z wyrazami szacunku

Przewodniczaca Zespotu Zadaniowego

ds. Niechronionych Uczestnikow Ruchu
Matgorzata Jedynak

W przypadku pytan, prosimy kontaktowac sie:

e telefonicznie: pod numerem 12 616 8671

¢ osobiscie - Dziat TA, pokdj 210, ul. Wielopole 1, 31-072 Krakéw
e e-mailowo - sekretariat@ztp.krakow.pl

Otrzymuja:
1. Adresat

2. aa
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sekretariat@ztp.krakow.pl
31-072 Krakéw ul. Wielopole 1
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Wytyczne dla stojakéw rowerowych

1. Stojaki rowerowe musza spetnia¢ nastepujgce parametry techniczno -
funkcjonalne:

e Umozliwia¢ bezpieczne oparcie i przypiecie m.in. za pomoca U-locka (ktédka
szeklowa), co najmniej dwoch rowerdow niezaleznie od rozmiaru ramy, szerokosci
opony czy ksztattu kierownicy.

o Posiadac ksztatt odwroconej litery ,U” uzyskany poprzez odpowiednio zagiety
pojedynczy przekréj rurowy z zaokraglonymi wierzchotkami, bez dodatkowych
elementéw zdobigcych i funkcjonalnych (np. zaczepdéw, uchwytéw), zgodny
Z ponizszym wzorem.

¢ Byc¢ wykonane ze stali nierdzewnej, szlifowanej, o powtoce matowe;.

e Posiadac¢ przekréj rurowy o $rednicy pomiedzy 47 a 62 mm, grubosc¢ scianki
pomiedzy 2 a 3 mm.

e Posiadac wysokos¢ mierzong od poziomu nawierzchni do szczytu: miedzy 800 a 850

mm.

¢ Byc zamocowane za pomoca kotwienia w fundamencie betonowym na gtebokosc

min. 400 mm.

2. Wz6r stojaka typu ,U”" z wymiarami stojaka i sposobem montazu.*)
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*) Zrédto: Standardy techniczne i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa



3. Stojaki rowerowe nalezy lokalizowac zgodnie z ponizszymi zasadami.
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