Przekrdo] wykopu kana

H wg profilu

— Konstrukeja
nawierzchni drogi
do odtworzenia

°

ZAC|0 desSzZCzZowWa

Wykop umochiony szalunkiem
zgodnie z technologiq BHP prowadzenia prac ziemnych

Zasyp gruntem niewysadzinowym, warstwami max. 30 cm

WP>35% (piasek, zwir, pospétka), Is=1,00 wg normy PN-S-02205/1998

Zasyp z gruntow sypkich do wysokosci 30 cm ponad gobrne sklepienie rury

do uzyskania wskaznika zageszczenia Is=1,00 wg normy PN-S-02205/1998

Zasyp gruntem niewysadzinowym o WP>35 zageszczonym symetrycznie warstwami o grubosci od 15 do 20 cm

do uzyskania wskaznika zageszczenia Is=1,00 wg normy PN—-S-02205/1998

Rura DN200

Podsypka piaskowa gr.20 cm

BIURO PROJEKTOWE :

FDELITA riotR FROSZTEGA

30-605 Krakéw, ul. Fredry 4F/14

IMIE | NAZWISKO NR UPR. PODPIS:

—
brocowa | mgr inz. Piotr FROSZTEGA | PDKI0057/PO0D/16
PROJEKTANT:

[TEMAT :
KONCEPCJA WIELOWARIANTOWA | WIELOBRANZOWA DLA BUDOWY |
ROZBUDOWY DROGI GMINNEJ NR 603830K (UL. JANA BUSZKA) NA DZIALKACH
NR 126, 127, 128, 129/1, 129/2, 134/2, 223, 276/18, 276/19, 276/25, 330/58, 340, 361
OBREB 0005 KROWODRZA JEDNOSTKA EWIDENCYJINA 126102 9 W
MIEJSCOWOSCI KRAKOW, GMINA MIEJSKA KRAKOW

w ramach zadania pn. Koncepcja potgczenia pieszo-rowerowego w ciggu ul. Buszka
pomiedzy ul. Przybyszewskiego, a ul. Piastowskg”

INWESTOR:

INVESTOR: - GMINA MIEJSKA KRAKOW-
ZARZAD DROG MIASTA KRAKOWA
UL. CENTRALNA 53
31-586 KRAKOW
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