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Zakres opracowania inwestycji
Istniejgcy pas drogowy drogi gminnej publicznej nr 603830K (ul. Buszka)
Granice przeznaczenia terenu zgodnie z MPZP

Projektowana o$ jezdni drogi

Projektowany kraweznik kamienny 20x30 wyniesiony +12cm

Projektowany kraweznik kamienny 20x30 wyniesiony +4cm

Projektowany kraweznik kamienny 20x30 wyniesiony +2cm

Projektowany kraweznik kamienny 20x30 wtopiony +0cm

Projektowane obrzeze betonowe 8x30cm

Projektowane obrzeze betonowe 8x30cm wtopiony +0cm

Projektowana krawedz nawierzchni zjazdu

Istniejgca nawierzchnia asfaltowa jezdni. Projektowane odtworzenie nawierzchni
{(\jvzzc:ir;lljz kraweznikéw= frezowanie nawierzchni warstwy $cieralnej i wykonanie nowej
warstwy $cieralnej i odtworzenie warstwy wigzacej (bez warstw podbudowy)

-W miejscu przejscia przez jezdnie sieci kanalizacji i/lub o$wietlenia, odtworzenie
konstrukcji jezdni drogi

Projektowane dostosowanie niwelety istniejgcego chodnika do projektowanego
obnizenia kraweznika na wysokosci projektowanego przejscia dla pieszych.
Nawierzchnia chodnika bez zmian (betonowa kostka brukowa typu Behaton)

Projektowane poszerzenie nawierzchni jezdni, nawierzchnia asfaltowa
Projektowana nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej i/lub ptyt brukowych
bez fazy, gr. 8cm, kolor szary i/lub grafitowy

Projektowana nawierzchnia drogi dla pieszych (chodnika), nawierzchnia
z betonowej kostki brukowej bez fazy, gr. 8cm, kolor szary

Projektowana nawierzchnia drogi dla roweréw, nawierzchnia z betonu
asfaltowego, kolor czerwony - RAL 3024

Projektowana opaska o szer. 20 cm - 2 rzedy kostki brukowej betonowej bezfazowej w kolorze
czerwonym - oddzielajgca droge dla rowerdw i droge dla pieszych - stosowana poza jezdniag

Projektowana nawierzchnia zjazdu zwyktego, nawierzchnia z betonowej
kostki brukowej bez fazy gr. 8cm, kolor grafitowy

Projektowana nawierzchnia zjazdu zwyktego, nawierzchnia asfaltowa

Projektowany zieleniec, nawierzchnia trawiasta

Projektowane pobocze, nawierzchnia z destruktu asfaltowego (frezowiny asfaltowej)

Projektowany pas prowadzgcy wzdtuz $rodka chodnika o szer. 0,4m z ptytek
chodnikowych z rowkami (faktura typ A), kolor biaty, Projektowany pas ostrzegawczy o
szer. 0,6m z ptytek chodnikowych z wypustkami (faktura typ B), barwy zéttej (RAL 1023).
Projektowane"pole uwagi" o wym. 0,6x0,6m z ptytek chodnikowych z wypustkami (faktura
typ C2), barwy zéttej (RAL 1023)

Projektowana wyniesiona cze$¢ jezdni, nawierzchnia z betonowej kostki brukowej bez
fazy, gr. 8cm, kolor czerwony, nachylenie najazdu 1:10

Projektowany $ciek przykrawgznikowy ztozony z dwoch rzedow betonowych
kostek brukowych bez fazy, gr. 8cm, kolor szary

Projektowany bezpiecznik o nawierzchni z betonowej kostki brukowej bez fazy, gr. 8cm, kolor szary

Projektowana zatoka postojowa o nawierzchni z betonowej kostki brukowej bez fazy, gr. 8cm, kolor grafitowy

Projektowana nawierzchnia drogi dla pieszych i rowerzystdéw, nawierzchnia z betonu asfaltowego

Projektowane utwardzenie terenu z betonowej kostki brukowej bez fazy, gr 8cm kolor grafitowy
pod obiekty matej architektury: tawki, stojaki na rowery

Projektowana rozbidrka istniejgcego ogrodzenia, bram, furtek

Projektowana nowa lokalizacja ogrodzenia, bram, furtek

Projektowany azyl drogowy z elementéw prefabrykowanych
Projektowany przekrdj konstrukcyjny
Projektowane obiekty matej architektury: stojaki rowerowe, kosze na $mieci, fawki

Projektowane oznakowanie poziome

Istniejgce oznakowanie poziome
pozostajgce bez zmian

Projektowana budowa sieci kanalizacji deszczowej
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Projektowany wpust deszczowy jezdniowo-kraweznikowy
klasa D400, studnia DN 500

Projektowany wpust wodosciekowy jezdniowy klasa D400, studnia DN 500

Projektowana studnia kanalizacji deszczowe wtazowe DN800
z wtazami z zeliwa sferoidalnego klasy D400

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej
min. DN300 - rurociggi gtéwne, DN200 - przykanaliki
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Przedstawiona organizacja ruchu tj. oznakowanie pionowe,
oznakowanie poziome oraz urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu sa tylko
czescig planowanej docelowej organizacji ruchu. Docelowe rozwigzania
organizacji ruchu zostang przedstawione na etapie wykonywania
docelowej dokumentacji projektu architektoniczno-budowlanego

PROJEKT ZIELENI:

Zakres opracowania inwestycji

Drzewa pokazane na mapie zasadniczej

D1
e Bl Zinwentaryzowane istniejgce drzewa,
zasieg korony i jego numer inwent.
e Zinwentaryzowany istniejacy krzew
® Drzewo przeznaczone do wycinki
D1
g Bl Zinwentaryzowane istniejgce drzewo
przeznaczone do przesadzenia na nowg
lokalizacje w obrebie inwestycji
& Zinwentaryzowany istniejagcy krzew
przeznaczony do
przesadzenia na nowg lokalizacje w
obrebie inwestycji
Przeniesienie krzewow K1,K2,K3,K7,K8,K9 na nowg lokalizacje
w obrebie inwestyc;ji
Przesadzenie drzewa na nowg lokalizacje

w obrebie inwestycji
NP1 Nasadzenia zastepcze w obrebie inwestycji

o

JEKT OCHRONY DRZEW:

Strefa ochrony drzew - zasieg korony
powigkszony 0 1,0 m

(dla drzew mtodych o0 2,0 m)

Strefa progu krytycznego drzewa (PKD)

©
&G

BIURO PROJEKTOWE :

FDELITA riom FROSZTEGA

30-605 Krakdw, ul. Fredry 4F/14

IMIE | NAZWISKO NR UPR.

PODPIS:

Branza
[DROGOWA

mgr inz. Piotr FROSZTEGA
PROJEKTANT:

PDK/0057/POOD/16

TEMAT :
KONCEPCJA WIELOWARIANTOWA |

OBREB 0005 KROWODRZA
MIEJSCOWOSCI KRAKOW, GMINA MIEJSKA KRAKOW

pomiedzy ul. Przybyszewskiego, a ul. Piastowskg”

WIELOBRANZOWA DLA BUDOWY
ROZBUDOWY DROGI GMINNEJ NR 603830K (UL. JANA BUSZKA) NA DZIALKACH
NR 126, 127, 128, 129/1, 129/2, 134/2, 223, 276/18, 276/19, 276/25, 330/58, 340, 361
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 126102.9 W

w ramach zadania pn. Koncepcja potgczenia pieszo-rowerowego w ciggu ul. Buszka

INWESTOR: i
INVESTOR: ~ GMINA MIEJSKA KRAKOW-

ZARZAD DROG MIASTA KRAKOWA

UL. CENTRALNA 53

31-586 KRAKOW
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