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Inwestor:

Zarzad Drog Miasta Krakowa
ul. Centralna 53

31-586 Krakow

Pelnomocnik:

Fdelita Piotr Frosztega
ul. Fredry 4F/14
30-605 Krakow

OPINIA TECHNICZNA

Dotyczy: budowa drogi

Wodociagi Miasta Krakowa Spoélka Akcyjna, dalej WMK S.A., w odpowiedzi na wniosek
w sprawie wydania opinii technicznej do rozwigzan koncepcyjnych inwestycji pn.: ,,Koncepcja
wielowariantowa i wielobranzowa dla budowy i rozbudowy drogi gminnej nr 603830K (ul. Jana
Buszka) w miejscowosci Krakow”, w zakresie dotyczacym oceny kolizyjnosci z urzadzeniami
i przytaczami bedacymi w posiadaniu WMK S.A., podaje:

1. W rejonie przedmiotowej inwestycji znajdujg sie nastepujgce urzadzenia wodociggowe
i kanalizacyjne:

a) Sie¢ wodociggowa magistralna DN600 mm, przebiegajaca w ul. Piastowskiej po wschodniej
stronie przedmiotowej inwestycji,

b) sie¢ wodociggowa DN200 mm, zakonczona hydrantem w dzialce nr 276/25 (obr. 5 j.ewid.
Krowodrza),

c) kolektor kanalizacji ogolnosplawnej o przekroju 900/1350 mm, przebiegajacy
w ul. Piastowskiej po wschodniej stronie przedmiotowej inwestycji,

d) sie¢ kanalizacji ogolnosplawnej @300 mm, zakonczona studnig kanalizacyjng w dzialce
nr 134/2 (obr. 5 j.ewid. Krowodrza).

2. WMK S.A. planuje budowe sieci wodociagowej DN 200mm wzdluz ul. Buszka, w nawiazaniu
do magistrali wodociggowej DN600 mm w ul. Piastowskiej, az do spigcia z istniejagcym
wodociggiem DN200 mm, o ktorym mowa w pkt. 1b.

W zwiazku z powyzszym prace projektowe w zakresie ukladu drogowego oraz miejskiej sieci
wodociggowej muszg by¢ skoordynowane. W tym celu, na etapie przystapienia do opracowywania
dokumentacji projektowej (nie pdzniej niz na 12 m-cy przed planowana realizacjg), nalezy
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10. Przestany | komplet map zatrzymujemy do celéw stuzbowych.

Opinia techniczna jest wazna trzy lata od daty wydania.

Opracowal: Mariusz Ligas tel. 12 424 23 78

bezwzglednie porozumie¢ si¢ z Dzialem Przygotowania Inwestycji WMK S.A. (Krakow,
ul. Senatorska 1, tel. 12 620 32 79) oraz udostgpnic¢ rozwiagzania drogowe w fazie robocze;.

Ze wzgledu na sygnalizowana likwidacje odcinka sieci kanalizacyjnej o ktérej mowa w pkt. 1b,
na koricu sieci nalezy przewidzie¢ montaz studni kanalizacyjnej. W zwigzku z powyzszym
do Zakladu Sieci Kanatowej WMK S.A. nalezy przesta¢ projekt techniczny przedstawiajacy nowa
lokalizacj¢ studni, celem jej zaopiniowania. Projekt ten winien zawiera¢ schemat montazowy oraz
asortyment zaproponowanych materiatow.

Przebudowa sieci kanalizacyjnej wynikajaca z kolizji z projektowanym uktadem drogowym winna

nastapi¢ na koszt wlasny i we wlasnym zakresie Inwestora drogi.

W ramach przedmiotowej inwestycji, nalezy:

— nad istniejgca siecig wodociggowa rozdzielcza zachowaé¢ obowigzujace przykrycie wynoszace
1,5 m.

— skrzynki uliczne hydrantéw podziemnych oraz hydranty nadziemne lokalizowane w terenach
poza chodnikami i ciggami jezdnymi obrukowa¢ w promieniu min. 0,5m. Kostke brukowa
uktada¢ na podsypce piaskowej lub podbudowie betonowej. Dopuszcza si¢ réwniez jako
otoczyng elementy prefabrykowane.

Informujemy, ze WMK S.A. w chwili obecnej nie moze przyja¢ wéd opadowych (pochodzacych

z odwodnienia planowanego ukiadu drogowego) do istniejacej sieci kanalizacji ogélnosptawnej

o przekroju 900/135 mm, biegnacej w ul. Piastowskiej, z uwagi na jej ograniczone parametry

przepustowe oraz uklad wysokosciowy terenu ul. Buszka.

Wyjasniamy, ze przeprowadzona przez WMK S.A. analiza pracy sieci kanalizacyjnych w tym

rejonie miasta (w oparciu 0 model matematyczny) wykazala koniecznos¢ m.in. budowy kanatu

odcigzajgcego w ul. Piastowskiej. Postgp prac projektowych w tym zakresie uzalezniony jest

Jjednak od docelowych rozwigzan komunikacyjnych ulicy Piastowskiej.

Biorgc powyzsze pod uwage, WMK S.A. nie moze przychyli¢ si¢ do Panstwa propozycji

dotyczacej odwodnienia planowanego fragmentu ul. Buszka.

W sprawie mozliwosci odprowadzenia wod opadowych nalezy zwrdcié sie do jednostki miejskiej

..Klimat-Energia-Gospodarka Wodna” (Krakéw, os. Szkolne 27).

Przyjety ostateczny wariant budowy drogi, na etapie opracowywania dokumentacji projektowej

nalezy ponownie przedlozy¢ do WMK S.A. celem uzyskania opinii.

Dane dotyczgce sieci i przylaczy bedacych w posiadaniv WMK S.A. mozna uzyskaé

w Wodociggach Miasta Krakowa — Centrum Obstugi Mieszkancow (Krakow, ul. Senatorska 9).

Otrzymuja:

1. Pelnomocnik x2

2. Zarzad Drog Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Krakow (dot. pkt. 2 i 8)
3. ITT aa (0/31522/2024)

4. RBK w/m (dot. pkt. 2)

5. ISK w/m (dot. pkt. 3)




