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CzeSC1-0PIS

1. Podstawa opracowania

1.1. Podstawa formalna
Podstawg formalng niniejszego opracowania jest umowa zawarta z Zamawiajgcym dla ktérego
zostanie opracowana dokumentacja projektowa: KONCEPCIA WIELOWARIANTOWA |
WIELOBRANZOWA DLA BUDOWY | ROZBUDOWY DROGI GMINNEJ NR 603830K (UL. JANA BUSZKA) NA
DZIAtKACH NR 126,127, 128,129/1,129/2, 134/2, 223, 276/18, 276/19, 276/25, 330/58, 340, 361 OBREB
0005 KROWODRZA JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 126102_9 W MIEJSCOWOSCI KRAKOW, GMINA MIEJSKA
KRAKOW

w ramach zadania pn. , Koncepcja potgczenia pieszo-rowerowego w ciggu ul. Buszka pomiedzy ul.
Przybyszewskiego, a ul. Piastowskg”

Celem jest uscislenie zakresu rzeczowego i finansowego, ustalenie granic przysztej inwestycji oraz
dostarczenie danych i informacji dla przysztego projektu budowlanego i innych opracowan zwigzanych z
wykonywaniem przedsiewziecia. Wykonanie inwestycji ma na celu umozliwi¢ poprawe bezpieczeristwa
ruchu drogowego dla pieszych i rowerzystow oraz uporzadkowania charakteru ulicy odcinku objetym
zakresem zadania.

1.2. Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych (Dz.U. 2021 poz. 1718).

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz.U. 2022 poz.
916).

3. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie kryteriéw
uznawania tworéw przyrody zywej i nieozywionej za pomniki przyrody (Dz. U. 2017
poz. 2300).

4. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokosci
stawek optat za usuniecie drzew i krzewéw (Dz.U. 2017 poz. 1330).

5. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej roslin (Dz.U. 2014 poz. 1409).

6. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzeénia 2011 r. w sprawie listy ro$lin
i zwierzat gatunkdédw obcych, ktére w przypadku uwolnienia do $rodowiska
przyrodniczego mogg zagrozi¢ gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym
(Dz.U. 2011 nr 210 poz. 1260).

7. UCHWALA NR XXXIV/886/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 22 stycznia 2020 r. w
sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakdow.

8. Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym, SODiZ
001:2021.

9. Standardy zaktadania i pielegnacji podstawowych rodzajow terendéw zieleni w
Krakowie na lata 2019-2030 (zatacznik do ,,Kierunkdw rozwoju i zarzadzania terenami
zieleni w Krakowie na lata 2019-2030").

10. Polecenie z dnia 26.09.2019 r. Dyrektora Wydziatu Ksztattowania Srodowiska
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dotyczgce Standardow postepowania przy rozpatrywaniu wnioskéw o wydanie
zezwolenia na usuniecie drzew. Zarzadzenie okre$la m.in. wymiar rekompensaty
przyrodniczej za usuwane drzewa.

11. »,Szczegdtowe zasady ochrony drzew w inwestycjach na terenie Gminy Miejskiej
Krakow” (Zatacznik nr 1 do zarzadzenia nr 591/2024 Prezydenta Miasta Krakowa z
dnia 26 lutego 2024 r.)
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1.3. Zrédta danych merytorycznych

Mapa do celéw projektowych.

Pomiary szczegétowe w terenie: pazdziernik 2024 r.

Dendrologia. W. Seneta i J. Dolatowski. PWN, Warszawa 2004.
Dendrometria. A. Bruchwald. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 1999.

Krytyczna lista roslin naczyniowych Polski. Z. Mirek, H. Piekos-Mirkowa, A. Zajac,
M.Zajac. Instytut Botaniki PAN, Krakéw 2002.

2. Cel, przedmiot i zakres opracowania
Celem inwentaryzacji jest okreslenie ilosci i rodzaju dendroflory, jaka wystepuje na wskazanym terenie
(ktore zasiegiem rzutu korony +1m, jednak nie mniej niz 5m, nachodzg na teren inwestycji) i koliduje z
zamierzeniem pn. KONCEPCJA WIELOWARIANTOWA | WIELOBRANZOWA DLA BUDOWY | ROZBUDOWY
DROGI GMINNEJ NR 603830K (UL. JANA BUSZKA) NA DZIAtKACH NR 126, 127, 128, 129/1, 129/2, 134/2,
223, 276/18, 276/19, 276/25, 330/58, 340, 361 OBREB 0005 KROWODRZA JEDNOSTKA EWIDENCYJNA
126102 9 W MIEJSCOWOSCI KRAKOW, GMINA MIEJSKA KRAKOW

w ramach zadania pn. , Koncepcja potgczenia pieszo-rowerowego w ciggu ul. Buszka pomiedzy ul.
Przybyszewskiego, a ul. Piastowskg”

zawiera nastepujgce elementy:

. Inwentaryzacje dendrologiczna

. Projekt gospodarki drzewostanem wraz z projektem ochrony drzew na terenie
budowy

° Projekt przesadzen drzew i krzewow

° Projekt wycinki oraz nasadzen zastepczych

Zakres prac obejmuje inwentaryzacje drzew i krzewdw w terenie wraz z pomiarem cech
dendrometrycznych, ocene ich stanu zdrowotnego oraz wytyczne w zakresie ochrony
drzew pozostawionych na etapie budowy. Charakterystyka drzew przedstawiona zostata
w formie tabelarycznej, w szczegétowym opisie inwentaryzacyjnym w drugiej czesci
opracowania.

Na rysunku 1 przedstawiony zostat obszar, w ktérym znajduje sie projektowana
inwestycja.

3. Lokalizacja i charakterystyka przyrodniczo-przestrzenna terenu

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa matopolskiego, w miescie
Krakéw.

Na dziatkach ewidencyjnych numer:

DZ.NR 126, 127, 128, 129/1, 129/2, 134/2, 223, 276/18, 276/19, 276/25, 330/58, 340,
361

OBR. 0005 KROWODRZA

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 126102 _9 KRAKOW JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 126102 9
KRAKOW

UL. JANA BUSZKA, DROGA GMINNA NR 603830K
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GMINA MIEJSKA KRAKOW
MIASTO KRAKOW

Inwestorem jest:

GMINA MIEJSKA KRAKOW-
ZARZAD DROG MIASTA KRAKOWA
UL. CENTRALNA 53

31-586 KRAKOW

Obszar objety opracowaniem zlokalizowany jest w pétnocno zachodniej cze$ci miasta Krakowa

w dzielnicy nr V Krowodrza, obejmuje w stanie istniejgcym:

- po stronie zachodniej (na odcinku od potgczenia z ul. Przybyszewskiego i ul. Brgzowniczg do
budynku nr 64P zlokalizowanego przy ul. Przybyszewskiego) droge gminng publiczng nr 603830K ul.
Jana Buszka;

- po stronie wschodniej (na odcinku od budynku nr 64P zlokalizowanego przy ul. Przybyszewskiego
do potaczenia z ul. Piastowsky oraz ul. Wtadystawa Reymonta) ulica Jana Buszka jest drogg
niepubliczng (wewnetrzng);

Na terenie planowanego przedsiewziecia obowigzuje MPZP Uchwata nr X11/218/19 Rady Miasta
Krakowa z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru "ARMII KRAJOWEJ - PIASTOWSKA". Teren na mapie MPZP oznaczony jest
jako:

e KDL.2 —tereny drég publicznych - klasy lokalnej.

Oraz na matym fragmencie MPZP Uchwata nr LXXIX/1184/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca
2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "MALE

BLONIA". Teren na mapie MPZP oznaczony jest jako:

e KDL.1 droga publiczna - klasy lokalne;j.

W stanie istniejgcym droga gminna publiczna nr 603830K ul. Jana Buszka (na odcinku od
potgczenia z ul. Przybyszewskiego i ul. Brgzowniczg do budynku nr 64P zlokalizowanego przy ul.
Przybyszewskiego) w rejonie objetym opracowaniem jest to drogg dwukierunkowa, jednojezdniowa,
nieprzelotowa (,$lepa”). Posiada jezdnie o nawierzchni asfaltowej o szerokosci 6,00 m. Po obu
stronach jezdni zlokalizowane sg chodniki o nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Miejsca
postojowe dla pojazdow wyznaczono w zatoce postojowej oraz na jezdni za pomocg wyznaczonych
pasow postojowych. Wzdtuz przedmiotowej ulicy po obu stronach znajdujg sie budynki mieszkalne
wielorodzinne.

W stanie istniejgcym droga niepubliczna (wewnetrzna) ul. Jana Buszka (na odcinku od budynku
nr 64P zlokalizowanego przy ul. Przybyszewskiego do potaczenia z ul. Piastowska oraz ul. Wtadystawa
Reymonta) w rejonie objetym opracowaniem jest to drogg dwukierunkowg, jednojezdniowg. Wzdtuz
ulicy zlokalizowane sg tereny ogrodow dziatkowych, zieleni nieurzadzonej, boisko sportowe,
akademiki oraz kryty basen. W stanie istniejgcym w pasie drogowym wystepuje uzbrojenie terenu:
sie¢ energetyczna oraz siec teletechniczna.

Fragment drogi wewnetrznej ul. J. Buszka na zachodzie przy ogrodach dziatkowych jest wezszy
— posiada ok. 3,00 m szerokosci, nie jest ograniczony kraweznikami z zadnej ze stron, nie posiada
chodnikéw. Dla pojazdéw dopuszczony jest tylko dojazd do ogrédkéw dziatkowych. Na wijezdzie z
obu stron odcinek ulicy oznaczony jest znakiem B-1 — zakaz ruchu w obu kierunkach, nie dotyczacy
rowerow, pieszych oraz pojazdow uzytkownikow ogrodkéw dziatkowych.

Natomiast fragment drogi wewnetrznej ul. J. Buszka, zlokalizowany dalej na wschdd, jest szerszy
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— posiada on szerokosé 5,00 m, po jego potudniowej stronie, bezposrednio przy jezdni zlokalizowany
jest chodnik, odgrodzony od jezdni stupkami drogowymi U-12b, uniemozliwiajg one parkowanie
samochoddéw na chodniku. Na fragmencie, gdzie nie ma stupkéw pojazdy parkujg na chodniku.
Wzdtuz pdtnocnej stronie ulicy, na fragmencie jezdni rowniez parkujg pojazdy. Na terenie
opracowania sg dwa zjazdy zwykte — z ulicg Juliana Tokarskiego (oznaczong znakiem D-40 — strefa
zamieszkania oraz B-1 zakaz ruchu w obu kierunkach — z wyjatkiem oséb posiadajgcych identyfikator
miasteczka studenckiego AGH) oraz z ulicg doprowadzajgcg miedzy innymi do basenu, akademikéw
(ktéra jest drogg z pierwszenstwem — znak D-1, T-6a). Wjazd na ulice Jana Buszka, od strony
wschodniej (skrzyzowania z ulicg Piastowskg) oznaczony jest znakiem D-4a — droga bez przejazdu. Na
catej dtugosci ulicy zlokalizowane sg znaki B-36 (zakaz zatrzymywania sie) oraz T-24 (odholowanie na
koszt witasciciela).

W rejonie obszaru opracowania przebiegajg gtdéwne trasy rowerowe, fragment ten jest
tacznikiem pomiedzy podstawowymi trasami rowerowymi — trasg numer 4 — trasa gtéwna wschéd-
zachdd (,Trasa lotnisk”) oraz trasg numer 5 — trasa gtéwna poétnoc-potudnie (obstuguje korytarz
poétnoc - potudnie po zachodniej stronie Krakowa). Przed skrzyzowaniem z ulicom Piastowska
znajduje sie sluza rowerowa. Ponadto na przedmiotowym odcinku przebiega Rowerowy Szlak Orlich
Gniazd faczacy Krakdéw z Czestochowa.

Fot. 1 Istniejgce zagospodarowanie terenu odcinka drogi gminnej publicznej
nr 603830K ul. Jana Buszka
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Fot. 2 Istniejgce zagospodarowanie terenu odcinka drogi niepublicznej (wewnetrznej)
wzdtuz ogrodkow dziatkowych ROD Cichy Kqcik i Biprostal

Fot. 3 Istniejgce zagospodarowanie terenu odcinka drogi niepublicznej (wewnetrznej)
wzdtuz akademikow i basenu
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4, Metodyka prac inwentaryzacyjnych

Inwentaryzacje sporzgdzono zgodnie z wymogami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody. W trakcie prac terenowych inwentaryzacji podlegaty tylko drzewa
i krzewy. Jezeli drzewo rozgateziato sie ponizej wysokosci 1,3 m od powierzchni gruntu,
traktowano kazdy pien jako odrebne drzewo. Nomenklature polsko-tacinsky przyjeto za
2Krytyczng listq roslin naczyniowych Polski”, a w przypadku gatunkéw introdukowanych
za Senetg i Dolatowskim (Dendrologia, PWN 2004). Inwentaryzowano wszystkie drzewa,
ktore zasiegiem rzutu korony +1m, jednak nie mniej niz 5m, nachodzg na teren inwestycji
wraz z jej pasem technologicznym (organizacja placu budowy, zaplecze budowy itp.).

Obwody drzew mierzono z dokfadnoscig do 1 cm, a wysokosci oraz srednice rzutu koron
drzew z dokfadnoscig do 1 m. W przypadku gdy drzewo nie posiadato pnia, pomiar
wykonywano bezposrednio ponizej korony drzewa. Powierzchnie zajmowang przez
krzewy przyjeto jako powierzchnie rzutu koron. W kazdym przypadku okreslano stan
zdrowotny oraz walory drzew i krzewdéw, ewentualne uszkodzenia oraz typowano drzewa
szczegblnie cenne.

Szczegbtowe zestawienie zinwentaryzowanych drzew zawiera:

. numer inwentaryzacyjny zgodny z numeracjg w terenie;

. nazwe polska i tacinskg taksonu (rodzaju, gatunku lub kultywaru);

. obwdd pnia na wysokosci 1,3 m od powierzchni gruntu (Obw.);

= wysokos$¢ drzewa lub krzewu (H);

. zasieg (Srednice) korony drzewa (K);

. powierzchnie krzewéw (Pow.);

] oznaczenie drzewa numerem Arbotag;

= przeznaczenie drzewa lub krzewu wedtug planu wycinki;

. informacje, czy na usuniecie danego drzewa lub krzewu wymagane jest pozwolenie;
. ogolny stan zdrowotny oraz inne uwagi;

. wystepowanie budek;

. numer dziatki ewidencyjnej, na ktdrej rosnie drzewo lub krzew oraz numer dzielnicy.

W trakcie wizualnej oceny stanu zdrowotnego drzew, przyjeto nastepujgca skale:
. Stan dobry (+) — drzewa zdrowe, prawidtowo wyksztatcone, bez widocznych

uszkodzen pnia lub korony. Dopuszcza sie obecno$é patogendéw. Drzewa witalne, nie
wymagajgce lub wymagajgce niewielkich zabiegéw pielegnacyjnych, ewentualnie
polepszenia warunkow siedliskowych. Drzewa o wysokich walorach przyrodniczych,
estetycznych lub krajobrazowych, ktére szczegdlnie wyrdzniajg sie na tle otoczenia
oznaczano podwdjnym symbolem (++).

° Stan dostateczny (+/-) - rosliny zdeformowane, chore, stabe, uszkodzone lub
rosngce wztych warunkach. Deformacja pnia, korony lub obecno$¢ patogendw, ktére w
znaczacy sposdb wptywajg na stan zdrowotny drzewa i przebieg proceséw
fizjologicznych. Drzewa wymagajgce wykonania przy nich zabiegdw pielegnacyjnych,
majgcych na celu poprawe ich stanu zachowania i zmniejszenia ich zagrozenia dla
otoczenia.

° Stan zty (-) - rosliny martwe lub zamierajace, silnie zdeformowane lub z rozlegtymi
ubytkami, nie rokujgce poprawy, zagrazajace innym drzewom, ludziom lub obiektom.
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Zuwagi na zagrozenie, nalezy rozwazy¢ natychmiastowe usuniecie. W szczegdlnych
przypadkach dopuszcza sie pozostawienie takich drzew, gdy nie stanowig zagrozenia lub
sg siedliskiem zycia dla chronionych gatunkoéw.

5. Woyniki inwentaryzacji i plan wycinki oraz przesadzen
W toku inwentaryzacji pomierzono 111 pni drzew oraz 9 krzewy.
Zinwentaryzowane drzewa zestawiono w numerach (od D1 do D110) oraz krzewy w
numerach K1-K9

W zwigzku z kolizjg zinwentaryzowanych drzew i krzewdw z projektowang inwestycja, projektuje sie
przesadzenie drzew o numerach D84, D85 oraz krzewow K1,K2,K3,K4,K5,K7,K8,K9 oraz czesciowe
przesadzenie krzewu K6 o dtugosci 6m.

Projektuje sie wycinke drzew D1, D79,D80,D81,D82 , D89,D90 ze wzgledu na :

kolizje z projektowang inwestycjg , zty stan fitosanitarny , stabe walory estetyczne oraz matg szanse
na utrzymanie drzew po przesadzeniu.

Przesadzenia oraz nasadzenia zastepcze zlokalizowane sg w obrebie inwestycji.



Tab. 1. Wyniki inwentaryzacji dendrologicznej w zakresie drzew z krdtkim opisem wizualnym.
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- g:‘;’ Obw na Srednica
e Nazwa Nazwa tacinska |Arbotag 1,3m [cm] korony[m]/ Uwagi, opis Lokalizacja
inw. cm iy
PKD Wysokosé
[cm] -
Drzewo ostabione , obecno$¢ |Dz. 127 OBREB 0005
owochikdw grzybéw opiefki | KROWODRZA,
wzdtuz pnia, obecnosé lakownicy | 1261029
sptaszczonej przy odziomku M'EJS,COWOSC
Klon 266 17,0m e KRAKOW
D1 | . . . Acer negundo L. brak [380 spréchnienie brunatne, bardzo
jesionolistny PKD 425cm Wys. 9,0m . . .
duzy ubytek w pniu , wtérna
korona, asymetryczna korona,
widoczne nabiegi korzeniowe ,
pien drzewa pochylony
Obecnos¢ hubiaka pospolitego | Dz. 127 OBREB 0005
i hvl ien k KROWODRZA,
R I S R ol
D2 drobnolistna Tilia cordata brak |150 PKD 173cm Wys. 7,0m spréchnienie przy odziomku , M'EJSICOWOSC
. . L KRAKOW
rozwidlenie na poziomie 2m na 2
przewodniki
Zrost w szyi korzeniowej, Dz. 127 OBREB 0005
. 150+143+126 duszacy korzen,3 gtéwne KROWODRZA,
Lipa . 13,0m " 126102_9
D3 drobnolistna Tilia cordata brak |350 PKD 445cm Wvs. 12 0m przewodniki , redukowana -7
¥ 24 korona, Sciete konary, stan M'EJS,COWOSC
dobry KRAKOW
Pochylony pien , brak nabiegéow | Dz. 127 OBREB 0005
. 145 korzeniowych , odrosty od pnia, | KROWODRZA,
Lipa .. 8,0m lan I 126102_9
D4 drobnolistna Tilia cordata brak |198 PKD 230cm Wvs.10m rozwidlenie na poziomie 2,5m -7
ys: ,asymetryczna korona stan MIEJSCOWOSC
KRAKOW

dobry
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Redukowana konary, ubytki w

Dz. 361 OBREB 0005

Robinia Robinia 60 4m pniu, asymetryczna korona KROWODRZA,
D> akacjowa pseudoacacia brak |67 PKD 95 em Wys.4,5m brak r’1abiegc’>w korzeniowycr’1 126102_5 ‘x
o 7 | MIEJSCOWOSC
utamane gatezie KRAKOW
Na poziomie 1,4m slad po Dz. 361 OBREB 0005
opasce mocujacej-w tym miejscu | KROWODRZA,
Robinia Robinia >0 3,7m butowaty narost, brak nabiegéw |126102.9
Do akacjowa pseudoacacia brak |73 PKD 50 cm Wys.4,5m korzeniowych, redukowane M'EJS,COWOSC
gatezie, asymetryczna korona KRAKOW
stan dobry
Mocna redukcja korony , Dz. 361 OBREB 0005
konaréw i gatezi, na poziomie | KROWODRZA,
Robinia Robinia 47 2,7m 1,4m $lad po opasce mocujacej- | 1261029
b7 akacjowa pseudoacacia brak |64 PKD 75cm Wys.4,5m w tym miejscu butowaty narost, M'EJS,COWOSC
brak nabiegdéw korzeniowych KRAKOW
stan dobry
Rozwidlenie na poziomie 170 |Dz. 361 OBREB 0005
Robinia Robinia 67 2 m cm, brak nabiegéw KROWODRZA,
D8 akacjowa pseudoacacia brak |88 PKD 105 cm Wys.4,5m korzeniowych, drobne ubytkdéw Iillzl?ijlgcza\glvoéc'
’ korze, delikatna redukcja gatezi >
stan dobry KRAKOW
Wygiety pienl,, mocna redukcja Dz.361 OBREB 0005
Robinia Robinia >> 35m konarow i gatezi, ubytki przy KROWODRZA,
D9 : . brak |65 PKD 90 cm ’ . ’ 126102_9
akacjowa pseudoacacia Wys.4,5m odziomku, susz. ok. 20% MIEISCOWOSE
Stan ostabiony KRAKOW
Rozwidlenie na poziomie Dz. 361 OBREB 0005
Robinia Robinia 57 45m 180cm, susz ok. 20%, redukcja | KROWODRZA,
D10 akacjowa pseudoacacia brak |66 PKD 90 cm Wy;.4 5m konardéw od strony drogi, brak i/IZI?E}SCza?NOS'C'
’ nabiegdéw korzeniowych CRAKOW

Stan ostabiony
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Na poziomie 1,4m slad po

Dz. 361 OBREB 0005

opasce mocujacej-w tym miejscu | KROWODRZA,
butowaty narost, brak nabiegéw |126102.9
60 korzeniowych, redukowane KM;ifg\?VWOSC
Robinia Robinia 4,5m gatezie, asymetryczna korona ,
D11 . . brak |67 PKD 95 cm o
akacjowa pseudoacacia Wys.4,5m poczatkowa faza korony wtérnej
w miejscach cie¢
Stan dobry
Brak nabiegdéw korzeniowych , |Dz.361 OBREB 0005
asymetryczna korona ,mocne | KROWODRZA,
ciecia konaréw gtéwnie od 1261029
Robinia Robinia 65 am strony dr(?gi , .pocza.tk.owa faz.a , KMRIEJI?C'S\(IDVWOSC
D12 . . brak |89 PKD 95 cm korony wtérnej w miejscach cieé
akacjowa pseudoacacia Wys. 5m .
Gniazdo ptaka od strony
zielenca
Stan dobry
Wygiety pien , brak nabiegéw , Dz. 361 OBREB 0005
Robinia Robinia 49 6m wrastajgca gataz, asymetryczna KROWODRZA,
D13 . ) brak |58 PKD 80 cm ’ 126102_9
akacjowa pseudoacacia Wys. 5m korona MIEJSCOWOSE
Stan dobry KRAKOW
Rozwidlenie na poziomie 2 m, |Dz.361 OBREB 0005
- - 59 asymetryczna korona, pochylony | KROWODRZA,
D14 aizglg\l/ja szmla . brak |72 PKD 95 cm V\;L'S r: pien, brak nabiegéw 126102 9
| pseudoacacia ys.om korzeniowych MIEJSFOWOSC
Stan dobry KRAKOW
53 Ubytek 10 cm po wytamaniu, E;OSV?/%)gigiB 0005
D15 Robinia Robinia brak |70 PKD 85 cm 4,5m utworzony kalus, korona wtérna, 126102 9 ’
akacjowa pseudoacacia Wys. 5m brak nabiegdw korzeniowych, —

susz ok. 20%

MIEJSCOWOSC
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KRAKOW

Na poziomie 1,4m $lad po

Dz. 361 OBREB 0005

opasce mocujacej-w tym miejscu | KROWODRZA,
Robinia Robinia 62 4m butowaty narost, brak nabiegéw i/lzlijlsgaa/oslc
D16 akacjowa pseudoacacia brak |82 PKD 95 cm Wys. 5m korzeniowych, redukowane CRAKOW
gatezie, asymetryczna korona ,
susz gateziowy ok. 30%
Stan ostabiony
Susz gateziowy ok. 20%, Dz. 361 OBREB 0005
Robinia Robinia 40 4m redukcja konaréw od strony | KROWODRZA,
D17 akacjowa pseudoacacia brak |58 PKD 65 cm Wys. 4m drogi, brak nabiegéw Ii/IZI?EJlgcza?NOS'C'
korzeniowych ;
Stan dobry KRAKOW
Na poziomie 1,5m $lad po Dz. 361 OBREB 0005
opasce mocujacej-w tym miejscu | KROWODRZA,
- L 32 butowaty narost ,susz gateziowy |126102_9 »
D18 Rob'lma Robinia ) brak |47 PKD 50 cm 4m ok. 20%, redukcja konardéw od MIEJS,COWOSC
akacjowa pseudoacacia Wys. 4m . . KRAKOW
strony drogi, brak nabiegéw
korzeniowych
Stan dobry
Dz. 361 OBREB 0005
- .. 62 Asymetryczna korona, ubytek w | KROWODRZA,
D19 ROb.mla Robinia . brak |64 PKD 100 cm 4 m rozwidleniu + sprochnienie 126102_9
akacjowa pseudoacacia Wys. 4m brunatne MIEJSCOWOSE
KRAKOW
Sciete przewodniki na poz. Dz. 361 OBREB 0005
Robinia Robinia 19 15 m 170cm, drzewo mocno KROWODRZA,
D20 akacjowa pseudoacacia brak |28 PKD 30 cm Wy;. 2 5m pochylone w kierunku drogi, 1|V|2|(|3511§C26?NOSC'
’ duzy ubytek przy odziomku CRAKOW

Stan ostabiony
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Slady po cieciach gatezi i

Dz. 361 OBREB 0005

. .. 79 , KROWODRZA,
b21 aiglcojlc:]\ll:a pseiZZIgéZcia brak |83 PKD 125 cm Wfs n; m I;ana;;cg)g\;vulf(\;\lrzgzr\(?g\z/tiuSs’:c?er:;( 1261029 < 4
) ! MIEJSCOWOSC
pien na poz. 150cm KRAKOW
Rozwidlenie na poz. 160 cm, Dz. 361 OBREB 0005
Robinia Robinia 76 8 m susz gateziowy ok. 20% KROWODRZA,
D22 . . brak |90 PKD 120 cm ’ 126102_9
akacjowa pseudoacacia Wys. 6 m Redu.kov,vana koro!']a, brak MIEJSCOWOSE
nabiegéw korzeniowych KRAKOW
Spréchnienie w rozwidleniu, | Dz. 361 OBREB 0005
- . 36 ubytki w gateziach, brak KROWODRZA,
D23 ai;)?'lc?\ll\?a seTJZZIgéZcia brak |45 PKD 55 cm W3s n;m nabiegdw korzeniowych, 1261029
) p ye: zawieszony konar MIEJSCOWOSC
Stan ostabiony KRAKOW
Ubytki w gateziach, brak Dz. 361 OBREB 0005
Robinia Robinia >1 3 m nabiegdw korzeniowych KROWODRZA,
D24 . . brak |59 PKD 95 cm . ’ 126102_9
akacjowa pseudoacacia Wys. 4m zawieszony !<onar MIEJSCOWOSE
Stan ostabiony KRAKOW
Dz. 361 OBREB 0005
42 45 m Brak nabiegdw korzeniowych, | KROWODRZA,
D25 | Buk zwyczajny Fagus sylvatica brak |62 PKD 100 cm W;/s 5m nisko zawieszone konary 126102_9 B
’ Kondycja i witalnos$¢ dobre MIEJSCOWOSC
KRAKOW
Dz. 361 OBREB 0005
Platan L 102 8m . KROWODRZA,
D26 Klonolistny Platanus acerifolia brak [132 PKD 160 cm Wys. 12m Zywe drzewo w stanie dobrym |126102_9 B
) MIEJSCOWOSC
KRAKOW
Dz. 361 OBREB 0005
Platan L 98 8m . KROWODRZA,
D27 ) Platanus acerifolia brak |140 PKD 155 cm Zywe drzewo w stanie dobrym |126102_9
klonolistny Wys. 12m

MIEJSCOWOSC
KRAKOW
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D28

Platan
klonolistny

Platanus acerifolia

brak

142

110
PKD 175 cm

8 m
Wys. 12m

Zywe drzewo w stanie dobrym

Dz. 361 OBREB 0005
KROWODRZA,
126102_9
MIEJSCOWOSC
KRAKOW

D29

Platan
klonolistny

Platanus acerifolia

brak

140

111
PKD 175 cm

7m
Wys. 12m

Zywe drzewo w stanie dobrym

Dz. 361 OBREB 0005
KROWODRZA,
126102_9
MIEJSCOWOSC
KRAKOW

D30

Platan
klonolistny

Platanus acerifolia

brak

130

104
PKD 165 cm

8,5 m
Wys. 12m

Zywe drzewo w stanie dobrym

Dz. 361 OBREB 0005
KROWODRZA,
126102_9
MIEJSCOWOSC
KRAKOW

D31

Platan
klonolistny

Platanus acerifolia

brak

125

100
PKD 160 cm

8 m
Wys. 12m

Zywe drzewo w stanie dobrym

Dz. 134/2 OBREB
0005 KROWODRZA,
126102_9
MIEJSCOWOSC
KRAKOW

D32

Platan
klonolistny

Platanus acerifolia

brak

115

90
PKD 150 cm

7,5m
Wys. 12m

Zywe drzewo w stanie dobrym

Dz. 134/2 OBREB
0005 KROWODRZA,
126102_9
MIEJSCOWOSC
KRAKOW

D33

Platan
klonolistny

Platanus acerifolia

brak

116

90
PKD 150 cm

7 m
Wys. 12m

Zywe drzewo w stanie dobrym

Dz. 134/2 OBREB
0005 KROWODRZA,
126102_9
MIEJSCOWOSC
KRAKOW

D34

Platan
klonolistny

Platanus acerifolia

brak

104

83
PKD 130 cm

7 m
Wys. 12m

Zywe drzewo w stanie dobrym

Dz. 134/2 OBREB
0005 KROWODRZA,
126102_9
MIEJSCOWOSC
KRAKOW
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D35

Platan

klonolistny

Platanus acerifolia

brak

110

93
PKD 150 cm

7 m
Wys. 12m

Zywe drzewo w stanie dobrym

Dz. 134/2 OBREB
0005 KROWODRZA,
126102_9
MIEJSCOWOSC
KRAKOW

D36

Buk zwyczajny

Fagus sylvatica

brak

66

54
PKD 85 cm

5m
Wys. 7m

Brak nabiegéw korzeniowych,
pekniety konar, rozwidlenie na
poz.1,6m

Dz. 134/2 OBREB
0005 KROWODRZA,
126102_9
MIEJSCOWOSC
KRAKOW

D37

Platan

klonolistny

Platanus acerifolia

brak

67

52
PKD 95 cm

5m
Wys. 7m

Zywe drzewo w stanie dobrym

Dz. 134/2 OBREB
0005 KROWODRZA,
126102_9
MIEJSCOWOSC
KRAKOW

D38

Platan

klonolistny

Platanus acerifolia

brak

74

51
PKD 80 cm

3,5m
Wys. 7m

Zywe drzewo w stanie dobrym

Dz. 276/14 OBREB
0005 KROWODRZA,
126102_9
MIEJSCOWOSC
KRAKOW

D39

Platan

klonolistny

Platanus acerifolia

brak

74

52
PKD 85 cm

4,5m
Wys. 7m

Zywe drzewo w stanie dobrym

Dz. 276/14 OBREB
0005 KROWODRZA,
126102_9
MIEJSCOWOSC
KRAKOW

D40

Platan

klonolistny

Platanus acerifolia

brak

79

60
PKD 95 cm

6m
Wys. 7m

Zywe drzewo w stanie dobrym

Dz. 134/2 OBREB
0005 KROWODRZA,
126102_9
MIEJSCOWOSC
KRAKOW

D41

Platan

klonolistny

Platanus acerifolia

brak

75

57
PKD 90 cm

5m
Wys. 7m

Zywe drzewo w stanie dobrym

Dz. 134/2 OBREB
0005 KROWODRZA,
126102_9
MIEJSCOWOSC
KRAKOW
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Widoczne nabiegi korzeniowe,

Dz. 340 OBREB 0005

Jesion 140 8m redukowana korona (konary i KROWODRZA,
D42 . Fraxinus excelsior brak |212 PKD 225 cm ) ) 126102_9
wyniosty Wys. 10m gatezie) od strony drogi MIEJSCOWOSE
Stan dobry KRAKOW
68465 Sciete przewodniki na poz. Dz. 276/17 OBREB
Creremcha +30 & m 40cm, obecnoéc¢ grzybdw, susz | 0005 KROWODRZA,
D43 | raing Prunus padus brak 1120 | oo Wvs. 7m gateziowy 30%, asymetryczna |126102.9
yeza) ys. korona, brak nabiegow M'EJS,COWOSC
korzeniowych KRAKOW
Dz. 276/17 OBREB
Klon 90 5m Korona wtdrna, pochylony pierr | 0005 KROWODRZA,
D44 jesionolistny Acer negundo L. brak [119 PKD 145 cm Wys. 12m , asymetryczna korona, 1261029
' widoczne nabiegi korzeniowe | MIEJSCOWOSC
KRAKOW
Dz. 276/17 OBREB
Klon 180 8m Korona wtdrna, pochylony pien | 0005 KROWODRZA,
D45 jesionolistny Acer negundo L. brak [250 PKD 289 cm Wys. 12m , asymetryczna korona, 126102 9
' widoczne nabiegi korzeniowe M|E15§0WOSC
KRAKOW
40443 Pieri poro$niety winobluszczem, | Dz. 340 OBREB 0005
' 436 z.rost, 5 przewo'dnikéw, brak Esgl\/(\)/ngRZA
D46 Sza k{'?.k Rhamnus cathartica brak | 190 +61454 10m nabiegow korzenlquch, odrosty MIBISCOWOEE
pospolity L. PKD 230 cm Wys. 6m od pnia CRAKOW
Gniazdo ptaka od strony drogi
Korona wtdrna porosnieta Dz. 340 OBREB 0005
40+36 winobluszczem, odrosty od pnia, | KROWODRZA,
D47 Grusz_a Pyrus communis L. brak |80 PKD 90 cm 3m brak nabiegéw korzeniowych, |126102_9
ospolita Wys. 4,5m ’ L
POsP v zawieszony konar, susz MIEJSCOWOSC
KRAKOW

gateziowy 15%
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Zrost w szyi korzeniowej,

Dz. 276/17 OBREB

57+61 asymetryczna korona, brak | 0005 KROWODRZA,
Grusza : 7m o : oy | 126102_9
D48 ospolita Pyrus communis L. brak |120 PKD 145 cm Wvs. 5m nabiegow korzeniowych pien -2
PP ye. poroéniety winobluszczem, | MIEISCOWOSC
ciecia gateziowe KRAKOW
Rozwidlenie na poz. 140cm, | Dz. 340 OBREB 0005
Jesion 72 5m widoczne nabiegi korzeniowe, | KROWODRZA,
D49 | o Fraxinus excelsior | brak |80 PKD 115 cm Wvs. 8m pochylony pien, $lady po 1261029
Y Y ye cieciach, kondycja i witalnos¢ MIEISCOWOSC
KRAKOW
dobre
; ; A Dz. 340 OBREB 0005
Ubytki w pnie, pekniecie i
1
Jesion . . 65 11m pochylenie pnia, brak KROWODRZA,
D50 iost Fraxinus excelsior brak |240 PKD 165 cm Wvs. 10 i h nabiegd 126102_9
wyniosty ys. 10m wi ocznyc. nabiegéw MIEISCOWOEE
korzeniowych KRAKOW
Dz. 260/3 OBREB
7vwotnik 19 08m Drzewo posadzone przy 0005 KROWODRZA,
D51 chhodni Thuja occidentalis brak |21 PKD 30 cm W s’, 2 5m ogrodzeniu ogrodka 126102_9
ys- dziatkowego, stan dobry MIEJSCOWOSC
KRAKOW
Dz. 260/3 OBREB
7vwotnik 20 08m Drzewo posadzone przy 0005 KROWODRZA,
D52 chhodni Thuja occidentalis brak |23 PKD 30 cm W s’, 2 5m ogrodzeniu ogrodka 126102_9
ys- & dziatkowego, stan dobry MIEJSCOWOSC
KRAKOW
Dz. 260/3 OBREB
7vwotnik 19 08m Drzewo posadzone przy 0005 KROWODRZA,
D53 chhodni Thuja occidentalis brak |21 PKD 30 cm W s' 2 5m ogrodzeniu ogrodka 126102_9
ys- < dziatkowego, stan dobry | MIEISCOWOSC
KRAKOW
Dz. 260/3 OBREB
. ] 20 Drzewo posadzone przy 0005 KROWODRZA,
Zywotnik . . . 1m i )
D54 hodni Thuja occidentalis brak |25 PKD 30 cm Wvs. 2 5 ogrodzeniu ogrodka 126102_9
zachodn ys- £om MIEJSCOWOSC

dziatkowego, stan dobry

KRAKOW
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19

Drzewo posadzone przy

Dz. 260/3 OBREB
0005 KROWODRZA,

D55 ZW\;Otgllf Thuja occidentalis brak |21 PKD 30 cm W 1 ?5 ogrodzeniu ogrodka 126102_9
Zachoan ys. £om dziatkowego, stan dobry MIEJSCOWOSC
KRAKOW
Dz. 260/3 OBREB
5 tnik 20 1 Drzewo posadzone przy 0005 KROWODRZA,
D56 VVLO ;“ . Thuja occidentalis | brak |23 PKD 30 cm W ran ogrodzeniu ogrédka 126102_9
Zachodni ys. £om dziatkowego, stan dobry MIEJSCOWOSC
KRAKOW
Dz. 260/3 OBREB
) ) 19 Drzewo posadzone przy 0005 KROWODRZA,
Zywotnik . . . 1m - .
D57 hodni Thuja occidentalis brak |21 PKD 30 cm Wvs. 2.5m ogrodzeniu ogrodka 126102_9
zacho ¥4 dziatkowego, stan dobry MIEJSCOWOSC
KRAKOW
Dz. 260/3 OBREB
. ] 20 Drzewo posadzone przy 0005 KROWODRZA,
Zywotnik . . . 1m - .
D58 hodni Thuja occidentalis brak |23 PKD 30 cm Wvs. 2.5m ogrodzeniu ogrdédka 126102_9
zac ¥4 dziatkowego, stan dobry M|EJSFOWOSC
KRAKOW
Dz. 260/3 OBREB
Cyprysik Chamaecyparis 22 12m Drzewo posadzone przy 0005 KROWODRZA,
D59 Lawsona lawsoniana brak |25 PKD 30 cm W s’, 2 5m ogrodzeniu ogrdédka 126102_9
'Columnaris’ ¥ 4 dziatkowego, stan dobry MIEJSCOWOSC
KRAKOW
Dz. 260/3 OBREB
Cvprysik Chamaecyparis 19 12m Drzewo posadzone przy 0005 KROWODRZA,
D60 L!vr\)/s:l)na lawsoniana brak |20 PKD 30 cm W s' 2 5m ogrodzeniu ogrodka 1261029
'Columnaris' ¥s- 4 dziatkowego, stan dobry MIEJSCOWOSC
KRAKOW
Dz. 260/3 OBREB
sywotnik 19 1m Drzewo posadzone przy 0005 KROWODRZA,
D61 ) Thuja occidentalis brak |20 PKD 30 cm ogrodzeniu ogrdédka 126102_9
zachodni Wys. 2,5m

dziatkowego, stan dobry

MIEJSCOWOSC
KRAKOW
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Dz. 260/3 OBREB

Cvorvsik Chamaecyparis 19 im Drzewo posadzone przy 0005 KROWODRZA,
D62 L:\f/sxcl)na lawsoniana brak |21 PKD 30 cm Wvs. 2.5m ogrodzeniu ogrodka 126102_9
'Columnaris’ yo & dziatkowego, stan dobry MIEJSCOWOSC
KRAKOW
Dz. 260/5 OBREB
. ] 19 Drzewo posadzone przy 0005 KROWODRZA,
Zywotnik . . ; 1m . .
D63 Jachodni Thuja occidentalis brak |20 PKD 30 cm Wvs. 2.5m ogrodzeniu ogrodka 126102_9
ys- & dziatkowego, stan dobry MIEJSCOWOSC
KRAKOW
Dz. 260/5 OBREB
Cyprysik Chamaecyparis 13 im Drzewo posadzone przy ~ |0005 KROWODRZA,
D64 L:\f/s\éna lawsoniana brak |21 PKD 30 cm Wvs. 2.5m ogrodzeniu ogrodka 126102_9
'Columnaris’ ye & dziatkowego, stan dobry MIEJSCOWOSC
KRAKOW
Dz. 260/5 OBREB
. ) 20 Drzewo posadzone przy 0005 KROWODRZA,
Zywotnik . ) . 1m i )
D65 Jachodni Thuja occidentalis brak |23 PKD 30 cm Wvs. 2.5m ogrodzeniu ogrodka 126102_9
ys- & dziatkowego, stan dobry MIEJSCOWOSC
KRAKOW
Drzewo posadzone przy Dz. 260/5 OBREB
Zywotnik 19 13m ogrodzeniu ogrédka 0005 KROWODRZA,
D66 y ) Thuja occidentalis | brak |20 PKD 30 cm ’ dziatkowego prowadzonew 1261029
zachodni Wys. 3m o o MIEJSCOWOSC
formie zywopftotu, ciecie na poz. ;
3m stan dobry KRAKOW
Drzewo posadzone przy Dz. 260/5 OBREB
Zywotnik 23 13m ogrodzeniu ogrédka 0005 KROWODRZA,
D67 y . Thuja occidentalis | brak |25 PKD 32 cm ’ dziatkowego prowadzone w | 126102_9
zachodni Wys. 3m . . MIEJSCOWOSC
formie zywopftotu, ciecie na poz. >
3m stan dobry KRAKOW
Dz. 260/5 OBREB
. ] 20 Drzewo posadzone przy 0005 KROWODRZA,
Zywotnik . . . 1,2m . .
D68 hodni Thuja occidentalis brak |24 PKD 30 cm Whvs. 3 ogrodzeniu ogrodka 126102_9
zachoc! ys.sm MIEJSCOWOSC

dziatkowego prowadzone w

KRAKOW
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formie zywopftotu, ciecie na poz.

3m stan dobry

20

Drzewo posadzone przy
ogrodzeniu ogrodka

Dz. 260/5 OBREB
0005 KROWODRZA,

D69 Zywotmlf Thuja occidentalis brak |25 PKD 30 cm 15m dziatkowego prowadzone w 1261029
zachodni Wys. 3m o . MIEJSCOWOSCE
formie zywopftotu, ciecie na poz. ;
3m stan dobry KRAKOW
Drzewo posadzone przy Dz. 260/5 OBREB
: . 19 ogrodzeniu ogrédka 0005 KROWODRZA,
Zywotnik . . . 1,5m - 126102_9
D70 ) Thuja occidentalis brak |20 PKD 30 cm dziatkowego prowadzone w —
zachodni Wys. 3m o o MIEJSCOWOSE
formie zywopftotu, ciecie na poz. >
3m stan dobry KRAKOW
Drzewo posadzone przy Dz. 260/5 OBREB
S wotnik 20 11m ogrodzeniu ogrodka 0005 KROWODRZA,
D71 y . Thuja occidentalis brak |23 PKD 30 cm ’ dziatkowego prowadzone w 126102_9
zachodni Wys. 3m o - MIEJSCOWOSCE
formie zywopftotu, ciecie na poz. ;
3m stan dobry KRAKOW
Drzewo posadzone przy Dz. 260/5 OBREB
S wotnik 20 13m ogrodzeniu ogrodka 0005 KROWODRZA,
D72 y . Thuja occidentalis brak |25 PKD 30 cm ’ dziatkowego prowadzone w 126102_9
zachodni Wys. 3m o - MIEJSCOWOSCE
formie zywopftotu, ciecie na poz. >
3m stan dobry KRAKOW
Drzewo posadzone przy Dz. 260/5 OBREB
Swotnik 20 13m ogrodzeniu ogrodka 0005 KROWODRZA,
D73 Y ) Thuja occidentalis brak |23 PKD 30 cm ’ dziatkowego prowadzone w 126102_9 »
zachodni Wys. 3m o . MIEJSCOWOSC
formie zywopftotu, ciecie na poz. >
KRAKOW

3m stan dobry
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Drzewo posadzone przy

Dz. 260/5 OBREB

. . 19 ogrodzeniu ogrédka 0005 KROWODRZA,
Zywotnik . . . 1,3m - 126102_9
D74 ) Thuja occidentalis brak |20 PKD 30 cm dziatkowego prowadzone w —
zachodni Wys. 3m o . MIEJSCOWOSC
formie zywopftotu, ciecie na poz. >
3m stan dobry KRAKOW
Drzewo posadzone przy Dz. 260/5 OBREB
S wotnik 19 13m ogrodzeniu ogrodka 0005 KROWODRZA,
D75 y . Thuja occidentalis brak |20 PKD 30 cm ’ dziatkowego prowadzone w 126102_9
zachodni Wys. 3m L - MIEJSCOWOSCE
formie zywoptotu, ciecie na poz. )
3m stan dobry KRAKOW
Drzewo posadzone przy Dz. 260/5 OBREB
5 wotnik 20 13m ogrodzeniu ogrodka 0005 KROWODRZA,
D76 Y . Thuja occidentalis brak |23 PKD 30 cm ’ dziatkowego prowadzone w 126102_9
zachodni Wys. 3m L - MIEJSCOWOSCE
formie zywoptotu, ciecie na poz. b
3m stan dobry KRAKOW
Drzewo posadzone przy Dz. 260/5 OBREB
Svwotnik 20 13m ogrodzeniu ogrodka 0005 KROWODRZA,
D77 y ) Thuja occidentalis brak |25 PKD 30 cm ’ dziatkowego prowadzone w 126102_9
zachodni Wys. 3m o . MIEJSCOWOSC
formie zywoptotu, ciecie na poz. ;
3m stan dobry KRAKOW
Drzewo posadzone przy Dz. 260/5 OBREB
Swotnik 19 13m ogrodzeniu ogrodka 0005 KROWODRZA,
D78 Y ) Thuja occidentalis | brak |20 PKD 30 cm ’ dziatkowego prowadzone w | 126102_9
zachodni Wys. 3m o o MIEJSCOWOSCE
formie zywopftotu, ciecie na poz. ;
3m stan dobry KRAKOW
530+180 Duza iloé¢ owocnikéw grzyba |Dz. 257/6 OBREB
+160 10m czyrenia wierzbowego, obecnosé | 0005 KROWODRZA,
D79 | Wierzba biata Salix alba L. brak |360 PKD 635 cm Wvs. 9m dziupli, ztamany przewodnik, |126102_9 .
ys: brak nabiegdéw korzeniowych MIEJSCOWOSC
KRAKOW

Stan ostabiony
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Brak nabiegéw korzeniowych,
porosniety pieA winobluszczem,

Dz. 257/6 OBREB
0005 KROWODRZA,

. . . 180 9m zawieszony konar, ztamany ~ |126102.9
D80 | Wierzba biata Salix alba L. brak |240 | PKD 285cm Wys. 15m konar, drzewo oparte o drzewo | MIEISCOWOSC
D79 ,duza ilos¢ owocnikéw KRAKOW
grzyba czyrenia wierzbowego
Pochylony pien, ubytki w pniu, |[Dz. 257/6 OBREB
spréchnienie brunatne, brak | 0005 KROWODRZA,
. - fix ol c 290 12m nabiegéw korzeniowych, 1261029
D81 | Wierzba biata Salix alba L. bra 300 | PKD 490 cm Wys. 15m asymetryczna korona, MIEJSCOWOSC
redukowana korona od strony KRAKOW
drogi
] Dz. 276/19 OBREB
35+20 5m Sciety pien na poziomiel m, 0005 KROWODRZA,
D82 | Morwa biata Morus alba brak [190 PKD 194 cm odrosty-korony wtérna w 126102_9
Wys. 4m miejscu ciec. MIEJSCOWOSC
KRAKOW
Pochylony pieri , utamane Dz. 158/6 OBREB
Czeremcha 25+52 4,50m ! é:’rezie 0005 KROWODRZA,
D83 ) Prunus padus brak |85 PKD 100 cm ’ 126102_9
zwyczajna Wys. 6m Stan dobry MIEJSCOWOSE
KRAKOW
Dz. 361 OBREB 0005
Tamaryszek . . 34 4dm KROWODRZA,
D84 francuski Tamarix gallica L. brak |40 PKD 65 cm Wys. 3m Krzew w stanie dobrym 1261029
’ MIEJSCOWOSC
KRAKOW
Dz. 361 OBREB 0005
) 30 am ‘ KROWODRZA,
D85 | Swierk serbski Picea omorika brak |35 PKD 65 cm Wys. 3m Zywe drzewo w stanie dobrym |126102_9

MIEJSCOWOSC
KRAKOW
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60

Redukowane gatezie , brak

Dz. 259/21 OBREB
0005 KROWODRZA,

D86 | Orzech wioski Juglans regia brak |65 PKD 60 cm 3m nabiegéw 126102_9
Wys.3m Stan dobry MIEJSCOWOSC
KRAKOW
Dz. 259/21 OBREB
59 am Redukowane gatezie , brak 0005 KROWODRZA,
D87 | Orzech wtoski Juglans regia brak |64 PKD 95 cm nabiegdéw 126102_9
Wys.4m Stan dobry MIEJSCOWOSC
KRAKOW
Dz. 259/21 OBREB
38+25 5m Dwupienne drzewo 0005 KROWODRZA,
D88 | Klon pospolity | Acer platanoides brak |57 PKD 95 cm Wvs.5m stan dobr 126102_9
ys. v MIEJSCOWOSC
KRAKOW
Dz. 259/11 OBREB
35+42 3m Dwupienne drzewo pochylone 0005 KROWODRZA,
D89 | Klon pospolity | Acer platanoides brak |72 PKD 40 cm 126102_9
Wys.4m stan dobry MIEJSCOWOSE
KRAKOW
Dz. 259/11 OBREB
. 62 3m Powyginany pien, pochylone 0005 KROWODRZA,
D90 | Sliwa domowa | Prunus domestica brak |68 PKD 65 cm Wys.3m Stan dot;ry 126102_9 »
) MIEJSCOWOSC
KRAKOW
Dz. 139/9 OBREB
60 5m Redukowane gatezie , brak 0005 KROWODRZA,
D91 | Orzech wtoski Juglans regia brak |69 PKD 95 cm nabiegdéw 126102_9
Wys.7m Stan dobry MIEJSCOWOSC
KRAKOW
Dz. 139/9 OBREB
.. 71 Redukowane gatezie , brak 0005 KROWODRZA
Swierk ) . 4m ., ’
D92 . Picea abies (L.) brak |78 PKD 110 cm nabiegéw 126102_9
pospolity Wys.4m Stan dobry MIEJSCOWOSC

KRAKOW
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D93

Dab
szyputkowy

Quercus robur

brak

89

80
PKD 125 cm

4m
Wys.5m

Redukowane gatezie , brak
nabiegéw
Stan dobry

Dz. 139/9 OBREB
0005 KROWODRZA,
126102_9
MIEJSCOWOSC
KRAKOW

D94

Sosha
Zwyczajna

Pinus sylvestris L.

brak

55

50
PKD 80 cm

2m
Wys.7m

Zywe drzewo w stanie dobrym

Dz. 138/6 OBREB
0005 KROWODRZA,
126102_9
MIEJSCOWOSC
KRAKOW

D95

Sosna
Zwyczajna

Pinus sylvestris L.

brak

56

49
PKD 80 cm

2m
Wys.7m

Zywe drzewo w stanie dobrym

Dz. 138/6 OBREB
0005 KROWODRZA,
126102_9
MIEJSCOWOSC
KRAKOW

D96

Sosnha
Zwyczajna

Pinus sylvestris L.

brak

60

50
PKD 80 cm

2m
Wys.7m

Zywe drzewo w stanie dobrym

Dz. 138/6 OBREB
0005 KROWODRZA,
126102_9
MIEJSCOWOSC
KRAKOW

D97

Sosna
zZwyczajna

Pinus sylvestris L.

brak

61

53
PKD 80 cm

2m
Wys.7m

Zywe drzewo w stanie dobrym

Dz. 138/6 OBREB
0005 KROWODRZA,
126102_9
MIEJSCOWOSC
KRAKOW

D98

Sosna
Zwyczajna

Pinus sylvestris L.

brak

56

51
PKD 80 cm

2m
Wys.7m

Zywe drzewo w stanie dobrym

Dz. 138/6 OBREB
0005 KROWODRZA,
126102_9
MIEJSCOWOSC
KRAKOW

D99

Sosna
Zwyczajna

Pinus sylvestris L.

brak

55

48
PKD 80 cm

2m
Wys.7m

Zywe drzewo w stanie dobrym

Dz. 138/6 OBREB
0005 KROWODRZA,
126102_9
MIEJSCOWOSC
KRAKOW
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D100

Sosna
zZwyczajna

Pinus sylvestris L.

brak

55

50
PKD 80 cm

2m
Wys.7m

Zywe drzewo w stanie dobrym

Dz. 138/6 OBREB
0005 KROWODRZA,
126102_9
MIEJSCOWOSC
KRAKOW

D101

Sosha
Zwyczajna

Pinus sylvestris L.

brak

56

49
PKD 80 cm

2m
Wys.7m

Zywe drzewo w stanie dobrym

Dz. 138/6 OBREB
0005 KROWODRZA,
126102_9
MIEJSCOWOSC
KRAKOW

D102

Sosna
Zwyczajna

Pinus sylvestris L.

brak

60

50
PKD 80 cm

2m
Wys.7m

Zywe drzewo w stanie dobrym

Dz. 138/6 OBREB
0005 KROWODRZA,
126102_9
MIEJSCOWOSC
KRAKOW

D103

Sosnha
Zwyczajna

Pinus sylvestris L.

brak

61

53
PKD 80 cm

2m
Wys.7m

Zywe drzewo w stanie dobrym

Dz. 138/8 OBREB
0005 KROWODRZA,
126102_9
MIEJSCOWOSC
KRAKOW

D104

Sosna
zZwyczajna

Pinus sylvestris L.

brak

55

48
PKD 80 cm

2m
Wys.7m

Zywe drzewo w stanie dobrym

Dz. 138/8 OBREB
0005 KROWODRZA,
126102_9
MIEJSCOWOSC
KRAKOW

D105

Sosna
Zwyczajna

Pinus sylvestris L.

brak

55

50
PKD 80 cm

2m
Wys.7m

Zywe drzewo w stanie dobrym

Dz. 138/8 OBREB
0005 KROWODRZA,
126102_9
MIEJSCOWOSC
KRAKOW

D106

Sosna
Zwyczajna

Pinus sylvestris L.

brak

56

49
PKD 80 cm

2m
Wys.7m

Zywe drzewo w stanie dobrym

Dz. 137 OBREB 0005
KROWODRZA,
126102_9
MIEJSCOWOSC
KRAKOW
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D107

Sosna
zZwyczajna

Pinus sylvestris L.

brak

55

50
PKD 80 cm

2m
Wys.7m

Zywe drzewo w stanie dobrym

Dz. 137 OBREB 0005
KROWODRZA,
126102_9
MIEJSCOWOSC
KRAKOW

D108

Sosha
Zwyczajna

Pinus sylvestris L.

brak

56

49
PKD 80 cm

2m
Wys.7m

Zywe drzewo w stanie dobrym

Dz. 137 OBREB 0005
KROWODRZA,
126102_9
MIEJSCOWOSC
KRAKOW

D109

Sosna
Zwyczajna

Pinus sylvestris L.

brak

60

50
PKD 80 cm

2m
Wys.7m

Zywe drzewo w stanie dobrym

Dz. 137 OBREB 0005
KROWODRZA,
126102_9
MIEJSCOWOSC
KRAKOW

D110

Morwa biata

Morus alba

brak

350

60+40

1,5m
Wys.2m

Sciety pien na poz. 1,2m
Asymetryczne odrosty od pnia

Dz. 276/18 OBREB
0005 KROWODRZA,
126102_9
MIEJSCOWOSC
KRAKOW

K1

Zylistek
szorstki

Deutzia Scabra

brak

Dt. 3,0m x
Szer.0,6m

Wys. 0,8 m

Krzew rosngcy prowadzony
jako zywoptot, stan dobry

Dz. 340 OBREB 0005
KROWODRZA,
126102_9
MIEJSCOWOSC
KRAKOW

K2

Zylistek
szorstki

Deutzia Scabra

brak

Dt. 1,8m x
Szer.0,6m

Wys. 0,8 m

Krzew rosngcy prowadzony
jako zywoptot, stan dobry

Dz. 340 OBREB 0005
KROWODRZA,
126102_9
MIEJSCOWOSC
KRAKOW

K3

Zylistek
szorstki

Deutzia Scabra

brak

Dt. 2,4 m x
Szer.0,6m

Wys. 0,8 m

Krzew rosngcy prowadzony
jako zywoptot, stan dobry

Dz. 340 OBREB 0005
KROWODRZA,
126102_9
MIEJSCOWOSC
KRAKOW




Strona |27

Ligustr

Dt. 40,0 m x

Krzew rosngcy prowadzony

Dz. 139/11 OBREB
0005 KROWODRZA,

K4 ) Ligustrum vulgare L. | brak Wys. 3,0 m . . 126102_9
pospolity Szer.0,7m jako zywoptot, stan dobry MIEJSCOWOSE
KRAKOW
Dz.
139/9,139/8,139/10
Ligustr . Dt. 20m x Krzew. rosnacy WZd{Ui. OBREB 0005
K5 ) Ligustrum vulgare L. | brak Wys. 2,5m ogrodzenia, prowadzony jako | KROWODRZA,
pospolity szer.0,7m .
zywoptot, stan dobry 1261029
MIEJSCOWOSC
KRAKOW
Dz. 139/10 OBREB
Di. 20m x Krzew rosngcy wzdtuz 0005 KROWODRZA,
K6 | Lilak pospolity | Syringa vulgaris L. brak ) 0.7m Wys. 2,5m ogrodzenia, prowadzony jako |126102_9 N
szers zywopfot, stan dobry MIEJSCOWOSC
KRAKOW
Dz. 276/14 OBREB
. < . . 0005 KROWODRZA,
K7 Kalina Viburnum opulus L. brak srednica Wys. 2m Redukowanfe gatezie 126102_9
koralowa krzewu 1,5m Krzew w stanie dobrym MIEJSCOWOSE
KRAKOW
Dz. 276/14 OBREB
. < . . 0005 KROWODRZA,
! MIEJSCOWOSC
KRAKOW
Dz. 276/14 OBREB
. < . . 0005 KROWODRZA,
K9 Kalina Viburnum opulus L. brak srednica Wys. 2m Redukowan.e gatezie 126102_9
koralowa krzewu 1,5m Krzew w stanie dobrym

MIEJSCOWOSC
KRAKOW

6.Wyniki inwentaryzacji i plan wycinki oraz przesadzen drzew
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W zwigzku z kolizjg zinwentaryzowanych drzew i krzewdw z projektowang inwestycjg, projektuje sie przesadzenie drzew o numerach D84, D85 oraz krzewow
K1,K2,K3,K4,K5,K7,K8,K9 oraz czesciowe przesadzenie krzewu K6 o dtugosci 6m.
Projektuje sie wycinke drzew D1, D79,D80,D081,D82 , D89,D90

Drzewa oraz krzewy wskazane do przesadzenia oraz wycinki przedstawione zostaty na planszy Z1.03

Drzewa przeznaczone do wycinki :

Ob P
Nr navsv Obw na Srednica
imn; Nazwa Nazwa tfacinska Arbotag cm 1,3m [cm] korony[m]/ Uwagi, opis Lokalizacja
’ Wysokosé
[cm]
Drzewo ostabione , obecno$é¢ Dz. 127 OBREB
owocnikéw grzybdéw opienki wzdtuz | 0005
pnia, obecno$¢ lakownicy KROWODRZA,
: ; 126102_9
Klon 266 17,0m Sptaszczone] przy odziomku | S e
D1 | . . . Acer negundo L. brak |380 sprochnienie brunatne, bardzo duzy .
jesionolistny PKD 425cm Wys. 9,0m . . KRAKOW
ubytek w pniu , wtdérna korona,
asymetryczna korona, widoczne
nabiegi korzeniowe , pien drzewa
pochylony
930+180 Duza. i|0§.é owocnikdéw grzyba, , E)EREB Zggég
czyrenia wierzbowego, obecnosé
D79 | Wierzba biata Salix alba L brak |360 +160 10m dziupli, ztamany przewodnik, brak KROWODRZA,
' PKD 635 cm Wys. 9m e 126102_9
nabiegéw orzgmowyc MIEJSCOWOSE
Stan ostabiony KRAKOW
Brak nabiegéw korzeniowych, Dz. 257/6
180 poro$niety pief winobluszczem, |OBREB 0005
. . . 9m zawieszony konar, ztamany konar, | KROWODRZA,
D80 | Wierzba biat Salix alba L. brak |240 PKD 285 ’ ’
erzba biaia aixaiba & em Wys. 15m drzewo oparte o drzewo D79 ,duza |126102.9
ilo$¢ owocnikdéw grzyba czyrenia MIEJS,COWOSC
KRAKOW

wierzbowego
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Pochylony pien, ubytki w pniu, Dz, 257/6
290 19m spréchnienie brunatne, brak (|<)RB(F){\E\I/30DFSZ(1A05
D81 | Wierzba biata Salix alba L. brak |300 PKD 490 cm Wvs. 15m nabiegéw korzeniowych, 126102 9 ’
ys. asymetryczna korona, redukowana MIEJSCOWOSE
korona od strony drogi KRAKOW
Dz. 276/19
35+20 & Sciety pieri na poziomiel m, (K):OR\E\?ODISZ(,)A(\JS
D82 | Morwa biata Morus alba brak |190 PKD 194 cm Wys. 4m odrosty-korony'w’,corna W miejscu 126102.9
cl&c. MIEJSCOWOSC
KRAKOW
Dz. 259/11
35+42 3m Dwupienne drzewo pochylone S:OR\E\IIBODISZ?A(\)S
D89 | Klon pospolity |  Acer platanoides brak |72 PKD 40 cm Wys.4m stan dobry 1261029
MIEJSCOWOSC
KRAKOW
Dz. 259/11
OBREB 0005
Sliwa 62 3m Powyginany pien, pochylone KROWODRZA
D90 domowa Prunus domestica brak |68 PKD 65 cm Wys.3m Stan dobry 1261029

MIEJSCOWOSC
KRAKOW




Drzewa i krzewy przeznaczone do przesadzenia :
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Nr (z:vsv Obw na Srednica
inm; Nazwa Nazwa facinska |Arbotag em 1,3m [cm] korony[m]/ Uwagi, opis Lokalizacja
’ Wysokosé
[cm]
N 34 ar Dz. 361 OBREB 0005
D84 | ' AMANVSZEK romarix gallica L. | brak |40 PKD 65 cm Krzew w stanie dobrym | KROWODRZA, 126102_9
francuski Wys. 3m MIEJSCOWOSC KRAKOW
Swierk 30 am 5 dr tani Dz. 361 OBREB 0005
D85 wier . Picea omorika brak |35 PKD 65 cm ywe drzewo w stanie KROWODRZA}, 12610,2—9
serbski Wys. 3m dobrym MIEJSCOWOSE KRAKOW
- Dz. 340 OBREB 0005
K1 thst:kk. Deutzia Scabra brak SD}[' 3'8 rg X Wys. 0,8 m K.rzEw.rosna;:yt p:owzdzbony KROWODRZA, 126102_3
szorstki zer.0,bm Jako zywoplot, stan dobry |y ejscowos¢ KRAKOW
- Dz. 340 OBREB 0005
K2 ZyllStfkk. Deutzia Scabra brak SD}[' 1'(;3 rg X Wys. 0,8 m KrzEw.roaniyt p;owgdzbony KROWODRZA, 126102 9
szorstki zer.0,6m Jako zywoptot, stan dobry | \;1ejscowo$¢ KRAKOW
. Dz. 340 OBREB 0005
K3 ZleStfkk. Deutzia Scabra brak zf' 2,3 r6n X Wys. 0,8 m K.rzEw.rosna?yt p;owzdzbony KROWODRZA, 126102 9
szorstki zer.0,6m Jako zywoplot, stan dobry |y ejscowos¢ KRAKOW
. Dz. 139/11 OBREB 0005
K4 ngusF; Ligustrum vulgare L. | brak DSL 40607m g Wys. 3,0 m K.rzEw.roan:.yt p;owzd;ony KROWODRZA, 126102_3
pospolity zer.0,/m Jako zywoplot, stan dobry |y ejscowos¢ KRAKOW
] Krzew rosngcy wzdtuz Dz. 139/9,139/8,139/10
K5 Ligustr Ligustrum vulgare L brak Dt. 20m x Wys. 2,5m ogrodzenia, prowadzon OBREB 0005
pospolity igustrum vuig ' szer.0,7m ¥s- & ) ﬁ . z I{' prow dZ by KROWODRZA, 126102_9
Jako zywoptot, stan dodry | \;1e;scowo$¢ KRAKOW
szer.0,7m dhus Dz. 139/10 OBREB 0005
- Lilak v caris L. | brak Do Wes. 25 Krzzw rosnacy Wzd Uz |KROWODRZA, 126102_9
ringa vulgaris L. . $¢ )
pospolity yring g e przesadzenia ys. £om 'ogro' Zenia, prowadzony | Mie)SCOWOSC KRAKOW
jako zywoptot, stan dobry
6m.b

. < . . Dz. 276/14 OBREB 0005
K7 Kalina Viburnum opulus L. brak srednica Wys. 2m Redukowan.e gatezie KROWODRZA, 126102_9

koralowa krzewu 1,5m Krzew w stanie dobrym

MIEJSCOWOSC KRAKOW
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Dz. 276/14 OBREB 0005
KROWODRZA, 126102_9
MIEJSCOWOSC KRAKOW

Kall Sredni Reduk tezi
K8 alina Viburnum opulus L. brak srednica Wys. 2m edu owan.e gatezie
koralowa krzewu 1,5m Krzew w stanie dobrym

Dz. 276/14 OBREB 0005
KROWODRZA, 126102_9
MIEJSCOWOSC KRAKOW

Kall Sredni Reduk tezi
K9 alina Viburnum opulus L. brak srednica Wys. 2m edu owan.e gatezie
koralowa krzewu 1,5m Krzew w stanie dobrym

| N | 15 OPtATA SUMA 22 565,00 zt
suma
obwod Optatazgz
. , . Stan fitosanitarny | Warunki nasadzen o Grupa w oparciu o . . - e - . obwodow v i ¢ K
Nrinw. Nazwa gatunkowa Obwdd pnia [cm] .. L, Warunki siedliskowe* N g o | b g0 n , |sadzone/usuw| Rozporzadzeniem
i zZywotnos¢ zastepczych Rozporzadzenie nasadzen
ane [%] [PLN]
[em]
] 1 klon jesionolistny 266 2ty teren inwestycji  [pojedyncze drzewa 1 1 3 1 1 1,00 3 42 16% 3990,00 zt
] 79 wierzba 400 2ty teren inwestycji  |pojedyncze drzewa 1 1 4 1 1 1,00 4 56) 14% 6 000,00 zt
@ 80 wierzba 180 2ty teren inwestycji  |pojedyncze drzewa 1 1 15 1 1 1,00 1,5 21 12% 2700,00 zt
@ s wierzba 290 2ty teren inwestycji  |pojedyncze drzewa 1 1 3 1 1 1,00 B 42 14% 4 350,00 zt
. 82 morwa 45 2ty teren inwestycji pojedyncze drzewa 3 1 1 1 1 1,00 1 14 31% 2 475,00 zt
@ 89 klon pospolity 60 dobry teren inwestycji  |pojedyncze drzewa 2 2 1 1 1 1,07 1,07 14,98 25% 1500,00 zt
] 90 sliwa 62 dobry teren inwestycji  [pojedyncze drzewa 5 2 1 1 1 1,08 1,08 15, 12| 24% 1550,00 zt

Projekt nasadzen

W zwigzku z wycinkg drzew D1, D79,D80,D81,D82 ,089,D90
projektuje sie nasadzenia zastepcze w postaci 15 drzew.
Ogotem w projekcie przywidziane jest nasadzenie 16 drzew .

Wykaz nasadzen przewidzianych w projekcie :

MINIMALNA
NAZWA POLSKA/ WYSOKOSC/WYS.

NUMER DZIAtKI,
OBWOD PNIA [CM] OBREB,

: PNIA (CM
(B (cm) JEDN. EWID.

Grab pospolity ‘Frans Fontaine’ (forma
1. petna) 220 16-18
Oznaczenie ND1
Grab pospolity ‘Frans Fontaine’ (forma
2. petna) 220 16-18
Oznaczenie ND2

Lipa drobnolistna Tilia cordata Mill.
Oznaczenie ND3

Dz. 128 OBREB 0005 KROWODRZA, 126102_9
MIEJSCOWOSC KRAKOW

Dz. 128 OBREB 0005 KROWODRZA, 126102_9
MIEJSCOWOSC KRAKOW

Dz. 128 OBREB 0005 KROWODRZA, 126102_9

220 16-18 MIEJSCOWOSC KRAKOW
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Lipa drobnolistna Tilia cordata Mill.

Dz. 128 OBREB 0005 KROWODRZA, 126102_9

* Oznaczenie ND4 220 16-18 MIEJSCOWOSC KRAKOW
s Mitorzab japoniski Ginkgo biloba Dz. 128 OBREB 0005 KROWODRZA, 126102_9
. Oznaczenie ND5 220 16-18 MIEJSCOWOSE KRAKOW
6 Mitorzab japoniski Ginkgo biloba Dz. 128 OBREB 0005 KROWODRZA, 126102_9
. Oznaczenie ND6 220 16-18 MIEJSCOWOSE KRAKOW
; Mitorzab japoniski Ginkgo biloba Dz. 128 OBREB 0005 KROWODRZA, 126102_9
' Oznaczenie ND7 220 16-18 MIEJSCOWOSC KRAKOW
o Miforzab japonski Ginkgo biloba Dz. 127 OBREB 0005 KROWODRZA, 126102_9
. Oznaczenie ND8 220 16-18 MIEJSCOWOSE KRAKOW
Lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. Dz. 127 OBREB 0005 KROWODRZA, 126102_9
9. Oznaczenie ND9 220 16-18 ) MIEJSCOWOSE KRAKOW ’ -
Lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. Dz. 127 OBREB 0005 KROWODRZA, 1261029
10. Oznaczenie ND10 220 16-18 ) MIEJSCOWOSE KRAKOW ’ -
Grab pospolity ‘Frans Fontaine’ (forma
11 petna ) l6.18 Dz. 127 OBREB 0005 KROWODRZA, 126102_9
Oznaczenie ND11 220 MIEJSCOWOSC KRAKOW
Grab pospolity ‘Frans Fontaine’ (forma
1. petna ) 618 Dz. 127 OBREB 0005 KROWODRZA, 126102_9
Oznaczenie ND12 220 MIEJSCOWOSC KRAKOW
Mitorzab japonski Ginkgo biloba
13 Ormacsenic ND13 10 L6.18 Dz. 127 OBREB 0005 KROWODRZA, 126102_9

MIEJSCOWOSC KRAKOW
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Mitorzab japonski Ginkgo biloba )

Dz. 127 OBREB 0005 KROWODRZA, 126102_9

14. Oznaczenie ND14 220 16-18 MIEJSCOWOSE KRAKOW
Lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. Dz. 127 OBREB 0005 KROWODRZA, 1261029
15. Oznaczenie ND15 220 16-18 MIEJSCOWOSE KRAKOW ’ -
Lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. Dz. 127 OBREB 0005 KROWODRZA, 126102_9
16. Oznaczenie ND16 220 16-18 MIEJSCOWOSE KRAKOW ’ -

Nasadzenia nalezy wykona¢ w terminie: marzec — kwiecien lub pazdziernik — listopad.
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Prace zwigzane z nowymi nasadzeniami ,przesadzeniami winny by¢
przeprowadzone zgodnie ze ,Standardami zaktadania i pielegnacji podstawowych
rodzajéw terendw zieleni w Krakowie na lata 3 2019 — 2030” (zatacznik do ,,Kierunkéw
rozwoju i zarzagdzania terenami zieleni w Krakowie na lata 2019-2030")

Transport, mocowanie, zabezpieczanie po sadzeniu

1. Materiat szkotkarski powinien by¢ odpowiednio zabezpieczony w czasie
transportowania, tzn. pnie, konary, gatezie drzew nie powinny uderzaé ani ocieraé sie
o burty samochoddéw/przyczep. Nalezy stosowac baloty stomy lub podktadki gumowe
umocowane na burtach.

2. Pracownicy nie mogg zrzuca¢ drzew z samochoddéw, poniewaz bryty
korzeniowe ulegajg przez to uszkodzeniom mechanicznym (zrywane sg drobne
korzenie i drzewa sie nie przyjmujg). Nalezy Scigga¢ materiat po pochylni, albo
opuszczaé go zurawiem lub na ramieniu koparki.

3. Przed posadzeniem sktadowa¢ w cieniu. Pien i korone okrywa¢ matami,
workami jutowymi i zrasza¢ w czasie upatow. Baloty lekko zrasza¢, na tyle, aby podtoze
nie ulegto przesuszeniu.

4.Drzewa nalezy mocowaé za pomocy palikow lub systemami podziemnymi, w
taki sposdb, aby byty stabilne, nawet podczas silnych wiatréw. Palikowanie dodatkowo
zabezpiecza drzewa w miastach przed uszkodzeniami i wandalizmem. Wigzanie
elastyczne i miekkie zazwyczaj jest usytuowane tuz pod korong, co zapobiega
znaczacym odchyleniom od pionu i przenoszeniu drgan na sftaby jeszcze system
korzeniowy wigzania nalezy sprawdzac (kilka razy w sezonie), aby nie wcinaty sie w
kore. Liczba palikdw jest zalezna od wielkosci drzewa i stanowiska. Optymalne
mocowanie to 2 i 3 paliki. Dla drzew bardzo duzych wykonuje sie koziot cztery paliki
wbijane stozkowo.

5.Paliki powinno sie wbija¢ poza obrebem bryty korzeniowej, przed zasypaniem
systemow korzeniowych podtozem.

6. Paliki jednostronne, zwtaszcza bite sko$nie mogg by¢ stosowane tylko dla
drzew o mocnym, sztywnym pniu i matej koronie. Nalezy nie dopusci¢ do efektu
ocierania wigzadet, z powodu znacznych ruchdéw pnia i zaniedbanego rozluzniania.

7.Na podstawy pni po posadzeniu nalezy zatozy¢ azurowe plastikowe ostony,
zabezpieczajgce przed uderzeniami zytki wykaszarek.

Sadzenie drzew

1.Podczas kopania dofu, ustawiania bryty korzeniowej drzewa, a nastepnie
wypetniania go podfozem — nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

2.Minimalne wymiary dotu dla drzewa to: 200x200x80 cm .

3. Przyjmuje sie, ze niezbedna do prawidtowego rozwoju drzewa powierzchnia
otwarta (biologicznie czynna) to 4-6 m2, a powinno sie dgzy¢ do 9 m2 (dla duzych drzew
nawet 15 m2).



Strona |35

4. Ksztatt dotu — najlepiej, gdy doét jest szerszy goérg i wezszy dotem, a jego Sciany
sg poszarpane (nie gtadko wyciete). Zapewni to lepsze rozmieszczenie podfoza i lepsze
scalenie z gruntem, a takze lepszg penetracje korzeni.

5. Na dno dotu sypiemy warstwe bardzo przepuszczalnego (i nieosiadajgcego)
podtfoza, na ktérym ustawiamy bryte korzeniowa (lub nagi system korzeniowy). Moze
to by¢ np. podtoze z podglebia wymieszane ze zwirem lub keramzytem. Unika¢ nalezy
ttucznia uzyskanego ze skat wapiennych.

6.Drzewa sadzimy w taki sposdb, aby gérny poziom bryty znajdowat sie zawsze na
tym samym poziomie, na jakim drzewo rosta w szkdfce lub wystawat 2-5 cm nad
powierzchnie terenu po osiadaniu substratu. Zbyt gtebokie sadzenie moze
spowodowac zamieranie, zagnicie nizej potozonych korzeni (brak tlenu, nadmiar wody)
lub rozwdj korzeni ptytkich w wierzchniej warstwie podtoza — w efekcie ,uduszenie”
podstawy pnia drzewa.

7. Po ustawieniu bryty whijamy paliki mocujace.

8. Przed zasypaniem dotu nalezy rozcig¢ w gornej czeSci metalowa siatke,
$ciggajgca balot i odgigc od pnia, aby zapobiec jej wrastaniu w piei. Powinno sie takze
rozwigzac wezet jutowej maty.

9. Rozktadane warstwy jednorodnego (nie mokrego) podtoza, wypetniajgce dot
powinny byc¢ sukcesywnie lekko zageszczane.

10. Po zasypaniu dotu, uformowa¢ mise z lekko wzniesionym brzegiem,
zatrzymujgcg wode i podlewaé wolno wsigkajgcym strumieniem.

11. Sciétkowanie przeciwdziata wysychaniu podtoza i jego zachwaszczeniu.
Zalecana grubo$¢ warstwy: nie mniejsza niz 5 ¢cm i nie wieksza niz 15 cm. Do
Scidtkowania nadajg sie grube frakcje kory sosnowo brzozowej lub zrebki drzew
lisciastych (majg wtasciwosci lekko alkalizujgce). Warstwa sciétki nie powinna przylegaé
do podstawy pnia, korowina powinna by¢ sucha i mie¢ mozliwosci oddychania. Tam,
gdzie istnieje niebezpieczeAstwo wymywania i wywiewania $ciotki organicznej
stosowac warstwe kruszywa, ktére ze wzgledu na wiekszy ciezar i klinowanie sie jest
bardziej przydatne. Nie jest tez wygrzebywane przez psy. Nie nalezy stosowac kruszywa
wapiennego.

12.Jesli istnieje niebezpieczenstwo zmiany wiasciwosci podtoza lub gdy sgsiedni
teren jest zbity i nieprzepuszczalny, mozna w trakcie zasypywania dotu dla
zabezpieczenia napowietrzenia stosowac na gtebokosé okoto 30 cm, koliscie utozone
zwoje perforowanych rur drenarskich zamykanych azurowymi nakretkami. Mozna
rowniez stosowac pionowe systemy rur napowietrzajgcych (konieczno$é nawiercania
catego przekroju). Systemy napowietrzajgce nie mogg by¢ uzywane do nawadniania.
Rozwijajace sie wtedy w rurach drobne korzenie mocno je przerastajg i zatykaja.
KoAcéwki rur nalezy sytuowaé w takich miejscach, aby nie byty niszczone w czasie
koszenia.
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6. Projekt przesadzen

W zwigzku z kolizjg zinwentaryzowanych drzew i krzewéw z projektowang
inwestycjg, projektuje przesadzenia drzew i krzewdéw na terenie inwestycji.
Prace zwigzane z przesadzeniami oraz nowymi nasadzeniami winny by¢
przeprowadzone zgodnie ze ,Standardami zaktadania i pielegnacji
podstawowych rodzajéw terendw zieleni w Krakowie na lata 3 2019 — 2030”
(zatgcznik do , Kierunkéw rozwoju i zarzgdzania terenami zieleni w Krakowie na
lata 2019-2030")

Zostaty przyjete nastepujace parametry/standardy:

1. dla drzew: okienka 3 x 3 m (bezwzgledne minimum 2 x 2 m), pasy

zieleni o szerokosci minimum 1,5 m,

2. dla krzewdw: okienka minimum 1,5 x 1,5 m, pasy zieleni o szerokosci
minimum 1 m,

Przesadzenie drzew

1.Podczas kopania dotfu, ustawiania bryty korzeniowej drzewa, a nastepnie
wypetniania go podtozem — nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

2.Minimalne wymiary dotu dla drzewa to: 200x200x80 cm .

3. Przyjmuje sie, ze niezbedna do prawidtowego rozwoju drzewa powierzchnia
otwarta (biologicznie czynna) to 4-6 m2, a powinno sie dazy¢ do 9 m2 (dla duzych drzew
nawet 15 m2).

4. Ksztatt dotu — najlepiej, gdy dét jest szerszy goéra i wezszy dotem, a jego Sciany
sg poszarpane (nie gtadko wyciete). Zapewni to lepsze rozmieszczenie podtoza i lepsze
scalenie z gruntem, a takze lepszg penetracje korzeni.

5. Na dno dotu sypiemy warstwe bardzo przepuszczalnego (i nieosiadajgcego)
podtoza, na ktérym ustawiamy bryte korzeniowg (lub nagi system korzeniowy). Moze
to by¢ np. podtoze z podglebia wymieszane ze zwirem lub keramzytem. Unika¢ nalezy
ttucznia uzyskanego ze skat wapiennych.

6.Drzewa sadzimy w taki sposdb, aby gérny poziom bryty znajdowat sie zawsze na
tym samym poziomie, na jakim drzewo rosta w szkétce lub wystawat 2-5 cm nad
powierzchnie terenu po osiadaniu substratu. Zbyt gtebokie sadzenie moze
spowodowac zamieranie, zagnicie nizej potozonych korzeni (brak tlenu, nadmiar wody)
lub rozwdj korzeni ptytkich w wierzchniej warstwie podfoza — w efekcie ,uduszenie”
podstawy pnia drzewa.

7. Po ustawieniu bryty wbijamy paliki mocujace.

8. Przed zasypaniem dotu nalezy rozcig¢ w gornej czesSci metalowa siatke,
$ciggajgcy balot i odgiagc od pnia, aby zapobiec jej wrastaniu w pied. Powinno sie takze
rozwigza¢ wezet jutowej maty.

9. Rozktadane warstwy jednorodnego (nie mokrego) podtoza, wypetniajgce dot
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powinny byc¢ sukcesywnie lekko zageszczane.

10. Po zasypaniu dotu, uformowa¢ mise z lekko wzniesionym brzegiem,
zatrzymujgcq wode i podlewac¢ wolno wsigkajgcym strumieniem.

11. Sciétkowanie przeciwdziata wysychaniu podfoza i jego zachwaszczeniu.
Zalecana grubos$¢ warstwy: nie mniejsza niz 5 cm i nie wieksza niz 15 cm. Do
Scidtkowania nadajg sie grube frakcje kory sosnowo brzozowej lub zrebki drzew
lisciastych (majg wtasciwosci lekko alkalizujgce). Warstwa $ciétki nie powinna przylegac
do podstawy pnia, korowina powinna by¢ sucha i mie¢ mozliwosci oddychania. Tam,
gdzie istnieje niebezpieczenstwo wymywania i wywiewania S$cidtki organicznej
stosowacé warstwe kruszywa, ktére ze wzgledu na wiekszy ciezar i klinowanie sie jest
bardziej przydatne. Nie jest tez wygrzebywane przez psy. Nie nalezy stosowac kruszywa
wapiennego.

12.Jesli istnieje niebezpieczenstwo zmiany wiasciwosci podtoza lub gdy sasiedni
teren jest zbity i nieprzepuszczalny, mozina w trakcie zasypywania dotu dla
zabezpieczenia napowietrzenia stosowac na gtebokos¢ okoto 30 cm, koliscie utozone
zwoje perforowanych rur drenarskich zamykanych azurowymi nakretkami. Mozna
réwniez stosowac pionowe systemy rur napowietrzajgcych (koniecznos¢ nawiercania
catego przekroju). Systemy napowietrzajgce nie mogg by¢ uzywane do nawadniania.
Rozwijajace sie wtedy w rurach drobne korzenie mocno je przerastajg i zatykaja.
Koncéwki rur nalezy sytuowaé w takich miejscach, aby nie byty niszczone w czasie
koszenia.

Przesadzanie krzewéw
Wykopanie dotu

Nalezy wykopaé dét sadzeniowy, ktérego szerokos¢ jest dwukrotnie lub
trzykrotnie (w przypadku gleby zasolonej lub silnie zanieczyszczonej, np. gruzem,
kamieniami) wieksza niz szerokosc¢ bryty korzeniowej sadzonej rosliny;

» gtebokos¢ jest rowna wysokosci pojemnika (dla krzewdw z gotym korzeniem
dét powinien by¢ nie mniejszy niz 40 x 40 cm i 30 cm gtebokosci);

» boczne $ciany dotu sg wyprofilowane pochyto w stosunku do podtoza (dét
szerszy na gorze) i spulchnione, jesli gleba jest gliniasta;

» spad jest spulchniony na gtebokos$¢ minimum 10 cm od dna.
Sadzenie roslin

» Umiescié rosline centralnie, w dole sadzeniowym. W przypadku sadzenia roslin
z odkrytym korzeniem wczeséniej na spodzie dotu trzeba wykonac kopiec i zagesci¢ go.
Umieszczajac rosline, nalezy dbaé, zeby system korzeniowy promieniscie rozchodzit sie
w dole, a korzenie nie zawijaty sie ku goérze.

» Sadzenie musi by¢ zgodne z poziomem, w jakim roslina rosta w
szkotce/pojemniku. W przypadku watpliwosci nalezy postuzy¢ sie drewnianym palikiem
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lub trzonkiem od narzedzia ogrodniczego, np. od grabi, by ustali¢ odpowiedni poziom
posadowienia rosliny. Nalezy bra¢ pod uwage mozliwe osiadanie rosliny do 10%
gtebokosci dotu.

» Po uzyskaniu odpowiedniej gtebokosci sadzenia bryte korzeniowg/korzenie
obsypac ziemig. W czasie obsypywania dbaé o to, aby roslina byta w pionie. Ziemie
ugniata¢ delikatnie rekg lub pietg w miare zasypywania. Dbac o to, zeby nie urwac
korzeni, a gleba nie byta nadmiernie zageszczona.

» Uformowad wokoét krzewu mise o regularnym, obtym ksztatcie. Mise uzyskuje
sie przez obnizenie powierzchni sadzenia o ok. 5 cm w stosunku do gruntu rodzimego i
wykonanie watu z ziemi wokét rosliny. Wysokos¢ watu wynosi 5-10 cm, w zaleznosci
od wielkosci rosliny. Wat powinien pozwalaé na utrzymanie wody wokét rosliny. Mise
nalezy wysciotkowaé (warstwg grubosci 5 cm) materiatem wskazanym przez
zamawiajgcego zgodnie ze standardem Poprawa warunkdw siedliskowych.

Podla¢ kazdg posadzong rosline réwnomiernie, iloscig wody zalezng od wielkosci
krzewu i rodzaju gruntu. Zaleca sie 5-15 | na rosline. Podlewac strumieniem
rozproszonym, partiami, czekajgc, az woda wsigknie w podfoze. Uwaza¢, by nie
wyptukad sciotki.

1. Pielegnacja posadzonego materiatu roslinnego
Pielegnacja wysadzonego materiatu roslinnego polega na;

e podlewaniu: czestotliwos¢ podlewania nalezy dostosowac do panujacych
warunkéw  atmosferycznych oraz wymagan poszczegdlnych gatunkéw i odmian.

e pieleniu powierzchni wokét krzewdw i uzupetnianiu kory,

e kontrolowaniu chordb i szkodnikdéw oraz po ewentualnym pojawieniu sie
stosowaniu odpowiednich srodkéw ochrony roslin, zaakceptowanych przez
Inspektora,

e wymianie krzewdw, ktére nie podjety wegetacji, bgdz uschty w okresie pielegnacji,

e przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i
formujace).

Waloryzacja dendrologiczna

Na obszarze opracowywanej inwentaryzacji drzewostanu, wéréd drzew, nie stwierdzono
wystepowania drzew wyjatkowo cennych. Gatunki drzew pospolite, w bliskim
sgsiedztwie drog publicznych. Drzewa o niskiej wartosci biocenotycznej, znajdujg sie w
strefie intensywnej penetracji przez ludzi. Jego wartos¢ biocenotyczna ma niewielkie
znaczenie dla ekosystemdéw znajdujgcych sie poza granicami opracowania. Drzewa moga
by¢ drzewem o walorach biocenotycznych, przez co zwabiajgc zwierzeta (istniejgce
dziuple) stanowi dla nich putapke, np. obficie dostarcza atrakcyjnego pokarmu, a rosnac
w bezposredniej bliskosci ruchliwych drég stwarza zagrozenie. Z tego powodu drzewa
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oceniono jako drzewa o niskiej wartosci.

7. Projekt gospodarki drzewostanem, wyznaczenie SOD oraz analiza mozliwosci
jak najwiekszej liczby nasadzen zastepczych, w jak najmniejszej odlegtosci od
miejsc usunie¢ drzew/krzewoéw.

Na podstawie szczegdétowe] inwentaryzacji drzewostanu wraz z projektem
gospodarki drzewostanem opracowano projekt ochrony drzew , strefa ochrony
drzew zostata pokazana na planszy ZI1.02

W ramach opracowania dla kazdego drzewa zostata wyznaczona strefa ochronna
drzewa (SOD) na podstawie ponizszych dokumentéw:

° Uchwaty nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa — wyznaczenie stref
ochronnych drzew zgodnej z zasiegiem korony drzew powiekszonym o 1 m lub w
przypadkach wskazanych przez specjaliste sporzadzajgcego operat lub
prowadzgcego nadzér dendrologiczny, zgodnie z Tab. 1

° Zatgcznik nr 1 do zarzadzenia nr 591/2024 Prezydenta Miasta Krakowa z
dnia 26 lutego 2024 r.

Tab. 1. Wielkos¢ strefy ochrony z uwzglednieniem zywotnosci drzew

Minimalny promien strefy ochrony [m]

Grupa wiekowa drzew mierzony od granicy pnia drzewa
drzewa drzewa
Zywotne ostabione

drzewa mfode obwdd do 2 3

60 cm

drzewa w Srednim wieku 3 5

obwdd do 80 cm

drzewa dojrzate i starsze 4 6

obwdd >80 cm

Na podstawie powyzszych warunkow oraz wtasnych kryteriow przyjeto:

° SOD dla drzew — powiekszajgc zasieg srednicy korony poszczegdlnych drzew
01,0m

W obrebie SOD nie powinno ingerowac sie w systemy korzeniowe drzew: nie nalezy
wykonywac robét ziemnych, sktadowac¢ materiatéw ani prowadzi¢ drég tymczasowych
na terenie budowy. W obrebie strefy korzeniowej drzewa dopuszcza sie prowadzenie
robét za pomocg prac recznych.

Dla drzew D1-D11 Owyznaczono strefe PKD

Prog krytyczny drzewa (PKD) to to obszar wokét drzewa (liczac od powierzchni jego
pnia) o promieniu rownym minimum 5-krotnosci Srednicy jego pnia mierzonego na
wysokosci 130 cm nad gruntem. Wartosci PKD zostaty przedstawione w tabeli nr 1
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Prace wykonawcze nie moga ingerowaé w system korzeniowy drzewa w obrebie
progu krytycznego uszkodzenia drzewa.

8. Projekt ochrony drzew na terenie budowy

ZALECENIA OGOLNE

Przed przystgpieniem do wykonania robét budowlanych kierownik budowy, kierownicy
robot branzowych, inspektor nadzoru budowlanego oraz inspektor nadzoru
dendrologicznego zobowigzani sg zapoznac sie, a nastepnie wdrozy¢ wskazania do
organizacji placu budowy okreslone w projekcie ochrony zieleni (POZ), a takze
przeszkoli¢ pracownikéw budowy w zakresie zasad ochrony drzew i prowadzania prac
w ich poblizu oraz w zakresie konsekwencji administracyjnych, finansowych i prawnych,
ktére wynikajg ze zniszczenia drzew. Przeszkolenie pracownikéw powinno zostac
zaprotokotowane w dzienniku budowy/raporcie, z wyszczegdlnieniem osoby
przeprowadzajgcej szkolenie i przeszkolonych pracownikéw. Ponadto uczestnicy
szkolenia powinni ztozy¢ podpisy pod informacjg, iz zapoznano sie z zasadami ochrony
drzew i konsekwencjami prawnymi zniszczenia drzew.

Drzewa na placu budowy narazone sg na stres oraz uszkodzenia wynikajgce m.in. z:

° zageszczenia mechanicznego gleby poprzez ruch pojazdéw i prace maszyn,
prowadzgcego do niedostepnosci wody i powietrza do systemoéw korzeniowych;

. uszkodzenia mechaniczne korzeni (w wyniku prowadzenia wykopow),
uszkodzenia mechaniczne pni oraz koron drzew;

. zanieczyszczenia gleby oraz zmiany jej chemizmu, a takze zalania
lub nadmiernego przesuszenia gleby.

Najskuteczniejszym sposobem ochrony drzew na placu budowy i zapobieganiu
ww. streséw i uszkodzen jest wyznaczenie i wygrodzenie SOD (strefa ochrony drzewa)
- zgodnie z projektem ochrony zieleni (POZ) lub w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru
dendrologicznego.

Oprécz wyznaczenia i wygrodzenia SOD, nalezy wyznaczyé poza zasiegiem SOD miejsca
sktadowania materiatéw budowlanych oraz gleby pochodzacej z wykopdw, lokalizacje
obiektéw zaplecza budowy oraz wytyczyé przebieg tymczasowych drég
technologicznych.

Nalezy rowniez pamietac ze inne formy zieleni, tj. krzewy, pnacza, byliny i zadarnienia
nie mogg by¢ narazone na niszczenie podczas wykonania robdt budowlanych.
Szczegdlne zabezpieczenia nalezy wykonac dla pomnikéw przyrody oraz innych drzew
cennych, ktére zagrozone sg szkodliwym oddziatywaniem inwestycji . W takich
przypadkach konieczne jest:

- rozpisanie szczegétowego planu nadzoru

- zatozenie piezometrow w celu monitorowania poziomu wod gruntowych

- obligatoryjne prowadzenie prac pod nadzorem dendrologicznym i monitorowanie
stanu drzewa.

WYZNACZANIE | WYGRADZANIE SOD
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Przed przystgpieniem do wykonania robdt budowlanych nalezy wyznaczy¢ i ogrodzié
Strefy Ochrony Drzew - zgodnie z projektem ochrony zieleni (POZ) lub w uzgodnieniu z
inspektorem nadzoru dendrologicznego. Zabezpieczenie SOD nalezy wykona¢ w formie
tymczasowego wygrodzenia o wysokosci min. 1,5 m za pomoca ptotu drewnianego,
ptyt OSB, ogrodzen budowlanych itp. Ogrodzenie SOD nalezy oznakowa¢ za pomoca
tablicy informacyjnej ,STREFA OCHRONY DRZEWA - ZAKAZ WSTEPU,
PROWADZENIA ROBOT ZIEMNYCH, SKtADOWANIA | WYLEWANIA MATERIALOW
BUDOWLANYCH ORAZ SRODKOW CHEMICZNYCH, WJAZDU POZA WYZNACZONYMI
DROGAMI TECHNOLOGICZNYMI”

W przypadku braku mozliwosci ogrodzenia SOD nalezy bezwzglednie wykonaé
deskowanie pnia, a powierzchnie gleby w obrebie SOD zabezpieczy¢ przed
zageszczeniem. Przyktadowe sposoby zabezpieczenia opisano w rodziale 5.5 Drogi
technologiczne i ochrona gleby.

Odeskowanie nalezy wykonac¢ do wysokosci min. 2 m (optymalnie 2 — 3 m), nalezy
ostoni¢ dookota catg powierzchnie pnia, pomiedzy powierzchnig pnia a odeskowaniem
nalezy zastosowa¢ materiaty amortyzujgce ewentualne uderzenia mechaniczne (np.:
rury PCV, kilka warstw grubej agrowtékniny — o gramaturze min. 100 g/m?, maty
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kokosowej, itp.); dolnej krawedzi desek nie wolno opieraé na szyi i nabiegach
korzeniowych; deski nalezy ciasno owing¢ tasma lub drutem stalowym celem
stabilizacji i zabezpieczenia przed ich wypadaniem lub wycigganiem przez osoby
postronne; oszalowanie pni powinno zapewnia¢ swobodny dostep powietrza do pnia.

WYKOPY W OBREBIE ISTNIEJACEGO DRZEWOSTANU

Co do zasady, obowigzuje zakaz prowadzenia wykopow w obrebie Stref Ochrony Drzew.
W przypadku koniecznosci wykonania odkrytych wykopéw w SOD nalezy przeprowadzic¢
je sposobem recznym, przy uzyciu narzedzi takich jak szpadel, topata lub narzedziem typu
AirSpade
(umozliwiajgcym stopniowe wydmuchiwanie gruntu sprezonym powietrzem). Po odkryciu
korzeni i wykonaniu niezbednych czynnosci, nalezy niezwtocznie ponownie przykry¢ korzenie
gruntem.
W przypadku koniecznosci pozostawania otwartych wykopdw z korzeniami, nalezy wykonac
ponizsze zabezpieczenia korzeni, w zaleznosci od przewidywanego czasu pozostawania
otwartego wykopu:
a. dla wykopow krétkotrwatych (do 1 tygodnia): przykrycie scian wykopu materiatem
utrzymujacym wilgo¢ w przypadku dodatniej temperatury powietrza lub chronigcym przed
przemarzaniem w przypadku temperatury ujemnej np. grubg agrowtdkning (o gramaturze min.
100 g/m2) lub matg kokosowa. Niezaleznie od uzytego materiatu, powinien on by¢
przymocowany do $cian wykopu za pomocg odpowiednich kotkéw lub szpilek. Sciany wykopu
zabezpieczone materiatem utrzymujgcym wilgoé nalezy regularnie zrasza¢ wodg w okresie suszy
celem zapewnienia odpowiedniej wilgotnosci korzeni i gleby;
b. dla wykopéw dtugotrwatych (powyzej 1 tygodnia) nalezy zastosowacd trwalsze zabezpieczenie
Scian wykopu, np. poprzez budowe tymczasowej sciany z desek, a przy duzych wykopach:
zastosowanie technologii budowlanych do zabezpieczenia gtebokich wykopdéw (tzw. ,$ciany
berlinskie”, sciany szczelne, Sciany rozporowe itp.), ktére zwykle sg wystarczajgce do ochrony
korzeni, gdyz zabezpieczajg je takze przed przesychaniem. W przypadku scian budowanych
na krawedzi wykopu, zaleca sie zastosowanie dodatkowej warstwy umozliwiajgcej regeneracje
obcietych korzeni (np., z torfu, mieszanki torfowo-piaskowej, ziemi urodzajnej, kompostu, itp.).
W wykopach liniowych pod uktadanie sieci uzbrojenia podziemnego nalezy zachowac¢
nienaruszone wszystkie korzenie o srednicy powyzej 3 cm, odpowiednio je zabezpieczajac przed
przesychaniem lub przemarzaniem (np. poprzez obandazowanie agrowtdkning o gramaturze
minimum 100 g/m2), sie¢ uktadac pod korzeniami.
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warstwa wierzchnia:
mieszanka ziemi lisciastej, humusu lub torfu
(mieszanke utrzymujemy w wilgotnosci)

...........................................................

okoto 1,.5m

=l okoto 0,5m

okoto1m

2

szalunek z desek

grunt rodzimy

Ochrona wykopu — ekran korzeniowy

OCHRONA PNI ORAZ KORON

W przypadku konieczno$ci usuniecia czesci korzeni, ciecia muszg by¢ wykonane recznie
za pomocg ostrego narzedzia (sekator, néz, pita reczna) a rana musi by¢ gtadka, o jak
najmniejszej powierzchni.

Zabronione jest ciecie korzeni grubszych niz 3 cm @.

Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem inspektora nadzoru dendrologicznego i musza
one by¢

udokumentowane fotograficznie w ramach prowadzonego dziennika nadzoru
dendrologicznego.
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W przypadku braku mozliwosci wygrodzenia strefy ochrony drzewa lub w przypadku,
gdy takie

wygrodzenie nie zabezpiecza w sposdéb wystarczajgcy korony drzewa lub krzewu przed
uszkodzeniami przez pracujgcy na budowie sprzet, nalezy podwigzaé konary i gatezie
wchodzace w kolizje z obszarem roboczym sprzetu budowlanego lub srodkéw
transportu i skierowac je poza tg strefe (w ograniczonym zakresie, tj. bez ryzyka ich
ztamania). W przypadku braku mozliwosci podwigzania konaréw i gatezi lub w
przypadku, gdy nie bedzie to wystarczajgce, dopuszcza sie,

po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru dendrologicznego, profilaktyczne ich przyciecie,
zgodnie ze Standardem Utrzymania Terendw Zieleni — cz.4 Pielegnacja
(https://zzm.krakow.pl/standardyutrzymania.html), z zachowaniem nastepujgcych
zasad:

* miejsca i sposéb wykonania cie¢ muszg byé wskazane oraz nadzorowane przez
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inspektora nadzoru dendrologicznego;

e ciecia powinny by¢ wykonane przez osobe wyspecjalizowang i doswiadczong w tym
zakresie (arborysta, ogrodnik, itp.) oraz wykonywane zgodnie ze sztuka ogrodniczg i
arborystyczna.

W obrebie stref ochrony drzew obowigzuje zakaz poruszania sie ciezkiego sprzetu.
Zakaz ten obowigzuje nie tylko w ramach ogrodzonych SOD, ale réwniez stref ochrony
drzew, ktére z uwagi na prace prowadzone w ich obrebie nie zostaty ogrodzone.
Poruszanie sie ciezkiego sprzetu w obrebie systemu korzeniowego powoduje bowiem
nieodwracalne zageszczenie gleby, co skutkuje zamieraniem korzeni i w efekcie
obumieraniem drzew. W przypadku, gdy nie ma mozliwosci zorganizowania placu
budowy z uniknieciem poruszania sie pojazdéw w obrebie SOD, nalezy zbudowac
tymczasowe drogi technologiczne, ktére pozwalajg ochronic glebe i system korzeniowy
drzew. W SOD obowigzuje nakaz poruszania sie pojazdéw wytgcznie po drogach
technologicznych. Konstrukcja i nawierzchnia drogi technologicznej muszg zapewniac
rownomierny rozktad punktowo przytozonych sit nacisku két pojazdédw na wieksza
powierzchnie, zmniejszajgc jednostkowy nacisk na jednostke powierzchni. Nalezy
zrezygnowac ze zdejmowania wierzchniej warstwy gruntu pod budowe drogi
technologicznej lub ograniczy¢ wytgcznie do zdejmowania warstwy darni. Przyktadowe
konstrukcje tymczasowych drég technologicznych: a) 10- 15 cm zwiru utozone na
geowtdkninie b) 15- 30 cm kory lub zrebek utozone na geowtdkninie c) sklejka gr. 2 cm
lub kantéwka drewniana 12 x 12 cm lub ptyta metalowa utozona na warstwie 10 - 15
cm kory lub zrebek d) ptyty drogowe betonowe lub plastikowe utozone na warstwie 5
cm zwiru lub piasku e) geokrata wypetniona zwirem .

DROGI TECHNOLOGICZNE | OCHRONA GLEBY

W obrebie stref ochrony drzew obowigzuje zakaz poruszania sie ciezkiego sprzetu.
Zakaz ten obowigzuje nie tylko w ramach ogrodzonych SOD, ale réwniez stref ochrony
drzew, ktére z uwagi na prace prowadzone w ich obrebie nie zostaty ogrodzone.
Poruszanie sie ciezkiego sprzetu w obrebie systemu korzeniowego powoduje bowiem
nieodwracalne zageszczenie gleby, co skutkuje zamieraniem korzeni i w efekcie
obumieraniem drzew. W przypadku, gdy nie ma mozliwosci zorganizowania placu
budowy z uniknieciem poruszania sie pojazdédw w obrebie SOD, nalezy zbudowaé
tymczasowe drogi technologiczne, ktére pozwalajg ochroni¢ glebe i system korzeniowy
drzew. W SOD obowigzuje nakaz poruszania sie pojazdéw wytgcznie po drogach
technologicznych. Konstrukcja i nawierzchnia drogi technologicznej muszg zapewniaé
rownomierny rozktad punktowo przytozonych sit nacisku kot pojazdéw na wieksza
powierzchnie, zmniejszajgc jednostkowy nacisk na jednostke powierzchni. Nalezy
zrezygnowac ze zdejmowania wierzchniej warstwy gruntu pod budowe drogi
technologicznej lub ograniczy¢ wytgcznie do zdejmowania warstwy darni. Przyktadowe
konstrukcje tymczasowych drég technologicznych: a) 10- 15 cm zwiru utozone na
geowtdkninie b) 15- 30 cm kory lub zrebek utozone na geowtdkninie c) sklejka gr. 2 cm
lub kantéwka drewniana 12 x 12 cm lub ptyta metalowa utozona na warstwie 10 - 15
cm kory lub zrebek d) ptyty drogowe betonowe lub plastikowe utozone na warstwie 5
cm zwiru lub piasku e) geokrata wypetniona zwirem .

PIELEGNACIA ROSLIN PODCZAS ROBOT BUDOWLANYCH
Pielegnacja i biezgce utrzymanie roslin jest obowigzkowe dla:
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e wszystkich roslin znajdujgcych sie na terenie budowy;

e roslin rosngcych poza terenem budowy, lecz objetych oddziatywaniem robét
budowlanych. Podstawowe zabiegi pielegnacyjne roslin w czasie prac budowlanych
obejmuja:

* podlewanie w okresach posuchy i suszy;

e regularne przeglady stanu zdrowotnego roslin i ich zabezpieczen przed
oddziatywaniem prac budowlanych — co 2 tygodnie lub z inng czestotliwoscig wedtug
wskazan inspektora nadzoru dendrologicznego;

e korekte i naprawe zabezpieczen roslin na terenie budowy;

¢ odpowiednie zabezpieczanie powstatych podczas budowy ewentualnych uszkodzen
roslin (pod nadzorem dendrologicznym);

e W razie potrzeby podejmowanie innych odpowiednich dziatan naprawczych.

ZAKAZY NA TERENIE PLACU BUDOWY

W obrebie strefy ochrony drzewa zabronione jest:

e Sktadowanie / magazynowanie materiatéw budowlanych, chemicznych oraz mas
ziemnych,

® Zanieczyszczenie gleby substancjami toksycznymi (paliwami, olejami, solami,
metalami ciezkimi, substancjami organicznymi itp.);

e Zanieczyszczanie gleby poprzez wysypywanie lub wylewanie odpaddéw powstatych w
procesie budowlanym, w tym z ptukania i mycia maszyn i narzedzi oraz resztek
substancji chemicznych;

e Parkowanie / poruszanie sie sprzetem ciezkim i prowadzenie pod koronami drzew
drég technicznych stuzgcych obstudze placu budowlanego (wyjatkiem jest sytuacja gdy
nie ma mozliwosci innego poprowadzenia drég technologicznych i zastosowano
rozwigzania minimalizujgce zageszczenie gleby);

¢ Lokalizowanie przenosnych biur, kontenerdw, przenosnych toalet i innych
elementdw zaplecza budowy,

* naruszanie koron drzew poprzez prace sprzetu,

* zmienianie poziomu gruntu w obrebie SOD;

* montowanie elementdw obcych na drzewach z wyjatkiem obiektéw stuzgcych
ochronie przyrody (np. budki legowe, karmniki, znakowanie drzew). Umieszczanie
znakdw informacyjnych na drzewach jest mozliwe tylko w sposdb nieinwazyjny
(zawieszanie) i konieczne jest usuniecie elementéw obcych po zakoriczeniu prac.

e wykonywanie prac lub sktadowanie innych niewymienionych rzeczy skutkujgcych
zageszczeniem i zanieczyszczeniem gleby oraz zniszczeniem korzeni.

Niestosowanie sie do ww. zakazéw powinno by¢ obarczone stosownymi karami
umownymi zawartymi w projekcie umowy na wykonanie robét budowlanych.
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