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FDELITA Piotr Frosztega
Ul. Fredry 4F/14
30-605 Krakow

Dotyczy opinii w sprawie wielowariantowej koncepcji potaczenia pieszo-rowerowego w ciggu

ul. Buszka pomiedzy ul. Przybyszewskiego a ul. Piastowska

Data pisma 02.08.2024r.
Datawptywu 02.08.2024r.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na otrzymany wniosek dotyczacy wydania opinii do wielowariantowej koncepcji

potaczenia pieszo-rowerowego w ciggu ul. Buszka pomiedzy ul. Przybyszewskiego a ul. Piastowska,
przedktadam stanowisko w sprawie.

1:

Obecnie czesc ul. Buszka na odcinku od ul. Piastowskiej do budynku ul. Przybyszewskiego 64P
jest droga wewnetrzna. Tym samym, Wydziat Miejskiego Inzyniera Ruchu UMK nie wykonuje
na tym fragmencie ulicy zadan organu zarzadzajacego ruchem. Zgodnie z [1], zarzadzanie
ruchem na drogach wewnetrznych nalezy do zarzadcy terenu. Jednoczesnie, majac na
wzgledzie, iz zgodnie 2z obowigzujagcymi miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego (mpzp) obszardw: ,Armii Krajowej - Piastowska” [2] oraz ,Mate Btonia” [3]
ul. Buszka zlokalizowana jest w korytarzu drogi publicznej klasy lokalnej, zasadne jest, by
projektowana infrastruktura uwzgledniata przyszty status tej ulicy jako drogi publicznej.

Z uwagi na fakt, iz ul. Buszka (obecny odcinek drogi wewnetrznej) stanowi jedyna obstuge
rodzinnych ogréodkéw dziatkowych (ROD) zlokalizowanych po jej obu stronach, konieczne jest
zachowanie mozliwosci dojazdu na teren ROD.

Nalezy mie¢ $wiadomos¢, iz z drdg publicznych moze korzysta¢ kazdy, zgodnie z jej
przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjatkami okreslonymi w [4]. W przypadku nadania
przedmiotowe] drodze statusu drogi publicznej, mozliwy do realizacji jest wytacznie wariant
wynikowy zaktadajacy budowe catego odcinka drogi o parametrach drogi lokalnej
z zagwarantowaniem dostepnosci dla wszystkich uzytkownikow drogi wynikajacej z [4]. Biorac
pod uwage funkcje przedmiotowej drogi i zasadnos¢ uspokojenia ruchu nie wyklucza sie
mozliwosci przerwania jej ciggtosci na srodkowym odcinku np. poprzez wykonanie krétkiego
fragmentu  wytacznie  pieszo-rowerowego, zabezpieczonego przed mozliwoscia
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nieuprawnionych przejazdéw za pomoca elementéw bezpieczenstwa ruchu drogowego.
W takim przypadku konieczne jest zapewnienie mozliwosci zawracania na obu
nieprzelotowych zakonczen drogi (np. z wykorzystaniem zjazdéw na tereny ROD).

Wykonanie dwéch odcinkéw nieprzelotowych przedmiotowej drogi wpisuje sie w oczekiwania
wiekszej czesci mieszkancéw wyrazonych podczas konsultacji spotecznych przeprowadzanych
w 2022 r. Z raportu koncowego z tych konsultacji opracowanego przez Wydziat Gospodarki
Komunalnej i Klimatu Urzedu Miasta Krakowa wynika, iz ponad 85% mieszkancow jest
przeciwnych realizacji zadania majacego na celu udroznienie przejazdu pomiedzy
ul. Przybyszewskiego a ul. Piastowska.

Nalezy uzyskac opinie Rady Dzielnicy.

W projekcie drogowym nalezy zaprojektowac prawidtowe dowigzanie do istniejacej czesci
ul. Buszka, w szczegdlnosci nalezy zapewnic ciggtosc ruchu pieszego.

Potaczenia drég wewnetrznych (w tym ul. Tokarskiego) nalezy wykona¢ jako wyniesione (nie
obejmowac wyniesieniem catej tarczy potaczenia).

Nalezy wyjasnic¢ koniecznos$¢ budowy zatok parkingowych w ciagu ul. Buszka.

Nalezy zweryfikowa¢ mozliwos¢ wykonania ewentualnego potaczenia projektowanej po
potudniowej stronie drogi dla pieszych zistniejacym chodnikiem na terenie Akademii Gérniczo-
Hutniczej.

Nalezy zweryfikowaé zaprojektowane rozwigzania ruchu rowerowego i pieszego w rejonie
skrzyzowania ul. Buszka z ul. Piastowska z uwagi na wystepowanie wielu punktéw kolizji
pieszych i rowerzystéw oraz nieczytelnosc¢ uktadu. Niezbedne jest uzyskanie w tym temacie
opinii Zarzadu Transportu Publicznego w Krakowie, jako jednostki odpowiedzialnej za
realizacje miejskiej polityki pieszej oraz rowerowe;j.

Nalezy zapewni¢ prawidtowe oswietlenie ulicy, w tym witasciwe doswietlenie ewentualnych
przejséc dla pieszych, przejazdow dla roweréw oraz obszaréw oczekiwania przed jezdnia.

W przypadku montazu oswietlenia, znakéw drogowych itp. na chodniku, jego parametry nalezy
stosownie zwiekszyé, by nie zmniejszac jego szerokosci uzytkowe;j.

Infrastrukture nalezy projektowac w oparciu o wytyczne rekomendowane ministra wtasciwego
ds. transportu dotyczace drog publicznych (WR-D) oraz standardy przyjete zarzadzeniami
Prezydenta Miasta Krakowa [5], [6], [7].

Niniejsza opinia dotyczy wytacznie przedstawionych rozwigzan geometrycznych, nie stanowi
zatwierdzenia projektu organizacji ruchu.

Niniejsza opinia dotyczy projektu stanowiacego zatacznik do pisma. Opieczgtowany zatgcznik
jest integralna czescig opinii.

Po wprowadzeniu uwag, skorygowany projekt nalezy przesta¢ do Wydziatu Miejskiego
Inzyniera Ruchu Urzedu Miasta Krakowa celem uzyskania ponownej opinii.

W przypadku pytan, prosimy kontaktowac sie:

» telefonicznie - pod numerem 12 616 84 65 (sprawe prowadzi Karolina Forczek)
= osobiscie - Stanowiska ds. Geometrii Drég, ul. Wielopole 1, pokéj 202
= e-mailowo - irumk@um.krakow.pl
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Z wyrazami szacunku

Michat Mikotajczyk
Dyrektor Wydziatu
/Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Identyfikator pisma w systemie teleinformatycznym:

1040817.4160566.4815876

Podstawa prawna

1]

(2]

(3]

(4]
(5]

(6]

(7]

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (t.j. Dz. U. z 2017 r.
poz.784)

Uchwata NrXI11/218/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2019 r.w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ,Armii Krajowej - Piastowska" (Dz. Urz. Woj. Mat.
poz.2721)

Uchwata nr LXXI1X/1184/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ,Mate Btonia” (Dz. Urz. Woj. Mat.
poz.4598)

Art. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645 z pdin. Zm.)
Zarzadzenie nr 3113/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie
wprowadzenia ,Standardéw technicznych i wykonawczych dla infrastruktury rowerowej Miasta
Krakowa”

Zarzadzenie nr 3188/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie przyjecia
,Standardéw Infrastruktury Pieszej Miasta Krakowa”

Zarzadzenie nr 1163/2023 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie
wprowadzenia ,Standardow Dostepnosci dla Gminy Miejskiej Krakow”

Zataczniki:

— 1legzemplarz projektu koncepcji wielowariantowej rozbudowy ul. Buszka

Otrzymuja:

1. Adresat + zatacznik
2. Aa+zatacznik
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pozostajgce bez zmian

L EG E N DA y:: Istniejace oznakowanie pionowe

== wes= == Zakres opracowania inwestycji

Granice przeznaczenia terenu zgodhie z MPZP \P .' Projektowane oznakowanie pionowe
— ~—— —  Projektowana o$ jezdni drogi

Projektowane oznakowanie pionowe
Projektowany kraweznik betonowy 20x30 wyniesiony +12em ’ o SIS

~ T T Projektowany kraweznik betonowy 20x30 wyniesiony +4cm Projektowana budowa sieci kanalizacji deszczowej
= . ~ Projektowany kraweznik betonowy 20x30 wyniesiony +2cm
Projektowany kraweznik betonowy 20x30 wtoplony +0cm

Projektowana rozbidrka istniejacej kanalizacji deszczowej

Projektowany wpust deszczowy Jjezdniowo-kraweznikowy
Projektowane obrzeze betonowe 8x30cm klasa D400, studnia DN 500
Projektowane obrzeze betonowe 8x30cm wtopiony +0cm

Projektowany wpust wodosciekowy jezdniowy klasa D400, studnia DN 500
Projektowana krawedz nawierzchni Zjazdu _
Projektowana studnia kanalizacji deszczowe wlazowe DN80O

Istniejaca nawierzchnia asfaltowa jezdni. Projektowane odtworzenie nawierzchni z wtazami z Zeliwa sferoidalnego klasy D400

+©@@x

jezdni: ; v - )
-wzdiuz kraweznikow= frezowanie nawierzchni warstwy Scieralnej i wykonanie nowej Projektowana sie¢ kapahzaql deszczowe] ;
A warstwy Scieralne; i odtworzenie warstwy wigzacej (bez warstw podbudowy) DN300-400 - rurociagi gtéwne, DN200 - przykanaliki

-w miejscu przejscia przez jezdnie sieci kanalizacji iflub o$wietlenia, odtworzenie
konstrukji jezdni drogi

Projektowane dostosowanie niwelety istniejacego chodnika do projektowanego >:g< _ Istniejace oswietlenie uliczne. Projektowana rozbicrka istniejacego slupa
obnizenia krawgznika na wysokosci projektowanego przejécia dla pleszych. 2\ oraz linii kablowej oswietlenia
Nawierzchnia chodnika bez zmian (betonowa kostka brukowa typu Behaton)

Projektowana budowa oswietlenia ulicznego

Projektowany stup stalowy ocynkowany (latarnia) z wysiegnikiem z pojedynczg
8 oprawg drogowa typu LED o$wietlenia ulicznego, wyposazone w sterownik

Projektowane poszerzenie nawierzchni jezdni, nawierzchnia asfaltowa lokalny zgodny ze standardem stosowanym przez ZDMK

Projektowaqa na\n{ierzehnia.dmgi dla pieszych (chodnika), nawierzchnia Projektowany stup stalowy ocynkowany (latarnia) z padwajng Oprawg typu LED

z betonowej kostki brukowej bez fazy, gr. 8cm, kolor szary i) (zlozonaz Gprawy ulicznej drogowej w kierunku jezdni oraz oprawy parkowej w
Projektowana nawierzchnia drogi dla rowerdw, nawierzchnia z betonu kierunku chodnika) wyposazone w sterownik lokalny zgodny ze standardem
asfaltowego, kolor czerwony - RAL 3024 stosowanym przez ZDMK

Projektowana opa_ska 0 szer. 20 cm - 2 rzegy kostki brukowej betonowej bezfazowej w kolorze P—= Projektowany stup stalowy ocynkowany (latarnia) z wysiegnikiem z pojedynczg oprawg
czerwonym - oddzielajaca droge dia roweréw i droge dla pieszych - stosowana poza jezdnig : parkowa typu LED oéwietlenia chodnika, wyposazone w sterownik lokalny zgodny ze
Projektowana nawierzchnia zjazdu zwyklego, nawierzchnia z betonowej standardem stosowanym przez ZDMK

kostki brukowej bez fazy gr. 8cm, kolor grafitowy Dedykowane oéwietlenie przsjscia dla pieszych - Projektowany stup stalowy

- ocynkowany z wysiegnikiem, z oprawg dedykowang typu LED55W/7900Im
o rozsyle asymetrycznym, wyposazone w sterownik lokalny zgodny ze
standardem stosowanym przez ZDMK

Projektowana nawierzchnia zjazdu zwyklego, nawierzchnia asfaltowa

Projektowana wyniesiona czes¢ zjazdu na przecigciu z chodnikiem, nawierzchnia z betonowej
kostki brukowej bez fazy koloru grafitowego, gr. 8 cm, nachylenie najazdu 1:10 Projektowana budowa kanatu technoloqiczneqo

Projektowana nawierzchnia drogi dla pleszych (chodnika) w ciagu zjazdu zwyklego, Projektowany kanat technologiczny KTu1 uliczny

nawierzchnia z betonowej kostki brukowej bez fazy , gr. 8cm, kolor szary s — rura RHDPEk @125/108 (pusta) oraz 4 rurki @40 (3xRS i 1XWMR)

Projektowany kanat technologiczny KTu1 uliczny rura RHDPEk @125/108 (pusta)
oraz 4 rurki @40 (3xRS i 1XWMR) w rurze RHDPE @125x7 (pod zjazdami,
rowami, skrzyzowaniem z innym uzbrojeniem podziemnym )

Projektowana studnia kablowa kanaiu technologicznego

Projektowany zieleniec, nawierzchnia trawiasta

Projektowane pobocze, nawierzchnia z destruktu asfaltowego (frezowiny asfaltowe))

Projektowany pas prowadzacy wzdiuz $rodka chodnika o szer. 0,4m z pytek
chodnikowych z rowkami (faktura typ A), kolor biaty, Projektowany pas ostrzegawczy o

szer. 0,6m z plytek chodnikowych z wypustkami (faktura typ B), barwy z6itej (RAL 1023). BILRC FROJEKIOWE -

Projektowane"pole uwagi" o wym. 0,6x0,6m z plytek chodnikowych z wypustkami (faktura

typ C2), barwy zoitej (RAL 1023) FDEL | TA PIOTR FROSZTEGA
30-605 Krakdw, ul. Fredry 4F/14

Projektowana wyniesiona czgs¢ jezdni, nawierzchnia asfaltowa, nachylenie najazdu 1:10

Z “ * 3 ; Projektowany éciek przykraweznikowy zlozony z dwéch rzedéw betonowych e i %DHS/
= ke I 5% o g e =) e s v iy o eranzo . R
0\ S :\;?Y)Dr ;‘1’/\;\’ \ fj kostek brukowych bez fazy, gr. 8cm, kolor szary Prosiaey, | MO inZ. Piotr FROSZTEGA | PDKIO057/PO0DI16 /
e e .’_2,‘15(‘ £ e —q Projektowany bezplecznik o nawierzchni z betonowej kostki brukowej bez fazy, gr. 8cm, kolor szary / /(.

TEMAT : W
KONCEPCJA  WIELOWARIANTOWA | WIELOBRANZOWA DLA BUDOWY |
ROZBUDOWY DROGI GMINNEJ NR 603830K (UL. JANA BUSZKA) NA DZIAELKACH
NR 126, 127, 128, 129/1, 129/2, 134/2, 223, 276/18, 276/18, 276/25, 330/58, 340, 361

:I Projektowana zatoka postojowa o nawierzchni z betonowej kostki brukowej bez fazy, gr. 8cm, kolor graf

b Projektowana rozbidrka istniejacego ogrodzenia, bram, furtek OBREB 0005 KROWODRZA  JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 1261029 W
Projektowana nowa lokalizacja ogrodzenia, bram, furtek MIEJSCOWOSCI KRAKOW, GMINA MIEJSKA KRAKOW
i w ramach zadania pn. Koncepcja polgczenia pieszo-rowerowego w ciggu ul. Buszka
. Projektowany azyl drogowy z elementéw prefabrykowanych bomiedzy ul. Przybyszewskiego, a !, Piastoneky
l’“’"’ 71T Projektowany pas postojowy na jezdni, wyznaczenie za pomoca
" oznakowania poziomego - linii P-19
O Drzewo przeznaczone do przsadzenia = 3 szt ﬁ‘\,?:?c?; GMINA MIEJSKA KRAKOW-
@ Proponowana lokalizacja przesadzonego drzewa = 3 szt ZARZAD DROG MIASTA KRAKOWA
A 1 [ A ) 5 ) UL. CENTRALNA 53
Projektowany przekréj konstrukcyjny 31-586 KRAKOW
Projektowane urzadzenia parkingu - stojaki na rowery montowane do nawierzchni z betonowej e VTR BRIATBATE
IR kostki brukowej bez fazy, gr. 8 cm, kolor szary e DROGOWA stacE: KN 07.2024
; UWAGA | = : R0
UL i _— . NAIWA RYSUNKL: SKALA: NR PROJEKTU:
IV 1"l Projektowane oznakowanie poziome Przedstawiona organizacja ruchu tj. oznakowanie pionowe, SRAWING AME SCALE: PROJECT Nox
i F;{; i Istniejace oznakowanle poziome oznakowanle poziome oraz urzadzenia bezpieczeristwa ruchu s tylko 1:500
il pozostajgce bez zmian czescig planowanej docelowej organizacji ruchu. Docelowe rozwiazania PROJEKT ZAGCSPODAROWANIA TERENU  [Fomersvaos,
organizacji ruchu zostang przedstawione na etapie wykonywania PLANSZA DROGOWA - KONCEPCJA DIRAWING plo:
docelowej dokumentacji projektu architektoniczno-budowlanego WARIANT 1 DB.0la
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Zakres opracowania inwestyc]i

Granice przeznaczenia terenu zgodnie z MPZP

Projektowana o$ jezdni drogi

Projektowany kraweznik betonowy 20x30 wyniesiony +12cm

Projektowany kraweznik betonowy 20x30 wyniesiony +4cm

Projektowany kraweznik betonowy 20x30 wyniesiony +2cm

Projektowany kraweznik betonowy 20x30 wtopiony +0cm

Projektowane obrzeze betonowe 8x30cm

Projektowane obrzeze betonowe 8x30cm wtopiony +0cm

Projektowana krawedZ nawierzchni zjazdu

Istniejaca nawierzchnia asfaltowa jezdni. Projektowane odtworzenie nawierzchni
f\fzcg:tijz krawgznikéw= frezowanie nawierzchni warstwy $cieralnej i wykonanie nowej
warstwy Scieralnej i odtworzenie warstwy wiazacej (bez warstw podbudowy)

-w miejscu przejécia przez jezdnie sieci kanalizacji Ilub oswietlenia, odtworzenie
konstrukgiji jezdni drogi

Projektowane dostosowanie niwelety istniejacego chodnika do projektowanego
obnizenia kraweznika na wysokosci projektowanego przejécia dla pieszych.
Nawierzchnia chodnika bez zmian (betonowa kostka brukowa typu Behaton)

Projektowane poszerzenie nawierzchni jezdni, nawierzchnia asfaltowa

Projektowana nawierzchnia drogi dla pleszych (chodnika), nawierzchnia
z betonowej kostki brukowej bez fazy, gr. 8cm, kolor szary

Projektowana nawierzchnia drogi dla rowerdw, nawierzchnia z betonu
asfaltowego, kolor czerwony - RAL 3024

Projektowana opaska o szer. 20 cm - 2 rzedy kostki brukowej betonowej bezfazowej w kolorze
czerwonym - oddzielajgca droge dla roweréw i droge dla pieszych - stosowana poza jezdnig

Projektowana nawierzchnia zjazdu zwyklego, nawierzchnia z betonowej

kostki brukowej bez fazy gr. 8cm, kolor grafitowy

Projektowana nawierzchnia zjazdu zwyklego, nawierzchnia asfaltowa

Projektowana wyniesiona czesé zjazdu na przecigciu z chodnikiem, nawierzchnia z betonowej
kostki brukowej bez fazy koloru grafitowego, gr. 8 cm, nachylenie najazdu 1:10

Projektowana nawierzchnia drogi dla pieszych (chodnika) w ciggu zjazdu zwyklego,
nawierzchnia z betonowej kostki brukowej bez fazy , gr. 8cm, kolor szary

Projektowany zieleniec, nawierzchnia trawiasta

Projektowane pobocze, nawierzchnia z destruktu asfaltowego (frezowiny asfaltowe;)

Projektowany pas prowadzacy wzdluz $rodka chodnika o szer, 0,4m z plytek
chodnikowych z rowkami (faktura typ A), kolor biaty, Projektowany pas ostrzegawczy o
szer. 0,6m z plytek chodnikowych z wypustkami (faktura typ B), barwy zditej (RAL 1023).
Projektowane"pole uwagi" o wym. 0,6x0,6m z plytek chodnikowych z wypustkami (faktura
typ C2), barwy zdttej (RAL 1023)

Projektowana wyniesiona czesé jezdni, nawierzchnia asfaltowa, nachylenie najazdu 1:10

Projektowany $ciek przykraweznikowy ztozony z dwéch rzedéw betonowych
kostek brukowych bez fazy, gr. 8cm, kolor szary

Projektowany bezpiecznik o nawierzchni z betonowej kostki brukowej bez fazy, gr. 8cm, kolor szary

Projektowana zatoka postojowa o nawierzchni z betonowej kostki brukowej bez fazy, gr. 8cm, kolor graf

Projektowany azyl drogowy z elementdw prefabrykowanych
Projektowany pas postojowy na jezdni, wyznaczenie za pomocg
oznakowania poziomego - linii P-19

Drzewo przeznaczone do przsadzenia = 3 szt

Proponowana lokalizacja przesadzonego drzewa = 3 szt

Projektowany przekrdj kanstrukcyjny

Projektowane urzadzenia parkingu - stojaki na rowery montowane do nawierzchni z betonowej
kostki brukowej bez fazy, gr. 8 cm, kolor szary

Projektowane oznakowanie poziome UWAGA |

Istniejace oznakowanie poziome
pozostajgce bez zmian

\?
L

Istniejgce oznakowanie pionawe
pozostajgce bez zmian

Projektowane oznakowanie pionowe

Projektowane oznakowanie pionowe

Projektowana budowa sieci kanalizacji deszczowej

+©@®><

Projektowana rozbiérka istniejacej kanalizacji deszczowej

Projektowany wpust deszczowy jezdniowo-kraweznikowy
klasa D400, studnia DN 500

Projektowany wpust wodosciekowy jezdniowy klasa D400, studnia DN 500

Projektowana studnia kanalizacji deszczowe wiazowe DNSOO
z wlazami z zeliwa sferoidalnego klasy D400

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej
DN300-400 - rurociagi gtéwne, DN20O - przykanaliki

Projektowana budowa os$wietlenia ulicznego

\ V4

—a
[ -

r—=

B —

Istniejgce oswietlenie uliczne. Projektowana rozbidrka istniejacego stupa
oraz linii kablowej o$wietlenia

Projektowany stup stalowy ocynkowany (latarnia) z wysiegnikiem z pojedyncza
oprawg drogowa typu LED oswietlenia ulicznego, wyposazone w sterownik
lokalny zgodny ze standardem stosowanym przez ZDMK

Projektowany stup stalowy ocynkowany (latarnia) z podwdjng oprawa typu LED
(zlozona z oprawy ulicznej drogowej w kierunku jezdni oraz oprawy parkowej w
kierunku chodnika) wyposazone w sterownik lokalny zgodny ze standardem
stosowanym przez ZDMK

Projektowany slup stalowy ocynkowany (latarnia) z wysiegnikiem z pojedyncza oprawg
parkowg typu LED oéwietlenia chodnika, wyposaZone w sterownik lokalny zgodny ze
standardem stosowanym przez ZDMK

Dedykowane o$wietlenie przejscia dia pieszych - Projektowany stup stalowy
ocynkowany z wysiegnikiem, z oprawg dedykowang typu LED55W/7900im
o rozsyle asymetrycznym, wyposazone w sterownik lokalny zgodny ze
standardem stosowanym przez ZDMK

Projektowana budowa kanatu technologicznego

Przedstawiona organizacja ruchu tj. oznakowanie pionowe,
oznakowanie poziome oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu sa tylko
czescig planowanej docelowej organizacji ruchu. Docelowe rozwiazania
organizacji ruchu zostang przedstawione na etapie wykonywania
docelowej dokumentacji projektu architektoniczno-budowlanego

Projektowany kanaf technologiczny KTu1 uliczny

rura RHDPEk @125/108 (pusta) oraz 4 rurki @40 (3xRS i 1xXWMR)

Projektowany kanat technologiczny KTu1 uliczny rura RHDPEk @125/108 (pusta)
oraz 4 rurki @40 (3xRS i 1xXWMR) w rurze RHDPE @125x7 (pod zjazdami,
rowami, skrzyzowaniem z innym uzbrojeniem podziemnym )

Projektowana studnia kablowa kanatu technologicznego
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N7 Konstrukcja nawierzchni jezdni

5cm warstwa scieralna z betonu AC 8 §

10 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm
20cm podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowa nego mechanicznie 0/63mm
35cm SUMA
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129/1, 129/2, 134/2, 223, 276/18, 276/19, 276/25, 330/58, 340, 36

GMINA MIEJSKA KRAKOW

pomiedzy ul. Przybyszewskiego, a ul. Piastowska”

P
IMIE | NAZWISKO NRIUER PODPIS:  / v
Brani i
bRocowa | mar inz. Piotr FROSZTEGA |PDK/0057/POOD/16 : /
PROJEKTANT /
TEMAT :

| ROZBUDOWY
126, 127, 128,
1 OBREB 0005

KROWODRZA JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 126102_9 W MIEJSCOWOSCI KRAKOW,

w ramach zadania pn. Koncepcja potaczenia pieszo-rowerowego w ciggu ul. Buszka

INWESTOR

INVESIOR" - SMINA MIEJSKA KRAKOW-

ZARZAD DROG MIASTA KRAKOWA
UL. CENTRALNA 53

31-586 KRAKOW

BRANZA: FAZA: DATA / DAIE:
srancH: DROGOWA staGe KN 07.2024
NAZWA RYSUNKU: SKALA: NR PROJEKTU:
DRAWING NAME SCALE PROJECT No:
1:25, 1:10
PLANSZA ORIENTACYJNA NUMER RYSUNKU:
DRAWING No
DB.2b




PRZEKROJ POPRZECZNY B-B
WARIANT 1§ 2

NEIT | 1:25 | ]|
2 4 + 50 f — 0
; R
270 I 20 I 20 | 36 250 250 14 I 20
PROVEKTOWANA ZIELEN | lposzraene! ISTMIEJACA JEZDNIA PosERztNA |
al"C" detal "B"
N4 e N10| N1 4

2%

e
ISTNIEJACE WARSTWY JEZdNi 7 KRUSZYWA = BEZ ZMIAN
N N B _\
ISTNIEJACE WARSTWY JEZDNI Z KRUSZYWA = BEZ ZMIAN | |L
...-.. D e e o e e e e S "'_"___—_--___—_——__—_____—TT_T ZALACZNIK GRAFICZNY DO PISMA

PROJEKTOWANY KANAL
TECHNOLOGICZNY KTul

O / G\Pt'ojekiawrna Mnia'aéwratlenia | ’ ‘ ’ , IR-C"‘.ZfZTI. 8 .202‘1. %

' ’ I l Projektowana siet kanalizacji l ' l |
deszczowej $400

GRUNT RODZIMY

KONSTRUKCYJNY “C”

PioBQ V0 LE0TCw E 5
s mawierachnl endn FDELITA riotr FrROSITEG A # /
fonstrukeja nawierzchni jezdni 30-605 Krakéw, ul. Fredry 4F/14 £ i
4 cm warstwa $cieralna - AC 11 5§ 50/70 i 7
100 écm aeaiZszl;awsizlzlaagaa l,c(\)(?/llsosvk?oﬁo bicsiee Imgrinz. Piol FROSZTEGA  |PDKI0STIFOOD/S / /
30 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm / /
30 cm warstwa mrozoochronna z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm
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s gcm kostka brukowa betonow_a bez fazy(kolor szary) Tem Warstwa scieralna 2 AC 115 50770
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1 Kraweznik drogowy wyniesiony betonowy 20x30cm

2 tawabetonowa 20x50cm z oporem beton C12/15

3 Sciek przykraweznikowy z dwéch rzedow betonowych
kostek brukowych fazowych keloru szarego gr. 8cm na
podsypce cementowo piaskowej 1:4, gr. 3cm
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Podsypka cementowo-piaskowa 5cm
Obrzeze betonowe OB1 8x30cm beton C12/15

tawa betonowa 10x23cm z oporem 10x23cm
beton C12/15

N1 Konstrukcja nawierzchnijezdni
4cm warstwa scieralna - AC 11 550/70
geosiatka szklana 100/100 kN

6 cm warstwa wigzaca - AC 16 W 50/70
30 cm podbudowa zasadnicza 2 kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/3
30 cm warstwa mrozoochronna z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0
70 cm SUMA

N2 Konstrukcja nawierzchni chodnika

N10

8cm kostka brukowa betonowla bez fazy(kolor szary) Tom
4 cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4

10 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa stab. mech. 0/31,5mm 6 cm
20 cm podoudowa pomocnicza z kruszywa stab. mech. 0/63mm

42 cm SUMA

N4 Konstrukcja nawierzchnizielenca 10 cm
10 cm Warstwa ziemiurodzajnejz humusem, obsiew trawg

4 Gruntrodzimy

10cm SUMA
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N2 Konstrukcja nawierzchni chodnika N4 Konstrukcja nawierzchni zielenca N6 Konstrukcja nawierzchni drogi dla rowerzystow
8 cm kostka brukowa betonowa bez fazy(kolor szary) 10 cm Warstwa ziemi urodzajnej z humusem, obsiew trawg  5cm Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8 S
4cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4 2 Grunt rodzimy 10 cm Podbudowa zasadnicza kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 mm
10 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa stab. mech. G/31,5mm 20 cm Podbudowa pomocnicza kruszywa famanego stab. mech. 0/63 mm
20cm podbudowa pomocnicza z kruszywa stab. mech. 0/63mm 10 ¢m SUMA
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