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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1 Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt koncepcji wielobranzowej
wynikowej branzy drogowej w ramach zadania pn.: KONCEPCJA WIELOWARIANTOWA
I WIELOBRANZOWA DLA BUDOWY I ROZBUDOWY DROGI GMINNEJ NR 603830K
(UL. JANA BUSZKA) NA DZIALKACH NR 126, 127, 128, 129/1, 129/2, 134/2, 223,
276/18, 276/19, 276/25, 330/58, 340, 361 OBREB 0005 KROWODRZA JEDNOSTKA
EWIDENCYJNA 126102 9 W MIEJSCOWOSCI KRAKOW, GMINA MIEJSKA
KRAKOW

w ramach zadania pn. ,,JKoncepcja polaczenia pieszo-rowerowego w ciggu ul. Buszka
pomiegdzy ul. Przybyszewskiego, a ul. Piastowska”

Celem jest uscislenie zakresu rzeczowego i finansowego, ustalenie granic przysziej
inwestycji oraz dostarczenie danych i informacji dla przysztego projektu budowlanego i
innych opracowan zwigzanych z wykonywaniem przedsigwzigcia. Wykonanie inwestycji ma
na celu umozliwi¢ popraweg bezpieczenstwa ruchu drogowego dla pieszych i rowerzystow
oraz uporzadkowania charakteru ulicy odcinku objetym zakresem zadania.

Zakres projektu obejmuje:

e Przebudowa i/lub budowa drogi dla pieszych (chodnika);

e Przebudowa i/lub budowa drogi dla rowerzystow;

e Przebudowa i/lub budowa drogi dla pieszych (chodnika);

e Budowa drogi dla pieszych i rowerzystow (ciag pieszo-rowerowy);
e Budowa ciggu pieszo-jezdnego;

e Rozbudowa i/lub budowa drogi gminnej nr 603830K ul. Jana Buszka;
e Budowa sieci kanalizacji deszczowej;

e Rozbudowa o$wietlenia ulicznego;

e Budowa kanatu technologicznego;

e Przebudowa i/lub budowa zjazdéw zwyktych;

e Przebudowa kolidujacej infrastruktury;

1.2Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest:
- zlecenie/umowa z inwestorem;
- wizja w terenie;
- aktualne normy i przepisy budowlane;
- mapa zasadnicza.

1.3Inwestor

GMINA MIEJSKA KRAKOW-
ZARZAD DROG MIASTA KRAKOWA
UL. CENTRALNA 53
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31-586 KRAKOW

1.4 Kategoria obiektu budowlanego
Projektowane obiekty w zakresie projektu zaliczono do kategorii 1V, VIII, XXV, XXVI.

1.5 Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewodztwa matopolskiego, w miescie Krakow.
Na dziatkach ewidencyjnych numer:

DZ.NR 126, 127, 128, 129/1, 129/2, 134/2, 223, 276/18, 276/19, 276/25, 330/58, 340, 361
OBR. 0005 KROWODRZA

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 126102_9 KRAKOW JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 126102_9
KRAKOW

UL. JANA BUSZKA, DROGA GMINNA NR 603830K

GMINA MIEJSKA KRAKOW

MIASTO KRAKOW

1.64kty prawne oraz warunki techniczne stanowigce podstawe do
projektowania

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisoOw techniczno-
budowlanych dotyczacych drog publicznych (t. j. Dz.U. 2022 poz. 1518 wraz z pdzn. zm.);

-Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz.U. 2024 poz. 320 z p6zn. zm.);
-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024r. poz. 725, 834 z p6zn. zm.);

- Rozporzadzenie Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz.U. 2022 poz. 1225 wraz z p6zn. zm.);

- Standardy Infrastruktury Pieszej Miasta Krakowa- Zarzadzenie nr 3188/2021 Prezydenta Miasta

Krakowa z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie przyjecia ,,Standardow Infrastruktury Pieszej Miasta
Krakowa”;
- Standardy Rowerowe- Zarzadzenie nr 3113/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 listopada
2004 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania ,,Standardéow technicznych dla infrastruktury
rowerowej Miasta Krakowa”;
- ZARZADZENIE Nr 1163/2023 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 28 kwietnia 2023 r.
W sprawie wprowadzenia ,,Standardow Dostgpnosci dla Gminy Miejskiej Krakow”
-Zataczniki nr 1-4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach;
-WR-D 41-3 ,,Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Czgé¢ 3: Projektowanie przejsé¢
dla pieszych” — Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra wlasciwego ds. transportu;
-WR-D 41-4 ,,Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Cz¢$¢ 4: Projektowanie
oswietlenia przejs¢ dla pieszych” — Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra wlasciwego
ds. transportu;

- Normy i literatura techniczna z zakresu objetego niniejszym opracowaniem,

- "Studium podstawowych tras rowerowych Miasta Krakowa" przyjetych uchwatg Nr CIX/1493/10
Rady Miasta Krakowa z dnia 22 wrze$nia 2010 r.
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- "Studium podstawowych tras rowerowych Miasta Krakowa - aktualizacja" Pracownia Edukacji
Marcin Hyla dla gminy miejskiej Krakow, 2019

- Uchwata nr X11/218/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego obszaru "ARMII  KRAJOWEJ -
PIASTOWSKA"

- Uchwata nr LXX1X/1184/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "MALE BLONIA"

2. ISTNIEJACE UWARUNKOWANIA TERENOWO -
KOMUNIKACYJNE

2.1. Opis stanu istniejgcego

Obszar objety opracowaniem zlokalizowany jest w potnocno zachodniej czgsci
miasta Krakowa w dzielnicy nr V Krowodrza, obejmuje w stanie istniejgcym:
- po stronie zachodniej (na odcinku od potaczenia z ul. Przybyszewskiego i ul.
Brazownicza do budynku nr 64P zlokalizowanego przy ul. Przybyszewskiego) droge
gminng publiczng nr 603830K ul. Jana Buszka;
- po stronie wschodniej (na odcinku od budynku nr 64P zlokalizowanego przy ul.
Przybyszewskiego do potaczenia z ul. Piastowska oraz ul. Wtadystawa Reymonta) ulica
Jana Buszka jest droga niepubliczng (wewngtrzng);
Na terenie planowanego przedsigwzigcia obowigzuje MPZP Uchwata nr X11/218/19 Rady
Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru "ARMII KRAJOWEJ - PIASTOWSKA".
Teren na mapie MPZP oznaczony jest jako:
e KDL.2 — tereny drog publicznych - klasy lokalnej.
Oraz na matym fragmencie MPZP Uchwata nr LXX1X/1184/13 Rady Miasta Krakowa z
dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru "MALE BLONIA". Teren na mapie MPZP oznaczony jest jako:
e KDL.1 droga publiczna - klasy lokalnej.

W stanie istniejacym droga gminna publiczna nr 603830K ul. Jana Buszka (na
odcinku od pofaczenia z ul. Przybyszewskiego i ul. Bragzownicza do budynku nr 64P
zlokalizowanego przy ul. Przybyszewskiego) w rejonie objetym opracowaniem jest to
droga dwukierunkowa, jednojezdniowa, nieprzelotowa (,,Slepa”). Posiada jezdni¢ o
nawierzchni asfaltowej o szerokosci 6,00 m. Po obu stronach jezdni zlokalizowane sg
chodniki o nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Miejsca postojowe dla pojazdow
wyznaczono w zatoce postojowej oraz na jezdni za pomocg wyznaczonych pasoéow
postojowych. Wzdhuz przedmiotowej ulicy po obu stronach znajdujg si¢ budynki
mieszkalne wielorodzinne.

W stanie istniejagcym droga niepubliczna (wewngtrzna) ul. Jana Buszka (na odcinku
od budynku nr 64P zlokalizowanego przy ul. Przybyszewskiego do potaczenia z ul.
Piastowska oraz ul. Wladystawa Reymonta) w rejonie objetym opracowaniem jest to
droga dwukierunkowa, jednojezdniowa. Wzdtuz ulicy zlokalizowane sa tereny ogrodéw
dziatkowych, zieleni nieurzadzonej, boisko sportowe, akademiki oraz kryty basen. W
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stanie istniejgcym w pasie drogowym wystepuje uzbrojenie terenu: Sie¢ energetyczna
oraz sie¢ teletechniczna.

Fragment drogi wewnetrznej ul. J. Buszka na zachodzie przy ogrodach dziatkowych
jest wezszy — posiada ok. 3,00 m szerokosci, nie jest ograniczony kraweznikami z zadnej
ze stron, nie posiada chodnikéw. Dla pojazdow dopuszczony jest tylko dojazd do
ogrodkow dziatkowych. Na wjezdzie z obu stron odcinek ulicy oznaczony jest znakiem
B-1 — zakaz ruchu w obu kierunkach, nie dotyczacy rowerdéw, pieszych oraz pojazdow
uzytkownikoéw ogrodkow dziatkowych.

Natomiast fragment drogi wewnetrznej ul. J. Buszka, zlokalizowany dalej na
wschod, jest szerszy — posiada on szerokos¢ 5,00 m, po jego potudniowej stronie,
bezposrednio przy jezdni zlokalizowany jest chodnik, odgrodzony od jezdni stupkami
drogowymi U-12b, uniemozliwiaja one parkowanie samochodéw na chodniku. Na
fragmencie, gdzie nie ma shupkéw pojazdy parkuja na chodniku. Wzdhuz poétnocnej
stronie ulicy, na fragmencie jezdni rowniez parkujg pojazdy. Na terenie opracowania sg
dwa zjazdy zwykte — z ulicg Juliana Tokarskiego (0znaczong znakiem D-40 — strefa
zamieszkania oraz B-1 zakaz ruchu w obu kierunkach — z wyjatkiem o0sob posiadajacych
identyfikator miasteczka studenckiego AGH) oraz z ulica doprowadzajaca migdzy innymi
do basenu, akademikow (ktora jest drogg z pierwszenstwem — znak D-1, T-6a). Wjazd na
ulice Jana Buszka, od strony wschodniej (skrzyzowania z ulicg Piastowska) oznaczony
jest znakiem D-4a — droga bez przejazdu. Na catej dtugosci ulicy zlokalizowane sg znaki
B-36 (zakaz zatrzymywania si¢) oraz T-24 (odholowanie na koszt whasciciela).

W rejonie obszaru opracowania przebiegajg gtowne trasy rowerowe, fragment ten
jest tacznikiem pomigdzy podstawowymi trasami rowerowymi — trasg numer 4 — trasa
gléwna wschod-zachod (,,Trasa lotnisk™) oraz trasa numer 5 — trasa gtowna poinoc-
potudnie (obstuguje korytarz potnoc - potudnie po zachodniej stronie Krakowa). Przed
skrzyzowaniem z ulicom Piastowska znajduje si¢ $luza rowerowa. Ponadto na
przedmiotowym odcinku przebiega Rowerowy Szlak Orlich Gniazd taczacy Krakéw z
Czestochowa.
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Fot. 1 Istniejgce zagospodarowanie terenu odcinka drogi gminnej publicznej
nr 603830K ul. Jana Buszka

Fot. 2 Istniejgce zagospodarowanie terenu odcinka drogi niepublicznej (Wewnetrznej)
wzdtuz ogrodkow dziatkowych ROD Cichy Kqcik i Biprostal
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Fot. 3 Istniejgce zagospodarowanie terenu odcinka drogi niepublicznej (wewnetrznej)
wzdtuz akademikow i basenu

3. INFORMACJE OGOLNE

3.1. Zalozenia projektowe

Niniejsze  opracowanie  obejmuje  przedstawienie  rozwigzania  wynikowego
zagospodarowania obszaru inwestycji w zakresie rozbudowy drogi gminnej nr 603830K ul.
Jana Buszka.

Zalozenia wejSciowe

Zgodnie z specyfikacja przetargowa, celem planowanej inwestycji jest chgé poprawy
bezpieczenstwa ruchu drogowego dla pieszych i rowerzystow oraz uporzadkowania
charakteru ulicy odcinku objetym zakresem zadania.

Przyjete zatozenia projektowe:
» Droga gminna publiczna nr 603830K ul. Jana Buszka
- klasa techniczna L — droga lokalna;
- szerokos$¢ jezdni — min. 5,0m, pasy ruchu o szerokosci 2,5m (dwukierunkowa) z lokalnymi
zawezeniami wynikajacymi z ochrony zieleni wysokiej oraz w celu uspokojenia ruchu;
- zawracanie pojazdu na odcinku drogi nieprzelotowej z wykorzystaniem zjazdu/-6w;
- nawierzchnia asfaltowa i/lub z betonowej kostki brukowe;j i/lub ptyt brukowych bez fazy;
- kategoria ruchu — KR3;
» Droga dla pieszych
- szeroko$¢ — min. 2,0 m (bez wliczania krawe¢znika i obrzezy);
- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej bez fazy;

7
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» Droga dla rowerzystow
- szeroko$¢ — min. 2,5 m (dotyczy dwukierunkowej drogi);
- szeroko$¢ — min. 1,5 m (dotyczy jednokierunkowej drogi);
- nawierzchnia z betonu asfaltowego;
Zgodnie z WR-D oraz Standardami technicznymi dla infrastruktury rowerowej Miasta
Krakowa nie nalezy projektowac drog dla roweréw w pasach drog klasy L i D.
» Droga dla pieszych i rowerzystow
- szeroko$¢ — min. 3,0 m;
- nawierzchnia z betonu asfaltowego;

Poczatek projektowanej rozbudowy drogi gminnej nr 603830K ul. Jana Buszka przyjeto
przy skrzyzowaniu z ulicg Piastowska, natomiast koniec projektowanej rozbudowy w
rejonie budynku nr 64P zlokalizowanego przy ul. Przybyszewskiego.

W projekcie koncepcji uwzgledniono planowane inwestycje w obregbie przedmiotowego
zadania tj:

e Przebudowa ul. Piastowskiej (i Reymonta) wraz z budowg kanatu technologicznego,
budowq i rozbiorkq sieci oswietlenia, budowq i rozbiorkq kanalizacji kablowej do
sygnalizacji, budowq i rozbiorkqg wpustow wraz z przykanalikami oraz dla usuniecia
zieleni (sygnatura AU-01-7.6743.286.2024.EFI z dnia 04.04.2024 r.) realizowanego
wedlug odrebnego opracowania 1 postgpowania administracyjnego, nie objete
niniejszym wnioskiem — zaprojektowano dowiazanie do inwestycji w zakresie
polaczenia drogi dla rowerow , drogi dla pieszych oraz pozostalych elementow;

e Budowa linii tramwajowej Cichy Kacik — Azory;

e Studium wykonalnosci budowy szybkiego bezkolizyjnego transportu szynowego w
Krakowie — | etap wariantu wynikowego;

Zgodnie z informacjami pozyskanymi od jednostek miejskich, na dzien dzisiejszy zostala

rozwigzana umowa z Wykonawca dotyczaca opracowania wielowariantowej i
wielobranzowej koncepcji budowy linii tramwajowej Cichy Kacik — Azory. Aktualnie trwa
inwentaryzacja wykonanych prac w celu rozliczenia zrealizowanego zakresu umowy.
Przedmiotowa wstepna koncepcja nie uzyskata wymaganej akceptacji wiasciwych
podmiotow opiniujacych. Natomiast jesli chodzi Studium wykonalnosci budowy szybkiego
bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie — | etap wariantu wynikowego to na
dzien dzisiejszy rowniez brak docelowych rozwigzan projektowych w tym obszarze.

Wariant wynikowy

W wariancie wynikowym projektuje si¢ przeksztalcenie istniejagcego odcinka drogi
niepublicznej (wewnetrznej) w droge publiczng. Po stronie zachodniej (w rejonie budynku nr
64P zlokalizowanego przy ul. Przybyszewskiego) projektuje si¢ jezdni¢ (ciag pieszo-jezdny)
0 nawierzchni z betonowej kostki brukowej i/lub ptyt brukowych bez fazy, gr. 8cm i
szerokosci 5,0m ograniczonej z obydwoch stron poboczem z destruktu asfaltowego
(frezowiny asfaltowej). Koniec odcinka na wysokosci zjazdu na dziatke nr 139/10.
Zaprojektowano miejsca parkingowe dla rowerzystow (lacznie 5 szt. stojakow typu
»odwroconego U”). Projektuje si¢ zawracanie dla pojazdéw z wykorzystaniem zjazdow.
Projektuje si¢ wprowadzenie ,,strefy zamieszkania” za pomoca znakow D-40 i D-41 w celu
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ograniczenia predkosci 1 podkreslenia pierwszenstwa pieszych 1 rowerzystow przed
pojazdami.

Na odcinku od zjazdu na dziatk¢ nr 139/10 do rejonu parkingu przy basenie,
projektuje si¢ budowe odcinka drogi dla pieszych i drogi dla roweréw ($ciezka rowerowa i
chodnik) oraz tacznik w postaci drogi dla pieszych i rowerzystow (ciag pieszo-rowerowy) w
kierunku basenu i hali sportowej AGH. Na odcinku od drogi dla pieszych i drogi dla
rowerzystow projektuje si¢ jezdni¢ o szerokosci 5,0m (pas ruchu o szerokosci 2,5m) oraz
chodnik oddzielony od jezdni pasem zielenca. Na jezdni zaprojektowano pas postojowy o
tacznej liczbie 4 miejsc postojowych. Przy pasie postojowym zaprojektowano rowniez
miejsca parkingowe dla rowerzystow (lgcznie 5 szt. stojakow typu ,,odwroconego U”).
Projektuje si¢ wprowadzenie ,,strefy zamieszkania” za pomocg znakow D-40 i D-41 w celu
ograniczenia predkosci i1 podkre§lenia pierwszenstwa pieszych 1 rowerzystow przed
pojazdami.

Od zjazdu na parking przy basenie do skrzyzowania z ul. Piastowska, projektuje si¢
poszerzenie istniejacej drogi, do 5,5 m oraz przebudowe istniejagcego chodnika
zlokalizowanego po potudniowej stronie jezdni, o szerokosci 2,5 m, za zielencem 0
szerokosci 0,8 do 2,7 m. Projektuje si¢ przejscie dla pieszych w rejonie zjazdu na parking
przy basenie. Inwestycja obejmuje rowniez przebudoweg zjazdow zwyktych, wyniesienie
czesci jezdni - w obrgbie zjazdow w kierunku basenu i akademikow oraz budowe sieci:
kanalizacji deszczowej, budowg kanalu technologicznego i1 o$wietlenia sugerowanego
przejscia dla pieszych, a takze w zachodniej czesci budowe fragmentéw wydzielonych
jednokierunkowych drog dla roweréw celu potaczenia z inwestycjg realizowang wg
odrgbnego opracowania i postgpowania administracyjnego.

3.2.  Ruch drogowy w stanie istniejgcym

W stanie istniejacym na ulicy Jana Buszka odbywa si¢ ruch lokalny, dojazdowy do
istniejacej zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej, ogrodow dziatkowych, akademikow,
basenu oraz hali sportowej AGH. Na odcinku drogi gminnej publicznej i niepublicznej
(wewnetrznej) rowerzysci poruszajg si¢ jezdnig, natomiast piesi po chodnikach (na odcinku
ogrodkow dziatkowych poruszajg si¢ jezdnig). W stanie istniejagcym w ciggu ul. Jana Buszka
nie odbywa si¢ ruch komunikacji zbiorowej. Na jezdni od zjazdu na basen do odcinka
wylaczonego z ruchu parkuja pojazdy na jezdni po stronie poinocne;j.

4. FORMA I FUNKCJA PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW WRAZ Z
PARAMETRAMI

4.1.1. Rozbudowa i/lub budowa drogi gminnej nr 603830K ul. Jana Buszka

Projektuje si¢ zawracanie dla pojazdow z wykorzystaniem zjazdow. W zaleznos$ci od
danego wariantu na odcinku przebiegajagcym przez ogrodki dziatkowe oraz na odcinku gdzie
planuje si¢ w ramach organizacji ruchu wprowadzenie ,,Strefy zamieszkania”, projektuje si¢
jezdni¢ o nawierzchni z betonowej kostki brukowej i/lub ptyt brukowych bez fazy, gr. 8cm |
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szerokosci 5,0m ograniczony z obydwoOch stron poboczem z destruktu asfaltowego
(frezowiny asfaltowej). Projektowane pochylenie jednostronne 2%.

Na odcinku od ogrodkéw dziatkowych do skrzyzowania z ul. Piastowska, projektowana
budowa drogi gminnej publicznej posiada¢ bedzie jedng jezdni¢ o szerokosci 5,50m i/lub
5,0m i dwoch pasach ruchu, kazdy o szerokosci 2,75m i/lub 2,50m. Na odcinku objetym
opracowaniem projektuje si¢ poszerzenie nawierzchni asfaltowej (poza ,,Strefg
zamieszkania”), ograniczona z obu stron kraweznikami kamiennymi wyniesionymi i
obnizonymi w obrgbie zjazdow ze spadkiem jednostronnym 2%. Przedmiotowe odcinki
bedg spetnia¢ wymagania dla klasy drogi L zgodnie z MPZP.

4.1.2. Przebudowa i/lub budowa drogi dla pieszych (chodnika)

W ramach przedmiotowej inwestycji planuje si¢ przebudowe istniejacego chodnika
zlokalizowanego na odcinku od ogrodkéw dziatkowych do skrzyzowania z ul. Piastowska.
Zaprojektowane chodniki maja szeroko$¢ 2,5 m, ograniczone sa z dwoch stron obrzezami.
Chodnik bedzie oddzielony od jezdni projektowanym zielehcem o szerokosci 0,8 — 2,7 m,
ograniczonym od strony chodnika obrzezem, od strony jezdni kraweznikiem kamiennym
wyniesionym 12 cm ponad krawedz jezdni. Spadek poprzeczny chodnikow zaprojektowano
jako jednostronny 2% w stron¢ zielenca/jezdni. Projektuje si¢ chodnik o nawierzchni z
betonowej kostki brukowej bezfazowej koloru szarego. Projektuje si¢ zachowanie cigglosci
nawierzchni chodnika na zjazdach, bez uskokoéw oraz nie projektuje si¢ kraweznikow w
poprzek chodnika na zjazdach. Na przejsciu dla pieszych stosuje si¢ krawezniki wyniesione 2
cm. Projektowane przejscie dla pieszych powinno by¢é wyposazone po obu stronach jezdni w
pasy medialne dla oséb z dysfunkcja wzroku (stosowaé materiaty zgodnie z: ,,Standardy
Dostepnosci dla Gminy Miejskiej Krakow”):

o Pasy (ptyty) prowadzace — pasy o szerokosci 0,4m zlozony z plytek
prowadzacych o wym. 40x40cm barwy biatej, sktadajace z podtuznych rowkow
lub linii uzywanych do tworzenia $ciezek prowadzacych osobe z dysfunkcja
wzroku po trasie wolnej od przeszkod. Typ faktury ,,A” (wyniesione watki lub
prazki). Wykonane z plytek polimerowo-betonowych. Po obu stronach pasa
prowadzacego nalezy zachowal przestrzen wolng od przeszkod, wynikajaca ze
skrajni pasa ruchu dla pieszych o szerokosci wynoszacej co najmniej 0,8 m, liczac
od srodka pasa prowadzacego z faktury A (zalecana A1 wyniesione prazki)

30-40cm

3
|

30 - 40 cm

o Pas (ptyty) ostrzegawcze — pas o szeroko$ci 0,6m zlozony z plytek
ostrzegawczych z guzkami (typ B1 “’$ciete koputki” lub B2 “$ciete stozki’) barwy
zottej (RAL 1023), ktory ostrzega osoby z dysfunkcjag wzroku o potencjalnych
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niebezpieczenstwach tj. w miejscu przecigcia jezdni drogi. Wykonane z ptytek
polimerowo-betonowych;

00000
00000
00000
00000
OD%OO

Kierunek ruchu

Rzut
| == |
4

Srednica gérnej czesci rbwna

50-65% Srednicy podstawy
E "
£ $rednica podstawy
To) 23-36 mm
._h‘__.
— l—
Sciete koputki Sciete stozki

o Pole uwagi — kwadrat o boku 0,5m z ptytek z guzkami o wym. barwy zottej, ktore
informuja osoby z dysfunkcja wzroku o rozwidleniu S$ciezki prowadzace;.
Wykonane z ptytek polimerowo-betonowych. Typ faktury C2.

Kontrast barwny oznaczen fakturowych nalezy stosowa¢ o warto$ciach:
e minimum 50% dla oznaczen faktur kierunkowych (typ A);
e minimum 70% dla oznaczen faktur bezpieczenstwa (typ B);
e minimum 30% dla oznaczen dla powierzchni uwagi (typ C).

4.1.3. Przebudowa zjazdow zwyklych

Projektuje si¢ przebudowe istniejacych zjazdow zwyktych. Przecigcie osi zjazdu z
osig ulicy pod katem 90°. Zastosowano pogrubione warstwy podbudowy w stosunku do
warstw chodnika. W potaczeniu z jezdnig ulicy stosuje si¢ kraweznik 20x30cm wyniesiony
+4 cm. Nawierzchnia zjazdu zwyktego asfaltowa i/lub z betonowej kostki brukowej.
Pochylenie podtuzne zjazdu w obrebie korony drogi dostosowane jest do chodnika (2%),
na dalszym odcinku nie wigksze niz 5%. Na zjezdzie zachowano ciaglos¢ nawierzchni i
niwelety chodnik, bez uskokow.
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4.1.4. Budowa drogi dla rowerzystow i drogi dla pieszych i rowerzystow

W zwigzku z planowang inwestycja pn.;”Przebudowa ul. Piastowskiej (i Reymonta)
wraz z budowg kanatu technologicznego, budowq i rozbiorkq sieci oswietlenia, budowq i
rozbiorkq kanalizacji kablowej do sygnalizacji, budowq i rozbiorkq wpustow wraz z
przyvkanalikami oraz dla usuniecia zieleni” projektuje si¢ dowigzanie do planowanych
rozwigzan projektowych. Projektowana nawierzchnia z betonu asfaltowego, barwiona w
kolorze czerwonym. Projektowane pochylenie jednostronne 2%. Ograniczenie obustronne
za pomocg obrzezy betonowych wtopionych +Ocm. Po stronie poinocnej projektuje si¢
jednokierunkowa droge dla rowerow. Potaczenie z planowang droga dla rowerow w
obrebie skrzyzowania wylukowane za pomoca promienia R=3m. Na polaczeniu
konca/poczatku drogi dla rowerdw z jezdnig ul. Buszka projektuje si¢ potaczenie na ,,zero”
bez kraweznikow. Po stronie potudniowej projektuje si¢ jednokierunkowa droge dla
roweroOw. Poflaczenie z planowang droga dla rowerow w obrgbie skrzyzowania
wylukowane za pomoca promienia R=3m. Na potaczeniu konca/poczatku drogi dla
rowerdw z jezdnig ul. Buszka projektuje si¢ polaczenie na ,zero” bez kraweznikow.
Projektowana szerokos$¢ jednokierunkowej drogi dla roweréw— 1,5m. Projektuje sie¢
rozdzielenie opaska o szerokosci 0,2m pomigdzy droga dla rowerdéw, a droga dla pieszych.

4.1.5. Odwodnienie uktadu drogowego

Projektuje si¢ budowe sieci kanalizacji deszczowej. Odwodnienie drogi, chodnikéw i
zjazdow bedzie mozliwe poprzez wykonanie odpowiednich spadkéw podtuznych oraz
poprzecznych oraz sytemu kanalizacji. Woda opadowa bedzie przejgta przez uktad
projektowanych wpustow wodosciekowych klasy D400. Wody odprowadzane do studni
kanalizacyjnych betonowych $rednicy DN 800 mm. Projektowane parametry techniczne:

e Kolektor gtéwny DN 300-400;

e Przykanaliki DN 200;

e Wpusty wodosciekowe krawgznikowo — jezdniowe klasy D400;
e Wpusty wodoscieckowe jezdniowe klasy D400;

W zwigzku z projektowang kanalizacja deszczowa, nie zostang zalane dzialki sgsiednie.

4.2. Infrastruktura techniczna uzbrojenia terenu niezwigzana z drogami

W zwigzku z kolizja projektowanej infrastruktury drogowej z istniejaca
infrastrukturg techniczng, projektuje si¢ przebudowe sieci elektroenergetycznej. Pozostate
sieci zostang zabezpieczone zgodnie z otrzymanymi warunkami od gestorow sieci.

4.3. Zielen

Zakres prac obejmowat inwentaryzacje drzew i krzewOw w terenie wraz z pomiarem
cechdendrometrycznych, ocen¢ ich stanu zdrowotnego oraz wytyczne w zakresie ochrony
drzew pozostawionych na etapie budowy. Szczegétowe rozwigzania 1 wytyczne
przedstawiono w odrgbnym opracowaniu pn.:”Projekt Zieleni” wykonanego w ramach
przedmiotowej dokumentacji projektu koncepcji. Charakterystyka drzew przedstawiona
zostala w formie tabelarycznej. W toku inwentaryzacji pomierzono 111 pni drzew oraz 9
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krzewy. Zinwentaryzowane drzewa zestawiono w numerach (od D1 do D110) oraz krzewy w
numerach K1-K9.

W zwigzku z kolizja zinwentaryzowanych drzew 1 krzewdw z projektowang
inwestycja, projektuje si¢ przesadzenie drzew o numerach D84, D85 oraz krzewdw
K1,K2,K3,K4,K5K7,K8 K9 oraz czgsciowe przesadzenie krzewu K6 o dlugosci 6m.
Projektuje si¢ wycinke drzew D1, D79,D80,D81,D82 , D89,D90 ze wzgledu na : kolizj¢ z
projektowang inwestycja , zly stan fitosanitarny , stabe walory estetyczne oraz matg szans¢
na utrzymanie drzew po przesadzeniu. Przesadzenia oraz nasadzenia zast¢pcze zlokalizowane
sg w obrebie inwestycji. W zwigzku z wycinkg drzew D1, D79,D80,D81,D82 ,D89,D90
projektuje sie nasadzenia zastepcze w postaci 15 drzew. Ogdtem w projekcie przywidziane
jest nasadzenie 16 drzew.
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Tab. 1. Wyniki inwentaryzacji dendrologicznej w zakresie drzew  z krotkim opisem wizualnym.

Obw

Nr. nas Obw na $rednica
. Nazwa Nazwa tacinska Arbotag 1,3m [em] korony[m]/ Uwagi, opis Lokalizacja
e om PKD Wysokosé
[em]
Drzewo ostabione, obecnos¢ | Dz. 127 OBREB 0005
owocnikdw grzybow opieriki | KROWODRZA,
wazdtuz pnia, obecnoéé lakownicy [ 1261029
Klon 266 17.0m splaszczonej przy odziomku ;ﬂ;’i{fg&wosc
D1 | . . . Acer negundo L. brak [380 ! sprochnienie brunatne, bardzo
jesionolistny PKD 425cm Wys. 9,0m dusy ubytek w pniu , wtérna
korona, asymetryczna korona,
widoczne nabiegi korzeniowe ,
pien drzewa pochylony
Obecnos¢ hubiaka pospolitego | Dz. 127 OBREB 0005
na pniu ,pochylony pieri brak | KROWODRZA,
Lipa - 107 >0m n:biegzw k:)rrze:izwych , 126102 5
D2 drobnolistna Tilia cordata brak |150 PKD 173cm Wys. 7,0m sprochnienie przy odziomku | MIEISCOWOSC
rozwidlenie na poziomie 2m na 2 KRAKOW
przewodniki
Zrost w szyi korzeniowej, Dz. 127 OBREB 0005
. 150+143+126 duszacy korzen,3 gtéwne KROWODRZA,
D3 Llpa. Tilia cordata brak |350 PKD 445cm 13,0m przewodniki , redukowana 126102 9
drobnolistna Wys. 12,0m L &¢
korona, sciete konary, stan MIEISCOWOSC
dobry KRAKOW
Pochylony pieri , brak nabiegéw | Dz. 127 OBREB 0005
: 145 korzeniowych , odrosty od pnia, | KROWODRZA,
D4 Lma. Tilia cordata brak |198 PKD 230cm 8,0m rozwidlenie na poziomie 2,5m | 126102 9
drobnolistna Wys.10m ’ MIEJSCOWOSE
,asymetryczna korona stan b
dobry KRAKOW
Redukowana konary, ubytki w Dz. 361 OBREB 0005
- .. 60 . KROWODRZA,
DS Rob.lma Robinia ) brak |67 PKD 95 cm 4m pniu, asyme’trvczna kgrona ) 126102 9
akacjowa pseudoacacia Wys.4,5m brak nabiegéw kurzemowych, MIEISCOWOSE
utamane gatezie KRAKOW
Na poziomie 1,4m élad po Dz. 361 OBREB 0005
6 opasce mocujacej-w tym miejscu EESSSE;RZA,
Robinia Robinia 3,7m butowaty narost, brak nabiegéw =
D6 akacjowa pseudoacacia brak |73 PKD 30 cm Wys.4,5m korzeniowych, redukowane M'EJSFOWOSC
galezie, asymetryczna korona KRAKOW
stan dobry
Mocna redukcja korony , Dz. 361 OBREB 0005
konaréw i gatezi, na poziomie |KROWODRZA,
Robinia Robinia 47 2,7 m 1,4m élad po opasce mocujacej- | 126102_9
b7 akacjowa pseudoacacia brak |64 PKD 75em Wys.4,5m w tym miejscu butowaty narost, MIEJSFOWOSC
brak nabiegéw korzeniowych KRAKOW
stan dobry
Rozwidlenie na poziomie 170 | Dz. 361 OBREB 0005
bini bini 67 cm, brak nabiegow KROWODRZA,
D8 ai:cjlg\::a pse?;?:logg;da brak |88 PKD 105 cm Wyz tTSm korzeniowych, drobne ubytkéw :.'IZI(;JISCZE?NOSC
o korze, delikatna redukcja gatezi h
stan dobry KRAKOW
Wygiety pieni, mocna redukcja Dz. 361 OBRER 0005
- .. 55 P . . KROWODRZA,
D9 Rob.lma Robinia ) brak |65 PKD 90 cm 35m kunarqw i gatezi, ubytki przy 126102 9
akacjowa pseudoacacia Wys.4,5m odziomku, suszrok. 20% MIEISCOWOSE
Stan ostabiony KRAKOW
Rozwidlenie na poziomie Dz. 361 OBREB 0005
Robinia Robinia 57 45m 180cm, susz ok. 20%, redukcja | KROWODRZA,
D10 . . brak |66 PKD 90 cm ’ konaréw od strony drogi, brak |126102.9
akacjowa pseudoacacia Wys.4,5m nabiegéw korzeniowych MIEJSFOWOSC
KRAKOW

Stan ostabiony

14




PROJEKT KONCEPCJI WYNIKOWEJ

- branza drogowa

Na poziomie 1,4m slad po

Dz. 361 OBREB 0005

opasce mocujgcej-w tym miejscu | KROWODRZA,
butowaty narost, brak nabiegéw | 1261029
korzeniowych, redukowane MlEJS,COWOSC
. .. 60 . KRAKOW
D11 Rob.lma Robinia ) brak |67 PKD 95 cm 45m galezie, asymetryczna koropa .
akacjowa pseudoacacia Wys.4,5m poczatkowa faza korony wtérnej
w miejscach cie¢
Stan dobry
Brak nabiegéw korzeniowych , |Dz. 361 OBREB 0005
asymetryczna korona ,mocne | KROWODRZA,
ciecia konaréw gtéwnie od 121029
Robinia Robinia 65 am strony drr?gi , _pﬂczq_ﬂftowa faz_a ) rnl,ijl(s(g\?vwosc
D12 ) , brak |89 PKD 95 cm korony wtdrnej w miejscach cigc
akacjowa pseudoacacia Wys. 5m :
Gniazdo ptaka od strony
zielerica
Stan dobry
Wygiety pieri , brak nabiegow , Dz. 361 OBREB 0005
Robinia Robinia 43 6m wrastajaca galaz, asymetryczna KROWODRZA,
D13 ) , brak |58 PKD 80 cm " 126102_9
akacjowa pseudoacacia Wys. 5m korona MIEISCOWOSE
Stan dobry KRAKOW
Rozwidlenie na poziomie 2 m, |Dz.361 OBREB 0005
- - 59 asymetryczna korona, pochylony | KROWODRZA,
D14 ai:?jlcr:\l:a pseiz‘zltg;cia brak |72 PKD 95 cm W4Yf r:m pien, brak nabiegow :AZIGE}S(?E)?NOSC
korzeniowych h
Stan dobry KRAKOW
53 Ubytek 10 cm po wytamaniu, | Dz. 361 OBREB 0005
Robinia Robinia 45m utworzony kalus, korona wtérna, KROWODRZA,
D15 X i brak |70 PKD 85 cm Lo, . 126102_9
akacjowa pseudoacacia Wys. 5m brak nabiegéw korzeniowych, =
ez ok, 20% MIEISCOWOSC
KRAKOW
Na poziomie 1,4m $lad po Dz. 361 OBREB 0005
opasce mocujgcej-w tym miejscu | KROWODRZA,
Robinia Robinia 62 4m bulowaty.narost, brak nabiegéw :AZIGE};)(?E)?NOSC
D16 akagjowa pseudoacacia brak |82 PKD 95 cm Wys. 5m korzeniowych, redukowane KRAKOW
: gatezie, asymetryczna korona ,
susz gateziowy ok. 30%
Stan ostabiony
Susz gateziowy ok. 20%, Dz. 361 OBREB 0005
Robinia Robinia 40 am redukcja konaréw od strony | KROWODRZA,
D17 akacjowa pseudoacacia brak |58 PKD 65 cm Wys. 4m drogi, brak nabiegow :AZIBE};)(?(_)?MOSC
korzeniowych >
Stan dobry KRAKOW
Na poziomie 1,5m $lad po Dz. 361 OBREB 0005
opasce mocujacej-w tym miejscu :zggfzﬂ&
. .. 32 butowaty narost ,susz gateziowy —
D18 Rob.lma Robinia . brak |47 PKD 50 cm 4m ok. 20%, redukcja kufargw od |MIEISCOWOSC
akacjowa pseudoacacia Wys. 4m R _ KRAKOW
strony drogi, brak nabiegow
korzeniowych
Stan dobry
Dz. 361 OBREB 0005
Robinia Robinia 62 4 m Asvmetrvczrl.a koron’a, ul?vu::‘kw KROWODRZA,
D19 akacjowa pseudoacacia brak |64 PKD 100 cm Wys. 4m rozwidleniu + sprochnienie 126102_9 B
brunatne MIEISCOWOSC
KRAKOW
§cTete przewodniki na poz. Dz. 361 OBREB 0005
Robinia Robinia 18 15 m 170cm, drze?wo moeceno . KROWODRZA,
D20 akacjowa pseudoacacia brak |28 PKD 30 cm WV;- 25m pochylone w kierunku drogi, :ﬂzlﬁEJI;)CZ(_)?NOSC
! duzy ubytek przy odziomku h
KRAKOW

Stan ostabiony
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D21

Robinia
akacjowa

Robinia
pseudoacacia

brak

83

79
PKD 125 cm

8 m
Wys. 6 m

Slady po cieciach gatezi i
konardéw, utworzony kalus, brak
nabiegéw korzeniowych, sciety

pieri na poz. 150cm

Dz. 361 OBREB 0005
KROWODRZA,
126102_9
MIEISCOWOSE
KRAKOW

D22

Robinia
akacjowa

Robinia
pseudoacacia

brak

20

76
PKD 120 cm

8 m
Wys. 6 m

Rozwidlenie na poz. 160 cm,
susz gateziowy ok. 20%,
Redukowana korona, brak
nabiegéw korzeniowych

Dz. 361 OBREB 0005
KROWODRZA,
126102 9
MIEISCOWOSC
KRAKOW

D23

Robinia
akacjowa

Robinia
pseudoacacia

brak

45

36
PKD 55 cm

3m
Wys. 4m

Spréchnienie w rozwidleniu ,
ubytki w gateziach, brak
nabiegow korzeniowych,

zawieszony konar
Stan ostabiony

Dz. 361 OBREB 0005
KROWODRZA,
126102_9
MIEISCOWOSC
KRAKOW

D24

Robinia
akacjowa

Robinia
pseudoacacia

brak

59

51
PKD 95 cm

3m
Wys. 4m

Ubytki w gateziach, brak
nabiegéw korzeniowych,
zawieszony konar
Stan ostabiony

Dz. 361 OBREB 0005
KROWODRZA,
126102_9
MIEISCOWOSC
KRAKOW

D25

Buk zwyczajny

Fagus sylvatica

brak

62

42
PKD 100 cm

45 m
Wys. 5m

Brak nabiegow korzeniowych ,
nisko zawieszone konary
Kondycja i witalnos¢ dobre

Dz. 361 OBREB 0005
KROWODRZA,
126102 9
MIEJSCOWOSC
KRAKOW

D26

Platan
klonolistny

Platanus acerifolia

brak

132

102
PKD 160 cm

8 m
Wys. 12m

Zywe drzewo w stanie dobrym

Dz. 361 OBREB 0005
KROWODRZA,
126102_9
MIEISCOWOSC
KRAKOW

D27

Platan
klonolistny

Platanus acenfolia

brak

140

98
PKD 155 cm

8 m
Wys. 12m

Zywe drzewo w stanie dobrym

Dz. 361 OBREB 0005
KROWODRZA,
126102_9
MIEISCOWOSC
KRAKOW

D28

Platan
klonolistny

Platanus acerifolia

brak

142

110
PKD 175 cm

8 m
Wys. 12m

Zywe drzewo w stanie dobrym

Dz. 361 OBREB 0005
KROWODRZA,
126102_9
MIEISCOWOSC
KRAKOW

D29

Platan
klonolistny

Platanus acerifolia

brak

140

111
PKD 175 cm

7m
Wys. 12m

Zywe drzewo w stanie dobrym

Dz. 361 OBREB 0005
KROWODRZA,
126102 9
MIEISCOWOSC
KRAKOW

D30

Platan
klonolistny

Platanus acerifolia

brak

130

104
PKD 165 cm

85 m
Wys. 12m

Zywe drzewo w stanie dobrym

Dz. 361 OBREB 0005
KROWODRZA,
126102_9
MIEISCOWOSC
KRAKOW

D31

Platan
klonolistny

Platanus acerifolia

brak

125

100
PKD 160 cm

8 m
Wys. 12m

Zywe drzewo w stanie dobrym

Dz. 134/2 OBREB
0005 KROWODRZA,
126102_9
MIEJSCOWOSC
KRAKOW

D32

Platan
klonolistny

Platanus acerifolia

brak

920
PKD 150 cm

75m
Wys. 12m

Zywe drzewo w stanie dobrym

Dz. 134/2 OBREB
0005 KROWODRZA,
126102 9
MIEISCOWOSC
KRAKOW

D33

Platan
klonolistny

Platanus acerifolia

brak

116

20
PKD 150 cm

Wys. 12m

Zywe drzewo w stanie dobrym

Dz. 134/2 OBREB
0005 KROWODRZA,
126102 9
MIEISCOWOSC
KRAKOW

D34

Platan
klonolistny

Platanus acerifolia

brak

104

83
PKD 130 cm

7 m
Wys. 12m

Zywe drzewo w stanie dobrym

Dz. 134/2 OBREB
0005 KROWODRZA,
126102_9
MIEISCOWOSC
KRAKOW
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93

Dz. 134/2 OBREB
0005 KROWODRZA,

D35 klopr:itl‘ias:ny Platanus acerifolia brak (110 PKD 150 cm Wy?; Tlm Zywe drzewo w stanie dobrym | 126102 9 »
. MIEJSCOWOSC
KRAKOW
Dz. 134/2 OBREB
54 5m Brak nabiegow korzeniowych, |0005 KROWODRZA,
D36 |Buk zwyczajny Fagus sylvatica brak |66 PKD 85 cm pekniety konar, rozwidlenie na |126102_9
Wys. 7m poz. 1,6m MIEISCOWOSC
KRAKOW
Dz. 134/2 OBREB
Platan 52 5m . ) 0005 KROWODRZA,
D37 Klonolistny Platanus acerifolia brak |67 PKD 95 cm Wys. 7m Zywe drzewo w stanie dobrym |126102 9 B
) MIEJSCOWOSC
KRAKOW
Dz. 276/14 OBREB
Platan 51 35m ) ) 0005 KROWODRZA,
D38 klonolistny Platanus acerifolia brak |74 PKD 80 cm W\;s 7m Zywe drzewo w stanie dobrym |[126102 9 »
) MIEJSCOWOSC
KRAKOW
Dz. 276/14 OBREB
52 0005 KROWODRZA,
Platan 45m . .
D39 . Platanus acerifolia brak |74 PKD 85 cm Zywe drzewo w stanie dobrym |126102_9
klonalistny Wys. 7m MIEJSCOWOSE
KRAKOW
Dz. 134/2 OBREB
Platan 60 6m . ) 0005 KROWODRZA,
D40 Klanalistny Platanus acerifolia brak |79 PKD 95 cm Wys. 7m Zywe drzewo w stanie dobrym |[126102 9 B
) MIEJSCOWOSC
KRAKOW
Dz. 134/2 OBREB
Platan 57 5m ) ) 0005 KROWODRZA,
D41 klonolistny Platanus acerifolia brak |75 PKD 90 cm Wys. 7m Zywe drzewo w stanie dobrym |[126102 9 »
) MIEJSCOWOSC
KRAKOW
Widoczne nabiegi korzeniowe, Dz. 340 OBRER 0005
Jesion . . 140 8m redukowana korona (konary i KROWODRZA,
D42 X Fraxinus excelsior brak [212 PKD 225 cm . i 126102_9
wyniosty Wys. 10m galezie) od strony drogi MIEISCOWOSE
Stan dobry KRAKOW
68465 Sciete przewodniki na poz. Dz. 276/17 OBREB
Creremcha +30 sm 40cm, obecnoé¢ grzybéw, susz | 0005 KROWODRZA,
D43 . Prunus padus brak |120 PKD 190 Wes. 7 gateziowy 30%, asymetryczna |126102.9
zwyczajna cm ¥s. /m korona, brak nabiegéw MIEISCOWOSC
. KRAKOW
korzeniowych
Dz. 276/17 OBREB
Klon 90 Sm Korona wtdrna, pochylony piert | 0005 KROWODRZA,
D44 | . . listr Acer negundo L. brak |119 PKD 145 cm Wos. 12m , asymetryczna korona, 126102 9 »
Jestonolistny vs- widoczne nabiegi korzeniowe | MIEISCOWOSC
KRAKOW
Dz. 276/17 OBREB
Klon 180 am Korona wtdrna, pochylony pieri |0005 KROWODRZA,
D45 jesionolistny Acer negundo L. brak |250 PKD 289 cm Wys. 12m , asymetryczna korona, 126102 9 »
: widoczne nabiegi korzeniowe | MIEISCOWOSC
KRAKOW
20443 Pieri porosniety winobluszczem, |Dz. 340 OBREB 0005
. +36 zruslf 5 przewodnikéw, brak gé)l‘/;zo[;RZA,
D46 Szakialk Rhamnus cathartica brak 1190 +61454 10m nabiegéw korzenm.wvch, odrosty MIEISCOWOSE
pospolity L Wys. 6m od pnia by
PKD 230 cm ) . | KRAKOW
Gniazdo ptaka od strony drogi
Korona wtdrna porosnieta Dz. 340 OBREB 0005
40+36 winobluszczem, odrosty od pnia, | KROWODRZA,
Grusza . 3m L, .
D47 . Pyrus communis L. | brak |80 PKD 90 cm brak nabiegéw korzeniowych, |126102.9
pospolita Wys. 4,5m zawieszony konar, susz MlEJSFOWOSC
KRAKOW

galeziowy 15%
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57+61

Zrost w szyi korzeniowej,
asymetryczna korona, brak

Dz. 276/17 OBREB
0005 KROWODRZA,

G . 7 . . L
D48 o;uzzliata Pyrus communis L. brak |120 | PKD 145cm W smSm nabiegéw korzeniowych piei (120102 9
pose Ve porosniety winobluszczem, MIEISCOWOSC
P . KRAKOW
ciecia gateziowe
Rozwidlenie na poz. 140cm, | Dz. 340 OBREB 0005
Jesion 72 5m widoczne nabiegi korzeniowe, |KROWODRZA,
D49 wyniosly Fraxinus excelsior brak |80 PKD 115 cm Whs. 8m pochylony pien, slady po 1261029
Y ve cigciach, kondycja i witalnos¢ MIEISCOWOSC
KRAKOW
dobre
: . pin Dz. 340 OBREB 0005
Ubytki w pnie, pekniecie i
Jesion 165 11m pvochvlezie pr;:iz b?ak KROWODRZA,
D50 wyniosty Fraxinus excelsior brak |240 PKD 165 cm Wys. 10m widocznvch nab;e Sw 126102_9
g v ven & MIEISCOWOSE
korzeniowych KRAKOW
Dz. 260/3 OBREB
Zywotnik o ) 13 08m Drzewo posadzone przy |0005 KROWODRZA,
D51 sachodni Thuja occidentalis brak |21 PKD 30 cm Wys. 2.5m ogrodzeniu ogrédka 126102_9
v & dziatkowego, stan dobry MIEJSCOWOSC
KRAKOW
Dz. 260/3 OBREB
Zywotnik ) ) ) 20 08m Drzewo posvadzon,e przy 0005 KROWODRZA,
D52 sachodni Thuja occidentalis brak |23 PKD 30 cm Wys. 2.5m ogrodzeniu ogrédka 126102_9
v S dziatkowego, stan dobry MIEJSCOWOSC
KRAKOW
Dz. 260/3 OBREB
Zywotnik ) ) ) 19 08m Drzewo posvadzon’e przy 0005 KROWODRZA,
D53 sachodni Thuja occidentalis brak |21 PKD 30 cm Whs. 2.5m ogrodzeniu ogrédka 126102 9
V& dziatkowego, stan dobry MIEJSCOWOSC
KRAKOW
Dz. 260/3 OBREB
5 f 20 Drzewo posadzone przy 0005 KROWODRZA
Zywotnik . . . 1m N . !
D54 sachodni Thuja occidentalis brak |25 PKD 30 cm Wvs. 2.5m ogrodzeniu ogrédka 126102 9
v S dziatkowego, stan dobry MIEISCOWOSC
KRAKOW
Dz. 260/3 OBREB
5 f 19 Drzewo posadzone przy 0005 KROWODRZA,
Zywotnik . . . 1m . .
D55 achodni Thuja occidentalis brak |21 PKD 30 cm Wvs. 2.5m ogrodzeniu ogrédka 126102_9
ye- S dziatkowego, stan dobry MIEISCOWOSC
KRAKOW
Dz. 260/3 OBREB
7 i 20 Drzewo posadzone przy 0005 KROWODRZA
Zywotnik . , . 1m R . !
D56 Jachodni Thuja occidentalis brak |23 PKD 30 cm Wvs. 2 5m ogrodzeniu ogrodka 126102_9
vs- & dziatkowego, stan dobry MIEISCOWOSC
KRAKOW
Dz. 260/3 OBREB
. . 19 Drzewo posadzone przy 0005 KROWODRZA,
Zywotnik . . . 1m . .
D57 sachodni Thuja occidentalis brak |21 PKD 30 cm Wys. 2 5m ogrodzeniu ogrodka 126102 9
¥s S dziatkowego, stan dobry MIEISCOWOSC
KRAKOW
Dz. 260/3 OBREB
. N 20 Drzewo posadzone przy 0005 KROWODRZA,
Zywotnik . . . 1m . .
D58 Jachodni Thuja occidentalis brak |23 PKD 30 cm Wiys. 2 5m ogrodzeniu ogrédka 126102_9
¥e & dziatkowego, stan dobry MIEISCOWOSC
KRAKOW
Dz. 260/3 OBREB
C sik Chamaecyparis 22 12m Drzewo posadzone przy 0005 KROWODRZA,
D59 L:v?.'?r’;na lawsoniana brak |25 PKD 30 cm w ; 25m ogrodzeniu ogrodka 126102 _9
'Columnaris' ¥e S dziatkowego, stan dobry MIEISCOWOSC
KRAKOW
Dz. 260/3 OBREB
C sik Chamaecyparis 19 12m Drzewo posadzone przy 0005 KROWODRZA,
D60 L:v':\’.'?;na lawsoniana brak |20 PKD 30cm w ; 25m ogrodzeniu ogrodka 126102 _9
‘Columnaris’ ¥e 2 dziatkowego, stan dobry MIEISCOWOSC
KRAKOW
Dz. 260/3 OBREB
. N 19 Drzewo posadzone przy 0005 KROWODRZA,
Zywotnik . . . 1m . <
D61 Jachodni Thuja occidentalis brak |20 PKD 30 cm Whys. 2 5m ogrodzeniu ogrédka 126102_9
¥e- & dziatkowego, stan dobry MIEJSCOWOSC
KRAKOW
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Dz. 260/3 OBREB

c <ik Chamaecyparis 19 im Drzewo posadzone przy 0005 KROWODRZA,
D62 L:v'\Jrg)na lawsoniana brak |21 PKD 30 cm Wvs. 2.5m ogrodzeniu ogrédka 126102 9
'Columnaris’ Vs 4 dziatkowego, stan dobry MIEISCOWOSC
KRAKOW
Dz. 260/5 OBREB
. N 19 Drzewo posadzone przy 0005 KROWODRZA,
Zywotnik . . . im . .
D63 sachodni Thuja occidentalis brak |20 PKD 30cm Wvs. 2 5m ogrodzeniu ogrodka 126102 9
vs- & dziatkowego, stan dobry MIEISCOWOSC
KRAKOW
Dz. 260/5 OBREB
: Chamaecyparis 19 Drzewo posadzone przy 0005 KROWODRZA,
Cyprysik . 1m > .
D64 Lawsona lawsoniana brak |21 PKD 30 cm Wys. 2 5m ogrodzeniu ogrédka 126102_9
'Columnaris' s < dziatkowego, stan dobry MIEISCOWOSC
KRAKOW
Dz. 260/5 OBREB
Svwotnik 20 im Drzewo posadzone przy 0005 KROWODRZA,
D65 z:r;;odni Thuja occidentalis brak |23 PKD 30 cm Whys. 2.5m ogrodzeniu ogrédka 126102_9
Vs & dziatkowego, stan dobry MIEISCOWOSC
KRAKOW
Drzewo posadzone przy Dz. 260/S OBREB
. " 19 ogrodzeniu ogrédka 0005 KROWODRZA,
Zywotnik , , , 13m . 126102 9
D66 . Thuja occidentalis brak |20 PKD 30cm dziatkowego prowadzone w =
zachodni Wys. 3m s . MIEISCOWOSC
formie zywoptotu, ciecie na poz. >
3m stan dobry KRAKOW
Drzewo posadzone przy Dz. 260/S OBREB
7 i 23 ogrodzeniu ogrodka 0005 KROWODRZA,
Zywotnik . . . 1,3m : 126102_9
D67 . Thuja occidentalis brak |25 PKD32cm dziatkowego prowadzone w —
zachodni Wys. 3m L. L MIEISCOWOSE
formie zywoptotu, ciecie na poz. b
KRAKOW
3m stan dobry
Dz. 260/5 OBREB
. N 20 Drzewo posadzone przy 0005 KROWODRZA
Zywotnik . . . 1,2m . R !
D68 zachodni Thuja occidentalis brak |24 PKD 30 cm Whs. 3m ogrodzeniu ogrédka 126102 _9
ve dziatkowego prowadzone w | MIEJSCOWOSC
KRAKOW
formie zywoptotu, ciecie na poz.
3m stan dobry
Drzewo posadzone przy Dz. 260/5 OBREB
Svwotnik 20 lsm ogrodzeniu ogrédka 0005 KROWODRZA,
D69 yw . Thuja occidentalis brak |25 PKD 30 cm ! dziatkowego prowadzone w 126102 9
zachodni Wys. 3m L. L. MIEISCOWOSE
formie zywoptotu, ciecie na poz. b
3m stan dobry KRAKOW
Drzewo posadzone przy Dz. 260/5 OBREB
Zywotnik 19 15m ogrodzeniu ogrodka 0005 KROWODRZA,
D70 yw . Thuja occidentalis brak |20 PKD 30 cm ! dziatkowego prowadzone w 126102 9
zachodni Wys. 3m L. L. MIEISCOWOSC
formie zywoplotu, cigcie na poz. b
3m stan dobry KRAKOW
Drzewo posadzone przy Dz. 260/5 OBREB
Srwotnik 20 11m ogrodzeniu ogrédka 0005 KROWODRZA,
D71 ywotnik Thuja eccidentalis brak |23 PKD 30 cm . dziatkowego prowadzone w | 1261029
zachodni Wys. 3m s . MIEISCOWOSC
formie zywoptotu, ciecie na poz. ;
3m stan dobry KRAKOW
Drzewo posadzone przy Dz. 260/5 OBREB
. N 20 ogrodzeniu ogrédka 0005 KROWODRZA,
Zywotnik . . . 1,3m ; 126102_9
D72 . Thuja occidentalis brak |25 PKD 30 cm dziatkowego prowadzone w _
zachodni Wys. 3m L. L MIEISCOWOSE
formie zywoptotu, ciecie na poz. b
3m stan dobry KRAKOW
Drzewo posadzone przy Dz. 260/5 OBREB
Swotnik 20 13m ogrodzeniu ogrédka 0005 KROWODRZA,
D73 yw . Thuja occidentalis brak |23 PKD 30 cm ! dziatkowego prowadzone w 1261029
zachodni Wys. 3m MIEISCOWOSE

formie zywoplotu, cigcie na poz.

3m stan dobry

KRAKOW
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Drzewo posadzone przy
ogrodzeniu ogrédka

Dz. 260/5 OBREB
0005 KROWODRZA,

D74 vaotmlf Thuja occidentalis | brak |20 PKD 30 cm 13m dziatkowego prowadzone w 1261029
zachodni Wys. 3m o L MIEISCOWOSCE
formie zywoptotu, ciecie na poz. by
3m stan dobry KRAKOW
Drzewo posadzone przy Dz. 260/5 OBREB
3 " 19 ogrodzeniu ogrédka 0005 KROWODRZA,
D75 vwotmlf Thuja occidentalis brak |20 PKD 30cm 1,3m dziatkowego prowadzone w (1261029
zachodni Wys. 3m f .. tot L. MIEISCOWOSC
ormie zywoplotu, cigcie na poz. by
3m stan dobry KRAKOW
Drzewo posadzone przy Dz. 260/5 OBREB
Zywotnik 20 13m ogrodzeniu ogrédka 0005 KROWODRZA,
D76 . Thuja occidentalis brak |23 PKD 30 cm ! dziatkowego prowadzone w 1261029
zachodni WVS. 3m L. L MIEJSCOWOSE
formie zywoptotu, ciecie na poz. b
3m stan dobry KRAKOW
Drzewo posadzone przy Dz. 260/5 OBREB
; i 20 ogrodzeniu ogrédka 0005 KROWODRZA,
D77 Zywotmlf Thuja occidentalis | brak |25 PKD 30 cm L3m dziatkowego prowadzone w | 126102_9
zachodni Wys. 3m L. L MIEJSCOWOSE
formie zywoptotu, ciecie na poz. ;
3m stan dobry KRAKOW
Drzewo posadzone przy Dz. 260/5 OBREB
, " 19 ogrodzeniu ogrédka 0005 KROWODRZA,
D78 Zywotnik Thuja occidentalis brak |20 PKD 30 cm L3m dziatkowego prowadzone w | 126102 9
zachodni Wys. 3m o - é¢
¥ formie zywoptotu, ciecie na poz. MlEJSFOWOSC
3m stan dobry KRAKOW
2304180 Duza ilos¢ owocnikéw grzyba |Dz. 257/6 OBREB
+160 10m czyrenia wierzbowego, obecnos¢ | 0005 KROWODRZA,
D79 | Wierzba biata Salix alba L. brak |360 dziupli, zlamany przewodnik, |126102_9 »
PKD 635 cm Wys. 3m brak nabiegéw korzeniowych MlEJSFOWOSC
. KRAKOW
Stan ostabiony
Brak nabiegdw korzeniowych, |Dz. 257/6 OBREB
porosniety pieri winobluszczem, | 0005 KROWODRZA,
. . . 180 9m zawieszony konar, ztamany | 126102_9
D80 | Wierzba biata Salix alba 1. brak |240 PKD 285 cm Wys. 15m konar, drzewo oparte o drzewo MIEISCOWOSC
D79 ,duza ilos¢ owocnikdw KRAKOW
grzyba czyrenia wierzbowego
Pochylony pien, ubytki w pniu, |Dz. 257/6 OBREB
sprochnienie brunatne, brak | 0005 KROWODRZA,
] ) . 290 12m nabiegéw korzeniowych, 126102 3
D81 | Wierzba biata Salix alba L. brak |300 PKD 490 cm Wys. 15m asymetryczna korona, M|EJSFOWOSC
redukowana korona od strony KRAKOW
drogi
i Dz. 276/19 OBREB
35+20 5m Sciety pieri na poziomiel m, | 0005 KROWODRZA,
D82 | Morwa biata Morus alba brak |190 PKD 194 cm odrosty-korony wtérna w 126102_9
Wys. 4m miejscu cie. MIEISCOWOSC
KRAKOW
Pochylony pieri , utamane Dz. 158/6 OBREB
Czeremcha 25152 4,50m ! ;:{ezie 0005 KROWODRZA,
D83 Zwyczaina Prunus padus brak |85 PKD 100 cm W;S em Stan dobry 126102_9 »
) MIEJSCOWOSC
KRAKOW
Dz. 361 OBREB 0005
Tamaryszek . . 34 Am KROWODRZA,
D84 francuski Tamarix gallica L. brak |40 PKD 65 cm Wys. 3m Krzew w stanie dobrym 126102 9
) MIEJSCOWOSC
KRAKOW
Dz. 361 OBREB 0005
i 30 am ] KROWODRZA,
D85 | Swierk serbski Picea omorika brak |35 PKD 65 cm Wys. 3m Zywe drzewo w stanie dobrym | 126102_9 »
’ MIEJSCOWOSC
KRAKOW
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D86

Orzech wioski

Juglans regia

brak

65

60
PKD 60 cm

3m
Wys.3m

Redukowane gatezie , brak
nabiegow
Stan dobry

Dz. 259/21 OBREB
0005 KROWODRZA,
126102 9
MIEISCOWOSC
KRAKOW

D87

Orzech wioski

Juglans regia

brak

64

59
PKD 95 cm

4m
Wys.4m

Redukowane gatezie , brak
nabiegow
Stan dobry

Dz. 259/21 OBREB
0005 KROWODRZA,
126102 9
MIEISCOWOSC
KRAKOW

D88

Klon pospolity

Acer platanoides

brak

57

38+25
PKD 95 cm

5m
Wys.5m

Dwupienne drzewo
stan dobry

Dz. 259/21 OBREB
0005 KROWODRZA,
126102_9
MIEJSCOWOSC
KRAKOW

D89

Klon pospolity

Acer platanoides

brak

72

35+42
PKD 40 cm

3m
Wys.4m

Dwupienne drzewo pochylone
stan dobry

Dz. 259/11 OBREB
0005 KROWODRZA,
126102_9
MIEISCOWOSC
KRAKOW

D90

Sliwa domowa

Prunus domestica

brak

68

62
PKD 65 cm

3m
Wys.3m

Powyginany pieri, pochylone
Stan dobry

Dz. 259/11 OBREB
0005 KROWODRZA,
126102 9
MIEISCOWOSC
KRAKOW

D91

Orzech wioski

Juglans regia

brak

69

60
PKD 95 cm

5m
Wys.7m

Redukowane gatezie , brak
nabiegow
Stan dobry

Dz. 139/9 OBREB
0005 KROWODRZA,
126102_9
MIEISCOWOSC
KRAKOW

D92

Swierk
pospolity

Picea abies (L.)

brak

78

71
PKD 110 cm

4m
Wys.4m

Redukowane gatezie , brak
nabiegow
Stan dobry

Dz. 139/9 OBREB
0005 KROWODRZA,
126102_9
MIEJSCOWOSC
KRAKOW

D93

Dab
szyputkowy

Quercus robur

brak

89

80
PKD 125cm

am
Wys.5m

Redukowane gatezie , brak
nabiegow
Stan dobry

Dz. 139/9 OBREB
0005 KROWODRZA,
126102 9
MIEISCOWOSC
KRAKOW

D94

Sosna
Zwyczajna

Pinus sylvestris L.

brak

55

50
PKD 80 cm

2m
Wys.7m

Zywe drzewo w stanie dobrym

Dz. 138/6 OBREB
0005 KROWODRZA,
126102_9
MIEISCOWOSC
KRAKOW

D95

Sosna
7wyczajna

Pinus sylvestris L.

brak

56

49
PKD 80 cm

2m
Wys.7m

Zywe drzewo w stanie dobrym

Dz. 138/6 OBREB
0005 KROWODRZA,
126102 9
MIEISCOWOSC
KRAKOW

D96

Sosna
7wyczajna

Pinus sylvestris L.

brak

60

50
PKD 80 cm

2m
Wys.7m

2Zywe drzewo w stanie dobrym

Dz. 138/6 OBREB
0005 KROWODRZA,
126102_9
MIEISCOWOSC
KRAKOW

D97

Sosna
Iwyczajna

Pinus sylvestris L.

brak

61

53
PKD 80 cm

2m
Wys.7Tm

Zywe drzewo w stanie dobrym

Dz. 138/6 OBREB
0005 KROWODRZA,
126102_9
MIEISCOWOSC
KRAKOW

D98

Sosna
7wyczajna

Pinus sylvestris L.

brak

56

51
PKD 80 cm

2m
Wys.7Tm

Zywe drzewo w stanie dobrym

Dz. 138/6 OBREB
0005 KROWODRZA,
126102 9
MIEISCOWOSC
KRAKOW

D99

Sosna
Zwyczajna

Pinus sylvestris L.

brak

55

48
PKD 80 cm

2m
Wys.7m

Zywe drzewo w stanie dobrym

Dz. 138/6 OBREB
0005 KROWODRZA,
126102_9
MIEJSCOWOSC
KRAKOW
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D100

Sosna
Zwyczajna

Pinus sylvestris L.

brak

55

50
PKD 80 cm

2m
Wys.7m

Zywe drzewo w stanie dobrym

Dz. 138/6 OBREB
0005 KROWODRZA,
126102_9
MIEJISCOWOSE
KRAKOW

D101

Sosna
7wyczajna

Pinus sylvestris L.

brak

56

49
PKD 80 cm

2m
Wys.7m

Zywe drzewo w stanie dobrym

Dz. 138/6 OBREB
0005 KROWODRZA,
126102 9
MIEJSCOWOSC
KRAKOW

D102

Sosna
7wyczajna

Pinus sylvestris L.

brak

60

50
PKD 80 cm

2m
Wys.7m

Zywe drzewo w stanie dobrym

Dz. 138/6 OBREB
0005 KROWODRZA,
126102 9
MIEJSCOWOSC
KRAKOW

D103

Sosna
Zwyczajna

Pinus sylvestris 1.

brak

61

53
PKD 80 cm

2m
Wys.7m

Zywe drzewo w stanie dobrym

Dz. 138/8 OBREB
0005 KROWODRZA,
126102_9
MIEJSCOWOSCE
KRAKOW

D104

Sosna
7Wyczajna

Pinus sylvestris L.

brak

55

48
PKD 80 cm

2m
Wys.7m

Zywe drzewo w stanie dobrym

Dz. 138/8 OBREB
0005 KROWODRZA,
126102 9
MIEJSCOWOSC
KRAKOW

D105

Sosna
7wyczajna

Pinus sylvestris L.

brak

55

50
PKD 80 cm

2m
Wys.7m

Zywe drzewo w stanie dobrym

Dz. 138/8 OBREB
0005 KROWODRZA,
126102 9
MIEJSCOWOSC
KRAKOW

D106

Sosna
Zwyczajna

Pinus sylvestris L.

brak

56

49
PKD 80 cm

Wys.7m

Zywe drzewo w stanie dobrym

Dz. 137 OBREB 0005
KROWODRZA,
126102_9
MIEJSCOWOSC
KRAKOW

D107

Sosna
7wWyczajna

Pinus sylvestris L.

brak

55

50
PKD 80 cm

2m
Wys.7m

Zywe drzewo w stanie dobrym

Dz. 137 OBREB 0005
KROWODRZA,
126102 9
MIEJSCOWOSC
KRAKOW

D108

Sosna
7wyczajna

Pinus sylvestris L.

brak

56

49
PKD 80 cm

Zywe drzewo w stanie dobrym

Dz. 137 OBREB 0005
KROWODRZA,
126102 9
MIEJSCOWOSC
KRAKOW

D109

Sosna
Zwyczajna

Pinus sylvestris L.

brak

60

50
PKD 80 cm

Wys.7m

Zywe drzewo w stanie dobrym

Dz. 137 OBREB 0005
KROWODRZA,
126102_9
MIEJSCOWOSC
KRAKOW

D110

Morwa biata

Morus alba

brak

350

60+40

1,5m
Wys.2m

Sciety pien na poz. 1,2m
Asymetryczne odrosty od pnia

Dz. 276/18 OBREB
0005 KROWODRZA,
126102 9
MIEJSCOWOSC
KRAKOW

K1

Zylistek
szorstki

Deutzia Scabra

brak

Dt. 3,0m x
Szer.0,6m

Wys. 0,8 m

Krzew rosnacy prowadzony
jako zywoplot, stan dobry

Dz. 340 OBREB 0005
KROWODRZA,
126102_9
MIEJSCOWOSE
KRAKOW

K2

Zylistek
szorstki

Deutzia Scabra

brak

Dt. 1,8m x
Szer.0,6m

Wys. 0,8 m

Krzew rosngcy prowadzony
jako zywoptot, stan dobry

Dz. 340 OBREB 0005
KROWODRZA,
126102 9
MIEJSCOWOSE
KRAKOW

K3

Zylistek
szorstki

Deutzia Scabra

brak

Dt. 2,4 mx
Szer.0,6m

Wys. 0,8 m

Krzew rosnacy prowadzony
jako zywoptlot, stan dobry

Dz. 340 OBREB 0005
KROWODRZA,
126102 9
MIEJSCOWOSC
KRAKOW
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Drzewa przeznaczone do wycinki :

. g:‘: Obw na Srednica
. Nazwa Nazwa tfaciriska Arbotag 1,3m [cm] korony[m]/ Uwagi, opis Lokalizacja
inw. cm Wysokosé
[em]
Drzewo ostabione , obecnos¢ Dz. 127 OBREB
owocnikow grzybéw opienki wzdtuz | 0005
pnia, obecnos¢ lakownicy f;;\:?[;RZA’
splaszczonej przy odziomku — L.
D1 | . . Klor? Acer negundo L. brak |380 266 17.0m sprochnienie brunatne, bardzo duzy M‘EJSFOWOSC
jesionolistny PKD 425cm Wys. 9,0m . , KRAKOW
ubytek w pniu , wtdrna korona,
asymetryczna korona, widoczne
nabiegi korzeniowe , pien drzewa
pochylony
5o & s Dz. 257/6
2304180 Duza. |Ios_c o»;ocnlkow gbrzyba' . | onres 00(11[5
_ _ ' +160 10m cz_vrer_ua wierzbowego, ol fecnosc KROWODRZA,
D79 | Wierzba biata Salix alba L. brak |360 PKD 635 cm Wys. 9m dziupli, z_fam’anv przem_.'udnlk, brak 126102 9
nabiegéw korzeniowych MIEJSCOWOSE
Stan ostabiony KRAKOW
Brak nabiegdw korzeniowych, Dz. 257/6
180 poros‘nietyfien’ wil;ubluszckzem, 3:35?00;]1?5
. . . 9m zawieszony konar, ztamany konar, 3
D80 | Wierzba biata Salix alba L. brak |240 PKD 285 cm Wys. 15m drzewo oparte o drzewo D79 duza 126102_9 5
ilos¢ owocnikow grzyba czyrenia M‘EJSFOWOSC
. KRAKOW
wierzhowego
Dz. 139/11 OBREB
. 0005 KROWODRZA,
K4 ngustr Ligustrum vulgare L. | brak DI 40,0 m x Wys. 3,0 m Krzew_rosnacv prowadzony 126102_9
pospolity Szer.0,7m jako zywoptot, stan dobry MIEISCOWOSE
KRAKOW
Dz.
139/9,139/8,139/10
Ligustr . Dt. 20m x Krzewi rosnacy wzdiui. OBREB 0005
K5 . Ligustrum vulgare L. | brak Wys. 2,5m ogrodzenia, prowadzony jako | KROWODRZA,
pospolity szer.0,7m .
zywoplot, stan dobry 126102 9 B
MIEISCOWOSC
KRAKOW
Dz. 139/10 OBREB
. Dt 20m x Krzew rosngcy wzdiuz 0005 KROWODRZA,
K6 | Lilak pospolity | Syringa vulgaris L brak Wys. 2,5m ogrodzenia, prowadzony jako | 126102_9
szer.0,7m zywoplot, stan dobry MIEISCOWOSC
KRAKOW
Dz. 276/14 OBREB
. £ . . 0005 KROWODRZA,
’ MIEJSCOWOSC
KRAKOW
Dz. 276/14 OBREB
. < . . 0005 KROWODRZA,
’ MIEJISCOWOSC
KRAKOW
Dz. 276/14 OBREB
. < . . 0005 KROWODRZA,
K9 Kalina Viburnum opulus L. brak Srednica Wys. 2m Reduknwan.e gatezie 126102 9
koralowa krzewu 1,5m Krzew w stanie dobrym MIEISCOWOSE
KRAKOW
Pochylony pier, ubytki w pniu, Dz. 257/6
p P OBREB 0005
290 12m sprochnienie brunatne, brak KROWODRZA
D81 | Wierzba biata Salix alba 1. brak |300 PKD 490 cm nabiegéw korzeniowych, !
Wys. 15m asymetryczna korona, redukowana :’12“2}3563\,.05(:
korona od strony drogi KRAKOW
Dz. 276/19
35+20 5m §cietv pien na pﬁ)ziomiel .rn., g:g\?\?onﬂt?:s
D82 | Morwa biata Morus alba brak |190 PKD 194 cm Wys. 4m odrosty—korony_w“torna W miejscu 126102_9 !
clec. MIEISCOWOSC
KRAKOW
Dz. 259/11
p&9 | kI li A ’ ” brak |72 PK?)E':iz 3m Dwupienne drzewo pochylone S:OREME?ODI:;]SS
on pospolity cer platanoides ra cm Wys.4m stan dobry 1261029
MIEISCOWOSC
KRAKOW
Dz. 259/11
. 62 ) o OBREB 0005
D90 d(frlrll\zsva Prunus domestica brak |68 PKD 65 cm strg’m Puwyglnirtlzr::l:;;rp;ochylone :ggl\ggzﬂzn’
MIEISCOWOSC
KRAKOW
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Drzewa i krzewy przeznaczone do przesadzenia :

N :::‘; Obw na Srednica
inu; Nazwa Nazwa facifiska | Arbotag om 1,3m [em] korony[m]/ Uwagi, opis Lokalizacja
. Wysokosé
[cm]

T K 34 4 Dz. 361 OBREB 0005
Dgg | amarysze Tamarix gallica L. brak |40 PKD 65 cm m Krzew w stanie dobrym KROWODRZA, 126102 9
francuski Wys. 3m MIEISCOWOSE KRAKOW
Cwierk 30 R Svwe d o Dz. 361 OBREB 0005
D85 wierk Picea omorika brak |35 | PKD65cm m YyWe drzewo wstanie | ¢rowoDRzA, 126102_9
serbski Wys. 3m dobrym MIEISCOWOSC KRAKOW
- Dz. 340 OBREB 0005
K1 ZVIIStfk"S Deutzia Scabra brak E{' s’grg x Wys. 0,8 m Krzsw _rosnatr:vt p;ow:dzt'onv KROWODRZA, 126102_9
szorstki zer.0,6m jako zywoptot, stan dobry |/ e oo \w0<E KRAKOW
_— Dz. 340 OBREB 0005

Zylistek ., Dt. 1,8m x Krzew rosn rowadzon
K2 ¥ ki Deutzia Scabra brak S2er.0.6 Wys. 0,8 m 1Ko # a?t pt dob v KROWODRZA, 126102 9
szorstki zer.0,6m jako zywoptot, stan dobry |\ e o\ 0€E KRAKOW
- Dz. 340 OBREB 0005

Zylistek . Df 2,4 mx Krzew rosn: rowadzon
K3 s:orstki Deutzia Scabra brak Szer.0.6m Wys. 0,8 m 1ako # woai‘;t gtan dob Y |krRowoDRrza, 126102_9
L Jaka zywaptat, " | MIEISCOWOSE KRAKOW
. Dz. 139/11 OBREB 0005

Ligustr Di. 40,0 m x Krzew rosn, rowadzon
K4 e lit Ligustrum vulgare .| brak S E] 7 Wys. 3,0 m 1ako 3 Q?Yt pt dob v KROWODRZA, 126102 9
pospolity zer.0,7m jako zywoptot, stan dobry |/ e o \w0<E KRAKOW
. Krzew rosngcy wzdtuz Dz. 139/9,139/8,139/10
K5 Ligustr Ligustrum vulgare L. brak Dt. 20m x Wys. 2,5m ogrodzenia, prowadzon OBREB 0005
pospality | '¢ gare & szer.0,7m Vs & ) E o ': s bv KROWODRZA, 126102_9
Jako zywopiot, stan dobry | g gjscowoSE KRAKOW
szer.0,7m dius Dz. 139/10 OBREB 0005
‘@ Lilak - oarst | brak Do Wes. 25 K’Z‘;“" "?S"iicvwzd U2 |KROWODRZA, 126102_9

; ringa vulgaris L ra . s. 2,5m ogrodzenia, prowadzon &C A

pospolity vring g przesadzenia ¥ . & X P Y |MIEISCOWOSC KRAKOW

jako zywoptot, stan dobry

6m.b
. ¢ . . Dz. 276/14 OBREB 0005
Kalina . Srednica Redukowane gatezie

K7 koral Viburnum opulus L. brak K 15 Wys. 2m K tani gd E KROWODRZA, 126102 9
Ooralowa rzewu 1,om rzew w stanie dobrym M|EJSCOWOSC KRAK@W

Wykaz nasadzen przewidzianych w projekcie :

MINIMELNA NUMER DZIAEKI
NAZWA POLS WYSOKOSC/WYS. "
Ka/ / OBWAD PNIA [CM] OBREB,
tac. PNIA (CM) JEDN. EWID.
Grab pospolity ‘Frans Fontaine’ (forma Dz. 128 OBREB 0005 KROWODRZA, 126102_9
1. b 16-18 . o iy —
peina) 220 MIEJSCOWOSC KRAKOW
Oznaczenie ND1
Grab pospolity ‘Frans Fontaine” (forma D2. 128 OBREB 0005 KROWODRZA, 126102_9
2. petna) 220 16-18 . Py P -
Oznacsenie ND2 MIEJSCOWOSC KRAKOW
3 Lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. 1618 Dz. 128 OBREB 0005 KROWODRZA, 126102_9
) Oznaczenie ND3 220 MIEJSCOWOSE KRAKOW
Lipa drobnolistna Tilia cordata Mill. Dz. 128 OBREB 0005 KROWODRZA, 126102 9
* Oznaczenie ND4 220 1618  MIEJSCOWOSE KRAKOW -
S Mitorzab japoriski Ginkgo biloba Dz. 128 OBREB 0005 KROWODRZA, 126102_9
. Oznaczenie ND5 220 16-18 MIEISCOWOSE KRAKOW
6 Milorzab japoriski Ginkgo biloba Dz. 128 OBREB 0005 KROWODRZA, 126102_9
- Oznaczenie ND6 220 16-18 MIEJSCOWOSE KRAKOW
Mitorzab japoniski Ginkgo bilob
; itorzab japoriski Ginkgo biloba Dz. 128 OBREB 0005 KROWODRZA, 126102_9
. Oznaczenie ND7 220 16-18 MIEJSCOWOSC KRAKOW
Milorzab japoriski Ginkgo biloba Dz. 127 OBRER 0005 KROWODRZA, 126102_9
8. Oznaczenie ND8 220 16-18 MIEISCOWOSE KRAKOW
Lipa drobnolistna Tilia cordata Mill.
o Ozmacsenie NDS 1648 Dz. 127 OBREB 0005 KROWODRZA, 126102_9
220 MIEJSCOWOSC KRAKOW
Lipa drobnolistna Tilia cordata Mill.
. Dz. 127 OBREB 0005 KROWODRZA, 126102_9
10. Oznaczenie ND10 220 16-18 MIEJSCOWOSE KRAKOW
Grab pospolity ‘Frans Fontaine’ (forma
" petna) 1618 Dz. 127 OBREB 0005 KROWODRZA, 126102_9
Oznaczenie ND11 220 MIEJSCOWOSC KRAKOW
Grab pospolity ‘Frans Fontaine’ (forma
. petna ) 1618 Dz. 127 OBREB 0005 KROWODRZA, 126102_9
Oznaczenie ND12 220 MIEJSCOWOSC KRAKOW
13 Milorzab japoriski Ginkgo biloba Dz. 127 OBREB 0005 KROWODRZA, 126102_9
. Oznaczenie ND13 220 16-18 MIEISCOWOSE KRAKOW
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Miforzab japonski Ginkgo biloba )

Dz. 127 OBREB 0005 KROWODRZA, 126102_9
14, Oznaczenie ND14 220 16-18 ’ N ' -

MIEJSCOWOSC KRAKOW

Lipa drobnolistna Tilia cordata Mill
fpa drobnofistna 1S Dz. 127 OBRER 0005 KROWODRZA, 126102_9

15. i ; X !
Oznaczenie ND15 220 16-18 MIEISCOWOSC KRAKOW

% Lira dmbg::::nl“:;f;data il 1618 Dz. 127 OBREB 0005 KROWODRZA, 126102_9
‘ 220 MIEISCOWOSCE KRAKOW

Nasadzenia nalezy wykonac w terminie: marzec — kwiecien lub pazdziernik — listopad.

5. UKLAD KONSTRUKCYJNY PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
ORAZWYTYCZNE DLASIECI

5.1. Parametry techniczne

Konstrukcje warstw nawierzchni zaprojektowano w oparciu o dane ruchowe,
warunki gruntowe oraz analiz¢ wytrzymatosciowa réznych rodzajéw materialow jakie
moga by¢ uzyte do ich budowy w oparciu o metod¢ mechanistyczng wykorzystujaca
teori¢ uktadéw warstwowych. Nawierzchnie zaprojektowano zgodnie z Katalogiem
typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego oraz
innych czgéci drog (WR-D-63). Przyjeta kategoria ruchu: KRS3. Jezeli podioze
gruntowe zaszeregowano do innej grupy nosnosci niz G1, podloze nalezy doprowadzié¢
do grupy nosnosci G1. Wymagania w zakresie nosnosci na powierzchni dolnych warstw
konstrukeji nawierzchni w zaleznosci od kategorii ruchu:

e KRO-KR2 E2 > 80 MPa
e KR3-KR4 E2>100 MPa
e KR5-KR7E2> 120 MPa
Dla gruntéw rodzimych w wykopie dla poszczegdlnych kategorii G1-G4 nalezy
uzyska¢ odpowiednie wtorne moduty odksztalcenia E2. W przypadku braku spelnienia
powyzszych wartosci grunt nalezy ulepszyc¢.

Konstrukcje nawierzchni przyjeto nastepujgco:
Konstrukcja nawierzchni jezdni (poza strefg zamieszkania) — (Typ ,,N1”)

- Warstwa $cieralna— AC 11 S 50/70 gr.4cm
- Warstwa wigzgca — AC 16 W 50/70 gr.6cm
- Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 mm gr.30cm
- Warstwa mrozoochronna z kruszywa lamanego stab. mech. 0/63 mm gr.30cm
RAZEM: 70 cm

Konstrukcja nawierzchni drogi dla pieszych (chodnika) — (Typ ,,N2”)

- kostka brukowa betonowa typu Holland bez fazy,

uktadana w jodetke (kolor szary) gr.8cm
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm
- Podbudowa zasadnicza z kruszywa stab. mech. 0/31,5 mm gr.10cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa stab. mech. 0/63 mm gr.20 cm
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RAZEM: 42 cm
Konstrukcja nawierzchni bezpiecznika — (Typ ,,N3”)
- kostka brukowa betonowa bez fazy (kolor szary) gr.8cm
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.4cm
- Podbudowa zasadnicza z kruszywa stab. mech. 0/31,5 mm gr.10cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa stab. mech. 0/63 mm gr.20 cm
RAZEM: 42 cm
Konstrukcja nawierzchni zielerica - (Typ ,,N4”)
- Warstwa ziemi urodzajnej z humusem, obsiew trawg gr.10cm
- Grunt rodzimy gr. -
RAZEM: 10 cm
Konstrukcja nawierzchni wyniesionej czesci jezdni drogi (Typ ,,N5”)
- Warstwa $cieralna— AC 11 S 50/70 gr.4cm
- Warstwa wigzgca — AC 16 W 50/70 gr.6cm
- Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 mm gr.30 cm
- Warstwa mrozoochronna z kruszywa lamanego stab. mech. 0/63 mm gr.30cm
RAZEM: 70 cm
Konstrukcja nawierzchni drogi dla rowerzystow - (Typ ,N6”)

- Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8 S gr. 5cm

- Podbudowa zasadnicza kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 mm gr. 10cm

- Podbudowa pomocnicza kruszywa tamanego stab. mech. 0/63 mm gr. 20cm
RAZEM: 35cm
Konstrukcja nawierzchni drogi dla pieszych i rowerzystéow - (Typ ,,N7”)

- Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8 S gr. 5cm

- Podbudowa zasadnicza kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 mm gr. 10cm

- Podbudowa pomocnicza kruszywa tamanego stab. mech. 0/63 mm gr. 20cm
RAZEM: 35cm

Konstrukcja nawierzchni zjazdu - (Typ ,,N8”)
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- kostka brukowa betonowa bez fazy (kolor grafitowy)

- Podsypka cementowo-piaskowa zageszczona 1:4

- Podbudowa zasadnicza kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 mm
- Podbudowa pomocnicza kruszywa tamanego stab. mech. 0/63 mm

RAZEM:

gr. 8cm
gr.4cm
gr. 25cm
gr. 25cm

62 cm

Konstrukcja drogi dla pieszych (chodnika) na przecieciu z zjazdami — (Typ ,,N9”)

- kostka brukowa betonowa bez fazy (kolor szary) gr. 8cm
- Podsypka cementowo-piaskowa zageszczona 1:4 gr.4cm
- Podbudowa zasadnicza kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 mm gr. 25cm
- Podbudowa pomocnicza kruszywa tamanego stab. mech. 0/63 mm gr. 25cm
RAZEM: 62 cm
Konstrukcja frezowania nawierzchni jezdni (naktadki) — (Typ ,,N10”)

- Warstwa Scieralna z AC 11 S 50/70 gr.4cm
- Geosiatka szklana 100/100 kN

- Warstwa wigzgca z AC 16 W 50/70 gr.6cm
- Skropienie emulsjg szybkorozpadowa C69B3U (wg PN-EN 13808) -

- Istniejgca warstwa wigzaca -

- Istniejgce warstwy podbudowy z kruszywa -
RAZEM: 10 cm
Konstrukcja nawierzchni zatoki postojowej poza jezdnig— (Typ ,,N11”)

- kostka brukowa betonowa bez fazy (kolor grafitowy) gr. 8cm
- Podsypka cementowo-piaskowa zageszczona 1:4 gr.4cm
- Podbudowa zasadnicza kruszywa famanego stab. mech. 0/31,5 mm gr. 25cm
- Podbudowa pomocnicza kruszywa tamanego stab. mech. 0/63 mm gr. 25cm
RAZEM: 62 cm
Konstrukcja nawierzchni pobocza- (Typ ,,N12”)

- frezowina asfaltowa (utrwalenie powierzchniowe emulsjg asfaltowa 65% gr. 8cm
- Podbudowa zasadnicza kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 mm gr.15cm
RAZEM: 23 cm

Konstrukcja nawierzchni jezdni (w strefie zamieszkania) — (Typ ,,N13”)
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- betonowa kostka brukowa i/lub

ptyta brukowa bez fazy (kolor szary/grafitowy) gr. 8cm
- Podsypka cementowo-piaskowa zageszczona 1:4 gr.4cm
- Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 mm gr.30 cm
- Warstwa mrozoochronna z kruszywa lamanego stab. mech. 0/63 mm gr.30cm
RAZEM: 72 cm

5.2. Statecznos¢ skarp i nosnosé¢ podtoza

Podtoze gruntowe, stanowigce podtoze pod konstrukcje nawierzchni, powinno zostac
doprowadzone do kategorii G1 oraz charakteryzowac¢ si¢ nastgpujaCymi parametrami:

- drogi kategorii ruchu KR1 i KR2: E2>80 MPa, 1s>1,00,

- drogi kategorii ruchu KR3, KR4, KR5, KR6: E2>120 MPa, Is>1,03.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne polega¢ beda na wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni. Roboty ziemne nalezy wykonywaé w porze suchej ze wzgledu na wysoki
poziom wod gruntowych.

5.4. Kanalizacja deszczowa

Wopusty uliczne

Wpusty uliczne wykona¢ z elementdw betonowych dn 400mm. Wpusty instalowaé z
pier$cieniami odcigzajacymi zabezpieczajacymi przed ich osiadaniem. Elementem wlotowym
wod opadowych do studzienki bedg wpusty $ciekowe (kraweznikowo-jezdne) klasy D400.
Krociec wlotowy, ktorymi $cieki naptywaja do studni wykona¢ z typowej ksztaltki PVC
(adaptera). Poszczeg6lne elementy wpustu taczy¢ na zasadzie pidro-wpust na wodoszczelnej
zaprawie betonowe;j.

5.5. Oswietlenie

Oswietlenie uliczne dla planowanego ukladu drogowego zaprojektowano zgodnie z
norma PN-EN 13201 ,,O$wietlenie drog” i norma N-SEP-E-004 ,Energetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe”.

Przedsiewzigcie zaktada budowe¢ dedykowanego o$wietlenia na sugerowanym przejsciu
dla pieszych. Projektuje si¢ rozbudowg istniejagcego oswietlenia ulicznego poprzez
rozbidrke istniejacego oswietlenia 1 montaz nowych stupéw oswietleniowych z oprawg typu
LED. Projektowany shup zamontowa¢ na fundamencie prefabrykowanym betonowym
(dobdr zgodnie z katalogiem producenta stupéw) i wyposazyé w nowe przewody oraz
tablice bezpiecznikow. Instalacja zostanie uziemiona.

Linie kablowe uktada¢ na glgbokosci 0,8-1,0 m w rowie kablowym na warstwie piasku o
grubosci 0,1 m 1 przykryty takg samg warstwg. Linia kablowa uktadana w jednym wykopie z
kanatem technologicznym w rozstawie 0,50 m. Odlegtos¢ niebieskiej folii poliuretanows od
kabla powinna wynosi¢ co najmniej 0,25 m. Nastepnie zasypa¢ wykop gruntem rodzimym.
Po wykonaniu prac doprowadzi¢ powierzchni¢ do stanu pierwotnego. Na catej dlugosci,
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projektowane kable nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych. Zastosowa¢ kabel typu YKY's
5x16 mm?2 na catej dlugosci uktadany w rurze ochronne;.

Zaprojektowano oswietlenie uliczne przy pomocy opraw LED do oswietlania ulic na
fundamentach prefabrykowanych zgodne z wymaganiami ZDMK. Oprawy montowaé na
stupach stalowych ocynkowanych lub aluminiowych. Stupy wyposazy¢ w typowe zlacza
stupowe wraz z bezpiecznikiem 2A. Oprawy LED wyposazy¢ w sterowniki lokalne zgodny
ze standardem obecnie stosowanym w ZDMK.

Wymagania i parametry dla oSwietlenia:
1. Opracowanie zgodnie z normg PN-EN 13201 ,,O$wictlenie drog" i norma N SEP-
E-004 ,,Energetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe".
2. Wymagania o$wietleniowe:
b) klasa o$wietlenia:
dla drég i chodnikoéw - M4
dla ciggow pieszo-jezdnych - C3
dla stref kolizyjnych (skrzyzowan) - C1
C) system o$wietlenia drogi: rozmieszczenie stupow jednostronne
3. Zasilanie o$wietlenia:

a) zasilanie — istniejgce lub projektowane szafy o$wietlenia ulicznego,
b) z istniejacych szaf wyprowadzi¢ obwody os$wietlenia ulicznego kablem
YAKXs 5x16mm2,

5.6. Kanal technologiczny

Dane wejsciowe
Stan istniejacy
Z przeprowadzonej inwentaryzacji w terenie wynika, ze na obszarze objetym

inwestycja nie ma infrastruktury telekomunikacyjnej, ktorej elementy moglyby peic
funkcje kanatu technologicznego zgodnie z wymaganiami:

- Ustawy z dnia 21. marca 1985 r. o drogach publicznych (z p6zn. zmianami)

- Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21. kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne (z pézn. zmianami)

- Ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych (zgodnie z tekstem
jednolitym ogloszonym przez Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 22. listopada
2019r.).

Zgodnos¢ projektu z Danymi WejSciowymi
Projekt zostal opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz z zakresem

dokumentacji zwigzane;.

Ustalenia wstepne
Dla realizacji Danych Wejsciowych nalezy wybudowac kanat technologiczny wzdtuz
projektowanej rozbudowy drogi gminnej.
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Struktura kanatu powinna by¢ zgodna z profilem typu:
a) budowe rur kanatu:

— KTu2: wzdhuz drogi gminnej

- KTp2: przez jezdni¢

b) budowe studni kablowych typu SK-2

C) wykonanie pomiarow

Czes¢ technologiczna

Uwagi wstepne

Realizacje projektu nalezy poprzedzi¢ dopelnieniem wszystkich formalnosci
wymaganych przez obowigzujace przepisy (ogdélne 1 branzowe) oraz warunki
dokonanych uzgodnien, m.in.:

o uzyskac¢ odpowiednie decyzje administracyjne wynikajgce z wymagan Prawa budowlanego,
ktore sa konieczne dla zrealizowania zakresu rzeczowego niniejszego projektu,

e zleci¢ wytyczenie lokalizacji elementow kanalu (studni i rur) jednostce uprawnionej do
wykonywania robot geodezyjnych,

e w analogiczny sposob nalezy zapewni¢ wykonanie inwentaryzacji po zrealizowaniu prac
ziemnych,

e powiadomi¢ (wyprzedzajaco) o terminie rozpoczecia robdt uzytkownikéw istniejacego
uzbrojenia podziemnego, zlokalizowanego w poblizu miejsc, w ktérych beda prowadzone prace
ziemne w celu ustalenia sposobu i harmonogramu realizacji robét.

Wykonawca robdt powinien by¢ odpowiedzialny za:
— jako$¢ wykonania prac
— prawidlowy dobor materiatéw do realizacji robot
— zgodno$¢ realizacji prac z:
— dokumentacjg techniczng
— normami 1 przepisami obowigzujagcymi w budownictwie telekomunikacyjnym
(ogbdlnym
i branzowym)
— odpowiednimi przepisami ogdlnymi
— warunkami dokonanych uzgodnien
— przepisami BHP
— przepisami o ruchu drogowym
— opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej

Osprzet 1 materialy pomocnicze stosowane do realizacji niniejszego projektu
powinny spelnia¢ wymagania norm 1 przepisow branzowych obowigzujacych w
budownictwie lacznosci, a takze warunkow technicznych, obowigzujacych przy ich
produkciji.

Sposob wykonania skrzyzowan i zblizen elementow kanatu z innymi obiektami
terenowymi musi spetnia¢ wymagania podane w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 26-10-2005 r. Prace ziemne w poblizu innego (istniejacego) uzbrojenia terenu
nalezy wykona¢ recznie 1 pod bezposrednim nadzorem uzytkownikéw tego uzbrojenia
(dla ustalenia rzeczywistego posadowienia tego uzbrojenia w pionie i w poziomie nalezy
wykona¢ przekopy kontrolne). W obrebie sieci gazowej kanat prowadzi¢ w taki sposob,
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aby odleglo$¢ pionowa pomiedzy przewodami kanatlu, a gazociggu byta nie mniejsza niz
0,20 m.

Wyglad terenu nalezy przywrdéci¢ do stanu pierwotnego niezwlocznie po
zakonczeniu robot (o ile nie jest to ujete w zakresie dokumentacji zwigzanej - drogowej).

Budowa kanalu technologicznego

Uwagi ogolne

W miejscach skrzyzowan z obiektami terenowymi (np. zjazd, réw) lub z innym
uzbrojeniem terenu, profil KTu2 nalezy uzupetié¢ 2x rura przepustowa typu RHDPE
125/7 (RO2) nalozong na rurki RS i WMR. W obrebie sieci gazowej kanal prowadzi¢ w
taki sposob, aby odlegto$¢ pionowa pomigdzy przewodami kanatu, a gazociggu byla nie

mniejsza niz 0,20 m.

W miejscach wskazanych na planszy zagospodarowania, na rurach kanatu nalezy
posadowi¢ prefabrykowane kablowe studnie teletechniczne typu SKR-2 umieszczone tak,
aby byto mozliwe wprowadzenie do ich komor rur kanatu.

Wymagana glebokos¢ ostatecznego posadowienia rur (rur kanatu i rur przepustowych)
nalezy ustali¢ w czasie budowy, w oparciu o dokumentacje¢ zwigzang (branzy drogowe;j
I budowy innego uzbrojenia terenu).

Dla zaizolowania skorup studni moga by¢ uzyte materialy posiadajace aprobate
techniczng oraz atesty ich producentdéw, np.:

— emulsj¢ kationowa wedtug EmA-94

— roztwor asfaltowy do gruntowania wedtug PN-B-24622

— lepik asfaltowy na goraco bez wypekiaczy wedtug PN-C-96177.

Nad rurami kanalu (w potowie glebokosci ich posadowienia) nalezy utozy¢ tasme
ostrzegawczg PCW; dodatkowo (bezposrednio nad rurami RS) nalezy ulozy¢ kabel
lokalizacyjny typu XzTKMXpw 2x2x0,8. Folia ostrzegawczo-lokalizacyjna powinna
posiadac napis ,,Miasto Krakow”.

Dwie zyly kazdego odcinka instalacyjnego kabla nalezy polaczy¢ z zaciskami
projektowanych puszek hermetycznych, przewidzianych do zamontowania na $cianie
kazdej studni (wprowadzenie obustronne). Polaczenia te musza zapewni¢ cigglosé
galwaniczng pomig¢dzy zaciskami puszek hermetycznych w sasiednich studniach, dlatego
kabel nalezy przeciagna¢ rowniez przez wszystkie rury przepustowe utozone na trasie
kanatu.

Hermetyzacja studni kablowych
Pokrywy studni nalezy wyposazy¢ w zamknigcie, ktére uniemozliwi dostep do kabli

w kanale osobom postronnym; projektuje si¢ zastosowanie pokryw wewnetrznych
o regulowanym wymiarze szeroko$ci, z listwami mocowanymi do $cian wilazu,
ocynkowanych (typu cig¢zkiego). Do ich zamykania nalezy uzy¢ ukladu zasuwowo-
ryglowego przystosowanego do blokowania zamkiem przemystowym. Elementy
metalowe studni wykona¢ ze stali ocynkowanej. Wywietrzniki na pokrywach studni
powinny posiada¢ napis ,,Miasto Krakow”.

Skrzyzowania z innvim uzbrojeniem terenu
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W czasie budowy nalezy zweryfikowa¢ pionowa lokalizacje projektowanych rur
w oparciu
o sprawdzenie rzeczywistej lokalizacji innego uzbrojenia terenu (kryterium ich utozenia
stanowig prawidtowe odleglosci w pionie na skrzyzowaniach z innym uzbrojeniem
terenu).

W miejscu kazdego skrzyzowania wigzke rur RS 1 WMR nalezy zabezpieczy¢
dodatkowg rurg ochronng typu RHDPE 125/7,1.

Ukladanie rur

Ukladanie rur RO

Do budowy rury ostonowej w profilu KTu2 nalezy zastosowaé 2X rur¢ (w kolorze
zielonym) typu RHDPEk 125/108.

Rur¢ ostonowa nalezy przeciag¢ w kazdej studni, uszczelniajac jej konce obustronnie

W sposob zapobiegajacy zamulaniu komoér studni oraz swobodnemu przenikaniu gazu.
Zastosowane uszczelki oraz sposob wykonania prac musi spelniaé wymagania normy
ZN-OPL-014/15.

Ukladanie rurek RS

Do budowy rur $wiattowodowych nalezy zastosowa¢ 3 odcinki rurki typu RHDPE
40/3,7p (rowkowanej, z warstwa poslizgowq).

Kazdy z odcinkéw powinien stanowi¢ na calej trasie jedng rurk¢ RS — w kolorze
zielonym, z jednolitym kolorowym nadrukiem na calej dtugosci (kazdy odcinek — z
innym kolorem nadruku).

Poszczegbdlne odcinki instalacyjne rurki nalezy faczy¢ przy pomocy zlaczek
skrecanych typu ZRs 40 (zaznaczajac w dokumentacji powykonawczej lokalizacj¢ tych
zlaczek), a sposdb wykonania potagczen musi zapewnic szczelno$¢ rurociagu.

Na tym etapie budowy kanatu (uktadanie rurek bez kabli) nie ma potrzeby przecinania
rurek w kazdej studni. Przy przej$ciu przez studnie, rurki nalezy utozy¢ tagodnym tukiem

i umocowac je na wspornikach kablowych, zachowujac pozioma ptaszczyzne utozenia.
Lokalizacja rurek powinna ograniczy¢ do minimum mozliwos¢ ich uszkodzenia (oraz
potrzebe pozniejszego przemieszczania) przy prowadzeniu innych prac w studniach.

Konce rurek nalezy uszczelni¢ w pierwszej 1 w ostatniej studni. Zastosowane uszczelki
oraz sposob wykonania prac musi spetnia¢ wymagania normy ZN-OPL-014/15.

Ukladanie rurek WMR

Do budowy mikrorurek zaprojektowano wykorzystanie wigzki prefabrykowanej
mikrorurek typu 7x8/10, utozonej na calej dtugosci kanatu. Mozna réwniez zastosowac
rozwigzanie polegajace na zaciggnieciu 7 mikrorurek typu 8/10 do dodatkowej rurki
RHDPE 40/3,7.

Poniewaz w chwili opracowywania niniejszej dokumentacji nie przewiduje si¢
budowy mikrokabli, projektowane wigzki WMR nie wymagajg przecinania w studniach.
Przy przejSciu przez studnie, wigzk¢ mikrorurek nalezy utozy¢ tagodnym tukiem i
umocowac ja na wspornikach kablowych, zachowujac pozioma ptaszczyzng ulozenia.
Lokalizacja wigzki powinna ograniczy¢ do minimum mozliwo$¢ jej uszkodzenia (oraz
potrzebe pozniejszego przemieszczania) przy prowadzeniu innych prac w studniach.
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W razie potrzeby, odcinki instalacyjne pojedynczych mikrorurek mozna taczy¢ ze
soba tylko w studniach.

Konce wigzki WMR (ptaszcza i mikrorurek) nalezy uszczelni¢ w studniach
koncowych. Sposoéb uszczelnienia oraz zastosowane elementy muszg by¢ zgodne z
normami wykonawcy wybranego do dostarczenia i wykonania wigzek mikrorurek.

Ukladanie rur przepustowych

W miejscach skrzyzowan kanatu (KTu2) z obiektami terenowymi (droga, zjazd) lub
Z innym uzbrojeniem terenu, rurki RS i WMR nalezy zabezpieczy¢ 2X rurg przepustowa
typu RHDPE 125/7.

Przestrzen pomig¢dzy rurkami RS i WMR oraz $ciankami rur przepustowych nalezy
doktadnie uszczelni¢ na obu koncach kazdej rury przepustowej. Zastosowane uszczelki
oraz sposob wykonania prac musi spetnia¢ wymagania normy ZN-OPL-014/15.

Po zakonczeniu prac montazowych, przed zasypaniem wykopow, nalezy zglosi¢
odbior robot uzytkownikom poszczegdlnych rodzajow uzbrojenia i spisaé protokoly
odbioru robot.

Ukladanie kanalu na skrzyzowaniach z drogami

Na skrzyzowaniach z drogami oraz na przejsciach w poprzek drogi nalezy utozy¢
kanat
o profilu KTp2, stosujac jako rury ochronne (RO1, RO2) 2 rury typu RHDPE 125/7,1.

Jedna rura pehi¢ bedzie funkcje rury RO (zamiast rury RHDPEkK 125/108); do drugiej
nalezy zaciagna¢ rurki RS 1 wigzke mikrorurek WMR.

Konice rur ochronnych nalezy uszczelni¢c w obu studniach na kazdym skrzyzowaniu.

Zastosowane uszczelki oraz sposob wykonania prac musi spetnia¢ wymagania normy
ZN-OPL-014/15.

Pomiary pneumatyczne

Po zakonczeniu prac montazowych, dla kanatu nalezy wykona¢ pomiary szczelnos$ci
pneumatycznej 3 rurek RS (bez WMR).

Badany odcinek rurki nalezy na jednym koncu uszczelni¢ kapturkami
termokurczliwymi z klejem termotopliwym (KTk), a na drugim - kapturkami
termokurczliwymi (KTkw) z klejem
i zaworem wpustowo-kontrolnym (wentylem).

Poprzez wentyle nalezy kazda rurk¢ napetni¢ stopniowo spr¢zonym powietrzem do
nadci$nienia ok. 100 kPa i zanotowa¢ warto$¢ nadci$nienia. Po uptywie co najmniej 24
godzin nalezy ponownie zmierzy¢ nadcisnienie i zanotowac jego wartosc.

Odcinek rurki nalezy uznaé za szczelny, jesli pordwnanie wynikéw pomiardOw nie
wykazuje ubytku nadci$nienia o wigcej, niz 10 kPa.

Nalezy réwniez wykona¢ pomiar szczelno$ci pneumatycznej mikrorurek. Sposob
wykonania tego pomiaru oraz ocena otrzymanych wynikow muszg by¢ zgodne z
normami wykonawcy wybranego do dostarczenia 1 wykonania wigzek mikrorurek.

Pomiary elektryczne

Dla kabla lokalizacyjnego nalezy wykona¢ pomiary koncowe pradem stalym.
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Uwagi koncowe

a) Wszystkie zmiany wynikte w trakcie realizacji projektu, dotyczace:
— lokalizacji:
- studni kablowych,
- rur kanatu,
- rur przepustowych,
muszg by¢ zatwierdzone przez projektanta.

b) Po zakonczeniu prac ectapu docelowego nalezy wykona¢ dokumentacije
powykonawczg, zgodng ze stanem rzeczywistego zrealizowania projektu, uwzgledniajaca
zmiany przeprowadzone w czasie budowy 1 uzupelniong wynikami pomiaréw oraz badan
parametréw technicznych, wykonanymi metodami okreslonymi ~w  przepisach
obowigzujacych w budownictwie telekomunikacyjnym (ogélnym i branzowym).

Dokumentacja powinna zawiera¢ réwniez:

— opis zastosowanego oznakowania rur,

— zblizenia i skrzyzowania kanatu z innym uzbrojeniem terenu,
a takze wszystkie uzyskane:

— uzgodnienia,

— decyzje administracyjne,

— powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng.

c) Odbior prac powinien by¢ poprzedzony badaniami sprawdzajgcymi zgodnosé
realizacji robot z dokumentacjg 1 wymaganiami obowigzujacych przepisow;

Podane w zestawieniu normy okreslajg iloSciowy 1 jakosSciowy zakres badan —
podaja tez kryteria, uznajace sposob realizacji prac za prawidlowy.

Prace  budowlano-montazowe  oraz  sposob  postgpowania  materiatami
(wykorzystywanymi do realizacji robot) powinny by¢ wykonane zgodnie z przepisami
ujetymi w Ustawach: ,,Prawo ochrony §rodowiska” i ,,Prawo o odpadach”.

6. Informacja o sposobie posadowienia obiektow budowlanych

Zaprojektowano posadowienie obiektow bezposrednio w podiozu gruntowym na
przygotowanych warstwach podbudowy.

7. Informacja o wpisaniu do rejestru zabytkéow lub gminnej ewidencji
zabytkow lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze
objetym ochrona konserwatorska

Planowana inwestycja nie znajduje si¢ W rejonie terenu ochrony konserwatorskiej i/lub
granicy strefy nadzoru archeologicznego.

8. Okreslenie wplywu eksploatacji gérniczej na dzialtke lub teren
zamierzenia budowlanego

Dzialki objete zakresem opracowania nie znajdujg si¢ w obszarze/terenie eksploatacji
gorniczej 1 nie podlegaja szkodom gérniczym.
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9. Informacja o wplywie obiektu budowlanego na Srodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

a. Lokalizacja inwestycji w stosunki do form ochrony przyrody.

Zakres projektowanych prac nie zmienia warunkéw oddziatywania istniejacego
obiektu na s$rodowisko, budynki sgsiednie i zdrowie ludzi. Teren przewidziany pod
przedmiotowa inwestycje nie jest potozony w granicach obszarow chronionych
NATURA 2000. Zgodnie z obowigzujacym obecnie prawem, to jest zgodnie z art. 59
ust.l, pkt 2. Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r o udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. nr 199, poz.1227, z pozn. zm. tekst jedn.
Dz.U. 2022 poz. 1029), oraz zgodnie z aktem wykonawczym do tej ustawy, t.j. z
Rozporzgdzeniem Rady Ministrow Z dnia 10 wrzesnia 2019 r. W sprawie przedsiewzie¢
mogqcych znaczgco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839) analizowana
inwestycja nie jest zaliczana do grupy—,,Drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dtugosci
przedsiewziecia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty
mostowe w ciggu drogi 0 nawierzchni twardej, z wylgczeniem przebudowy drég oraz obiektow
mostowych stuzgcych do obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza
obszarami objetymi formami ochrony przyrody, 0 ktorych mowa w art. 6, ust. 1 pkt. 1-5,8 19
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r ochronie przyrody($3ust.lpkt. 62)”.W zwigzku z
powyzszym nie ma koniecznosci uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Najblizej lezace obszary ochrony NATURA 2000:

Lp. ‘ Nazwa obszaru Odlegtos¢ od inwestycji [km]
Rezerwaty
1. Panienskie Skaty 2,73
2. Skata Kmity 6,61
Park Krajobrazowy
3. | Tenczynski Park Krajobrazowy - otulina 2,11
4. | Bielansko-Tyniecki Park Krajobrazowy - otulina W terenie
5. | Tenczynski Park Krajobrazowy 4,12
6. | Bielansko-Tyniecki Park Krajobrazowy 0,97
7. | Dolinki Krakowskie - otulina 4,76
8. | Dolinki Krakowskie 5,32
Park Narodowy
9. Ojcowski Park Narodowy - otulina 8,04
Obszar Natura 2000
10. | De¢bicko-Tyniecki obszar takowy PLH120065 3,88
11. | Dolina Dolnej Skawy PLB120005
Uzytki ekologiczne
12. | Uroczysko w Rzgsce 3,89
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Planowana inwestycja w fazie uzytkowej nie bedzie wywiera¢ negatywnego wplywu na
srodowisko naturalne. W fazie budowy, wywierany bedzie wplyw na $rodowisko poprzez
prowadzone procesy budowlane w sposob krotkotrwaly i nieprzekraczajacy dopuszczalnych
norm. Inwestycja nie jest zlokalizowana w korytarzach ekologicznych.

Opracowat:
mgr inz. Piotr Frosztega
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