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Dot.: wydania opinii do projektu oraz warunkow technicznych dla inwestycji pn.: ”Koncepcja
wielowariantowa i wielobraniowa_dla_budowy i rozbudowy drogi gminnej nr 603830K
(ul. Jana Buszka) na dziatkach nr 126, 127, 128, 129/1, 129/2, 134/2, 223, 276/18, 276/19,
276/25, 330/58, 340, 361 w Krakowie, obr. 3, jedn. ewid. Krowodrza’.

Odpowiadajac na Panstwa pismo wraz z dotaczonymi materiatami dot. sprawy j/w, MPEC S.A.
w Krakowie informuje, ze w zakresie planowanego przedsigwzigcia zlokalizowana jest nastgpujaca
infrastruktura cieptownicza stanowigca nasza wlasnos¢ i pozostajaca w naszej eksploatacji:

e preizolowana sie¢ cieptownicza 2xDN100 (zaznaczona na zalacznikach graficznych
kolorem zditym),

e preizolowana sie¢ cieptownicza 2xDN150 (zaznaczona na zalacznikach graficznych
kolorem rézowym),

e preizolowana sie¢ cieplownicza 2xDN80 (zaznaczona na zalacznikach graficznych
kolorem zielonym),

e preizolowana sie¢ cieplownicza oraz przylacza cieplne 2xDNG65 (zaznaczona na
zalacznikach graficznych kolorem pomaranczowym),

e projektowane przylacza cieplne (zaznaczone na zalacznikach graficznych kolorem
niebieskim).

Uwzgledniajac powyzsze, MPEC S.A. w Krakowie okresla nastgpujgce warunki techniczne
zabezpieczenia w/w infrastruktury cieplnej:

1. Nalezy zachowac istniejacy poziom terenu nad istniejaca infrastruktura cieplng nie zmniejszajac
jej przykrycia.

2. Projektowana przebudowa ukladu drogowego musi umozliwia¢ swobodny dostep do rurociggdw
cieptlowniczych naszym stuzbom eksploatacyjnym w sytuacjach awaryjno-remontowych.

3. Nawierzchnie nad rurociggami cieplnymi za wyjatkiem jezdni winny by¢ wykonane z elementow
rozbieralnych. w celu latwego dostgpu do nich w przypadku awarii lub remontow.
W takich sytuacjach moga wystapi¢ czasowe utrudnienia lub brak mozliwosci korzystania
z czesci terenu, za ktore nasze przedsigbiorstwo nie bedzie ponosito zadnej odpowiedzialnosci.

4. Wszelkie prace ziemne prowadzone w poblizu infrastruktury cieptowniczej nalezy prowadzi¢
recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci oraz koniecznie pod nadzorem stuzb
eksploatacyjnych ~ MPEC ~ S.A.  (Zaklad  Produkcyjno-Eksploatacyjny  ..Zachod™,
ul. Kobierzynska 41, tel. 12 646 50 50).
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O terminie rozpoczecia realizacji niniejszego przedsigwzigeia nalezy powiadomi¢ w/w Zaktad
z tygodniowym wyprzedzeniem.

W razie przypadkowego uszkodzenia infrastruktury cieptowniczej nalezy niezwlocznie
powiadomi¢ w/w Zaklad, a powstale szkody naprawi¢ staraniem Inwestora.

Niniejsze warunki techniczne zachowuja waznos¢ przez okres 2 lat od daty ich wydania.

Integralna czescia niniejszego pisma sa opieczgtowane zalaczniki graficzne.

W dalszej korespondencji dotvezacej przedmiotowego zadania inwestyeyinego nalezy powolywac sie na
znak sprawy umieszczony na wstgpie niniejszego pisma.
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Otrzymujag:

1 x Adresat + zataczniki 1, 2
1 x PZ

1 x RTB a/a
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