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Dotyczy: WYDANIA OPINII DO PROJEKTU PN.:KONCEPCJA WIELOWARIANTOWA I 
WIELOBRANŻOWA DLA BUDOWY I ROZBUDOWY DROGI GMINNEJ NR 
603830K( UL. JANA BUSZKA) NA DZIAŁKACH NR 126, 127, 128, 129/1, 
129/2, 134/2, 223, 276/18, 276/19, 276/19, 276/25, 330/58, 340, 361 
OBRĘB 0005 KROWODRZA JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 126102_9 W 
MIEJSCOWOŚCI KRAKÓW, GMINA MIEJSKA KRAKÓW

W odpowiedzi na pismo z dnia 05.08.2024r. Zarząd Zieleni Miejskiej w 
Krakowie informuje, iż opiniuje pozytywnie przedłożoną koncepcję w ramach zadania 
pn. ,, Koncepcja połączenia pieszo-rowerowego w ciągu ul. Buszka pomiędzy ul. 
Przybyszewskiego, a ul. Piastowską’’.

1. Proces planowania i realizacji inwestycji winien być zgodny z Zarządzeniem nr 
591/2024 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2024r. w sprawie 
,,Szczegółowych zasad ochrony drzew w inwestycjach na terenie Gminy 
Miejskiej Kraków ‘’
https://bip.krakow.pl/zarzadzenie/2024/591/w_sprawie_wprowadzenia_szcz
egolowych_zasad_ochrony_drzew_w_inwestycjach_na_terenie_Gminy_Miejs
kiej_Krakow_i_wprowadzenia_zasad_obliczania_minimalnej_liczby_nasa.html

2. Należy przyjąć rozwiązania projektowe minimalizujące ingerencję w istniejącą 
zieleń, umożliwiające maksymalną ochronę drzew/krzewów rosnących na 
terenie planowanej inwestycji oraz w jej bezpośrednim sąsiedztwie (z 
uwzględnieniem rozmiarów koron i systemów korzeniowych). W szczególności 
należy:

 celem zachowania w dobrej kondycji jak największej liczby drzew rosnących 
na terenie planowanej inwestycji, przed przystąpieniem do opracowania 
rozwiązań projektowych w ramach dokumentacji projektowej należy wykonać 
inwentaryzację zieleni wraz z operatem dendrologicznym z uwzględnieniem:
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 numerów arbotag (tabliczka z numerem inwentaryzacyjnym drzewa 
zawieszona na pniu) – dot. drzew zinwentaryzowanych przez ZZM,

 wrysowania realnych obwodów pni i napływów korzeniowych wszystkich 
drzew w pobliżu projektowanych ciągów z opisem zastanych oraz 
możliwych kolizji (bezpośrednich i pośrednich) planowanej inwestycji 
z drzewami i krzewami,

 wskazania szczególnie wartościowych okazów lub obszarów zieleni i 
zaleceniami dotyczącymi uniknięcia kolizji z planowaną inwestycją,

  wyznaczenia stref ochrony drzew (SOD).
 w ramach opracowania dokumentacji projektowej przedstawić, w przypadku 

kolizji inwestycji ze szczególnie wartościowymi okazami, wariantowe 
rozwiązania projektowe, w tym minimalizujące kolizje z drzewami wykazanymi 
w operacie (np. miejscowe zawężenia ciągów komunikacyjnych, połączone z 
wyraźnym oznakowaniem, rezygnacja z obrzeży ciągów komunikacyjnych 
w strefie ochrony drzewa, krawężniki mostowe, chodniki wyniesione i 
fundamentowane punktowo, podłoże strukturalne jako podbudowa ciągu 
komunikacyjnego, nawierzchnie półprzepuszczalne, kanały technologiczne 
umożliwiające zbiorcze prowadzenie oraz bezrozkopowy serwis sieci 
teletechnicznych i wybranych sieci)

 należy preferować rozwiązania przestrzenne i technologiczne zapewniające 
drzewom optymalne warunki siedliskowe oraz gwarantujące drzewom 
żywotność, zawarte w projekcie ochrony drzew;

 jeżeli pomimo podjęcia działań jw. nie ma możliwości zachowania drzew, 
należy wyrównać stratę poprzez dokonanie nasadzeń zastępczych w stosunku 
do tych drzew, w tym dla których decyzja administracyjna nie ustaliła 
obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych, również gdy decyzja na ich 
wycinkę nie była wymagana. Obowiązek wyrównania straty nie dotyczy drzew, 
dla których pomimo wykonania wyprzedzająco projektu nasadzeń 
zastępczych, naliczono opłatę w oparciu o przepisy ustawy z 16 kwietnia 2004 
r. o ochronie przyrody;

 rozważyć przesadzenie wszystkich młodych, wcześniej szkółkowanych drzew 
(o obw. pnia do 50 cm) oraz krzewów, których stan fitosanitarny kwalifikuje 
do takiego zabiegu.

 przesadzenie drzew/krzewów oraz nasadzenia zastępcze polegające na 
bilansowaniu usuwanych drzew nowymi nasadzeniami, w pierwszej kolejności 
należy uwzględnić na obszarze tej samej działki geodezyjnej. W przypadku 
braku możliwości przeprowadzenia nasadzeń zastępczych na obszarze tej 
samej działki geodezyjnej, dopuszcza się nasadzenie drzew na innych 
terenach.

3. W ramach planowanej inwestycji należy opracować projekt zieleni:
 zapewnić maksymalnie duży udział powierzchni biologicznie czynnej, 

umożliwiającej wprowadzenie nowej/zachowanie istniejącej zieleni niskiej i 
wysokiej;
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 prace winny być przeprowadzone zgodnie ze „Standardami zakładania 
i pielęgnacji podstawowych rodzajów terenów zieleni w Krakowie na lata 
2019 – 2030” (załącznik do „Kierunków rozwoju i zarządzania 
terenami zieleni w Krakowie na lata 2019-2030”);

 dla projektowanych terenów zieleni należy przyjąć minimalne wymiary:
 dla drzew: okienka 3 x 3 m (bezwzględne minimum 2 x 2 m), pasy 

zieleni o szerokości minimum 1,5 m,
 dla krzewów: okienka minimum 1,5 x 1,5 m, pasy zieleni o szerokości 

minimum 1 m,
 w przypadku konieczności zapewnienia ruchu pieszym dopuszcza się 

zastosowanie w tej części nawierzchni przepuszczalnej lub kratownicy. 
 zieleńce/okienka winny znajdować się w odległości od krawędzi jezdni i 

chodnika zapewniającej ochronę zieleni podczas zimowego  utrzymania  
dróg;

 lokalizacja zieleńców/okienek winna zapewniać miejsce na swobodny 
rozrost korony, w adekwatnym oddaleniu od elementów potencjalnie 
kolidujących, wymuszających wykonywanie systematycznych cięć koron w 
przyszłości; 

 należy usunąć nawierzchnię wraz z podbudową oraz wymienić ziemię na 
urodzajną na głębokość 1,2 m na całej powierzchni przyszłego 
zieleńca/okienka.

4. Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej projekt z inwentaryzacją 
zieleni wraz z operatem gospodarowania drzewami i krzewami oraz projektem 
zieleni należy przedłożyć do uzgodnienia w tut. Jednostce.

Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez:
Jarosław Tabor

Z-ca Dyrektora d/s Inwestycji
Identyfikator pisma w systemie teleinformatycznym:

211112.667680.703125
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