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[ 1 ] Kraweznik drogowy kamienny 20x30cm

[ 2 | tawa betonowa 20x50cm z oporem beton C12/15

[ 3 ] Sciek przykraweznikowy z dwach rzedéw betonowych
kostek brukowych fazowych koloru szarego gr. 8cm na
podsypce cementowo piaskowej 1:4, gr. 3cm
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Konstrukcja nawierzchni jezdni (poza strefg zamieszkania)

warstwa S$cieralna - AC 11 S 50/70
geosiatka szklana 100/100 kN
warstwa wigzaca - AC 16 W 50/70

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm
warstwa mrozoochronna z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm

SUMA

Konstrukcja nawierzchni chodnika

kostka brukowa betonowa bez fazy(kolor szary)

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

podbudowa zasadnicza z kruszywa stab. mech. 0/31,5mm
podbudowa pomocnicza z kruszywa stab. mech. 0/63mm

SUMA

Konstrukcja nawierzchni zielerica

Warstwa ziemi urodzajnej z humusem, obsiew trawa
Grunt rodzimy
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[ 1 | Podsypka cementowo-piaskowa 5cm N4
[ 2 | Obrzeze betonowe OB1 8x30cm beton C12/15 10cm
[ 3 | tawa betonowa 10x23cm z oporem 10x23cm
beton C12/15 10 cm

SUMA

N10 Konstrukcja frezowania nawierzchni jezdni (naktadki)
4cm Warstwa Scieralnaz AC 11 S50/70
Geosiatka szklana 100/100 kN
6cm warstwa wigzaca - AC 16 W 50/70
Skropienie emulsjg szybkorozpadowg C69B3 PU (wg PN-EN 13808)
Istniejgca warstwa wigzgca
Istniejgce warstwy podbudowy z kruszywa
10cm SUMA
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