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1. Podstawa opracowania

— zlecenie Inwestora

— zatozenia inwestycyjne Inwestora

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, wraz z
pézniejszymi zmianami

— obowigzujgce normy, przepisy i literatura przedmiotu

— uzyskane warunki, opinie

~ MPZP;

2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest koncepcja budowy kanalizacji deszczowej dla
tematu:
KONCEPCJA WIELOWARIANTOWA | WIELOBRANZOWA DLA BUDOWY |
ROZBUDOWY DROGI GMINNEJ NR 603830K (UL. JANA BUSZKA) NA
DZIALKACH NR 126, 127, 128, 129/1, 129/2, 134/2, 223, 276/18, 276/19, 276/25,
330/58, 340, 361 OBREB 0005 KROWODRZA JEDNOSTKA EWIDENCYJNA
126102_9 W MIEJSCOWOSCI KRAKOW, GMINA MIEJSKA KRAKOW

w ramach zadania pn. ,,Koncepcja potaczenia pieszo-rowerowego w ciggu ul.
Buszka pomiedzy ul. Przybyszewskiego, a ul. Piastowsk3a”

Zakres opracowania:
o Kolektor gltowny min DN 400;
e Przykanaliki DN 200;
e Wpusty deszczowe jezdniowe klasy D400
e Studnia kanalizacji deszczowej wtazowej DN80O.

3. Kategoria obiektu budowlanego

Projektowany obiekt budowlany zaliczono do kategorii XXVI.

4. Stan istniejagcy

Obszar objety opracowaniem zlokalizowany jest w pétnocno zachodniej czesSci
miasta Krakowa w dzielnicy nr V Krowodrza, obejmuje w stanie istniejgcym:
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- po stronie zachodniej (na odcinku od potgczenia z ul. Przybyszewskiego i ul.
Brazowniczg do budynku nr 64P zlokalizowanego przy ul. Przybyszewskiego) droge
gminng publiczng nr 603830K ul. Jana Buszka;

- po stronie wschodniej (na odcinku od budynku nr 64P zlokalizowanego przy ul.
Przybyszewskiego do potgczenia z ul. Piastowskg oraz ul. Wtadystawa Reymonta)
ulica Jana Buszka jest drogg niepubliczng (wewnetrzng);

Na terenie planowanego przedsiewziecia obowigzuje MPZP Uchwata nr XI1/218/19
Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "ARMII KRAJOWEJ -
PIASTOWSKA". Teren na mapie MPZP oznaczony jest jako:

+ KDL.2 — tereny drog publicznych - klasy lokalnej.

Oraz na matym fragmencie MPZP Uchwata nr LXXI1X/1184/13 Rady Miasta Krakowa
z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru "MALE BLONIA". Teren na mapie MPZP oznaczony jest
jako:

+ KDL.1 droga publiczna - klasy lokalnej.

W stanie istniejgcym droga gminna publiczna nr 603830K ul. Jana Buszka (na
odcinku od potfgczenia z ul. Przybyszewskiego i ul. Brgzowniczg do budynku nr 64P
Zlokalizowanego przy ul. Przybyszewskiego) w rejonie objetym opracowaniem jest to
drogg dwukierunkowa, jednojezdniowa, nieprzelotowa (,$lepa”). Posiada jezdnie o
nawierzchni asfaltowej o szerokosci 6,00 m. Po obu stronach jezdni zlokalizowane sg
chodniki o nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Miejsca postojowe dla pojazdéw
wyznaczono w zatoce postojowej oraz na jezdni za pomocg wyznaczonych pasow
postojowych. Wzdtuz przedmiotowej ulicy po obu stronach znajdujg sie budynki
mieszkalne wielorodzinne.

W stanie istniejgcym droga niepubliczna (wewnetrzna) ul. Jana Buszka (na odcinku
od budynku nr 64P zlokalizowanego przy ul. Przybyszewskiego do potgczenia z ul.
Piastowskg oraz ul. Wiadystawa Reymonta) w rejonie objetym opracowaniem jest to
drogg dwukierunkowg, jednojezdniowg. Wzdtuz ulicy zlokalizowane sg tereny
ogrodéw dziatkowych, zieleni nieurzgdzonej, boisko sportowe, akademiki oraz kryty
basen. W stanie istniejgcym w pasie drogowym wystepuje uzbrojenie terenu: sie¢
energetyczna oraz siec teletechniczna.

Fragment drogi wewnetrznej ul. J. Buszka na zachodzie przy ogrodach dziatkowych
jest wezszy — posiada ok. 3,00 m szerokosci, nie jest ograniczony kraweznikami z
zadnej ze stron, nie posiada chodnikéw. Dla pojazdéw dopuszczony jest tylko dojazd
do ogrodkéw dziatkowych. Na wjezdzie z obu stron odcinek ulicy oznaczony jest
znakiem B-1 — zakaz ruchu w obu kierunkach, nie dotyczacy rowerdw, pieszych oraz
pojazdéw uzytkownikow ogrédkéw dziatkowych.

Natomiast fragment drogi wewnetrznej ul. J. Buszka, zlokalizowany dalej na wschod,
jest szerszy — posiada on szerokos¢ 5,00 m, po jego potudniowej stronie,
bezposrednio przy jezdni zlokalizowany jest chodnik, odgrodzony od jezdni stupkami
drogowymi U-12b, uniemozliwiajg one parkowanie samochoddéw na chodniku. Na
fragmencie, gdzie nie ma stupkdéw pojazdy parkujg na chodniku. Wzdtuz pétnocnej
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stronie ulicy, na fragmencie jezdni rowniez parkujg pojazdy. Na terenie opracowania
sg dwa zjazdy zwykte — z ulicg Juliana Tokarskiego (oznaczong znakiem D-40 —
strefa zamieszkania oraz B-1 zakaz ruchu w obu kierunkach — z wyjgtkiem osob
posiadajgcych identyfikator miasteczka studenckiego AGH) oraz z ulicg
doprowadzajgcg miedzy innymi do basenu, akademikéw (ktéra jest drogg z
pierwszenstwem — znak D-1, T-6a). Wjazd na ulice Jana Buszka, od strony
wschodniej (skrzyzowania z ulicg Piastowskg) oznaczony jest znakiem D-4a — droga
bez przejazdu. Na catej dtugosci ulicy zlokalizowane sg znaki B-36 (zakaz
zatrzymywania sie) oraz T-24 (odholowanie na koszt wiasciciela).

W rejonie obszaru opracowania przebiegajg gtdwne trasy rowerowe, fragment ten
jest tacznikiem pomiedzy podstawowymi trasami rowerowymi — trasg numer 4 — trasa
gtébwna wschéd-zachdd (,Trasa lotnisk™) oraz trasg numer 5 — trasa gtébwna potnoc-
potudnie (obstuguje korytarz pétnoc - potudnie po zachodniej stronie Krakowa).
Przed skrzyzowaniem z ulicom Piastowskg znajduje sie sluza rowerowa. Ponadto na
przedmiotowym odcinku przebiega Rowerowy Szlak Orlich Gniazd tgczacy Krakéw z
Czestochowa.

5. Forma i funkcja projektowanych obiektéw

Projektuje sie budowe sieci kanalizacji deszczowej. Odwodnienie drogi, chodnikéw i
Zjazdow bedzie mozliwe poprzez wykonanie odpowiednich spadkéw podtuznych oraz
poprzecznych oraz sytemu kanalizacji. Woda opadowa bedzie przejeta przez uktad
projektowanych wpustéw wodosciekowych klasy D400. Wody odprowadzane do studni
kanalizacyjnych betonowych srednicy DN 800 mm. Projektowane parametry techniczne:
+ Kolektor gtowny DN 300-400;

* Przykanaliki DN 200;

» Wpusty wodosciekowe kraweznikowo — jezdniowe klasy D400;

* Wpusty wodosciekowe jezdniowe klasy D400;

W zwigzku z projektowang kanalizacjg deszczowag, nie zostang zalane dziatki sgsiednie.

Rurociagi

Catos¢ kanalizacji nalezy wykona¢ z rur i ksztattek PVC-U klasy S o litej jednorodnej
strukturze  Scianki o sztywnosci obwodowej nie mniejszej niz 8KN/m2 (SN =8)
kielichowych fgczonych na uszczelki. Rurocigg uktada¢ na podsypce piaskowo-zwirowej
zageszczonej grub. 15 cm wyprofilowanej z wymaganym minimalnym spadkiem na catej
dtugosci. Przed zasypaniem nalezy wykonacC obsypke z gruntdéw sypkich do wysokosci
30 cm ponad goérne sklepienie rury. Obsypka powinna by¢é zageszczana symetrycznie,
warstwami o grub. 15 do 20 cm warstwa, az do uzyskania wiasciwego stopnia
zageszczenia. Wszystkie rurociggi ktorych zagtebienie jest mniejsze niz 1,20 m muszg
zosta¢ dodatkowo zaizolowane cieplnie przed przemarzaniem za pomocg np. obsypki
keramzytowe].

Przed rozpoczeciem zasypki nalezy zabezpieczy¢ rure przed wypieraniem i
przemieszczaniem gruntu przy zageszczaniu. Zasyp wykopu piaskiem
zageszczonym |lub gruntem budowlanym zageszczanym warstwami do uzyskania
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wskaznika zageszczenia wg normy BN — 83 / 8836-02 ,,Roboty ziemne” i wg
wytycznych producenta rur. Stopien zageszczenia nalezy wpisa¢ do dziennika
budowy.

Doktadng trase prowadzenia rurociggdéw pokazano na planszy kanalizaciji.

Po zakonczeniu prac budowlano — montazowych poszczegdlne odcinki kanalizacji nalezy
przela¢ wodg i sprawdzi¢ ich droznos¢, co nalezy potwierdzi¢ stosownym protokotem i
wpisem do dziennika budowy. Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami normy PN-
ENV 1046 ,Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do
przesytania wody i sciekow na zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia
uktadania przewodow pod ziemig i nad ziemia.

W celu sprawdzenia szczelnosci przewodow dokonac proby zgodnie z normg PN-92/B-
10735. Kanaty grawitacyjne z rur PVC poddaje sie probie cisnienia 3,0m st. w. Cisnienie
moze by¢ mniejsze o ile to wynika z zagtebienia przewodu i studni. Wszystkie otwory na
badanym odcinku doktadnie zaslepi¢. Napetni¢ badany odcinek kanatu wodg do poziomu
w studzience gornej co najmniej 0,5m nizszego niz rzedna terenu przy studzience dolnej.
Gdy poziom wody w studzience gornej wyniesie 0,5m ponad gorng krawedz wylotu
kanatu, nalezy pozostawi¢ tak wypetniony kanat przez 1 godzine (celem odpowietrzenia i
ustabilizowania). Po tym czasie proba szczelnosci winna wynosi¢ 30 minut dla kanatéw o
dtugosci do 50m.

W tym czasie ubytek wody (dopetniana ilos¢ wody) powinien byC nie wigkszy niz
0,02dm3/m2 powierzchni rury. Pozytywna préba na eksfiltracje swiadczy o szczelnosci
réwniez na infiltracje.

Przy projektowaniu rurociggu kanalizacji zaleca sie zachowac nastepujgce minimalne
odlegtosci (chyba ze z warunkéw wydanych przez zarzgdcow sieci wynika inaczej):
poziome:

— 1,5 m od rurociggdbw gazowych,

— 0,4 m od rurociggébw wodociggowych,

— 0,8 m od kabli elektrycznych,

— 1,0 m od kabli telekomunikacyjnych,

— 5,0 m od budynku dla rurociggéw grawitacyjnych,

— 2,0 m od budynku dla rurociggdw cisnieniowych;

pionowe:

— 0,2 m od rurociggdéw gazowych,

— 0,2 m od rurociggdbw wodociggowych,

— 0,3 m od kabli telekomunikacyjnych i elektrycznych.\

Studzienki

Studnie nalezy posadowi¢ na utwardzonej podbudowie piaskowej gr. 20 cm oraz
chudym betonie gr. 10 cm., wykona¢ kinete i uszczelni¢ przekucia oraz spoiny miedzy
kregami. Od strony zewnetrznej pomalowa¢ masg ,lzobet”. Jako przykrycie zaleca sie
zastosowac zelbetowe ptyty nastudzienne (z pierscieniami odcigzajgcymi) wyposazone
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we wiaz zeliwny nastudzienny typu ciezkiego D400 na zawiasie. Jako alternatywe
dopuszcza sie wykonanie studni ze zwezkami w gornych segmentach. Kazdg studnie
wyposazy¢ w stopnie wiazowe. Witazy wypoziomowaé do rzednej terenu. Studnie
prefabrykowane wykonane z elementéw betonowych z betonu klasy min. C35/45
skfadajgce sie z podstawy studni (dennicy) z wyprofilowang fabrycznie kinetg, wykonanej
jako monolityczny odlew z betonu samozageszczalnego (klasa betonu min. C35/45,
nasigkliwos¢ betonu 5%, wodoszczelnos¢ W12, mrozoodpornosc klasa ekspozycji XF4,
odpornos¢ na agresje chemiczng dla $ciekdw bytowo-gospodarczych XA3). Czes¢ denna
monolityczna o srednicy 1000mm. Prefabrykaty tgczone na uszczelki elastomerowe tak
by studnie spetniaty wymogi normy szczelnosci PN-EN 1610:2015-10.

Nalezy zapewniC stopien zageszczenia gruntu odpowiedni do wystepujgcych warunkow
gruntowo-wodnych oraz pdzniejszego obcigzenia zewnetrznego. Zaleca sie stosowanie
zageszczenia gruntu na poziomie minimum SP—(Standardowy Proctor) 98%.

Wopusty uliczne

Whpusty uliczne wykonac¢ z elementéw betonowych dn 500mm. Wpusty instalowac z
pierécieniami odcigzajgcymi zabezpieczajgcymi przed ich osiadaniem. Elementem
wlotowym woéd opadowych do studzienki bedg wpusty sciekowe (kraweznikowo-jezdne)
klasy D400. Krociec wlotowy, ktérymi Scieki naptywajg do studni wykonaé z typowe;j
ksztattki PVC (adaptera). Poszczegodlne elementy wpustu tgczy¢ na zasadzie pidro-
wpust na wodoszczelnej zaprawie betonowej. Wysokos¢ osadnika we wszystkich
wpustach wynosi¢ bedzie 500-800 mm.

6. Informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Projektowany obiekt budowlany - sie¢ kanalizacji deszczowej, zostanie
posadowiona bezposrednio na dnie wykopu. Rurocigg uktada¢ na podsypce piaskowo-
zwirowej zageszczonej grub. 15 cm wyprofilowanej z wymaganym minimalnym spadkiem
na catej dtugosci. Przed zasypaniem nalezy wykona¢ obsypke z gruntow sypkich do
wysokosci 30 cm ponad gorne sklepienie rury. Obsypka powinna by¢ zageszczana
symetrycznie, warstwami o grub. 15 do 20 cm.

7. Uwagi koncowe

Cato$c¢ prac wykonac¢ zgodnie z:
o Warunkami technicznymi  wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych cz. Il Instalacje sanitarne

o Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggbw z tworzyw
sztucznych

o Instrukcjg montazu producentéw rur i urzgdzen

o Przestrzegaé warunkéw p.poz i bhp
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o Wykonanie robét powierzy¢é wykonawcy posiadajgcemu odpowiednie
uprawnienia i przeszkolonemu w zakresie zastosowanych technologii.

o Wszystkie zamontowane urzgdzenia, osprzet i armatura muszg posiadac
atest oraz certyfikat na znak bezpieczenstwa B

o Rurociggi oraz urzgdzenia montowa¢ zgodnie z instrukcjg montazu
producentow.
PROJEKTANT

mgr inz. Piotr Frosztega
nr upr. PDK/0057/POOD/16
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