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1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest koncepcja w zakresie branzy elektroenergetycznej dla inwesty-
cji pn.: ,,KONCEPCJA WIELOWARIANTOWA I WIELOBRANZOWA DLA BUDOWY I ROZBU-
DOWY DROGI GMINNEJ NR 603830K (UL. JANA BUSZKA) NA DZIALKACH NR 126, 127,
128, 129/1, 129/2, 134/2, 223, 276/18, 276/19, 276/25, 330/58, 340, 361 OBREB 0005 KROWO-
DRZA JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 126102 9 W MIEJ SCOWOSCI KRAKOW, GMINA MIEJ-
SKA KRAKOW

w ramach zadania pn. ,,Koncepcja potaczenia pieszo-rowerowego w ciggu ul. Buszka pomie-
dzy ul. Przybyszewskiego, a ul. Piastowskg”

Adres inwestyciji:

DZ. NR 126, 127, 128, 129/1, 129/2, 134/2, 223, 276/18, 276/19, 276/25, 330/58, 340, 361
OBR. 0005 KROWODRZA

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 126102 9 KRAKOW

Inwestorem jest:
GMINA MIEJSKA KRAKOW-
ZARZAD DROG MIASTA KRAKOWA
UL. CENTRALNA 53
31-586 KRAKOW

2. Podstawa opracowania.
Podstawg opracowania jest:
e zlecenie Inwestora;
projekt koncepcji wielowariantowej
uzgodnienia techniczne z Inwestorem;
warunki techniczne Tauron oraz ZDMK
obowigzujace przepisy, normy i zarzgdzenia zwigzane z niniejszym opracowaniem.

3. Zakres opracowania.
Niniejszy projekt branzy elektroenergetycznej obejmuje:
e Budowa linii kablowej zasilajacej proj. oswietlenie (o$wietlenie dedykowane przej$¢ dla
pieszych, o$§wietlenie drogowe proj. chodnika)
e Instalacja uziemiajaca
e Instalacj¢ ochrony przeciwporazeniowej
e Polaczenia wyrownawcze

* Sie¢ elektroenergetyczna

Zaprojektowano przebudowe Sieci elektroenergetycznej. Sposob rozwigzania przebudowy
uzgodni¢ z zarzadcg sieci elektroenergetycznej (Tauron) zgodnie z wezes$niej uzyskanymi
warunkami.

4. Zasilanie.
Podpiecie do istniejgcego obwodu oswietlenia miejskiego.
Projektuje si¢ budowe o$wietlenia zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi. O$wietlenie zasi-
lane z PZ4315. Stosowac¢ stupy i oprawy zgodne ze standardami ZDMK.
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5. Instalacja uziemiajaca i polaczenia wyrownawcze
Instalacja zostanie uziemiona.

6. Ochrona przeciwporazeniowa
Jako system dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym przyjeto samoczynne wylaczenie
zasilania w uktadzie TN -C-S.

7. Sterowanie o$wietleniem
Projektowane przejscie dla pieszych oswietli¢ za pomoca stupow stalowych ocynkowanych
z oprawg dedykowang typu LED rozsyle asymetrycznym. Dodatkowo projektuje si¢ oswietlenie dro-
gowe oprawami LED wzdtuz projektowanej drogi montowanych na stupach stalowych ocynkowa-
nych. Na odcinku o konstrukcji stalowej stupy montowa¢ do konstrukcji nosnej stalowej, z zewnetrz-
nej strony. Oprawy wyposazy¢ w sterownik lokalny zgodny ze standardem stosowanym w ZDMK.
Projekt przewiduje montaz stupéw stalowych ocynkowanych. Projektowane stupy zamontowac na
fundamencie prefabrykowanym betonowym (dobér zgodnie z katalogiem producenta stupow) i wypo-
sazy¢ w nowe przewody oraz tablice bezpiecznikowa. Stup musi spelnia¢ wymagania techniczne
ZDMK w Krakowie m.in. (Stup malowac¢: do 0,3m abizolem, do 1,5m RAL 6009, do 2m farba anty-
plakat, grubos¢ $cianki stupa min. 4mm)

8. Trasy kablowe

Linie kablowa uktada¢ na gltgbokosci 0,7 m w rowie kablowym na warstwie piasku o grubosci 0,1 m i
przykryty taka samg warstwa. Pod droga kable prowadzi¢ przewiertem na glebokosci minimum Im
pod powierzchnig drogi. Na podsypke z piasku nasypa¢ warstwe gruntu rodzimego o grubosci 0,15 m
i na to ulozy¢ foli¢ niebieskg poliuretanowa. Odlegto$¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej
0,25 m. Nastepnie zasypa¢ wykop gruntem rodzimym. Pod drogowa wykona¢ przewiert. Po
wykonaniu prac doprowadzi¢ powierzchni¢ do stanu pierwotnego. Kable na catej dlugosci uktadaé w
rurze ochronnej karbowanej typu HDPE 75/60 a pod drogami w rurach RHDPE 110/6,3. Pod droga
kable prowadzi¢ w przewiercie. Tarasy kabli pokazano na planie. Prowadzenie na drogowym obiekcie
inzynierskim kabli zgodnie z WR-M.

Stupy 1 oprawy dobra¢ w oparciu o obliczenia na etapie projektu budowlanego lub zgloszenia robot
budowalnych. Projekt uzgodni¢ na etapie wykonywania dokumentacji projektowej z zarzadca sieci
o$wietlenia - ZDMK.

9. Informacja o sposobie posadowienia obiektu
Obiekty zostang posadowione bezposrednio w wykopie kablowym, stupy o$wietleniowe zostang
posadowione na fundamentach prefabrykowanych dostarczanych od producenta.

10. Kategoria obiektu budowlanego
Cale przedsigwzigcia zakwalifikowano do kategorii IV, XXV, XXVI. Sie¢ os$wietlenia
zakwalifikowano do kategorii XXVI.

11. Uwagi koncowe
Projekt nalezy rozpatrywaé tacznie z projektami branzowymi, rozwigzania na etapie projektu
budowlanego skoordynowac z pozostatymi branzami.
Wszystkie elementy wykonczenia nalezy wykona¢ z materialow posiadajacych odpowiednie atesty
budowlane i sanitarno-higieniczne zgodnie z Polskimi Normami
Po wykonaniu prac nalezy wykonaé badania a z badan sporzadzi¢ protokoly.
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