BUDOWA KANAtU TECHNOLOGICZNEGO
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BUDOWA KANAtU TECHNOLOGICZNEGO

1.1. Przedmiot i zakres dokumentacji

Przedmiotem opracowania jest koncepcja budowy kanalu technologicznego dla zamierzenia pn.
KONCEPCJA WIELOWARIANTOWA | WIELOBRANZOWA DLA BUDOWY | ROZBUDOWY DROGI
GMINNEJ NR 603830K (UL. JANA BUSZKA) NA DZIALKACH NR 126, 127, 128, 129/1, 129/2, 134/2,
223, 276/18, 276/19, 276/25, 330/58, 340, 361 OBREB 0005 KROWODRZA  JEDNOSTKA
EWIDENCYJNA 126102_9 W MIEJSCOWOSCI KRAKOW, GMINA MIEJSKA KRAKOW

w ramach zadania pn. ,,Koncepcja potaczenia pieszo-rowerowego w ciggu ul. Buszka pomiedzy ul.
Przybyszewskiego, a ul. Piastowska”.

1.2. Inwestor
Inwestorem jest:

GMINA MIEJSKA KRAKOW-
ZARZAD DROG MIASTA KRAKOWA
UL. CENTRALNA 53

31-586 KRAKOW

1.3. Uzytkownik
Uzytkownikiem kanatu technologicznego bedzie zarzgdca pasa drogi.

1.4. Podstawy opracowania

Podstawg opracowania dokumentacji sg:
» Zlecenie Inwestora;

+ projekt zagospodarowani terenu i projekt drogowy

+ obowigzujgce przepisy, hormy i zarzadzenia zwigzane z niniejszym opracowaniem.

2. Uwagi wstepne:

Realizacje projektu nalezy poprzedzi¢ dopetnieniem wszystkich formalnosci wymaganych przez
obowigzujgce przepisy (ogoélne i branzowe) oraz warunki dokonanych uzgodnien, m.in.:

— uzyskac¢ odpowiednie decyzje administracyjne wynikajgce z wymagan Prawa budowlanego, ktére sg
konieczne dla zrealizowania zakresu rzeczowego niniejszego projektu

— zleci¢ wytyczenie lokalizacji elementéw kanatu (studni i rur) jednostce uprawnionej do wykonywania
robét geodezyjnych;

- w analogiczny sposéb nalezy zapewni¢ wykonanie inwentaryzacji po zrealizowaniu prac ziemnych

— powiadomi¢ (wyprzedzajgco) o terminie rozpoczecia robét uzytkownikéw istniejgcego uzbrojenia
podziemnego, zlokalizowanego w poblizu miejsc, w ktérych bedg prowadzone prace ziemne w celu
ustalenia sposobu i harmonogramu realizacji robét.

Wykonawca robot powinien by¢ odpowiedzialny za:
— jakos¢ wykonania prac

— prawidtowy dobdr materiatdw do realizacji robét
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— zgodno$¢ realizacji prac z:
— dokumentacjg techniczng
— normami i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie telekomunikacyjnym (ogélnym i branzowym)
— odpowiednimi przepisami ogélnymi
— warunkami dokonanych uzgodnien
— przepisami BHP
— przepisami o ruchu drogowym
— opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej

Osprzet i materiaty pomocnicze stosowane do realizacji niniejszego projektu powinny spetniaé wymagania
norm i przepiséw branzowych obowigzujgcych w budownictwie tgcznosci, a takze warunkéw technicznych,
obowigzujgcych przy ich produkcji.

Sposob wykonania skrzyzowan i zblizen elementéw kanatu z innymi obiektami terenowymi musi spetnia¢
wymagania podane w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26-10-2005 r.

Prace ziemne w poblizu innego (istniejacego) uzbrojenia terenu nalezy wykona¢ recznie i pod bezposrednim
nadzorem uzytkownikow tego uzbrojenia (dla ustalenia rzeczywistego posadowienia tego uzbrojenia w
pionie i w poziomie nalezy wykonac przekopy kontrolne). W obrebie sieci gazowej kanat prowadzi¢ w taki
sposob aby odlegtos¢ pionowa pomiedzy przewodami kanatu, a gazociggu byta nie mniejsza niz 0,20 m.

Wyglad terenu nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego niezwtocznie po zakonczeniu roboét (o ile nie jest to
ujete w zakresie dokumentacji zwigzanej - drogowej).

3. Uwagi ogoélne
W miejscach skrzyzowan z obiektami terenowymi (np. zjazd, réw, skrzyzowania) lub z innym uzbrojeniem

terenu, profil KTu1 nalezy uzupeic rurg przepustowg typu RHDPE 125/7,1 (RO2) natozong na rurki RS i
WMR.

W miejscach wskazanych na planszy zagospodarowania, na rurach kanatu nalezy posadowi¢
prefabrykowane kablowe studnie teletechniczne typu SKO-2 lub SKR-2 umieszczone tak, aby byto mozliwe
wprowadzenie do ich komoér rur kanatu. Na skrzyzowania ulic oraz dla ztgcz i zapaséw kabli nalezy
zaprojektowac studnie kablowe rozdzielcze typu SKO-4,

Wymagang gteboko$¢ ostatecznego posadowienia rur (rur kanatu i rur przepustowych) nalezy ustali¢ w
czasie budowy, w oparciu o dokumentacje zwigzang (branzy drogowej i budowy innego uzbrojenia terenu).

Dla zaizolowania skorup studni mogg by¢ uzy¢ materialy posiadajace aprobate techniczng oraz atesty ich
producentow, np.:

- emulsje kationowa wedtug EmA-94
- roztwér asfaltowy do gruntowania wedtug PN-B-24622
- lepik asfaltowy na gorgco bez wypetniaczy wedtug PN-C-96177.

Nad rurami kanatu (w potowie gtebokosci ich posadowienia) nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg PCW;
dodatkowo (bezposrednio nad rurami RS) nalezy utozy¢ kabel lokalizacyjny typu XzZTKMXpw 2x2x0,8.

Dwie zyly kazdego odcinka instalacyjnego kabla nalezy potgczy¢ z zaciskami projektowanych puszek
hermetycznych, przewidzianych do zamontowania na $cianie kazdej studni (wprowadzenie obustronne).
Potgczenia te muszg zapewni¢ ciggtos¢ galwaniczng pomiedzy zaciskami puszek hermetycznych w
sgsiednich studniach, dlatego kabel nalezy przeciggnaé rowniez przez wszystkie rury przepustowe utozone
na trasie kanatu.

4. Hermetyzacja studni kablowych

Pokrywy studni nalezy wyposazy¢ w zamkniecie, ktére uniemozliwi dostep do kabli w kanale osobom
postronnym; projektuje sie zastosowanie pokryw wewnetrznych o regulowanym wymiarze szerokosci, z
listwami mocowanymi do $cian wiazu, ocynkowanych (typu ciezkiego). Do ich zamykania nalezy uzy¢ uktadu
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zasuwowo-ryglowego przystosowanego do blokowania zamkiem przemystowym. Elementy metalowe studni
wykonac¢ ze stali ocynkowanej. Wywietrzniki na pokrywach studni powinny posiada¢ napis ,Miasto Krakéw”.

5. Skrzyzowania z innym uzbrojeniem terenu
W czasie budowy nalezy zweryfikowaé pionowg lokalizacje projektowanych rur w oparciu

0 sprawdzenie rzeczywistej lokalizacji innego uzbrojenia terenu (kryterium ich utozenia stanowig prawidtowe
odlegtosci w pionie na skrzyzowaniach z innym uzbrojeniem terenu).

W miejscu kazdego skrzyzowania wigzke rur RS i WMR nalezy zabezpieczy¢ dodatkowg rurg ochronng typu
RHDPE 125/7,1.

6. Ukladanie rur

6.1 Uktadanie rur RO

Do budowy rury ostonowej w profilu KTu1 nalezy zastosowac rure (w kolorze zielonym) typu RHDPEk
125/108.

Rure ostonowg nalezy przecigé w kazdej studni, uszczelniajgc jej konce obustronnie w sposob
zapobiegajgcy zamulaniu komér studni oraz swobodnemu przenikaniu gazu. Zastosowane uszczelki oraz
sposo6b wykonania prac musi spetnia¢ wymagania normy ZN-OPL-014/15.

6.2 Uktadanie rurek RS

Do budowy rur swiattowodowych nalezy zastosowac 3 odcinki rurki typu RHDPE 40/3,7p (rowkowanej, z
warstwag poslizgowa).

Kazdy z odcinkdéw powinien stanowi¢ na catej trasie jedng rurke RS — w kolorze zielonym, z jednolitym
kolorowym nadrukiem na catej dlugosci (kazdy odcinek — z innym kolorem nadruku).

Poszczegolne odcinki instalacyjne rurki nalezy tgczy¢ przy pomocy zigczek skrecanych typu ZRs 40
(zaznaczajgc w dokumentacji powykonawczej lokalizacje tych ztgczek), a sposéb wykonania potgczen musi
zapewni¢ szczelnos¢ rurociggu.

Na tym etapie budowy kanatu (uktadanie rurek bez kabli) nie ma potrzeby przecinania rurek w kazdej studni.
Przy przejsciu przez studnie, rurki nalezy utozyé tagodnym tukiem i umocowacé je na wspornikach kablowych,
zachowujgc poziomg ptaszczyzne utozenia. Lokalizacja rurek powinna ograniczy¢ do minimum mozliwosé
ich uszkodzenia (oraz potrzebe pdzniejszego przemieszczania) przy prowadzeniu innych prac w studniach.

Konhce rurek nalezy uszczelni¢é w pierwszej i w ostatniej studni. Zastosowane uszczelki oraz sposob
wykonania prac musi spetniaé wymagania normy ZN-OPL-014/15.

6.3 Uktadanie rurek WMR

Do budowy mikrorurek zaprojektowano wykorzystanie wigzki prefabrykowanej mikrorurek typu 7x8/10,
utozonej na catej dtugosci kanatu. Mozna réwniez zastosowa¢ rozwigzanie polegajgce na zaciggnieciu 7
mikrorurek typu 8/10 do dodatkowej rurki RHDPE 40/3,7.

Poniewaz w chwili opracowywania niniejszej dokumentacji nie przewiduje sie budowy mikrokabli,
projektowane wigzki WMR nie wymagajg przecinania w studniach. Przy przejsciu przez studnie, wigzke
mikrorurek nalezy utozy¢ fagodnym tukiem i umocowac¢ jg na wspornikach kablowych, zachowujgc poziomg
ptaszczyzne utozenia. Lokalizacja wigzki powinna ograniczy¢ do minimum mozliwo$¢ jej uszkodzenia (oraz
potrzebe pdzniejszego przemieszczania) przy prowadzeniu innych prac w studniach.

W razie potrzeby, odcinki instalacyjne pojedynczych mikrorurek mozna tgczyé ze sobg tylko w studniach.

Konce wigzki WMR (ptaszcza i mikrorurek) nalezy uszczelnié w studniach kohcowych. Sposdb uszczelnienia
oraz zastosowane elementy muszg by¢ zgodne z normami wykonawcy wybranego do dostarczenia i
wykonania wigzek mikrorurek.

FDELITA Piotr Frosztega — listopad 2024 r.



BUDOWA KANAtU TECHNOLOGICZNEGO

6.4 Uktadanie rur przepustowych

W miejscach skrzyzowan kanatu (KTu1) z obiektami terenowymi (droga, zjazd) lub z innym uzbrojeniem
terenu, rurki RS i WMR nalezy zabezpieczy¢ rurg przepustowg typu RHDPE 125/7,1.

Przestrzeh pomiedzy rurkami RS i WMR oraz $ciankami rur przepustowych nalezy doktadnie uszczelni¢ na
obu koncach kazdej rury przepustowej. Zastosowane uszczelki oraz sposéb wykonania prac musi spetnia¢
wymagania normy ZN-OPL-014/15.

Po zakonczeniu prac montazowych, przed zasypaniem wykopdw, nalezy zgtosi¢ odbidr robot uzytkownikom
poszczegolnych rodzajéw uzbrojenia i spisa¢ protokoty odbioru robét.

6.5 Uktadanie kanatu na skrzyzowaniach z drogami
Na skrzyzowaniach z drogami oraz na przejsciach w poprzek drogi nalezy utozy¢ kanat

o profilu KTp1, stosujac jako rury ochronne (RO1, RO2) 2 rury typu RHDPE 125/7,1.

Jedna rura petni¢ bedzie funkcje rury RO (zamiast rury RHDPEk 125/108); do drugiej nalezy zaciagng¢ rurki
RS i wigzke mikrorurek WMR.

Konce rur ochronnych nalezy uszczelni¢ w obu studniach na kazdym skrzyzowaniu. Zastosowane uszczelki
oraz sposob wykonania prac musi spetnia¢ wymagania normy ZN-OPL-014/15

7. Pomiary pneumatyczne

Po zakohczeniu prac montazowych, dla kanatu nalezy wykona¢ pomiary szczelnosci pneumatycznej 3 rurek
RS (bez WMR).

Badany odcinek rurki nalezy na jednym koncu uszczelni¢ kapturkami termokurczliwymi z klejem
termotopliwym (KTk), a na drugim - kapturkami termokurczliwymi (KTkw) z klejem

i zaworem wpustowo-kontrolnym (wentylem).

Poprzez wentyle nalezy kazda rurke napetni¢ stopniowo sprezonym powietrzem do nadcisnienia ok. 100 kPa
i zanotowac wartos¢ nadcisnienia. Po uptywie co najmniej 24 godzin nalezy ponownie zmierzy¢ nadcisnienie
i zanotowac jego wartosé.

Odcinek rurki nalezy uzna¢ za szczelny, je$li poréwnanie wynikéw pomiardw nie wykazuje ubytku
nadcisnienia o wiecej, niz 10 kPa.

Nalezy rowniez wykona¢ pomiar szczelnosci pneumatycznej mikrorurek. Sposéb wykonania tego pomiaru
oraz ocena otrzymanych wynikéw muszg by¢é zgodne z normami wykonawcy wybranego do dostarczenia i
wykonania wigzek mikrorurek.

8. Pomiary elektryczne
Dla kabla lokalizacyjnego nalezy wykonaé¢ pomiary koricowe pragdem statym.

9. Uwagi koncowe
Wszystkie zmiany wynikte w trakcie realizacji projektu, dotyczace:

— lokalizaciji:
- studni kablowych
- rur kanatu
- rur przepustowych
muszg by¢ zatwierdzone przez projektanta.

b) Po zakonczeniu prac etapu docelowego nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawczg, zgodng ze
stanem rzeczywistego zrealizowania projektu, uwzgledniajgcg zmiany przeprowadzone w czasie budowy i
uzupetniong wynikami pomiaréw oraz badan parametréw technicznych, wykonanymi metodami okreslonymi
w przepisach obowigzujgcych w budownictwie telekomunikacyjnym (ogélnym i branzowym).

Dokumentacja powinna zawieraé réwniez:
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— opis zastosowanego oznakowania rur

— zblizenia i skrzyzowania kanatu z innym uzbrojeniem terenu
a takze wszystkie uzyskane:

— uzgodnienia

— decyzje administracyjne.

— powykonawczg inwentaryzacje geodezyjna.

C) Odbidr prac powinien byé poprzedzony badaniami sprawdzajgcymi zgodno$¢ realizacji robdt z
dokumentacjg i wymaganiami obowigzujgcych przepisow;

Podane w zestawieniu normy okreslajg ilosciowy i jakosciowy zakres badan — podajg tez kryteria,
uznajgce sposob realizacji prac za prawidtowy.

Prace budowlano-montazowe oraz sposob postepowania materiatami (wykorzystywanymi do realizacji robot)
powinny by¢ wykonane zgodnie z przepisami ujetymi w Ustawach: ,Prawo ochrony srodowiska” i ,Prawo o
odpadach”.

PROJEKTANT:
mgr inz. Piotr Frosztega
nr upr. PDK/0057/POOD/16
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