Krakoéw, 17.03.2025 r.
278.53.66.25.JH

Zarzad Drog Miasta Krakowa
ul. Centralna 53

31-586 Krakow
sekretariat@zdmk.krakow.pl

Odpowiedz na pismo

Dotyczy Wydania warunkéw technicznych dla opracowania dokumentacji
projektowej dla Budzetu Obywatelskiego nr BO.D1.3/24 pn.: ,, Stare
miasto zrywa z betonem” przy ul. tobzowskiej od nr 16 do ul. Batorego

Data pisma 27.01.2025 r.
Data wplywu 27.01.2025 r.
Znak sprawy IP.452.33.1.2025(1)

W odpowiedzi na pismo w sprawie jw. Zarzad Zieleni Miejskiej w Krakowie
przesyta ogolne uwagi ktére nalezy zastosowaé dla kazdego z wskazanych miejsc
zgodnie z ponizszymi pkt.:

1) nowe nasadzenia nalezy posadowi¢ w miejscu jak najmniej kolidujgcym
z sieciami ponadto ich lokalizacje nalezy dodatkowo uzgodni¢ z Wojewddzkim
Urzedem Ochrony Zbytkéw oraz z Ogrodnikiem Miejskim.

2) przyktadowo: dla drzew o obwodzie pnia 20-25 cm wymagane jest okienko
0 boku min. 1,5 mb (przestrzeni zielonej wewngatrz kraweznikéw), natomiast dla
krzewow to szerokosc¢ ok 80 cm (przestrzeni zielonej wewnatrz kraweznikow);

3) wiasciwe zaprawienie oraz wielkos$¢ dotu sadzeniowego, petna wymiana ziemi,
konieczne jest zastosowanie systemu antykompresyjnego wokot okienka z drzewem
(za kraweznikiem, pod warstwa wierzchnig np. ptytami chodnikowymi, poza czeécig
zielong);

4) koniecznym jest zabezpieczenie okienka przez metalowe ogrodzenia niskim
ptotkiem;

5) nalezy proponowane drzewo odsunac¢ maksymalnie jak to mozliwe od elewacji,
jak réwniez wzig¢ pod uwage koniecznos$¢ zachowania skrajni drogowej i skrajni nad
chodnikiem;

6) wprowadzenie nowych okienek z zielenig (dla krzewdw czy drzew) wymaga
czgsto zmiany organizacji ruchu oraz uktadu parkowania - szczegdlnie gdy parkowanie
jest rownolegte do jezdni;

7) nasadzenia wprowadzone w pasie zieleni blisko jezdni narazone beda na
uszkodzenie przez substancje uzywane do utrzymania zimowego drogi.

Zarzad Zieleni Miejskiej w Krakowie

tel. +48 12 201 02 40, sekretariat@zzm.krakow.pl
30-059 Krakow, ul. Reymonta 20
www.zzm.krakow.pl

Administratorem Panstwa danych osobowych jest Zarzad Zieleni Miejskiej w Krakowie. Szczegbtowe informacje na temat przetwarzania Panstwa danych
osobowych przez Zarzad Zieleni Miejskiej w Krakowie znajda Paristwo pod adresem: https://www.bip.krakow.pl/?bip id=567&mmi=15222




Ponadto informujemy, iz drzewa wzrastajace przez lata, a mowa tu o dojrzatych
osobnikach, dostosowujq sie po przez kompensacje do warunkéw w jakich przyszto
im bytowa¢. Zatem zageszczona zwiezta miejska gleba zawierajgca w swym sktadzie
gruz oraz frakcje ilaste i pylaste, a takze elementy mniejszego okienka jak krawezniki
czy najblizsza nawierzchnia, mogty wymusi¢ na drzewie wytworzenie specyficznego
systemu korzeniowego, ktéry w obecnym ukiadzie (bez dodatkowych czynnikow
w postaci np. ran z zakazeniem patogenami) pozwala na stabilnos¢ drzewa.
Rozbetonowanie istniejacych drzew wymaga wykonania indywidualnego operatu
i nadzoru dendrologa podczas prac.

W wycenie dla kazdej lokalizacji nalezy ujac koszt wykonania okienka
w odpowiednich rozmiarach oraz gtebokosci, ktora bedzie rézna w zaleznosci od tego
czy to bedzie drzewo - 1,2 mb czy krzewy ok 0,70 mb, wypetnienia ziemig urodzajna,
ogrodzenia metalowym ptotkiem oraz obsadzenia wskazang roslinnoscia. Sugerujemy
by w najmniejszym okienku zostaty wprowadzanie nasadzenia z niskich krzewow
z uwagi na koniecznos¢ zachowania widocznosci przy przejsciu dla pieszych natomiast
w miejscu trawnika zastosowane réwniez krzewow.

Ponadto przedmiotowe lokalizacje nalezy dodatkowo uzgodnic¢ z Ogrodnikiem
Miejskim.

Z kim sie kontaktowac

W razie pytan prosimy kontaktowac sie:
e telefonicznie — nrtel. 12 20 18 871
o e-mailowo- jhajdas@zzm.krakow.pl

Z wyrazami szacunku

Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez:
Dorota Szatata
Z-ca Dyrektora d/s Zieleni

Identyfikator pisma w systemie teleinformatycznym:
248322.790500.853829

Otrzymuje:
1 x Adresat
1x a/a

Zarzad Zieleni Miejskiej w Krakowie

tel. +48 12 201 02 40, sekretariat@zzm.krakow.pl
30-059 Krakow, ul. Reymonta 20
www.zzm.krakow.pl

Administratorem Paristwa danych osobowych jest Zarzad Zieleni Miejskiej w Krakowie. Szczeg6towe informacje na temat przetwarzania Panstwa danych
osobowych przez Zarzad Zieleni Miejskiej w Krakowie znajdg Paristwo pod adresem: https://www.bip.krakow.pl/?bip id=567&mmi=15222
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RU.461.1.572.2024.1 Krakéw, 08.01.2025 r.

Dziat Wspotpracy z Dzielnicami DW

w/m

Dotyczy: opinii dla zwycieskiego budzetu obywatelskiego nr B0O.D1.3/24 pn.: ,Stare Miasto zrywa

z betonem!”.

W zwigzku z wygrang w budzecie obywatelskim projektu nr BO.D1.3/24 pn.: ,Stare Miasto zrywa

z betonem!”, tut. Dziat ponizej przedstawia zaktualizowane warunki dla realizacji zadania w nastepujacych
lokalizacjach:

®

ul. tobzowska numery parzyste od ul. Garbarskiej do ul. Batorego

ul. tobzowska numery parzyste od ul. Batorego do ul. Siemiradzkiego

ul. Karmelicka numery parzyste przy parku W. Szymborskiej

ul. Garncarska rog z ul, Krupnicza

ul. Augustianska 18

ul. Dietla poszerzenie okienka przy debie naprzeciw ul. Augustianskiej

ul. Zwierzyniecka (od ul. Matej do ul. Retoryka /Powisle- obie strony)

ul. Krupnicza naprzeciw ul. Garncarskiej {(cze$é¢ dz. nr 68/5 obr. 62 Srddmiescie)

w zakresie b. drogowej:

1.

0 @

Parametry techniczne docelowych rozwigzan (w tym rozwigzania sytuacyjne, wysokosciowe,
konstrukcje nawierzchni, skrajnie drogowe), projektowac zgodnie z:

a) Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury zdnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczqcych drdg publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518)

b) Standardami Infrastruktury Pieszej Miasta Krakowa, przyjetych do stosowania Zarzqdzeniem
nr 3188/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 listopada 2021 r.

¢) oraz Standardami Dostepnoéci dla Gminy Miejskiej Krakdw przyjetych do stosowania
Zarzgdzeniem nr 1163/2023 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Parametry techniczne chodnikéw, winny by¢ zgodne z zapisami ww. Rozporzqgdzenia, ze szczegdlnym
uwzglednieniem:

a) rozdziatu 2 ww. Rozporzadzenia,

b) §29. ust. 1 Szerokos¢ chodnika projektuje sie w zaleznosci od funkcji trasy dla pieszych
oraz miarodajnego natezenia ruchu pieszych. Szerokos¢ chodnika powinna by¢ nie mniejsza
niz 1,80m

c) oraz §79 ust. 2 Szerokos¢ skrajni chodnika jest réwna szerokosci chodnika.

Dla lokalizacji - ul. tobzowska numery parzyste od ul. Garbarskiej do ul. Batorego - lokalizacja
dodatkowych okienek pod nasadzenia moze wymagac¢ korekty sposobu parkowania
w strefie z parkowania skos$nego na parkowanie réwnolegte co moze spowodowaé zmniejszenie
liczby miejsc postojowych w strefie - wymagana opinia Wydziatu Miejskiego Inzyniera Ruchu oraz
Rady Dzielnicy 1.

W lokalizacji ul. Krupnicza naprzeciw ul. Garncarskiej w stanie istniejacym zlokalizowane sg stojaki
rowerowe - nalezy przewidzie¢ zmiane ich lokalizacji w uzgodnieniu z Zarzadem Transportu
Publicznego w Krakowie.

Dla wszystkich lokalizacji nalezy przeanalizowad czy istniejaca szerokosc dostepnego terenu, pozwoli
na nasadzenie drzew {wraz z przestrzenig do ich wegetacji) czy utworzenie okienek na zielen,
a rodwnoczesnie na pozostawienie chodnika o normatywnych parametrach. Dodatkowo nalezy
przeanalizowac natezenie ruchu pieszego w przedmiotowym rejonie, gdyz ono determinuje szerokos¢
chodnika.

W miejscach, gdzie chodnik miatby by¢ zaweZzony mozna zastosowad nawierzchnie przepuszczalne,
ewentualnie krate i nie realizowac standardowego ,okna na zielen” z wyniesionym kraweznikiem.
Ciagi piesze powinny mie¢ normatywne pochylenia podtuzne i poprzeczne. Nalezy umozliwi¢ sptyw
wod opadowych z chodnikéw do projektowanych okienek z zielenia.

Nalezy zapewni¢ ciggtosc ruchu pieszego tj. powigzanie z istniejacymi ciagami {stosownie do potrzeb).
Zakresem opracowania nalezy objac¢ teren niezbedny dla przyjecia prawidtowych parametrow
technicznych wszystkich elementéw docelowego uktadu drogowego. Zakres inwestycji nalezy przyjac
w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo wszystkich uzytkownikow ruchu,




10. W obszarze tréjkata widocznosci dla skrzyzowan, zjazdéw oraz zatok postojowych nie lokalizowac
nasadzen ograniczajacych widocznosc.
11. Nalezy zapewnié¢ prawidtowe warunki widocznosci, przejezdnosci i bezpieczeristwa ruchu wszystkim
uzytkownikom drogi.
12. Wszystkie urzadzenia przeznaczone dla uczestnikéw ruchu powinny zapewnia¢ bezpieczenstwo ich
uzytkowania i powinny by¢ przystosowane do potrzeb oséb niepetnosprawnych.
13. Nalezy zapewni¢ prawidtowe warunki odwodnienia.
14. Ponadto nalezy:
a) rozwigzaé ewentualne kolizje branzowe z istniejaca infrastrukturg techniczna na warunkach
okreslonych przez poszczegolnych dysponentdw sieci,
b) uzyskaé wymagane przepisami prawa budowlanego warunki/uzgodnienia,
c) uwzgledni¢ wszystkie inwestycje w przedmiotowym rejonie, ktore posiadaja wydane
dokumenty formalno-prawne,
d) analizie tut. Dziatu nie podlegaja wlasnoéci dziatek, ich uzytek oraz zajetosci terenu,
e) o pozostate wytyczne dla przedmiotowego zadania nalezy wystapi¢ do odpowiednich
pod wzgledem kompetencji dziatéw merytorycznych oraz jednostek GMK.
Dokumentacja projektowa przedstawiajaca rozwiazania techniczne w dziatkach drogowych/pasach
drogowych oraz liniach rozgraniczajacych z przeznaczeniem pod drogi podlega uzgodnieniu w tut. Zarzadzie.

w zakresie zieleni:

Dziat Uzgodnien informuje, Ze zielen w ramach projektu BO.D1.3/24 pn.: "Stare Miasto zrywa

z betonem", powinna by¢ zaprojektowana z uwzglednieniem ponizszych zasad:

1. Projektowana zieleri docelowo nie powinna zagraza¢ bezpieczeristwu uczestnikdw ruchu, ogranicza¢
ciaglosci ruchu, wymaganego pola widocznoéci m.n. w rejonach gdzie ciagi piesze krzyzuja sie
se iciezkami rowerowymi, skrajni drég, torowisk i chodnikéw oraz utrudnia¢ utrzymania torowisk, trakeji
tramwajowych i nawierzchni utwardzonych.

2. W polu widocznosci nie nalezy projektowaé nasadzer drzew oraz krzewdw docelowo osiagajacych
wysokos¢ powyzej 0,7 m.

3. Drzewa nalezy projektowad tak, by po osiagnieciu maksymalnych rozmiarow roéliny nie ograniczaty
wymagane]j drogowej skrajni poziomej i pionowej. Natomiast krzewy nie powinny docelowo przerastatac
poza obrys zielenicow od strony chodnika, a po osiagnieciu maksymalnych rozmiarow rosliny byty
usytuowane w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5 m od krawedzi jezdni, co wynika z koniecznosci
zachowania drogowej skrajni poziomej.

4. Drzewa nalezy sadzi¢ z zachowaniem wymaganych odlegtosci od istniejacego uzbrojenia technicznego.
Ewentualne zblizenia do ww. uzbrojenia nalezy uzgodnic z jego zarzadcami i zabezpieczy€ istniejace sieci
infrastruktury branzowej na warunkach dysponentow sieci.

5. Drzewa powinny by¢ sadzone z zachowaniem odlegtoéci min. 2.0 m od stupow oéwietleniowych,
by nie ogranicza¢ rozsytu $wiatta, w strone jezdni, $ciezek rowerowych, ciagéw pieszo-rowerowych
oraz chodnikow.

6. W pasach zieleni nalezy zachowa¢ wolny od nasadzen obszar przylegly do hydrantow/ stupéw
oéwietleniowych i reklamowych, zapewniajacy dostep do obstugi serwisowej (ok. 1,0 m).

7. Dobér gatunkowy i standaryzacja prac pozostaje w kompetencji Zarzadu Zieleni Miejskiej
w Krakowie.

Sporzadzony projekt zieleni dla zadania projektu BO.D1.3/24 pn.: "Stare Miasto zrywa z betonem”
nalezy uzgodni¢ w ZDMK, w zakresie lokalizacji zieleni w dziatkach drogowych/pasach drogowych.
W tym celu nalezy przedtozyC 2 egz. projektu zieleni, sporzadzonego w oparciu 0 powyzsze wytyczne,
na mapie zasadniczej w skali 1:500 wraz z opinia Zarzadu Zieleni Miejskiej w Krakowie dot. doboru
gatunkowego. ’
7-ca Kigyownika .
Dziaty dopdnig

o }f}f ?ﬁa

Otrzymuja:
1xDW
1x RU a/a
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Kra kow Krakow, 19 kwietnia 2024

IR-02.7223.637.2024

Zarzad Drég Miasta Krakowa
Email: sekretariat@zdmk.krakow.pl

Dotyczy BO.D1.3_24 Stare Miasto zrywa z betonem
Data pisma 03.04.2024

Datawptywu 03.04.2024

Znaksprawy DW.454.4.117.2024

Szanowni Panstwo,

W zwiazku z otrzymana prosha dotyczaca wydania opinii oraz podania warunkéw technicznych
dla projektu budzetu obywatelskiego pn. BO.D1.3/24 ,STARE MIASTO ZRYWA Z BETONEM”
przedstawiam swoje stanowisko.

Oddzielenie chodnika od jezdni poprzez zieleniec jest co do zasady wiasciwym sposobem
ksztattowania infrastruktury - pozwala na zwigkszenie bezpieczefstwa oraz komfortu poruszania
si¢ niechronionych uczestnikéw ruchu drogowego oraz poprawe czytelnosci uktadu drogowego.
Przy realizacji wnioskowanego projektu nalezy zwrdéci¢ uwage na nastepujace aspekty.

— Szerokosc chodnika po zaprojektowaniu zieleni winna by¢ dostosowana do miarodajnego
natezenia ruchu pieszego jak réwniez zgodna z obowiazujacymi przepisami [1] oraz standardami[2].
- Projektowana zieleri nie moze ogranicza¢ widocznoséci, w szczegélnosci w rejonie
skrzyzowan, przejsc dla pieszych oraz zjazddw.

— Zielerice nie powinny by¢ projektowane w miejscach zapewniajacych bezposrednie dojécie
piesze uwzgledniajace tendencje do pokonywania odlegtosci prostoliniowo, w szczegdlnosci
w rejonach przejsc dla pieszych, z uwagi na ich potencjalne zadeptanie.

- Zasadne jest wykonanie zieleicow w miejscach, w ktérych postdj pojazdow
jest niedozwolony, gdzie obecna geometria ulicy moze to sugerowaé (np. w odlegtosci 10 m przed
przejsciami dla pieszych, przy zachowaniu widocznosci na przejéciu dla pieszych).

— W przypadku projektowania zielericow przy pasach postojowych tudziez zatokach
postojowych, nalezy zapewni¢ do nich dojscie piesze, jak réwniez opaske pozwalajaca wysiasé
pasazerowi z miejsca réwnolegtego na nowierzchnie utwardzona, w szczegdlnosci dotyczy
to lokalizacji: ul. tobzowska 4-6.

— Odnoszac sie do lokalizacji przy ul. Karrelickiej informuje, ze podczas projektowania zieleni
nalezy mie¢ dodatkowo na wzgledzie wymagania dotyczace wyznaczania stanowisk dla oséb
z niepetnosprawnosciami[3].

— Zwracam uwage, ze ul. Krupnicza jest réwniez przedmiotem projektu budzetu
obywatelskiego BO.OM.14/24,

Urzad Miasta Krakowa

WYDZIAL MIEJSKIEGO INZYNIERA RUCHU

tel.+48 12 616 58 08, fax +48 12 616 58 41, ir.umk@urekrakow.pl
31-072 Krakow, ul. Wielopole 1

www.krakow.pl




— W kwestii poszerzenia okienka przy debie naprzeciw ul. Augustiariskiej - jako lokalizacje
rozumiem drzewo zlokalizowane w pasie dzielacymw sasiedztwie przejéciadla pieszych - informuje,
se nasadzenia nie powinny zawezac istniejacej szerckoéci chodnikataczacego przejéciadlapieszych:
przez ul. Dietla oraz tory tramwajowe.

- W przypadku likwidacji elementow matej architektury nalezy skonsultowac projekt w
szczegolnoéci z Zarzadem Transportu Publicznego w Krakowie.

W przypadku zmiany statej organizacjiruchu nalezy ztozy¢ do Wydziatu Miejskiego Inzyniera Ruchu
whiosek o jej zmiane, zgodnie z Procedurg IR-2, dostepna na www.bip.krakow.pl, tj. komplet
dokumentéw wraz z wymaganymi opiniami.

Informuije, ze ocena mozliwosci realizacji projektu (w szczegblnosci techniczno-eksploatacyjnych),
weryfikacja kosztorysu oraz harmonogramu pozostaja poza mozliwosciami Wydziatu Miejskiego
Inzyniera Ruchu Urzedu Miasta Krakowa.

Informuje tez, ze za kwestie dotyczace geometrii drogi oraz uzgadniania catego zagospodarowania
pasa drogowego odpowiada zarzadca drogi, tj. Zarzad Drog Miasta Krakowa.

W przypadku pytan, prosimy kontaktowac sie:
« telefonicznie - pod numerem 12 616 58 25 (sprawe prowadzi Anna Krygowska)
= osobiécie - Referat Statej Organizacji Ruchu, ul. Wielopole 1, pokdj 313
= e-mailowo - ir.umk@um.krakow.pl

Z wyrazami szacunku

Michat Mikotajczyk
Dyrektor Wydziatu
Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Podstawa prawna

[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. poz. 1518).

[2] Standardy infrastruktury pieszej Miasta Krakowa, Zarzadzenie nr 3188/2021 Prezydenta Miasta

[3] Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczelstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U.z 2019 r. poz. 2311z pézn.zm.)

Otrzymuja:
1. Adresat
2. aa

Urzad Miasta Krakowa .
WYDZIAE MIEJSKIEGO INZYNIERA RUCHU
tel. +48 12 616 58 08, fax +48 12 616 58 41, irumk®@um.krakow.pl &

31.072 Krakéw, ul. Wielopole 1 w

www.krakow.pl

TECAZ POLSKA
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Krakow, 12 kwietnia 2024 r.

TA.316.3.30.2024

Zarzad Drég Miasta Krakowa
mail: sekretariat@zdmk.krakow.pl

Opinia do wniosku

Dotyczy BO.D1.3/24 pn. "Stare Miasto zrywa z betonem"
Data pisma 03.04.2024
Data wpltywu 03.04.2024

Znak sprawy -

Szanowni Panstwo,

W nawigzaniu do otrzymanej korespondencji w sprawie opinii do wniosku BO.D1.3/24 pn. "Stare
Miasto zrywa z betonem", Zarzad Transportu Publicznego w Krakowie wnosi ponizsze uwagi:

Nalezy zapewni¢ szeroko$¢ chodnikéw wzdtuz zielericéw dostosowang do natezenia
ruchu (min. 2,0m szerokosci uzytkowej);

W przypadku parkowania wzdiuz planowanych zielericéw nalezy zapewnic¢ bezpieczne
dojscie do pojazdow;

Nie dopuszcza sie zmniejszenia liczby miejsc postojowych dla roweréw. W przypadku,
w ktérym lokalizacja rozbetonowania koliduje ze stojakami rowerowymi nalezy znalez¢
lokalizacje zastepcza dla realizacji projektu;

Nasadzenia nie powinny ogranicza¢ wzajemnej widocznosci uczestnikom ruchu;

Nalezy zapewni¢ stosowanie ,Standardéw technicznych i wykonawczych dla
infrastruktury rowerowej miasta Krakowa” przyjetych do stosowania Zarzadzeniem Nr
3113/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 listopada 2018 r. i ,Standardéw
Infrastruktury Pieszej Miasta Krakowa” przyjetych do stosowania Zarzadzeniem Nr
3188/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 listopada 2021 r. oraz ,Standardow
Dostepnosci dla Gminy Miejskiej Krakow” wprowadzonych do stosowania Zarzadzeniem
Nr 1163/2023 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2023 r.;

Uzyska¢ pozytywna opinie Zespotu zadaniowego do spraw niechronionych uczestnikow
ruchu;

Z up. DYREKTORA ZTP
Matgorzata Jedynak
Kierownik Dziatu Mobilnosci Aktywnej

W przypadku pytan, prosimy kontaktowac sie:

e telefonicznie - pod numerem 12 616 86 73, sprawe prowadzi Rafat Grzywacz
e osobiscie - Dziat Mobilnosci Aktywnej, ul. Wielopole 1, 31-072 Krakow

e e-mailowo - sekretariat@ztp.krakow.pl

. Zarzad Transportu Publicznego w Krakowie

tel. +48 12 616 86 00 (centrala), tel. +48 12 616 86 02, sekretariat@ztp.krakow.pl
31-072 Krakow, ul. Wielopole 1
www.ztp.krakow.pl






