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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru wewnetrznych
instalacji elektrycznych zwigzanych z przebudowg pomieszczen fadowania akumulatoréow w pomieszczeniach hali
zajezdni MPK Wroctaw.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot ST

Niniejsza specyfikacja dotyczy prowadzenia robot zwigzanych budowg instalacji elektrycznych podestu a mianowicie:
- WLZ, rozdziat energii dla potrzeb urzadzen zlokalizowanych w pomieszczeniach tadowania akumulatorow,

- budowa rozdzielnicy dla potrzeb odbioréw instalacji tadowania akumulatoréw,

- instalacje odbiorcze pomieszczen jw.,

- instalacje potgczen wyréwnawczych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami i normami.

1.5. OgdIlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ robdt z dokumentacjg projektowa,
Specyfikacjg Techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.

Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Kierownika Budowy.

1.6. Opis ogolny projektowanego zakresu robét

Zasilanie odbioréw zlokalizowanych w pomieszczeniach tadowania akumulatoréw przewidziano z projektowanej
rozdzielnicy oznaczonej RAK, zlokalizowanej w korytarzu w bezposrednim sgsiedztwie przebudowywanych
pomieszczen. Zasilanie w/w rozdzielnicy przewidziano wykonaé kablem YKY5x16mm2 z najblizszej lokalnej rozdzielnicy
obiektu, wskazanej przez przedstawiciela Inwestora (uzgodni¢ na etapie wykonawstwa..

Rozdziat energii dla projektowanych instalacji odbywac sie bedzie z rozdzielnic RAK.

W rozdzielnicy RAK nalezy:

- zamontowac zabezpieczenia proj. odbioréw.

- podigczy¢ projektowany WLZ.

- wykonac uktad sterowania,

- wykona¢ potgczenia wyréwnawcze miejscowe.

1.7. Realizacja prac
Realizacje prac w zakresie instalacji elektrycznych nalezy podzieli¢ na:
- prace zwigzane z montazem zabezpieczen w rozdzielnicy , gtéwnymi trasami prowadzenia WLZ -
ciggi poziome
- prace zwigzane z montazem tablic rozdzielczych wraz z przygotowaniem wnek,
- prace zwigzane ze sprawdzeniem i pomiarami instalacji,
Realizacje prac w obiekcie prowadzi¢ nalezy w oparciu o projekt wykonawczy branzy elektrycznej oraz o przedmiar
robot.

2. MATERIALY

2.1. Wykaz podstawowych materiatéw

Przy wykonywaniu prac objetych niniejszg specyfikacja stosowane beda nastepujgce materiaty:
- przewody (750 V) - YDY(z0) 3(7)x1,5(2,5) mm?,

- kable (1kV) — 5x16mm2,

- konstrukcje wsporcze dla koryt kablowych,

- koryta kablowe K100H60,

- osprzet natynkowy i wtynkowy o stopniu ochrony IP 65,

- tablica rozdzielcza w obudowie nasciennej - wykonane wg schematu,

- oprawy os$wietleniowe LED 60W, IP66,

- gniazda 16A/Z IP66,

- kaseta sterownicza FT22KS3,

- awaryjne wylgczniki tadowania, - wytacznik bezpieczenstwa w obudowie (przycisk grzybkowy czerwony , 1r+1z),
- modutéw alarmowych do kontroli i zasilania dwuprogowych detektoréw gazu,

- dwuprogowe detektory gazu,

- sygnalizatory optyczno-akustyczne,

- wylgczniki oswietleniowe 10A, 1P44,

- szyny ekwipotencjalizacyjne,

- przewdd LgY 6mm2,



2.2. Sktadowanie materiatow

Materiaty, aparaty, urzgdzenia elektryczne i maszyny elekiryczne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach

zamknietych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i oswietlonych.

Ksztattowniki stalowe o wiekszych przekrojach mozna sktadowa¢ na placu , w miejscach gdzie nie bedg narazone na

uszkodzenia mechaniczne i dziatanie korozji.

Tasmy izolacyjne nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach suchych i chtodnych.

Sktadowanie kabli powinno by¢ zgodne z warunkami:

- kable w czasie sktadowania powinny sie znajdowaé¢ na bebnach, dopuszcza sie skladowanie krétkich odcinkow w
kregach w sposob uniemozliwiajgcy uszkodzenie izolacji,

- bebny z kablami powinny by¢ ustawione na utwardzonym terenie na krawedziach tarcz, a kregi utozone poziomo,

- konce kabli powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocia.

Sprzet ochrony osobistej oraz bhp nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych, suchych i odpowiednio

ogrzewanych.

Farby ptynne, rozpuszczalniki, lakiery i oleje nalezy magazynowa¢ w oddzielnych pomieszczeniach z zachowaniem

odpowiednich przepiséw p/pozarowych i bhp.

3. SPRZET
Przewiduje sie zastosowanie nastepujgcego sprzetu:
- elektronarzedzia

4. TRANSPORT

4.1. Transport elementéw instalacji elektrycznej

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatow, elementéw,

konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju roboét elektrycznych. W czasie transportu nalezy

zabezpieczy¢ przedmioty w sposob zapobiegajacy ich przemieszczaniu i uszkodzeniu.

Zatadowanie i wyladowanie konstrukcji, urzadzen, maszyn itp. o duzej masie lub znacznym gabarycie nalezy

przeprowadza¢ za pomocg dzwigéw lub postugujagc sie pomostem - pochylnia.

Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montazu ciezkich urzadzen, ktére nie majg két jezdnych, nalezy wykonaé

za pomocg wozkdéw lub rolek.

Przy przewozie i transporcie materiatow, elementow, konstrukcji, urzadzeh, maszyn itp. za pomocg dzwigéw oraz na

pochylniach nalezy przestrzega¢ aktualnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, a przy zatadunku, transporcie i

wytadunku recznym - aktualnych przepiséw dotyczacych recznego przenoszenia ciezaréw.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzgdzen rozdzielczych nalezy

przestrzegac¢ zalecen wytworcéw, a w szczegodlnosci:

- transportowane urzgdzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem sie
wewnatrz tadowni; na czas transportu nalezy z przewozonych urzgdzen zdemontowac, odpowiednio zabezpieczy¢ i
przewozi¢ oddzielnie czute przyrzgdy pomiarowe, aparature rejestrujgcg, przekazniki do elektiroenergetycznej
automatyki zabezpieczeniowej, komory gasikowe oraz inng aparature mniej odporng na wstrzgsy i drgania,

- aparature i urzgdzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowag, nie narazajgc ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia
powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkéw itp.,

- przy transporcie wytgcznikéw i transformatoréw nalez stosowaé sie do zalecen producenta, co do sposobu
mocowania lin; transport (zatadunek, wytadunek) czionéw celek (elementéw urzadzenh rozdzielczych) powinien
odbywaé sie, za pomocg lin mocowanych w weztach spawanej konstrukcji szkieletowej; chwytanie linami za
elementy oszynowania, aparaty lub poprzeczki konstrukcji poza punktami weztowymi jest niedopuszczalne.

Zaleca sie dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatéw na stanowiska montazu bezposrednio przed

montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy. Dotyczy to szczegdlnie

duzych i ciezkich elementow.

Transport kabli nalezy dokona¢ z zachowaniem warunkow:

- kable nalezy przewozi¢ na bebnach, dopuszcza sie przewozenie kabli w kregach jezeli masa kregu nie przekroczy
80 kg, a temperatura otoczenia jest wyzsza niz +5°C, przy czym wewnetrzna $rednica kregu nie powinna by¢
mniejsza niz 40-krotna $rednica kabla,

- zaleca sie przewozenie bebnéw z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszcza sie przewozenie bebnéw z kablami
na skrzyniach samochodéw ciezarowych lub przyczep,

- bebny z kablami przewozone na skrzyniach samochodu powinny by¢ ustawione na krawedzi tarcz, a tarcze bebnow
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem po dnie skrzyni samochodu, kladzenie bebnéw z kablami w

skrzyni samochodu ptasko jest zabronione, kregi kabla nalezy uktadaé poziomo,

- zabronione jest przebywanie osob w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bebna z kablami,

- umieszczenie i zdejmowanie bebndéw z kablami ze skrzyni samochodu zaleca sie wykonac¢ przy pomocy dzwigu,

- swobodne staczanie bebndéw z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kregéw kabli jest zabronione.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Wykonawca robét elektro-montazowych moze przystgpi¢ do montazu aparatury i urzadzeh dopiero po otrzymaniu od
Inwestora potwierdzenia, ze roboty budowlane zostaty zakonczone i odebrane zgodnie z obowigzujgcymi ST czesci
budowlane;.

Przed przystgpieniem do montazu rozdzielnic nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ robdt budowlanych z rozwigzaniem
elektrycznym. W szczegdlnosci nalezy zwréci¢ uwage na wiasciwe wykonanie kanatéw, szachtéw i przepustéw.



5.2. Roboty instalacyjno-montazowe

Montaz urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong wraz z urzgdzeniem oraz wymaganiami
podanymi w niniejszym rozdziale.

Urzadzenia przyscienne, nascienne oraz wnekowe nalezy przykreci¢ do konstrukcji lub kotew zamocowanych w podtozu
w sposob jak wyzej.

Urzadzenia skrzynkowe, dostarczane na miejsce montazu wraz z przykrecong do nich konstrukcjg nosng, nalezy
wstawi¢ w przygotowane otwory w podtozu i zala¢ betonem. Przed zalaniem otworéw betonem urzgdzenie nalezy
unieruchomic¢ w sposéb pewny i bezpieczny.

Po ustawieniu urzgdzenia nalezy:

- w urzagdzeniach ztozonych z zestawow transportowych, potgczy¢ szyny zbiorcze,

- zainstalowac¢ aparaty i przyrzady zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,

- zatozy¢ wkiadki topikowe zgodnie z projektem,

- dokreci¢ w sposdb pewny wszystkie sruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych i mechanicznych,

- zalozy¢ ostony zdjete w czasie montazu.

Szyny nalezy taczy¢ ze sobg za pomocg srub, specjalnych zaciskéw lub spawania.

Stykajgce sie powierzchnie szyn w przypadku potgczen skrecanych nalezy dokfadnie oczyscic¢ i pokry¢ warstwg wazeliny
technicznej bezkwasowe;j.

Na przewodach nie stosowa¢ koncowek zaciskanych srubami.

Kazdy przewod nalezy zaopatrzy¢ na obu koncach w oznaczniki z podaniem symboli projektowych okreslajgcych numer
obwodu i symbol tablicy.

Urzadzenia dostarczone na miejsce montazu powinny posiada¢ wewnetrzne potgczenia ochronne. Pozostate potgczenia
ochronne nalezy wykonaé w czasie montazu.

Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacjg barw zditej i zielonej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zakres kontroli
Wykonawca musi przewidzie¢, ze poszczegodlne etapy wykonanych przez niego prac bedg na jego koszt kontrolowane
przez odpowiednie stuzby Inwestora.
Z kazdej kontroli sporzgdzony bedzie protokét. Ewentualne niezgodnosci wykonanych robét bedg usuwane na koszt
wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Inwestora.
Kontroli podlegaé bedg nastepujgce urzadzenia (grupy urzadzen) i uktady:
o tablice rozdzielcze niskiego napiecia,
wewnetrzne linie zasilajgce (wlz),
wytgczniki i roztgczniki niskiego napiecia,
uktady zasilania obwoddéw pomocniczych,
uktady sygnalizaciji i sterowania,
e dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa.
Po zakonhczeniu prac montazowych nalezy wykonaé:
e pomiary rezystancji izolacji ( oddzielnie dla kazdego obwodu- od strony zasilania).
Pomiary nalezy wykona¢ induktorem 1000 V. Rezystancja izolacji mierzona miedzy badang fazg i pozostatymi fazami
potgczonymi z przewodem neutralnym nie moze by¢ mniejsza od 0,5 Q dla instalacji 230 V i 0,5 Q dla instalacji 400 V;
e pomiar rezystancji izolacji odbiornikow.
Rezystancja izolacji silnikdw, grzejnikéw itp. nie moze by¢ mniejsza od 1 Q.
e Pomiar kabli zasilajgcych,
e Pomiar obwodéw dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe;.
Po pozytywnym zakohczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych prébami montazowymi nalezy zatgczyé¢ instalacje
pod napiecie i sprawdzic¢, czy:
e silniki obracajg sie we wtasciwym kierunku.
Z wykonanych pomiaréw i prob winny by¢ sporzadzone protokoty.

6.2. Préby odbiorcze

W momencie gdy wykonawca uzna, ze prace montazowe zostaty zakohczone i ze wyregulowanie uruchomionej

instalacji jest zakonczone, zawiadamia Inwestora, aby ten w odpowiednim czasie wyznaczyt swoich przedstawicieli,

ktérzy bedg obecni przy czynnosciach odbiorczych instalacji.

Przedstawiciele Inwestora w obecnosci wykonawcy przeprowadzajg kontrole, sprawdzenia i préby instalacji i

ewentualnie zobowigzujg wykonawce do usuniecia stwierdzonych usterek.

Wowczas gdy w.w. sprawdzian , powtérzony w razie potrzeby, jest zadowalajacy, wykonawca zawiadamia pisemnie

Inwestora podajgc proponowany termin gotowosci instalacji do odbioru koricowego.

Wykonawca musi w tym samym czasie przekazaé¢ Inwestorowi:

- instrukcje pracy i obstugi urzadzen,

- dokumentacje powykonawczg (w formie uzgodnionej z Inwestorem),

- szczegotowy raport zawierajgcy co najmniej wykaz i charakterystyke zainstalowanych urzgdzen oraz wyniki
przeprowadzonych badan i pomiaréw,

- atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparatéw, urzadzen, przewodow i kabli.

Wykonawca dostarczy wszystkie urzgdzenia potrzebne do przeprowadzenia prob i przeprowadzi wszystkie regulacje i

zmiany, ktére okazatyby sie konieczne dla prawidtowego funkcjonowania obiektu.



7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg dla instalacji elektrycznej budynku sg :
- kpl. tablic rozdzielczych,

- szt. urzadzen, osprzetu elektrycznego

- mkablii przewodoéw, drutu, tasmy.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inwestora, jezeli wszystkie
badania kontrolne daty wyniki pozytywne.
Kohncowego odbioru dokonuje uzytkownik, ktory ustala komisje odbioru z udzialem Inwestora, wykonawcéw,
odpowiednich stuzb technicznych, ppoz i bhp oraz przedstawicieli instytucji finansujgcych.
Komisja odbioru powinna:

e zbadac¢ kompletnos¢, aktualnosc¢ i stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptowac ja,

e dokonac¢ bezposrednich ogledzin wszystkich elementéw instalacji w celu sprawdzenia jakosci robot i

zgodnosci z otrzymang dokumentacjg i przepisami,

e  sprawdzi¢ funkcjonowanie urzadzen oraz przeprowadzi¢ wyrywkowe pomiary zgodnosci danych z

przedstawionymi dokumentami,

e ustali¢ warunki i mozliwosci przekazania instalacji do eksploataciji ,

e  sporzgdzi¢ protokét z odbioru z podaniem doktadnych stwierdzen, ustalen i wnioskow.
Komisja wnioskuje w czasie odbioru o przyjecie instalacji do eksploataciji.
Z chwilg przejecia instalacji przez uzytkownika i w dniach z nim uzgodnionych, wykonawca wydeleguje swoich
wykwalifikowanych przedstawicieli, aby przeszkoli¢ personel do obstugi zainstalowanych urzadzenh. Przedstawiciel
wykonawcy przeszkoli personel w zakresie budowy urzadzen, ich pracy, ustawienia wszystkich elementéw sterowania,
bezpieczenstwa i kontroli. Przedstawiciel wykonawcy przekaze takze wszelkie potrzebne informacje niezbedne dla
zapewnienia bezawaryjnej pracy i obstugi codziennej instalacji.

9. PRZEPISY | NORMY
Wszystkie instalacje zostang wykonane zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce przepisami i normami oraz regutami sztuki

budowlane;.

Urzadzenia, sposoéb ich doboru i parametry instalacji bedg zgodne z miedzynarodowymi wytycznymi IEC.

Urzadzenia bedg zgodne z przepisami dotyczacymi zabezpieczenia urzadzeh przed wplywem obcych pdél

elektromagnetycznych i opatrzone zostang znakiem CE.

- Normy

PN- E- 90410:1994

Kable elektroenergetyczne o izolacji z polietylenu usieciowionego na napiecie
znamionowe od 3,6/6 kV do 18/30 kV. Ogdlne wymagania i badania

PN- [EC- 4391+AC:1994

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Zestawy badan w petnym i
niepetnym zakresie badan typu.

PN- 90/E- 06150.10,30,52

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa.

PN-87/E- 93100.01+05

Sprzet elektroinstalacyjny.

PN- 89/E- 06157.01+03

taczniki mechanizmowe niskonapieciowe.

PN- 91/E- 06160.20,21

Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe.

PN- 90/E- 93003.

Wytaczniki samoczynne do zabezpieczania urzgdzen elektrycznych.

PN- 84/E- 02033

Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym

PN- EN- 60598-1:2001
PN- EN- 60598-2-2:2001
PN- EN- 60598-2-5+8:2001

Oprawy o$wietleniowe. Wymagania ogodlne i badania
Wymagania szczegdlne

PN-84/E- 06310

Oprawy do o$wietlenia pomieszczen przemystowych.

PN- 84/E- 06311

Oprawy do oswietlenia mieszkan i wnetrz uzytecznosci publiczne;.

PN- 86/E- 05125

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN- 89/E- 05029

Barwy wskaznikéw $wietlnych i przyciskéw.

PN- 87/E- 90056

Przewody elektroenergetyczne ogdinego przeznaczenia do ukfadania na state.
Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej okragte

PN- 76/E- 90301

Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce
polwinitowej na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.

PN-IEC- 364-4-481 : 1994

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Dobdr $rodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow
zewnetrznych. Wybér srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od
wplywow zewnetrznych.

PN-IEC- 364-703 : 1993

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w
ogrzewacze do sauny.

PN-IEC- 60050-826: 2000

Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-IEC- 60364-1 : 2000

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i




wymagania podstawowe

PN-IEC- 60364-3 : 2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdlnych
charakterystyk.

PN-IEC- 60364-4-41 : 1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC- 60364-4-42 : 1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC- 60364-4-43 : 1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

PN-IEC- 60364-4-45 : 1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.

PN-IEC- 60364-4-46 : 1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odigczanie izolacyjne i tgczenie.

PN-IEC- 60364-4-47 : 2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zastosowanie srodkow ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem
prgdem elektrycznym.

PN-IEC- 60364-4-442 : 1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego
napiecia przed przejSciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy
doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia.

PN-IEC- 60364-4-443 : 1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed przepieciami.
Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN-IEC- 60364-4-444 : 2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed przepigeciami.
Ochrona przed zaktoceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach
obiektow budowlanych.

PN-IEC- 60364-4-473 : 1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. =~ Stosowanie srodkow ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed prgdem przetezeniowym.

PN-IEC- 60364-4-482 : 1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobdér $rodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC- 60364-5-51 : 2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-IEC- 60364-5-52 : 2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC- 60364-5-53 : 2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC- 60364-5-54 : 1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC- 60364-5-56 : 1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i rnontaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC- 60364-5-523 : 2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnos$¢ pragdowa dtugotrwata przewoddw.

PN-IEC- 60364-5-537 : 1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtgczania
izolacyjnego i taczenia

PN-IEC- 60364-5-548 : 1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uktady uziemiajgce i potaczenia wyrdéwnawcze instalacji
informatycznych.

PN-IEC- 60364-6-61 : 2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC- 60364-7-701 : 1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i
basen natryskowy.

PN-IEC- 60364-7-702 : 1999
popr. Ap1:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalaciji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC- 60364-7-704 : 1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.

PN-IEC- 60364-7-705 : 1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach
rolnych i ogrodniczych.

PN-IEC- 60364-7-706 : 2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami
przewodzgcymi.

PN-IEC- 60364-7-707 : 1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczgce uziemien instalacji
przetwarzania danych

PN-IEC- 60364-7-708 : 1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce




