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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opracowanie obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych wewnetrznych zwigzanych z przebudowg pomieszczen tadowania akumulato-
row w pomieszczeniach hali zajezdni MPK Wroctaw.

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 11945



mpk aku

DZIALY KOSZTORYSU

Lp.

Nazwa dziatu

Od

Do

—_

Pomieszczenie tadowania

22

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 11945




mpk aku

PRZEDMIAR

Lp.| Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
1 Pomieszczenie tadowania
1|STE 4.1 KNNR 5 Montaz tablicy RAK z przygotowaniem podtoza ,podtaczeniem przewo- |kpl.
d.1 0404-04 déw ,oraz badaniem zabezpieczen /wyposazona wg schematu/
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|STE 6.1.3 |KNNR 5 Konstrukcje wsporcze dla koryt i drabinek szt.
d.1 1101-01
28 szt. 28.000
RAZEM 28.000
3|STE6.1.3 |KNNR 5 Montaz korytek kablowych E 100H50 m
d.1 1105-08
23 m 23.000
RAZEM 23.000
4/STE6.1.3 |KNNR5 Uktadanie przewodu YKYZzo 5*16 m
d.1 0209-03
50 m 50.000
RAZEM 50.000
5/STE6.1.2 |KNNR 5 Uktadnie przewodu YDYzo 3x1,5mm2 m
d.1 0209-01
35 m 35.000
RAZEM 35.000
6/SE 5.10,4 |KNNR 5 Utozenie przewodu YDY 3x2,5 mm2 m
d.1 0205-01
80 m 80.000
RAZEM 80.000
7/SE 5.10,4 |KNNR 5 Utozenie przewodu YDY 7*1,5 mm2 m
d.1 0205-01
11 m 11.000
RAZEM 11.000
8/STE 6.1.1 |KNNR 5 Montaz opraw oswietleniowych LED 60 W kpl.
d.1 0503-01
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
9|STE6.1.1 |KNNR 5 Montaz wytacznikéw pojedynczych IP 44 szt.
d.1 0306-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
10|SE 5.2.5 KNNR 5 Montaz gniazd 16A/Z IP 44 po;. szt.
d.1 0308-02
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
11|SE 7.1 KNNR 5 Montaz szyn ekwipotencjalnych ( potgczen wyréwnawczych ) szt.
d.1 0406-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12|SE 7.1 KNNR 5 Utozenie przewodu LgY 6mm2 (wraz zpodtaczeniami ) m
d.1 0202-02
36 m 36.000
RAZEM 36.000
13/STE6.1.3 |KNNR 5 Montaz kasety sterowniczej FT22K3 szt.
d.1 0406-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14|STE 6.1.3 |KNNR 5 Montaz awaryjnego wytacznika tadowania - wytacznik bezpieczenstwa |szt.
d.1 0406-01 w obudowie (przycisk grzybkowy czerwony , 1r+1z)
szt. 5.000
RAZEM 5.000
15/STE6.1.3 |KNNR 5 Montaz modutéw alarmowych do kontroli i zasilania dwutorowych de- |kpl.
d.1 0406-02 tektoréw gazu
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
16/STE6.1.3 |KNNR 5 Montaz dwuprogowego detektora gazu szt.
d.1 0406-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
17/STE6.1.3 |KNNR 5 Montaz sygnalizatora optyczno-akustycznegpo kpl.
d.1 0406-01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
18|SE 8.1 KNNR-W 9 |Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz punkt
d.1 1201-01
11 punkt 11.000
RAZEM 11.000
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mpk aku PRZEDMIAR
Lp.| Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
19|SE 8.1 KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego na- |po-
d.1 1301-01 piecia miar
19 po- 19.000
miar
RAZEM 19.000
20|SE 8.1 KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego na- |po-
d.1 1301-02 piecia miar
1 po- 1.000
miar
RAZEM 1.000
21|SE 8.1 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) |szt.
d.1 1304-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
22|SE 8.1 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny |szt.
d.1 1304-06 pomiar)
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
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