W1 - Wywiewny

Nazwa: N1
Typ: Nawiewny
Opis:
Sys. |Nr| Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat | Kolor [Pow. [m2]|Pow. catk. [m2] Producent Uwagi
Prostokatna
N1 |1 1 WG*+RG czerpnia/wyrzutnia a= 400 b= 500 stal Ogolne stal kwasoodporna
Scienna
N1 |2 1 K Przewod prostokatny a= 400 b= 500 1= 321 ocynk 0,58 0,58 Ogolne stal kwasoodporna
N1 |3 1 WA Kolano asymetryczne | alfa= 90 a= 500 [ b= 400|d= 200 |e= 50 [f= 50|r= 100| ocynk 1,26 1,26 Ogolne stal kwasoodporna
N1 | 4 1 K Przewod prostokatny a= 200 b= 500 1= 1242 ocynk 1,74 1,74 Ogolne stal kwasoodporna
NI |5 1 WS Kolano symetryczne alfa= 90 a= 500 | b= 200|e= 50 |f= 50 |r=100(fg= 0 | ocynk 0,70 0,70 Ogolne stal kwasoodporna
Ni|6| 1 RG1* Kratka wentylacyjna | _ 509| = 290 stal Ogolne stal kwasoodporna
prostokatna
Nazwa: W1
Typ: Wywiewny
Opis:
Sys. [Nr| Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat | Kolor [Pow. [m2] [Pow. catk. [m2] Producent Uwagi
W1 |1 2 Okap ze Stah. DxSxW = kroéece D = wykonanie warsztatowe | stal kwasoodporna
kwsoodpornej
W1 |2 1 TUBE* Przewod okragly dl= |[315 11= 456 ocynk 0,45 0,45 Ogblne stal kwasoodporna
W1 |3 2 CD1*+0 Przepustnica okragla = 315 1= 315 ocynk Ogolne stal kwasoodporna
Wl | 4 2 BGE Kolano prasowane alfa= |90 r= 1 dl = | 315 ocynk 0,73 1,47 Ogolne stal kwasoodporna
W1 |5 1 TUBE* Przewod okragly dl = [315 11 = 1953 ocynk 1,93 1,93 Ogodlne stal kwasoodporna
Wi |6 1 ATE Syme“'ycsfgg;ir‘”mk WO qi= [315| a3= | 315 | 11=|465 ocynk 0,87 0,87 Ogolne stal kwasoodporna
Wl |7 1 OCl1* Odsadzka okragta dl= |[315 e= 311 | 11= | 706 ocynk 1,12 1,12 Ogolne stal kwasoodporna
W1 |8 1 TUBE* Przewod okragly dl= |[315 11 = 453 ocynk 0,45 0,45 Ogolne stal kwasoodporna
W1 |9 1 TUBE* Przewod okragly dl= |[315 11 = 3754 ocynk 3,71 3,71 Ogolne stal kwasoodporna
WI1 |10 1 TUBE* Przewod okragly dl= |[315 11= 536 ocynk 0,53 0,53 Ogoblne stal kwasoodporna
wi[11] 1 CRD1* P"dStZ‘f(’;‘qggh‘)Wa = 315 1= 1000 | A= |515|B=| 515 ocynk Ogolne stal kwasoodporna
W1 |12 2 BGE Kolano prasowane alfa= |90 r= 1 dl = | 315 ocynk 0,73 1,47 Ogolne stal kwasoodporna
W1 |13 1 MFA Ztaczka mufowa dl= |[315 ocynk 0,13 0,13 Ogoblne stal kwasoodporna
wi 4] 1 Wentylator | przeciwybuchowy, | 1000m3/h | dp= |220Pa| Net023kW | 3x |400v ocynk 0,13 0,13 Ogélne
dachowy chemoodporny
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