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1.OPIS TECHNICZNY
1.1 PRZEDMIOT | PODSTAWA OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elekirycznych wewnetrznych
zwigzanych z przebudowqg pomieszczeh tadowania akumulatoréw w pomieszczeniach hali zajezdni
MPK Wroctaw.

Dokumentacje opracowano w oparciu o:

wytyczne dostarczone przez Inwestora,

projekt architektoniczny,

wytyczne innych branz,

obowiqgzujgce przepisy i normy dotyczgce instalacji elekirycznych.

2.1 ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem:

instalacje o$wietlenia ogdlnego i miejscowego,

instalacje gniazd wtykowych 230V ogdlinego przeznaczenia,
instalacje ochrony przed przepieciami,

instalacje ochrony przeciwporazeniowej,

instalacje potgczen wyréwnawczych miejscowych i gtéwnych,

3.1 NORMY | PRZEPISY

Przy projektowaniu uwzgledniono wymagania aktualnie obowigzujgcych norm i przepisdw a w
szczegdlnosci:

Zestaw norm PN-IEC 60364, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, PN-IEC 60364-5-523,
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Obcigzalno$¢ prgdowa dtugotrwata przewoddw, PN-IEC 60364-4-443 Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
tgczeniowymi, PN-IEC 60364-5-54 Dobdri montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody
ochronne, PN-EN 12464-1 Swiatto i owietlenie. Oswietlenie miejsc pracy.

4.1 CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zasilanie odbioréow zlokalizowanych w pomieszczeniach tadowania akumulatordw przewidziano z
projektowanej rozdzielnicy oznaczonej RAK, zlokalizowanej w korytarzu w bezposrednim sqsiedztwie
przebudowywanych pomieszczeh. Zasilanie w/w rozdzielnicy przewidziano wykonac kablem
YKY5x16mm?2 z najblizszej lokalnej rozdzielnicy obiektu.

Rozdziat energii dla projektowanych instalacji odbywac sie bedzie z rozdzielnic RPOD. Moc zgodnie
z bilansem na rys. nr E2 dla obiektu wynosi 20kW.

5.1 BILANS MOCY

Bilans mocy przedstawiono na rysunku E2.

6.1 OBWODY SIECI ODBIORCZEJ
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6.1.1. Instalacja oswietleniowa - informacje ogoéine

Instalacje oswietleniowq nalezy wykonac¢ zgodnie z wymogami zawartymi w normie PNEN 12464-1.
W pomieszczeniach wilgotnych i przejsciowo wilgotnych nalezy stosowacd osprzet szczelny o stopniu
ochrony c IP66.

Rozmieszczenie opraw, typy opraw numeracje obwoddw, na rzucie budowlanym.

Instalacje nalezy wykonacé stosujgc oprawy energooszczedne LED. Stopieh ochrony opraw jest
zgodny z wymaganiami poszczegdlnego typu pomieszczen.

6.1.2. Instalacja oswietlenia podstawowego

Obwody os$wietleniowe wykonac¢ przewodami YDYzo 3x1,5mm2 450/750V, YDYzo 3x1,5mm?2
450/750V tgczenia wykonad w puszkach gtebokich ztgczkami Wago.

6.1.3. Instalacja gniazd wtykowych, instalacje technologiczne, wentylacja mechaniczna

Obwody zasilania gniazd wtykowych 230V nalezy wykonac¢ przewodami YDYzo 3x2,5mmz2 450/750V.
Instalacje zasilania wykonac jako n.t., przewody prowadzi¢ w korytach kablowych np.: K100x50
Przewiduje sie zastosowanie osprzetu IPmin44. Kazde gniazdo zlokalizowane w pomieszczeniu
prostownikdw zasilane bedzie z oddzielnego obwodu i dedykowane do zasilania pojedynczego
prostownika. Z prostownikdw wyprowadzone zostang przewody do pomieszczenia tadowania
akumulatoréw, przewody niniejsze zostang dobrane przez dostawce prostownikdw i dostarczone
wraz z prostownikami. Maksymalna dtugos¢ w/w przewodu to ~20m. Prostowniki i w/w przewody nie
sg przedmiotem niniejszego opracowania (dostawa inwestorska). Dodatkowo, zgodnie z wymogami
bezpieczenstwa w pomieszczeniu tadowania przewidziano zainstalowanie 5 przyciskéw
bezpieczenstwa — awaryjne wytgczenie tadowania, oznaczone AWL. Dla zatgczania i wytgczania
zasilania prostownikdéw, przewidziano montaz kasety sterujgcej przy rozdzielnicy RAK. Kaseta realizuje
zatgczanie instalacji tadowania wraz z automatycznym starfem wentylacji wyciggowej z
pomieszczenia tadowania, wytgczenie instalacji wraz z wytgczeniem wentylacji z opdznieniem
20min., oraz sygnalizacje zatgczenia. Zgodnie z wytycznymi branzy instalacyjnej, w pomieszczeniu
tadowania przewidziano zainstalowanie systemu detekcji gazu (wodoru), zaprojektowany uktad
sterowania wytgcza instalacje zasilania prostownikdw w momencie pojawienia sie sygnatu z instalacii
detekcji gazu. Wytgczenie instalacji tadowania nastepuje réwniez w przypadku zadziatania
zabezpieczenia termicznego wentylatora wyciggowego — awaria wentylacii.

7.1 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA | POLACZENIA WYROWNAWCZE

Urzgdzenia elekiryczne zainstalowane wedtug niniejszego opracowania projektowego chronione
bedq przed dotykiem bezpodrednim i dotykiem posrednim.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim

Ochrona przed dotykiem bezposrednim zapewniona jest przez zastosowanie izolacji roboczej dla
wszystkich urzgdzeh. Dla rozdzielnic ochrona przed dotykiem bezposrednim zapewniona jest przez
zastosowanie oston zewnetrznych.

Ochrona przed dotykiem posrednim

Urzgdzenia elekiryczne instalowane zgodnie z niniejszym projektem bedq zasilane napieciem
niebezpiecznym 230/400VAC w uktadzie TN-S. Jako dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa przed
dotykiem posrednim bedzie zastosowane potgczenie wszystkich czesci przewodzgcych nie
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bedgcych pod napieciem z przewodem ochronnym PE i szybkie wytqczenie napiecia zasilania za
pomocqg urzqgdzeh ochronnych nadprgdowo i réznicowo-prgdowych. Chronione urzgdzenia
potgczone bedq z szynami PE w sposdb zapewniajgcy pewne i trwate potqgczenie. Tablica gtéwna
RPOD podtgczona zostanie do instalaciji uziemiajgcej. Gtéwna szyna ekwipotencjalizacyjna bedzie
zainstalowana w/w rozdzielnicy. Potgczenia ochronne wykonane bedqg za pomocq przewododw w
izolacji o kolorze zielonozdéttym. Przewody ochronne zaréwno dla zasilania jak i odbioréw
prowadzone bedqg jako zyty PE w kablach. Potgczeniami wyrébwnawczymi nalezy objg¢ wszystkie
metalowe konstrukcje dodestu oraz koryta metalowe. Miejscowe potgczenia wyrbwnawcze
wykonac przewodem LYzo 4mm2 Gtéwne potgczenia nalezy wykonac przewodem LYzo 16mm?2.

Przy realizacji projektu nalezy przestrzegac¢ przepiséw BHP zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. Nr. 47, poz. 401). Na terenie budowy powinna znajdowac sie apteczka z
wyposazeniem umozliwiajgcym udzielenie pierwszej pomocy w razie wypadku. Pracownicy
zatrudnieni przy budowie powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP.

8.1 UWAGI KONCOWE

Przy wykonywaniu instalacji nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

Trasowanie nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem technicznym, zwracajgc szczegding uwage na
zapewnienie bezkolizyjnego przebiegu instalacji z instalacjami innych branz,

trasy przewoddw powinny przebiegac pionowo lub poziomo, réwnolegle do krawedzi scian i stropdw,
Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ badania obejmujgce ogledziny, pomiary i proby
zgodnie z PN-IEC 60364-6-61.

We wszystkich pomieszczeniach nalezy wykonaé pomiary natezenia odwietlenia. Ze wszystkich
pomiaréw nalezy sporzgdzi¢ odpowiednie protokoty.

Wszystkie urzgdzenia i osprzet elektryczny zastosowany w niniejszym opracowaniu projektowym, a
podlegajgce obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, oraz
podlegajgce wystawienia przez producenta deklaracji zgodnosci (wg ustawy z dnia 30 sierpnia 2002
o systemie zgodnosci i wydane na jej podstawie akty prawne, Dz. U. z 2002r. Nr 166, poz. 1360),
spetniajg wyzej wymienione wymogi i posiadajg deklaracje zgodnosci.

Okredlone w projekcie typy urzgdzen i materiatdw podano dla wyznaczenia standardu
technicznego. Wykonawcy robdt przystuguje prawo ich zastgpienia przez materiaty i urzgdzenia nie
gorszej jakosci o rdwnowaznych parametrach technicznych. Decyzje o zatwierdzeniu materiatu
zamiennego podejmuje inspektor nadzoru inwestorskiego w przypadkach koniecznych po
konsultacji z projektantem. Wykonawca proponujgcy urzqgdzenia i materiaty zamienne
odpowiedzialny jest za sprawdzenie mozliwosci ich zastosowania pod kazdym wzgledem. Wszelkie
rozwigzania techniczne, organizacyjne i inne zwigzane z prawidtowq readlizacjg inwestycji i
przekazaniem obiektu Inwestorowi, a nie zawarte w komplecie materiatdw zwanych dalej projektem
wykonawczym winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami, sztukg budowlang i
zasadami realizaciji obiektu, jego czesci i wyposazenia.

Wszystkie urzgdzenia elekiryczne niniejszego projektu nalezy instalowaé zgodnie z normq PN-IEC -
60364 i innymi obowigzujgcymi normami i przepisami budowy urzgdzen elekirycznych. Catosé
instalacji wykona¢ pod nadzorem osoby uprawnionej i w $cistej koordynacji z pozostatymi
instalacjami.

OPRACOWAL
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