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SST.IS.  SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA WENTYLAC I
MECHANICZNEJ.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Techniczne;j.
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczqce realizacji instalacji wentylacji mechanicznej dla zadania: "Przebudowa
pomieszczenia tadowania akumulatorow zaktadu MPK" we Wroctawiu, przy ul.
Obornickiej 31.

1.2. Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Techniczne;j.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.3
kod CPV 45331200-8 Instalowanie urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacja Techniczng.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowiqg wymagania dotyczgce wykonania robot
zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej:

e Montaz wentylatora dachowego w wykonaniu chemoodpornym i
przeciwybuchowym,
Montaz podstawy dachowej ftumigcej ze stali kwasoodpornej,
Montaz podwdjnego okapu ze stali kwasoodporne;,
Montaz czerpni $ciennej ze stali kwasoodpornej,
Montaz kanatéw wentylacyjnych prostokgtnych ze stali kwasoodpornej na
systemowych podporach i zawiesiach,

e Montaz kanatdw wentylacyjnych okrqgtych spiralnie zwijanych ze stali

kwasoodpornej,

e Montaz kratki nawiewnej ze stali kwasoodpornej,

e Badania skutecznosci dziatania wentylacji i hatasu,

e Rozruch i uruchomienie,
Zakres robdt obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych
urzgdzen pomochniczych stuzgcych do wykonania robét.

1.4. Ogdline wymagania dotyczgce robdt.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnosc z
Dokumentacjq Projektowq, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce materiatdw.
Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiadac
warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t. z
2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z pdzn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016, poz. 1570 z pdzn. zm.).
Wykonawca dla potwierdzenia jokosci uzytych materiatow dostarczy Swiadectwa
potwierdzajgce odpowiedniqg jakos¢ materiatow.
2.2. Szczegbdtowe wymagania dotyczgce materiatdw.
Do wykonania robdét okreSlonych w punkcie 1.3 przewiduje sie zastosowanie
nastepujgcych materiatow:
¢ wentylator dachowy w wykonaniu chemoodpornym i przeciwybuchowym
o parametrach:
llo$¢ powietrza Ln=Lw=1000m3/h,
Sprez dyspozycyjny dp=220Pa
Zasilanie Ne=0,25kW/3x400V;
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Z wytgcznikiem serwisowym i przemiennikiem czestotliwosci.

Kratka nawiewna ze stali kwasoodpornej,

Czerpnia Scienna ze stali kwasoodpornej,

Przepustnice jednoptaszczyznowe okrggte ze stali kwasoodpornej,
podstawa dachowa ttumigca ze stali kwasoodpornej,

kanaty wentylacyjny prostokgtny ze stali kwasoodpornej na systemowych
podporach i zawiesiach rowniez ze stali kwasoodpornej

e kanaty wentylacyjne okrggte spiralnie zwijane ze stali kwasoodporne;j

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji rob6t zgodnie z dokumentacjq projektowqg
oraz do zachowania okreslonych materiatdw, producentow, typdw urzgdzen oraz
rozwigzan projektowych.

Wszelkie zmiany typdw, wielkosci urzgdzen imateriatdw, przyjetych rozwigzan
w stosunku do Projektu Wykonawczego wymagajg zatwierdzenia przez Inwestora
i projektanta.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kitdéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany
do Robdt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspekfora w
terminie przewidzianym Umowq,.

Sprzet bedgcy wtasnosciqg Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdét ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw  potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw Umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
Robot.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogdine wymagania dotyczgce materiatdéw.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt i wtasciwosci przewozonych
Materiatdéw oraz stan drég. Liczba srodkdw transportu bedzie zapewniac prowadzenie
Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora, w terminie przewidzionym UmowaQ.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg, spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i
innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach lgdowych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

4.2. Przewody wentylacyjne.
Pakowanie przewodow:
- indywidualnie w papier pakunkowy lub folie zabezpieczajgcg
- przy zamowieniu réznych srednic przewoddw, rury nie izolowane mozna pakowacd
teleskopowo

4.3. Urzgdzenia i elementy wentylacji kanatowej

Wentylator dachowy, okap z blachy kwasoodporne;j

tadowanie i roztadowywanie:
- podnoszenie tylko za obudowe dolng



Transport:
- W pozycji poziomej
Nawiewniki, przeustnice
Pakowanie:
- w folie bgbelkowq, a nastepnie w kartony
Transport:
- dowolnymi krytymi srodkami transportu
- z zabezpieczeniem przed mozliwosciqg przesuniecia i uszkodzenia

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdéine wymagania wykonania robét budowlanych
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Umowaq, oraz za
jakos$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z

Dokumentacjg Projektowq, wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jakosci oraz

poleceniami Inspektora.

Nastepstwa  jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w

prowadzeniu Robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez

Wykonawce na wtasny koszt.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Szczegbtowe wymagania wykonania robét budowlanych.

Podstawe do wykonania instalacji mogqg stanowi¢ jedynie Projekty Wykonawcze
instalacji zgodnie z Projektem oraz innymi dokumentami i wymaganiami wskazanymi
w  Projekcie Wykonawczym, Kontrakcie lub w innych dokumentach przekazanych
przez Inwestora.
W zakres prac wykonawcy instalacji wchodzi wykonanie wszystkich instalaciji
wymienionych w Projekcie Wykonawczym oraz prac zwigzanych zich realizacjq,
zgodnie z aktualnymi wydaniami obowiqgzujgcych lub wskazanych w przekazanych
wykonawcy  dokumentach, normami, przepisami,  wymaganiami  Projektu
Budowlanego oraz sztukg budowlang.
Instalacje nalezy wykonac¢ w taki sposdb, aby ich dziatanie spetniato wszelkie
wymagania zawarte w niniejszym opracowaniu  oraz innych  przekazanych
dokumentach. Przy wykonywaniu instalacji nalezy przestrzegac wszelkich zalecen oraz
wykorzystywac wszystkie informacje podane w przekazanych wykonawcy dokumen-
tach. Wszelkie wymagania szczegdtowe majg za zadanie utatwienie okreslenia
niezbednych prac i w zadnym wypadku nie ograniczajg wymagan ogdinych.

W zakres prac wykonawcy wchodzg w szczegdlnosci:

a) dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiatdw i urzgdzen, niezbednych
do wykonania instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszgcych (w
tym dostawa wszelkich materiatéw eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu
instalacji),

b) zainstalowanie (montaz) wszelkich materiatdéw i urzgdzen,

c) podtgczenie do wszelkich urzgdzen zasilania w energie elekiryczng, sterowania
i automatycznej regulacji, poza pracami wchodzgcymi w zakres instalacji
elekirycznych, wytgczonymi z zakresu robof,

d) przeprowadzenie wymaganych préb instalacji wraz z udokumentowaniem ich
wynikow (protokoéty odbiordw, wpisy do dziennika budowy),

e) przeprowadzenie rozruchu instalacji ijej regulacji (doprowadzenie instalacji do
osiggniecia wymaganych parametréw pracy),

f)  wykonanie wszelkich wymaganych pomiardw instalacji i analiz oraz przekazanie
protokotéw Inwestorowi

g) przeprowadzenie odbiordw instalacji przez Inwestora oraz odpowiednie wtadze
i instytucje,
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h) dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatow zgodnosci i atestow,
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie, etc. wszystkich
zastosowanych materiatow i urzgdzen.

i) odpowiednie zabezpieczenie miejsca robdt,

i)  wykonanie przejs¢ iprzepustow instalacyjnych przez elementy konstrukcyjne
niewymagajgce dodatkowych obliczehn konstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie
i uszczelnienie (np. przejs¢ instalacyjnych przez Sciany i stropy, przejs¢ szczelnych
przez §ciany pozarowe, przejs¢ przez fundamenty, etc.).

k) jezeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach
budowlanych otwordw (przebi¢) dla przeprowadzenia instalacji, wykonywanie
konstrukcji  wsporczych pod urzgdzenia iinstalacje zlokalizowane w po-
mieszczeniach lub na dachu budynku, opartych na gtdwnej konstrukciji budynku,
wraz zobrébkg iuszczelnieniem wszelkich przejs¢ instalacji  elementéw
konstrukcyjnych przez dach, etc. (poza elementami wyspecyfikowanymi w czesci
budowlano-konstrukcyjnej projektu). Prace te muszg by¢ prowadzone
w uzgodnieniu z nadzorem budowlanym oraz wykonawcami poszczegdlnych
rob o6t budowlano-konstrukcyjnych,

[)  wykonanie uszczelnien wszelkich przejs¢ instalacji przez elementy budynku
zgodnie ze sztukg budowlang,

m) montaz odpowiednich elementéw zapobiegajgcych rozprzestrzenianiu sie hatasu
oraz drgan spowodowanych pracg instalacii, ,

n) zamurowanie, zabetonowanie, etc. wszelkich otwordéw pozostatych w zwigzku
z prowadzeniem instalacji sanitarnych przez przegrody budowlane,

Montaz przewoddw wentylacyjnych

- wykonawca jest zobowigzany do wykonania w sposoéb przejrzysty, estetyczny i tfrwaty

oznakowan na kanatach wentylacyjnych  (kierunki przeptywu, oznaczenia

przewodow, numery sekciji itp.)
Montaz przewoddw blaszanych

- wykonanie przewoddw prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiadac

obowigzujgcym przepisom

- w czasie montazu nalezy przestrzegac¢ trasowania instalacji w celu unikniecia kolizji;

kazdorazowo po zamontowaniu fragmentu instalacji nalezy jg przedmuchac oraz

zaslepic folig

- przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonac w otworach, ktérych

wymiary sg od 50 dol0O0mm wieksze od wymiardw zewnetrznych przewodow z
izolacjg;

- przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub

innym materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach

przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w

przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a

takze aby przechodzity przez przegrody w sposdb umozliwiajgcy kompensacje

wydtuzen przewodu

- przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynku w

odlegtosci umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczenh poprzecznych; w przypadku

potgczen kotnierzowych odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100mm

- powierzchnie stykowe kotnierzy powinny leze¢ w ptaszczyznie prostopadtej do osi

otworu

- potgczenia blach na Sciankach kanatéw do grubosci 1,5mm nalezy wykonac na

zamek blacharski, przy grubosci wiekszej niz 1,5mm nalezy tqczy< przez spawanie,
zgrzewanie lub nitowanie jednostronne

- potgczenia kotnierzowe kanatdw nalezy skrecac srubami i nakretkami szesciokgtnymi

zaktadanymi z jednej strony kotnierza

- ptaszczyzny styku kotnierzy powinny by¢ do siebie rownolegte

- potgczenia przewoddw wentylacyjnych z blachy

- szczelnos¢ instalacii powinna odpowiadac klasie A (normalna)
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- kazdorazowo po zamontowaniu fragmentu instalacji nalezy jg przedmuchac
powietrzem oraz zaslepic folig
czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie ofwordw
rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontazu elementu sktadowego instalacji

Montaz urzgdzen i elementédw wentylacyjnych- montaz okapu i wentylatora dachowego
- urzgdzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg
producenta
- urzgdzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do
stosowania w budownictwie
- potgczenia roztgczne poszczegdlnych elementdw i urzgdzen powinny byc szczelne,
a powierzchnie stykowe dopasowane
- szczelno$¢ potgczen urzgdzen i elementdw  wentylacyjnych z  przewodami
wentylacyjnymi powinna odpowiadac¢ wymaganiom szczelnosci tych przewodow
- montaz urzqgdzen nalezy wykonac w sposéb pewny, uniemozliwiajgcy przenoszenie
drgan z urzgdzen do konstrukcji (stosowac wktadki gumowe lub ttumiki drgan) i
uniemozliwiajgcy przemieszczenie sie urzgdzen
- w przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzgdzenia i elementy w sieci przewodow
mogty by¢ zdemontowane Ilub wymienione, nalezy zapewni¢ niezaleznie ich
zamocowanie do konstrukcji budynku
- nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzqgdzen i elementéw wentylacyjnych w celu ich
obstugi, konserwaciji lub wymiany

Montaz nawiewnikéw
- nawiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych” prac
budowlanych
- elementy ruchome nawiewnikdw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z
mozliwoscig ich przestawienia; potozenie ustalone powinno byC¢ utrzymywane w
sposob trwaty
- tqczy¢ z przewodem w sposdb trwaty i szczelny
- sposdb zamocowania nawiewnikdw powinien zapewni¢ dogodng obstuge,
konserwacje oraz wymiane jego elementdw bez uszkodzenia elementéw przegrody

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w czesci pt. Wymagania Ogdlne
Poszczegdlne etapy wykonania prac powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
Fakt ten powinien znalezé odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika
Budowy
Kontrola powinna obejmowac:

e Kontrole elementéw sktadowych dostarczanych przez producenta

e Kontrole wytrasowania miejsc montazu

e Konfrola montazu urzgdzen
Kontrola poprawnosci wykonanych prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowq
Materiaty przeznaczone do wykonania prac muszqg posiadac odpowiednie atesty oraz
by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej
ocenie stanu materiatdw oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru Robét
Obmiar Robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z

Dokumentacjq Projektowq i ST.

Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o
zakresie obmierzanych Robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
ferminem.

Wyniki obmiaru bedqg wpisane do protokotu odbioru.
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Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze
Robdt lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowiqzku ukonczenia wszystkich Robot (za wyjgtkiem zmiany Wykonawcy Robodt).

Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.
7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatéw

Jednostkg obmiarowq dla poszczegdlnych elementdw instalacii sq:

kpl. — dla urzgdzen;

m2 — dla blachy;

mb — dla rur;

kpl. — dla zestawdw;

kg — dla materiatobw masowych.

8. ODBIOR ROBOT INSTALACYJNYCH

Poszczegdlne etapy robdt powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez
Wykonawce Robdét do odbioru. Odbiér robdt powinien obejmowac:

-prawidtowos¢ wytrasowania potozenia kanatdw i wentylatoréw

-prawidtowos$¢ wykonania potgczen

-prawidtowos$¢ montazu elementow

-sprawdzenie wydajnosci i nastawy czasu pracy

-zgodnos$¢ wykonanej instalacji z dokumentacija projektowqg

Odbidér powinien byc przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robdt. Roboty poprawkowe
Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.
Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac za
zgodne

z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane
roboty nalezy uznac za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuaciji
Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i
Dokumentacjq Projektowq i przedstawic je do ponownego odbioru.

Przedsiebiorstwo wykonawcze bedzie musiato zapewnié, po odbiorze, obecnos$c
wykwalifkowanego technika, uczestniczgcego w projekcie, w celu przeszkolenia
personelu majgcego obstugiwac sprzet i urzgdzenia instalacii.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonac zakres robot wymieniony w niniejszej ST.
Cena jednostkowa wykonanych rob 6t obejmuje:
e roboty przygotowawcze, wytyczenie i trasowanie robdt,
zakup materiatéw i urzgdzen
transport materiatéw i urzgdzen na miejsce wbudowania
wykonywanie robét podtgczeniowych
przejscia kanatéw przez sciany
utozenie kanatdw
montaz urzgdzen
wykonanie badan skutecznosci dziatania wentylacji i hatasu
wykonanie otwordw iich wykonczenie
prace porzgdkowe
W wypadku jakichkolwiek niejasnosci nalezy sie skontaktowac z projektantem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy (z uwzglednieniem pdzniejszych zmian):
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw
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nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.). z pdzniejszymi zmianami

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.03.47.401)

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — wyd. COBRTI Instal

—zeszyt 5

Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzqgdzen i materiatéw.
Polskie Normy wprowadzone do obowigzkowego stosowania:

PN-B-03430

PN-B-03431
PN-B-02151/02

PN-B-02020

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej. Wymagania.

Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen
w budynkach.  Dopuszczalne  wartosci  poziomu  dzwieku
W pomieszczeniach.

Ochrona cieplna budynkdéw. Wymagania i obliczenia.

Opracowata Elzbieta Bester



