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I. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu
tadowania akumulatorow w budynku MPK przy ul. Obornickiej 131 we Wroctawiu.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e podktady architektoniczno — budowlane,
e Obowigzujgce normy i przepisy,
e branzowe katalogi.

3. OPIS INSTALACJI WENTYLACJI

Wg wytycznych wynikajgcych z opracowania pn. ,, Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczenia
akumulatorowni w hali obstugi tfechnicznej na terenie zaktadu MPK we Wroctawiu

przy ul. Obornickiej 131" opracowanej w listopadzie 2022r przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych mgr inz. Michata Newlaczyla — do wentylacji strefy tadowania baterii powinien
by¢ zastosowany wentylator wyciqgowy o wydajnosci co najmniej 1000m3/h dziatajqgcy w frybie
ciqgtym, sprzezony z procesem tadowania.

Zgodnie z tymi wytycznymi w pomieszczeniu tadowania akumulatordw przewidziano wywiew
mechaniczny oraz nawiew uzupetniajqcy.

Nad stanowiskami tadowania nalezy zamontowa¢ dwusegmentowy okap o wymiarach
SXDxW=1000x(2x2500)x550mm.

Wysoko$¢ montazu okapu — 2,0 m nad posadzkg

W okapie przewidziane sq dwa krécce o srednicy DN315mm kazdly.

1 kré¢codw okapu nalezy wyprowadzi¢ kanaty dn 315 i wyprowadzi¢ wspdlnym przewodem ponad
dach. Na odejsciach od okapu nalezy zamontowac przepustnice umozliwiajgce przeprowadzenie
regulacii ilosci powietrza.

Przyjeto wentylator wywiewny dachowy w wykonaniu chemoodpornym i przeciwwybuchowym o
parametrach:

-wydajnos¢ Lw=1000m3/h

Sprez dp=220Pq,

Zasilanie Ne=0,25kW/3x400V/50Hz z silnikiem w klasie Ex.

Wentylator nalezy zamdwic¢ z wytqcznikiem serwisowym. Wentylator wyciggowy nalezy
zlokalizowa¢ na dachu. Do zamontowania wentylatora nalezy wykonac uszczelnione i zaizolowane
przejscie przez dach.

Do montazu wentylatora dachowego przewiduje sie podstawe dachowq ttumigcq DN3157z :

- ptytg adaptacyjng

- przepustnicq samoczynna

- puszkg podtgczeniowq.

Nawiew uzupetnigjgcy przewiduje sie poprzez czernie $cienng zamontowana na Scianie
zewnetrznej na wysokosci min. 2,0m nad terenem, kanat wprowadzony do pomieszczenia
tadowania akumulatordw i kratke nawiewnq zlokalizowana nad posadzkg.

Kanat nawiewny nalezy zaizolowaé termicznie - izolacjg np. z wetny mineralnej o grubosci 40mm.

W pomieszczeniu nalezy wykonac instalacje detekcji wodoru z zastosowaniem dwdch detektoréw
wodoru montowanych pod stropem, centralki i sygnalizatora optyczno-dzwiekowego. Praca
systemu detekcji zgodnie z zaleceniami wg Oceny zagrozenia wybuchem.

Okap, kanaty wywiewne, przepustnice, podstawe dachowq i kanat nawiewny nalezy wykonac¢ ze
stali kwasoodpornej.

Kanaty i ksztattki instalacji wentylacyjnych o przekroju okragtym nalezy wykonac w systemie SPIRO,
wraz z ksztattkami i ztgczkami systemowymi.

Potgczenia kanatéw i elementdw instalaciji wentylacyjnych nalezy wykonac w taki sposéb, aby
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zapewni¢ odpowiedniq szczelnos¢ instalacji — szczelno$¢ powinna spetnia¢ wymagania wg Dz. U.
nr

75/2002, poz. 690 oraz PN-EN. Wymagana jest klasa szczelnoéci A wg PN-EN 1507:2007 dla
przewoddw prostokgtnych i klasa B wg PN-EN 12237:2005 dla przewoddw o przekroju kotowym.

Podwieszenia urzgdzen i instalacji nalezy wykonac z wykorzystaniem systemowych elementdw oraz
pretdw gwintowanych min. ocynkowanych M8, ocynkowanych tgcznikdw i typowych akcesoridéw
podwieszeniowych. Nalezy je montowac do stropu w stalowych tulejach kotwigcych z gwintem
wewnetrznym i z tgcznikami przegubowymi, a do konstrukcji stalowych mocowac systemowymi
obejmami i uchwytami.

Odlegtos¢ miedzy podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem wytrzymatosci
podwieszen i kanatdw w taki sposdb, aby ich ugiecie nie wptywato na szczelnos¢ oraz wtasciwosci
aerodynamiczne i nienaruszalno$¢ konstrukcii.

Materiat podpdr i podwieszen powinna charakteryzowaé odpowiednia odpornos¢ na korozje w
miejscu zamontowania. Zamocowanie przewodéw do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢
obcigzenia wynikajgce z ciezaréw kanatdw, materiatu izolacyjnego, przepustnic, elementow
ktadowych podpdr lub podwieszen. Podwieszenia powinny posiadac izolacje akustyczna oraz
spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12236:2003.

Po wykonaniu instalaciji nalezy wykonac¢ pomiary skutecznosci dziatania wentylacii.

Uwagi:

-Wszystkie prace wykonac zgodnie z wiedzqg techniczng, normami, przepisami oraz ,,Warunkami
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych™.

-Wszelkie prace wykonywac zgodnie z technologiqg, wytycznymi i instrukcjami producentdw
uzywanych materiatdw i produktdw.

-Materiaty, elementy i urzgdzenia przeznaczone do robdt, powinny odpowiadad Polskim Normom
i Normom Branzowym, warunkom technicznym producentéw, lub innym umownym warunkom.
-Wszystkie stosowane materiaty powinny posiadac odpowiednie aprobaty techniczne, atesty,
certyfikaty lub Swiadectwa i decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydane
przez

upowaznione do tego jednostki (badawcze, normalizacyjne i certyfikacyjne).

-Sposdéb opakowania, fransportowania, wytadunku, sktadowania i magazynowania powinien by
odpowiedni dla danego typu i rodzaju materiatu oraz zgodny z wytycznymi ich producentdw.
-Wentylator wywiewny zasilic zgodnie z DTR producenta.

Zalecenia wg Oceny zagrozenia wybuchem pomieszczenia akumulatorowni w hali obstugi
technicznej na terenie zaktadu MPK we Wroctawiu

przy ul. Obomickiej 131" opracowanej w listopadzie 2022r przez rzeczoznawce ds. zabezpieczeh
przeciwpozarowych mgr inz. Michata Newlaczyla

1. tadowanie akumulatoréw moze odbywacd sie wytqcznie przy dziatajgcej wentylacji wyciggowe.
W przypadku awarii wentylacji nalezy bezwzglednie przerwac proces tadowania akumulatora.
Zaleca sie, aby instalacje wyciggowqg wytgczac z opdznieniem w stosunku do zakohczenia
procesu tadowania o 20 minut.

2. Nad stanowiskami tadowania baterii nalezy wykonac instalacje detekcji wodoru sprzezong z
procesem tadowania, ktéra po przekroczeniu progu 20% DGW, roztqczy proces tadowania.

3. Instalacja wentylacji powinna zosta¢ sprzezona z instalacjg tadowania baterii, powodujgc w
przypadku rozpoczecia procesu tadowania jej automatyczne uruchomienie,
a w przypadku awarii wentylaciji nastgpi automatyczne wytgczenie procesu tadowania.

4, Instalacja wyciggowa jest urzgdzeniem zabezpieczajgcym przed powstaniem wybuchu
i ograniczajgcym jego skutki, w zwigzku z powyzszym powinna podlegac przeglgdom
i czynnoscig konserwacyjnym jak urzgdzenia przeciwpozarowe, nie rzadziej niz raz do roku. Nalezy
dokonywac terminowych przeglgddw i konserwacii urzgdzen(wyciqggi mechaniczne) i
wyposazenia (o$wietlenie iin.).

Opracowata mgr inz. Elzbieta Bester
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