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Zarzad Drog

"".“ Miasta Krakowa Krakéw, 7075 -03- 19

1X.461.1.29.2025

Gmina Miejska Krakéw

Dotyczy: warunkéw technicznych branzy drogowej dla opracowania dokumentacii
projektowej dla inwestycji budowy Sciezki pieszej taczacej ul. Kluczborska z ul.
Bratystawska.

Warunki techniczne w zakresie branzy drogowej:

Ulica Kluczborska nie jest zaliczona do Zadnej z kategorii drég publicznych, jest droga
wewnetrzng; ulica Bratystawska jest drogg publiczng o kategorii powiatowej klasy L (DP
2273K).

W obszarze planowanej inwestycji obowigzujg zapisy miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru ,Zabiniec”, zatwierdzonego uchwata nr CXXX/3608/24 Rady Miasta
Krakowa z dnia 20 marca 2024 r. (Dziennik Urzedowy Wojewédztwa Matopolskiego poz.
2350 z dnia 29 marca 2024 r.).

Parametry techniczne docelowego uktadu drogowego (w tym rozwigzania sytuacyjne,
wysokosciowe, konstrukcje nawierzchni, skrajnie - szczegdlnie w rejonach wystepowania
urzadzen technicznych drég, zieleni, obiektéw budowlanych), zaleca sie zaprojektowaé
zgodnie z wymogami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r.
w sprawie  przepisow  techniczno-budowlanych  dotyczacych drdég  publicznych
(Dz.U.2022.1518) oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2022.1225) i ,Standardami Infrastruktury Pieszej Miasta Krakowa" (zarzadzenie
Prezydenta Miasta Krakowa nr 3188/2021 z 09.11.2021 r.), ,Standardami dostepnoéci dla
Gminy Miejskie] Krakow” (zarzadzenie Prezydenta Miasta Krakowa nr 1163/2023
z 28.04.2023 r.).

Zakres budowy ciggu pieszego nalezy przyja¢ w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo
wszystkich uzytkownikéw ruchu oraz ciggtos$é ruchu pieszego tj. powiazanie z istniejgcymi
ciggami pieszymi/rowerowymi, z uwzglednieniem w szczegdlnosci istniejgcej zabudowy.

Na zakresach robét nalezy dowigzac sie sytuacyjno - wysokosciowo do stanu istniejacego
ulic i terenu przylegtego, z zapewnieniem ptynnego powiazania bez réznic wysokosciowych,
przy zachowaniu normatywnych spadkéw podtuznych i poprzecznych oraz zapewnieniu
prawidtowego odwodnienia drogi i terenu przylegtego oraz prawidtowego powigzania
warstw konstrukcji nawierzchni.

Nalezy zapewni¢ prawidtowe warunki widocznosci, przejezdnosci i bezpieczeristwa ruchu
wszystkim uzytkownikom drogi. W dokumentacji projektowej przewidzie¢ przebudowe
istniejacych zjazdow i dojs¢ w celu dostosowania wysokosciowego do docelowego uktadu
drogowego. Wszystkie urzadzenia przeznaczone dla uczestnikéw ruchu powinny zapewniac
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bezpieczeristwo ich uzytkowania i powinny by¢ przystosowane do potrzeb osob
niepetnosprawnych.
Dla rozwigzan niezgodnych i rozwigzan alternatywnych nalezy uzyskaé pozytywna opinie
Zespotu Konsultacyjnego ds. Dostepnosci Architektonicznej Przestrzeni Publicznej oraz
Obiektéw Budowlanych dla Oséb ze Szczegélnymi Potrzebami.
Ciag pieszy wykona¢ z nawierzchni bezfazowej. Chodniki z kostki betonowej bezfazowej typu
,Behaton”.
Przy wszystkich planowanych przejéciach dla pieszych nalezy zastosowac pasy medialne
z pasami naprowadzajacymi wyposazonymi w rowki prowadzace dla oséb z dysfunkcja
wzroku. Pasa ostrzegawczego nie projektuje sie w skrajni jezdni.
Konstrukcje nawierzchni winny by¢ projektowane w nawiazaniu do istniejacych warunkéw
wodno-gruntowych, przy zachowaniu warunku mrozoodpornosci, jednocze$nie powinny
uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z potrzeb eksploatacyjnych i konserwatorskich.
Nalezy zapewni¢ prawidtowe warunki odwodnienia i o$wietlenia ulicznego.
Odwodnienie uktadu drogowego nalezy zaprojektowac zgodnie z warunkami wydanymi
przez Zarzad Infrastruktury Wodnej w Krakowie w pismie znak: WUW.461.112.2025.MW1
z06.02.2025 r.
W przypadku kolizji z istniejgcymi urzadzeniami lub sieciami w obrebie projektowanego ciggu
pieszego, nalezy rozwiagza¢ kolizje branzowe na warunkach okreslonych przez
poszczegdlnych dysponentéw sieci. Nalezy zastosowaé rozwiazania zapewniajace
bezkolizyjnos¢ infrastruktury technicznej z infrastruktura drogowa, przy uwzglednieniu
wymaganych skrajni drogowych oraz skrajni dla ruchu rowerowego. Odlegtos¢ elementow
infrastruktury technicznej od kraweznikéw powinna wynosi¢ min. 0.5m. Ponadto nalezy
zapewni¢ bezpieczna odlegto$¢ od drzew i krzewdw (dla ochrony przed ewentualnymi
uszkodzeniami).

Wytyczne ZDMK w zakresie projektowania infrastruktury w ramach zadan inwestycyjnych

GMK, okreélone zostaty w Zarzadzeniu nr 117/2019 Dyrektora ZDMK z dnia 06.09.2019 r.

Materiaty s3 dostepne na stronie internetowej tut. Zarzadu (www.zdmk.krakow.pl ->

wytyczne dla projektantéw) i powinny by¢ stosowane na etapie opracowania dokumentacji

projektowej.

Dokumentacja projektowa dla przedmiotowej inwestycji podlega uzgodnieniu w tutejszej

Jednostce po uzyskaniu opinii, w zaleznosci od potrzeb, m.in.: Wydziatu Gospodarki

Komunalnej i Infrastruktury Urzedu Miasta Krakowa, Zespotu Zadaniowego ds.

niechronionych uczestnikéw ruchu w miescie Krakowie, Zarzadu Transportu Publicznego

w Krakowie, Zarzadu Zieleni Miejskiej w Krakowie, Ogrodnika Miejskiego.

Nalezy uwzgledni¢ wszystkie inwestycje w przedmiotowym rejonie, ktore posiadaja wydane

dokumenty formalno-prawne.

Na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej (projektu architektoniczno-budowlanego)

tut. Zarzad zastrzega sobie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian w niezbednym zakresie.

W zakresie zieleni:

a) Nalezy obja¢ szczeg6lna ochronga zieler, znajdujaca si¢ w obszarze planowanej inwestyciji.

b) Proces planowania i realizacji inwestycji winien by¢ zgodny z Uchwata Nr XXXIV/886/20
Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ochrony drzew na terenie
Gminy Miejskiej Krakow.

c) Drzewa oraz inne formy zieleni wystepujacej w obszarze prowadzonych rob6t powinny
by¢ zabezpieczone i objete ochrong na czas prowadzenia prac zgodnie ze Szczegétowymi
zasadami ochrony drzew w inwestycjach na terenie Gminy Miejskiej Krakéw (Zatacznik nr 1
do zarzadzenia nr 591/2024 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2024 r.).

d) Nalezy uzyska¢ opinie Zarzadu Zieleni Miejskiej w Krakowie dot. planowanego zakresu
wycinki/przesadzen/nasadzen drzew i krzewdw kolidujacych z inwestycja.
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e) Nalezy przyja¢ rozwigzania projektowe minimalizujace ingerencje w istniejacy zielen,
umozliwiajace maksymalng ochrone drzew rosnacych na terenie planowanej inwestycji
oraz w jej bezposrednim sasiedztwie (z uwzglednieniem rozmiaréw koron i systeméw
korzeniowych).

f) Nalezy wykona¢ inwentaryzacje zieleni z gospodarka szatg roslinng w formie opisowej i
graficznej ze wskazaniem zaistniatej kolizji z zielenia, zestawieniem zieleni przeznaczonej
do wycinki wraz z preliminarzem kosztéw wycinki.

g) Dla inwentaryzacji dendrologicznej nalezy sporzadzi¢ waloryzacje, w celu ochrony
szczegolnie wartosciowych okazow lub obszarow.

h) Nalezy uzyska¢ wymagane opinie, warunki i uzgodnienia w zakresie wycinki zieleni i/lub
nasadzen zastepczych dla przedmiotowego zadania.

Odpowiedzialno$¢ za opracowanie projektu budowlanego w sposéb zgodny z wymogami

Prawa Budowlanego, przepisami, obowigzujacymi normami i zasadami wiedzy technicznej

ponosi Projektant, w tym za aktualno$¢ map oraz ocene i uzyskanie zgody w zakresie

odstepstw od przepiséw (m.in. Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych - Dz.U.2022.1518).

Z_;é rByrektora ds. Inwestyugji
% i /‘_’f F
\ ./ Mdgda Rutkowska /

~

Otrzymuija:
1 x Adresat

1xaa(ID: 3726841)
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Zarzad Drog
Miasta Krakowa Krakow, 21.01.2025r.

RU.461.6.9.2025
Gmina Miejska Krakow

Dotyczy: Warunkéw budowy oswietlenia ciagu pieszego taczacego ul. Kluczborska z ul. Bratystawska
w Krakowie dla inwestycji: ,Budowa s$cieiki pieszej taczacej ul. Kluczborska
z ul. Bratystawska”, zadanie numer: ZDMK/T1.109/25

Zarzad Drég Miasta Krakowa w odpowiedzi na otrzymane pismo wraz z zataczonymi
materiatami po przeprowadzonej analizie podaje nastepujace warunki przebudowy odwietlenia dla
lokalizacji zgodnie z wnioskiem:

1. Wszystkie projektowane urzadzenia oswietleniowe musza spetnia¢ aktualne wymagania stawiane
przez ZDMK (do pobrania ze strony www.zdmk.krakaw.pl -> wytyczne dla projektantow.

2. W obszarze przedmiotowe]j inwestycji zlokalizowane jest oswietlenie w zarzadzie ZDMK zasilane
z PZ 4080 (ul. Bratystawska) oraz PZ 4120 (ul. Pradnicka). W zataczeniu przesytamy schematy o
charakterze informacyjno - pogladowym. Na terenie planowanej Inwestycji znajduja sie rowniez stupy
oswietleniowe nie bedace w zarzadzie ZDMK. Demontaz stupéw oraz opraw uzgodnié z witasciwym
zarzadca.

3. W ramach inwestycji zaprojektowac przebudowe istniejacego oéwietlenia oraz budowe nowego
oswietlenia (okoto 8 stupow) z zachowaniem ponizszych wytycznych:

a) Stupy stalowe typu parkowego o wysokosci min. 5m ocynkowane lub aluminiowe anodowane
o gr. Scianki min. 4 mm na fundamentach prefabrykowanych.

b} Projektowac oprawy LED drogowe wyposazone w sterownik P&P zgodny z systemen ZDMK.

c) Zasilanie projektowa¢ od najblizszego stupa istniejacego oéwictlenia zlokalizowanego w pasie
drogowym - kablowo doziemnie. Dopuszcza sie mozliwos¢ zasilania z PZ 4120 lub PZ 4080,

d) Kabel typu YKXS 5x16mm2 na catej dtugosci w rurach ochionnych (np. DVR, SRS, DVK)
min 75. Pod drogami i zjazdami rury sztywne.

e) Istniejace stupy parkowe kolidujace z Inwestycja zlokalizowane w ~izgu ul. Bratystawskiej (zasilane z
PZ 4080 - obwdd IV) wymieni¢ na nowe wraz z nowymi oprawami zgodnie z wytycznymi z pkt a)
i b). Stupy nalezy zaprojektowac w nowej lokalizacji. W odcinkach kablowych wyditzaovch wymienicé
kabel na nowy - nie dopuszcza sie stosowania muf kablowych.

f)  Ewentualne elementy z demontazu przekaza¢ do depozytu ZDMK lub zutylizowad w porozumieniu

z dziatem UT tut. Zarzadu.

4. Lokalizacje projektowanego o$wietlenia nalezy uzgodni¢/zaopiniowa¢ w ZDMK (procedura ZDMK-

36) i uzyskac pozytywna opinig z Narady Koordynacyjnej WG UM

5. Rozstaw stupdw i moc opraw dobrac do planowanego zagospodarowania z zachoviar! -+ wymogow
stawianych o$wietleniu. Parametry techniczne drogi muszy spetniac v+ i zawarte
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 1518). Frojektowane
stupy nie moga zaweza¢ powierzchni uzytkowej chodnika, éciezek rowerowych i/l 15w pieszo-

rowerowych oraz zachowac wymagang skrajnie drogowa (min. 0,5 1 od krawedzi jezdni/chodnika).
6. Nalezy objac szczegdina ochrona zielenr, znajdujaca sie w poblizu micjsca prac; wszelkic prace ziemne

w poblizu drzew (w odlcglosci mniejszej niz 2m od pnia drzewa) oraz krzewow nalery prowadzié
za pomoca zastosowania metod bezrozkopowych (przecisk lub przewicrt sterowany ' ~cznie tylko
i wylacznie pod nadzorem specjalisty w dziedzinie dendrologi, z zachow. ' szezegdlnegj
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ostroznoéci, dostosowujac gtebokosé i szeroko$¢ wykopu do przebiegu korzeni, jednoczesnie
nie dopuszczajac do ich usuwania i uszkodzenia. Ewentualne komory przewiertowe zlokalizowaé poza
rzutem koron drzew; W przypadku braku mozliwosci wykonywania prac w sposdb nie uszkadzajacy
drzew i krzewéw, nalezy wystapi¢ do tut. Zarzadu z wnioskiem o wyrazenie zgody na ich wycinke
ze wzgledu na kolizje z planowang inwestycja, zgodnie z procedurg ZDMK-48/ ZDMK-49.

Na powyzsze do uzgodnienia w tut. Zarzadzie nalezy przedtozy¢ projekt architektoniczno - budowlany
(zgodnie z procedura ZDMK-37) zawierajacy miedzy innymi schematy projektowanego oswietlenia
oraz obliczenia fotometryczne.

Prace wykona¢ w porozumieniu i koordynacji z tut. Zarzadem i firma utrzymujaca oswietlenie
w Krakowie. Uzyska¢ dopuszczenie do pracy na sieci oéwietlenia ulicznego.

O terminie rozpoczecia i zakorczenia robét nalezy poinformowaé tut. Zarzad z tygodniowym
wyprzedzeniem.

10. Na etapie wydawania warunkow analizie nie podlegaja wiasnoéci dziatek. Oswietlenie projektowac

wytacznie w pasie drogowym drog publicznych/obszarze dziatek bedacych whasnaoscia GMK.

11. Dla inwestycji uzyskac niezhedne opinie i uzgodnienie w tut. Jednostce i pozostatych Jednostkach

miejskich zgodnie z ich kompetencjami oraz w zgodzie z obowigzujacym prawem i procedurami.

Warunki zachowuja waznos¢ przez okres 3 lat.
Kierpwnik
Dz odnier
|
i
Robert Cebuiskl

Zataczniki: |
1) Schemat PZ 4080 oraz PZ 4120 \/j
Otrzymuja:

1 x Adresat + zataczniki
1xaa RU {iR.452.42.1.20:25. 1D: 2680892)
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EEEE Zarzad Transportu
= = pyblicznego

=3
IIL‘ w Krakowie
Krakéw, dnia 30 stycznia 2025 r.

TA.651.2.9.2025.TF

Zarzad Drog Miasta Krakowa
ul. Centralna 53, 31-586 Krakow
sekretariat@zdmk.krakow.pl

Odpowiedz na korespondencje e-mail

Dotyczy Korespondencji o sygnaturze iP.452.42.1.2025(1) od Zbigniewa Zajaca
z Dziatu Przygotowania Inwestycji ZDMK o wydanie warunkéw dla
budowy $ciezki piesze] taczacej ul. Kluczborskga z ul. Bratystawska
Data pisma 16 stycznia 2025 .

Data wptywu 16 stycznia 2025 .

Szanowni Panstwo,

Zarzad Transportu Publicznego w Krakowie w odpowiedzi na korespondencje
jw. ws. o wydanie warunkéw dla budowy $ciezki pieszej faczacej ul. Kluczborska
z ul. Bratystawska informuje w ramach opinii, ze:

e nalezy uzyska¢ pozytywna opinie Zespotu Zadaniowego ds. niechronionych uczestnikow
ruchu w Mieécie Krakowie powotanego Zarzadzeniem Nr 1283/2023 Prezydenta Miasta
Krakowa z dnia 15 maja 2023 r,;

o nalezy uwzgledni¢ w projekcie zastosowanie ,Standardow technicznych i wykonawczych
dla infrastruktury rowerowej miasta Krakowa" przyjetych do stosowania Zarzadzeniem
Nr 3113/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 listopada 2018 r. i ,Standardow
Infrastruktury Pieszej Miasta Krakowa” przyjetych do stosowania Zarzadzeniem
Nr 3188/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 listopada 2021 r. oraz ,Standardow
Dostepnoéci dla Gminy Miejskiej Krakéw" wprowadzonych do stosowania Zarzadzeniem
Nr 1163/2023 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2023 r.;

e nalezy zapewni¢ spéjnoéé i skomunikowanie istniejace] infrastruktury z projektowana. Biorac
pod uwage powyisze nalezy wyjasni¢ sposéb obstugi komunikacyjnej przylegtych
nieruchomoéci oraz obiektéw | garazu zlokalizowanych w obszarze zamierzenia
inwestycyjnego. W zakresie budowy $ciezki nalezy wykonac ciag komunikacyjny dla
pieszych i ruchu rowerowego z nawierzchni asfaltowe]j o szerokosci 5 m (2,5 m chodnika
i 2,5 m drogi rowerowej dwukierunkowej) zapewniajacy funkcjonalnos¢ uzytkowania oraz
bezpieczenstwo niechronionych uczestnikow ruchu pomiedzy ul. Kluczborska oraz droga dla
pieszych i roweréw po péinocnej stronie ul. Bratystawskiej. W przypadku postulatow
odnognie zapewnienia dostepu do drogi publicznej z terendw dziatek przylegtych nalezy
zaprojektowaé ukfad i geometrii w formie jednoptaszczyznowej jako ,Strefe zamieszkania”
oznakowang D-40, D-41 i zapewni¢ ruch ogélny wytacznie dla pieszych i rowerzystow oraz
ograniczy¢ wjazd samochodéw tylko do dojazdu do posesji z zaprojektowaniem
wbudowanych elementéw uspokojenia ruchu samochodowego aby minimalizowac
ingerencje w istniejaca zielen oraz ograniczy¢ koniecznoé¢ wycinki drzew i krzewow;

e nalezy zapewni¢ prawidtowe o$wietlenie i odwodnienie obszaru objetego projektem;

Zarzad Transportu Publicznego w Krakowie

tel. +48 12 616 86 00 {centrala), tel. +48 12 616 86 02, sekretariat@ztp.krakow.pl
31-072 Krakéw, ul. Wielopole 1

www.ztp.krakow.pl



pasy medialne i naprowadzajagce w zakresie infrastruktury pieszej nalezy projektowac
zgodnie ze ,Standardami Infrastruktury Piesze] Miasta Krakowa” i ,Standardami
Dostepnosci”.

Z wyrazami szacunku,
Z up. DYREKTORA ZTP

Matgorzata Jedynak
Kierownik Dziatu Mobilnosci Aktywne;j

W przypadku pytan, prosimy kontaktowac sie:

e telefonicznie - pod numerem 12616 8674

e osobiscie - Dziat Mobilnosci Aktywnej, ul. Wielopole 1, 31-072 Krakow
e e-mailowo - sekretariat@ztp.krakow.pl

Otrzymuja:
1. Adresat
2. Aa

Do wiadomosci:

1. Urzad Miasta Krakowa
Wydziat Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury
gk.umk@um.krakow.pl

Zarzad Transportu Publicznego w Krakowie

tel. +48 12 616 86 00 (centrala), tel. +48 12 616 86 02, sekretariat@ztp.krakow.pl
31-072 Krakoéw, ul. Wielopole 1

www.ztp.krakow.pl



MEIm Zarzad

B Infrastruktury Wodnej
I! w Krakowie Krakow, 06 lutego 2025 r.

WUW.461.112.2025. MW 1

Whioskodaweca:

Zarzad Drég Miasta Krakowa
Dziat Przygotowania Inwestycji
ul. Centralna 53

31-586 Krakow

Dotyczy: WARUNKOW TECHNICZNYCH NA ODPROWADZENIE WAD OPADOWYCH
| ROZTOPOWYCH DLA ZADANIA NR ZDMK/T1.109/25 PN.: ,BUDOWA SCIEZKI PIESZEJ
tACZACEJ UL. KLUCZBORSKA Z UL. BRATYSEAWSKA”.

W odpowiedzi na pismo znak IP.452.42.1.2025(1) z dnia 16.01.2025 . (data wptywu do
ZIW) w sprawie warunkéw technicznych na odprowadzenie wod opadowych, Zarzad
Infrastruktury Wodnej w Krakowie informuje, 7 odwodnienie planowane]j inwestycji nalezy
wykona¢ powierzchniowo poprzez odpowiednie uksztattowanie spadkéw podiuznych
| poprzecznych umozliwiajacych odprowadzanie wody opadowej na przylegty teren zieleni.

Sposob odwodnienia planowanej inwestycji winien by¢ przedstawiony w projekcie
branzy drogowej uzgadnianym w ZDMK,

Zarzad Infrastruktury Wodnej w Krakowie zaleca dazenie do zatrzymania wéd
opadowych z odwodnienia planowane] inwestycji ,u zrodta”, czyli w miejscu powstania opadu
poprzez zastosowanie rozwigzan niebiesko-zielonej infrastruktury: zielone pasy, rowy/muldy
chtonne, niecki filtracyjne, lokalne obnizenia z bioretencja itp. ZIW zaleca réwniez stosowanie
powierzchni przepuszczalnych typu geokrata, , kruszywo, ptyty azurowe wypetnione zwirem,
ekokostka itp.

Dodatkowo Zarzad Infrastruktury Wodnej w Krakowie informuje, ze wody opadowe
z planowanej inwestycji nalezy odprowadzi¢ tak, by nie zaktécac gospodarki wodnej sgsiednich
dziatek (art. 234.1, Prawo Wodne - Ustawa z 20.07.2017r., Dz. U. z 2017 r, poz. 1566 z péin,
zZm.).

Sprawe prowadzi:
Matgorzata Wysmyk - Dziat Uzgodnier: i Warunkéw, nr tel.: 12 323 30 59.

Otrzymuja: .
1 x Adresat (bez zat.) . . \
1 x aa (WUW) ' \

Zarzad Infrastruktury Wodnej w Krakowic

tel. +48 12 323 30 01, +48 12 323 30 02. sckretariat@ziw krakow.pl
31-977 Krakow, os. Szkolne 27

www.ziw.krakow.pl







Krakow, 07.02.2025 r.

275.53.12.25.JH

Zarzad Drég Miasta Krakowa
ul. Centralna 53
31-586 Krakow
zbigniew.zajac@zdmk.krakow.pl

Odpowiedz na pismo

Dotyczy Wydania warunkow technicznych dla realizacji zadania pn.: ,, Budowa
sciezki pieszej taczacej ul. Kluczborska z ul. Bratystawskg”

Data pisma 16.01.2025r.

Data wplywu 16.01.2025r.

Znak sprawy IP.452.42.1.2025(1)

W odpowiedzi na przedmiotowe pismo Zarzad Zieleni Miejskiej w Krakowie
ponizej przesyta warunki techniczne ktére nalezy uwzgledni¢ w ramach realizacji ww.
inwestycji.

1. Proces planowania i realizacji inwestycji winien byc zgodny z Zarzadzeniem nr
591/2024 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2024r. w sprawie
,,Szczegdtowych zasad ochrony drzew w inwestycjach na terenie Gminy
Miejskiej Krakow */
https://bip.krakow.pl/zarzadzenie/2024/591/w sprawie wprowadzenia szcz
egolowych _zasad ochrony drzew w_inwestyciach na_ terenie Gminy Miejs
kiei_Krakow | _wprowadzenia zasad obliczania minimalnej liczby nasa.html|

2. Nalezy przyjag¢ rozwigzania projektowe minimalizujace ingerencje
w istniejgaca zielen, umozliwiajace maksymalng ochrone drzew/krzewdw
rosngcych na terenie planowanej inwestycji oraz w jej bezposrednim
sgsiedztwie (z uwzglednieniem rozmiardéw koron i systemow korzeniowych).
W szczegdlnosci nalezy:

— celem zachowania w dobrej kondycji jak najwiekszej liczby drzew rosngcych
na terenie planowanej inwestycji, przed przystgpieniem do opracowania
rozwigzan projektowych w ramach dokumentacji projektowej nalezy wykonac
inwentaryzacje zieleni wraz z operatem dendrologicznym
Zz uwzglednieniem:

» numerdw arbotag (tabliczka z numerem inwentaryzacyjnym drzewa
zawieszona na pniu) - dot. drzew zinwentaryzowanych przez ZZM,

Zarzad Zieleni Miejskiej w Krakowie

tel. +48 12 201 02 40, sekretariat@zzm.krakow.pl
30-059 Krakow, ul. Reymonta 20
www.zzm.krakow.pl

Administratorem Paristwa danych osobowych jest Zarzad Zieleni Miejskiej w Krakowie, Szczegoiowe informacie na temat przetwarzania Panstwa danych
asobowych przez Zarzad Zieleni Miejskie] w Krakowie znajda Panstwo pod adresem: https://www.bip.krakow.pl/?bip id=567&mmi=15222




» wrysowania realnych obwoddw pni i naptywow korzeniowych wszystkich
drzew w poblizu projektowanych ciggow z opisem zastanych oraz
mozliwych kolizji (bezposrednich i posrednich) planowanej inwestycji
z drzewami i krzewami,

» wskazania szczegdlnie wartosciowych okazdéw lub obszaréw zieleni
i zaleceniami dotyczacymi unikniecia kolizji z planowang inwestycija,
» wyznaczenia stref ochrony drzew (SOD).

- w ramach opracowania dokumentacji projektowej przedstawi¢, w przypadku
kolizji inwestycji ze szczegdlnie wartosciowymi okazami, wariantowe
rozwigzania projektowe, w tym minimalizujgce kolizje z drzewami wykazanymi
w operacie (np. miejscowe zawezenia ciggdw komunikacyjnych, potaczone
z wyraznym oznakowaniem, rezygnacja z obrzezy ciggow komunikacyjnych
w strefie ochrony drzewa, krawezniki mostowe, chodniki wyniesione
i fundamentowane punktowo, podioze strukturalne jako podbudowa ciagu
komunikacyjnego, nawierzchnie potprzepuszczalne, kanaly technologiczne
umozliwiajace zbiorcze prowadzenie oraz bezrozkopowy serwis sieci
teletechnicznych i wybranych sieci)

- nalezy preferowac rozwigzania przestrzenne i technologiczne zapewniajgce
drzewom optymalne warunki siedliskowe oraz gwarantujgce drzewom
zywotnos¢, zawarte w projekcie ochrony drzew;

- jezeli pomimo podjecia dziatan jw. nie ma mozliwosci zachowania drzew,
nalezy wyréwnac¢ strate poprzez dokonanie nasadzenn zastepczych
w stosunku do tych drzew, w tym dla ktérych decyzja administracyjna nie
ustalita obowigzku wykonania nasadzen zastepczych, rowniez gdy decyzja na
ich wycinke nie byta wymagana. Obowigzek wyrdwnania straty nie dotyczy
drzew, dla ktérych pomimo wykonania wyprzedzajaco projektu nasadzen
zastepczych, naliczono optate w oparciu o przepisy ustawy z 16 kwietnia 2004
r. o ochronie przyrody;

- rozwazy¢ przesadzenie wszystkich miodych, wczesniej szkdtkowanych drzew
(o obw. pnia do 50 cm) oraz krzewdw, ktérych stan fitosanitarny kwalifikuje
do takiego zabiegu.

- przesadzenie drzew/krzewow oraz nasadzenia zastepcze polegajace na
bilansowaniu usuwanych drzew nowymi nasadzeniami, w pierwszej kolejnosci
nalezy uwzgledni¢ na obszarze tej samej dzialki geodezyjnej. W przypadku
braku mozliwosci przeprowadzenia nasadzen zastepczych na obszarze tej
samej dziatki geodezyjnej, dopuszcza sie nasadzenie drzew na innych
terenach.

3. W ramach planowanej inwestycji nalezy opracowac projekt zieleni:

- zapewni¢ maksymalnie duzy udziat powierzchni biologicznie czynnej,
umozliwiajgcej wprowadzenie nowej/zachowanie istniejgcej zieleni niskiej i
wysokiej;

- prace winny by¢ przeprowadzone zgodnie ze ,Standardami zaktadania

Zarzad Zieleni Miejskiej w Krakowie

tel. +48 12 201 02 40, sekretariat@zzm.krakow.pl
30-059 Krakdw, ul. Reymonta 20
www.zzm.krakow.pl

Administratorem Paristwa danych osobowych jest Zarzad Zieleni Migjskiej w Krakowie. Szczegolowe informacje na temat przetwarzania Palistwa danych
osobowych przez Zarzad Zieleni Miejskiej w Krakowie znajda Paristwe pod adresem: https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=567&mmi=15222




I pielegnacji podstawowych rodzajow terendw zieleni w Krakowie na lata

2019 - 2030" (zatacznik do , Kierunkéw rozwoju i zarzadzania

terenami zieleni w Krakowie na lata 2019-2030");

dla projektowanych terendw zieleni nalezy przyja¢ minimalne wymiary:

» dla drzew: okienka 3 x 3 m (bezwzgledne minimum 2 x 2 m), pasy
zieleni o szerokosci minimum 1,5 m,

» dla krzewow: okienka minimum 1,5 x 1,5 m, pasy zieleni
0 szerokosci minimum 1 m,

~ w przypadku koniecznosci zapewnienia ruchu pieszym dopuszcza sie
zastosowanie w tej czesci nawierzchni przepuszczalnej lub kratownicy.

zielerice/okienka winny znajdowaé sie w odlegtodci od krawedzi jezdni

i chodnika zapewniajacej ochrone zieleni podczas zimowego utrzymania

drog;

lokalizacja zielericéw/okienek winna zapewnia¢ miejsce na swobodny

rozrost korony, w adekwatnym oddaleniu od elementéw potencjalnie

kolidujgacych, wymuszajacych wykonywanie systematycznych cie¢ koron

w przysztosci;

nalezy usuna¢ nawierzchnie wraz z podbudowg oraz wymienié ziemie na

urodzajng na gtebokos¢ 1,2 m na catej powierzchni przysziego

zielefica/okienka.

4. Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej

z inwentaryzacjq zieleni wraz z operatem gospodarowania drzewami
i krzewami oraz projektem zieleni nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia w tut.

Jednostce.

Z kim sie kontaktowad

W razie pytan prosimy kontaktowa¢ sie:
e telefonicznie - {nr tel. 12 20 18 871}
e e-mailowo- {jhajdas@zzm.krakow.pl}

Z wyrazami szacunku

Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez:
Dorota Szatata
Z-ca Dyrektora d/s Zieleni

Identyfikator pisma w systemie teleinformatycznym:
246080.778704,.817249

Otrzymuje:
1 x Adresat
1x a/a

Zarzad Zieleni Miejskiej w Krakowie

tel. +48 12 201 02 40, sekretariat@zzm.krakow.pl
30-059 Krakdw, ul. Reymonta 20
www.zzm.krakow.pl

Administratorem Paristwa danych osobowych jest Zarzad Zieleni Miejskiej w Krakowie. Szczegdtowe informacje na temat przetwarzania Paristwa danych

osobowych przez Zarzad Zieleni Miejskie] w Krakowie znajda Panstwo pod adresem: https://veww.bip. krakow.pl/ ?bip_id=5678&mmi=15222
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AM-04.4120.1.33.2025.NS

Dotyczy: WYDANIA WARUNKOW TECHNICZNYCH DLA ZADANIA PN.: BUDOWA SCIEZK]
PIESZEJ EACZACEJ UL. KLUCZBORSKA Z UL. BRATYSEAWSKA

Odpowiadajac na pismo znak: 1P.452.42.1.2025 (1) z 16.01.2025 . (data wptywu do tut.
Biura: 16.01.2025r) dotyczace wydania warunkdw technicznych zgodnie z posiadanymi
kompetencjami dla inwestycji jw., Miejski Konserwator Zabyitkéw w Krakowie informuje,
ze wskazane zamierzenie inwestycyjne potozone jest poza terenami wpisanymi do rejestru
zabytkow oraz ujetymi w gminngj ewidencii zabytkéw. a takze poza strefa nadzoru

archeologicznego.

W przypadku rozszerzenia zakresu inwestycji i awentualnej ingerencji w obiekt lub teren
objety ochrong konserwatorska, nalezy zwrdci¢ sie do MKZ na etapie projektowym, celem

uzyskania stosowanego uzgodnienia.

Otrzymuja;
1. 1xAdresat (na adres e-mail)
2. 2xaa

Urzad Miasta Krakowa

BIURO ARCHITEKTA MIASTA

Miejski Konserwator Zabytkow

fel +482 126146500, fax +48 12 4146 8501 mkzaum krakow gt
31 144 Krakow, ul. Biskupla 18

www. lrakow.pl

Krakdw,

|2 LUT. 2025

Zarzad Drog Miasta Krakowa
ul. Centralna 53
31-586 Krakow

sekretariat@zdmk.krakow.pl
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Krakow, 21 stycznia 2025

GK-10.7211.17.2025

Dotyc

zy wydania warunkéw technicznych dla zadania pn: ,Budowa dciezki piesze] taczacel

Zarzad Drég Miasta Krakowa
Dziat Przygotowania Inwestycji
<sekretariat@zdmk.krakow.pl>

ul. Kluczborska z ul. Bratystawska

Data pisma 16.01.2025r.
Datawptywu 17.01.2025r.
Znaksprawy |P.452.42.1.2025(1)

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na przestany wniosek informuje, iz wskazany obszar inwestycji znajduje sie poza
przebiegiem drég publicznych. Takze ul. Kluczborska, z ktérg ma sie taczyé wnioskowany ciag
pieszy, nie stanowi przebiegu drogi publicznej. Niemniej zgodnie z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru ,Zabiniec” [1] ulica ta posiada docelowe przeznaczenie
jako droga publiczna klasy dojazdowej. W zwiazku z tym, zgodnie z kompetencjami Wydziatu
Gospodarki Komunalnej ilInfrastruktury, ponizsze warunki techniczne dotycza wytacznie
pofaczenia przedmiotowego ciagu z ul. Bratystawska oraz docelowego powi gzaniazul. Kluczborska.
Zadania zarzadzania ruchem poza pasem drogi publicznej, zgodnie z[2], pozostaja w kompetencjach

zarzadcy terenu.

1. Nalezy prawidtowo dowigza¢ projektowang infrastrukture do istniejacego ciggu wzdtuz
ul. Bratystawskiej.

2. Dowiazanie projektowanej infrastruktury do ul. Kluczborskiej nalezy wykona¢ w sposaéb,
ktory umozliwi w przysztosci jej rozbudowe do parametréw drég publicznych w korytarzu
KDD.11 ustalonymw/[1].

3. Nalezy zapewni¢ warunki widocznosci na wskazanych potaczeniach, W szczegolnosci z
uwagi na dopuszczenie ruchu rowerowego na istniejacym ciagu na ul. Bratystawskie;j.

4. Szerokos¢ projektowanej infrastruktury winna by¢ dostosowana do natezenia ruchu
pieszego.

5. Nalezy zapewni¢ prawidtowe oswietlenie projektowanej infrastruktury, w szczegdélnosci
w miejscach mozliwych kolizji (np. rower - pieszy).

6. Jednostka odpowiedzialng za realizacje miejskiej polityki pieszej oraz rowerowej pozostaje

Zarzad Transportu Publicznego w Krakowie, od ktérego nalezy pozyskac apinie w sprawie.

Urzad Miasta Krakowa

WYDZIAL GOSPODARKI KOMUNALNEJ I INFRASTRUKTURY
tel. +48 12 616 88 18, fax +48 12 616 88 01, gk.umk@um.krakow.pl
ul. Wielopole 173, 31-072 Krakow

www.krakow.pl




7. Infrastrukture nalezy projektowa¢ w oparciu o wytyczne rekomendowane ministra
wihaéciwego ds. transportu dotyczace drég publicznych (WR-D) oraz standardy przyjete
zarzadzeniami Prezydenta Miasta Krakowa [3],[4], [5].

W przypadku pytan, prosimy kontaktowac sie:
» telefonicznie - pod numerem 12 616 84 65 (sprawe prowadzi Patrycja Knapczyk)
= osobiécie - Referat Sterowania Ruchem i Geometrii Drég, ul. Wielopole 1, pokéj 202
= e-mailowo - gk.umk@um.krakow.pl

Z wyrazami szacunku

Michat Mikotajczyk
Zastepca Dyrektora Wydziatu
/Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Identyfikator pisma w systemie teleinformatycznym:

2165200.5345351.6068430

Podstawa prawna

[1] Uchwata nrCXXX/3608/24 Rady Miasta Krakowa zdnia 20 marca 2024r. wsprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Zabiniec" - ogtoszona w Dz. Urz. Woj.
Mat. z dnia 29 marca 2024 r., poz. 2350.

[2] Art.10ust.7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U.z 2024 r. poz. 1251).

[3] Zarzadzenie nr 3113/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie
wprowadzenia ,Standardow technicznych i wykonawczych dla infrastruktury rowerowe] Miasta
Krakowa”

[4] Zarzadzenie nr 3188/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie przyjecia
_Standarddw Infrastruktury Pieszej Miasta Krakowa”

[5] Zarzadzenie nr 1163/2023 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie
wprowadzenia ,Standardéw Dostepnosci dla Gminy Miejskiej Krakéw”

Otrzymuja:
1. Adresat
2. Aa

Urzad Miasta Krakowa

WYDZIAE GOSPODARKI KOMUNALNEJ | INFRASTRUKTURY
tel. +48 12 616 88 18, fax +48 12 616 88 01, gk.urnk@um.krakow.pl
ul. Wielopole 173, 31-072 Krakow

www.krakow.pl




