RYSUNEK KONSTRUKCYJNY ODTWORZENIA NAWIERZCHNI
W UL.BUKOWEJ
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1 warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
warstwa 4,00cm-frakcja 0-11,0mm

> warstwa wigzgca z betonu asfaltowego
warstwa 4,00cm-frakcja 0-16mm

3 podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego
stabilizowana mechanicznie lub ttucznia kamiennego
warstwa 20cm-frakcja 0-63mm

4 warstwa morozoodporna (piach) o grubosci 15cm
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ZSOSONDA BIS"
ul. Potudniowa 77, 42-256 Turéw
, tel. 609-657-361, e-mail:sondabis@onet.pl
1 zasypka - grunt rodzimy
(wykonywac warstwami co 30cm ze nazwa PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY | BUDOWY
wskaznikiem zageszczenia 1s>1,03 projel: SIECI WODOCIAGOWEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI W MIEJSCOWOSCI
2 obsypka piaskowa rury z PE CZESTOCHOWA W ULICY ORKANA.
warstwa 50,00cm
odsvoka piaskowa nazwa RYSUNEK KONSTRUKCYJNY ODTWORZENIA Skala:
3 svarsz’v‘v’a 18 oo rysunku: NAWIERZCHNI W UL.BUKOWE.J. )
projektowat: mgr inz. Przemystaw Gawron
Upr. w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej 1 0
SLK/6063/PWBS/15 nrrys.
Data opracowania
2024r.
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