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Proj. pofaczenie z przewodem W1 PE100-RC SDR11 ©250/22,7mm, Rz.0.
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RZEDNA TERENU ISTN.
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ZAGLEBIENIE 0S| PRZEWODU -

SREDNICA, MATERIAL PE100 SDR11 @40/3,7mm

ODLEGLOSCI s = 3

HEKTOMETRY !
¥

dwuscienna gietka z ptozami
Integra Gliwice typ B o wysokosci HH 1
17mm zakonczona manszetami

elastomerowymi typ N 110/40mm

2 4 T 2
LEGENDA:
1-proj.rura HDPE 40/3,7mm
2-proj.zawor przelotowy prosty grzybkowy @ 32mm
3-ztgczka wkretna redukcyjna @ 32/15mm
4-proj.wodomierz skrzydetkowy @15mm
5-proj.zawor antyskazeniowy EA @32mm
6-rura stalowa ocynkowana @ 32mm
7-konsola wodomierzowa

»SOSONDA BIS"”
ul. Potudniowa 77, 42-256 Turéw
tel. 609-657-361, e-mail:sondabis@onet.pl

nazva PROJEKT BUDOWLANY WYMIANY PRZY£ACZA WODY DO BUDYNKU
projeidu: MIESZKALNEGO ZLOK. W MIEJSCOWOSCI CZESTOCHOWA PRZY
UL.ORKANA 119 NA DZ.NR 41/8,41/12.
nazwa PROFIL PODLUZNY PRZYLACZA Skala:
rysunku:
WODOCIAGOWEGO 1:100/100
projektowat | mgr inZ. Przemystaw GAWRON
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