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1. WsTtep

Niniejsze opracowanie zostalo wykonane na zlecenie firmy Przemystaw Gawron
SONDA BIS, z siedzibg przy ul. Poludniowej 77 w Turowie, w zwigzku z przedsigwzie-
ciem polegajacym na przebudowie sieci wodociggowej w ul. Orkana w Czestochowie.

Zakres prac obejmowat okreslenie warunkdéw geotechnicznych, budowy geologicznej
oraz warunkow hydrogeologicznych w rejonie projektowanej inwestycji. W celu zrealizo-
wania powyzszych zatozen Zleceniodawca okreslit ilo$¢, lokalizacje oraz gleboko$¢ otwo-
réw. Zlecono wykonanie 4 otwordw o glebokosci 2,0 m. Laczny metraz wiercen wyniost
8,0 mb.

Lokalizacj¢ otworow geotechnicznych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej
(zal. 2). Badania terenowe wykonano w dniu 24 pazdziernika 2024 r. przy zastosowaniu
aparatu mechanicznego Nordmeyer RSB 0/1.40 w obecnosci dozoru geologicznego, ktory:

« wyznaczyt w terenie punkty badan i okreslit wysokosci bezwzgledne tych punktow
(przy pomocy urzadzenia GPS),

- okreslit makroskopowo litologiczne wyksztalcenie przewiercanych utworéw z oce-
ng konsystencji gruntow spoistych,

+ dokonal pomiaru glebokosci zalegania zwierciadta wod podziemnych,

- zlikwidowat otwory geotechniczne urobkiem wcze$niej wydobytym z przestrzega-
niem kolejnos$ci wystepowania warstw.

Podstawg opracowania opinii jest Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownic-
twa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkoéw posadowienia obiektow budowlanych [A], wedtug ktérego opini¢ geotechnicz-
ng wykonuje si¢ dla obiektow budowlanych wszystkich kategorii geotechnicznych. Przyje-

to I kategori¢ geotechniczna.
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1.1. Podstawa prawna

[A]. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463).

1.2. Zastosowane normy

[I]. PN-81 B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne 1 projektowanie.

[II]. PN-86 B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
[IIT]. PN-B-04452:2002 — Geotechnika, badania polowe.
[IV]. PN-B-06050: 1999P Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogolne.

[V]. PN-EN ISO 14688-1/2:2006 (AP-1/AP-2). Badania geotechniczne. Oznaczanie i kla-
syfikowanie gruntow. Czg¢s¢ 1: Oznaczanie 1 opis. Cze$¢ 2: Zasady klasyfikowania.

[VI]. PN-EN 1997-1:2008/NA:201 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czg$¢ 1: Za-
sady ogolne.

[VII]. PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Czeg$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowe-
go.
1.3. Wykorzystane materiaty

[1]. Mapa topograficzna Polski w skali 1:50 000, arkusz Czestochowa, godto M-34-39-C
(Geokart-International Sp. z 0.0. w Rzeszowie, 1995 r.).

[2]. Mapa geologiczna Polski w skali 1:200 000, arkusz nr 845 Czestochowa (Wydawnic-
twa Geologiczne, 1980 r.).

[3]. Szczegdtowa mapa geologiczna Polski w skali 1:50 000, arkusz nr 845 Cze¢stochowa
(Wydawnictwa Geologiczne, 1985 r.).

[4]. Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000, arkusz nr 845 Czgstochowa (PIG
i MS, 1997 r.).

[5]. Baza danych GIS Mapy Hydrogeologicznej Polski. Pierwszy poziom wodonos$ny, wy-
stepowanie 1 hydrodynamika, arkusz nr 845 Czgstochowa (PIG-PIB 1 MS, 2006 r.).

[6]. Mapa geologiczno-inzynierska miasta Czgstochowy w skali 1:10 000 (Hermanski S.
z zespolem, GEOBIOS, Czgstochowa 1997 r.).

[7]. Richling A, Solon J, Macias A., Bolon J., Borzykowski J., Kistowski M. ,,Regionalna
geografia fizyczna Polski” (GDOS, 2021 r.).

[8]. Mapa uzyskana od Inwestora w skali 1:500.
[9]. Wyniki prac wykonanych w terenie.
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2. CHARAKTERYSTYKA PRZYRODNICZA TERENU BADAN

2.1. Potozenie, morfologia, hydrografia

Teren badan polezony jest w potudniowej czesci Czegstochowy, w dzielnicy Bleszno
1 obejmuje odcinek ul. Orkana od skrzyzowania z ul. Jagiellonska do skrzyzowania
z ul. Wandy Rutkiewicz. Bezposrednie sgsiedztwo terenu inwestycji stanowi w wigkszosci
luzna zabudowa jednorodzinna, miejscami réwniez zabudowania o charakterze handlowo-
ustugowym.

Morfologicznie teren badan lezy w obrebie podprowincji Wyzyna Slasko-Krakow-
ska, makroregionu Wyzyna Woznicko-Wielunska, mezoregionu Obnizenie Gornej Warty
[7]. W lokalnym, geomorfologicznym podziale miasta opiniowany teren lezy w obrebie
podndza ostanca wapiennego Bleszna, przechodzacego w zdegradowang réwning moreny
dennej [6]. Powierzchnia terenu opada w kierunku potnocno-zachodnim. Wysokosci bez-
wzgledne zmierzone w punktach badan mieszczg si¢ w przedziale 250,92-256,70 m n.p.m.

Sie¢ hydrograficzna w najblizszym otoczeniu jest stosunkowo stabo rozwinieta.
Najblizszym ciekiem, w zlewni ktorej znajduje si¢ teren badan, jest przeptywajaca od pot-
nocnego-zachodu w odlegtosci ok. 1,2 km rzeka Konopka (prawy doptyw Stradomki).

2.2. Budowa geologiczna

Pod wzgledem geologicznego podziatu Polski rejon badan lezy w obrgbie Monokliny
Slasko-Krakowskiej, w ktorej utwory mezozoiczne o rozciagtosci warstw NW-SE i zapa-
daniem na NE zalegaja niezgodnie na paleozoicznym podtozu pod pokrywa osadéw czwar-
torzgdowych.

Zgodnie z Mapa geologiczng [2] najmtodszym ogniwem mezozoiku sg w tym rejonie
utwory ilasto-mutowcowe jury srodkowej (tzw. ity rudonosne). Strop srodkowojurajskich
utworoOw zalega na rzednej ok. 240 mn. p. m., tj. na glebokosci ponad 50,0 m p.p.t.,
a migzszo$¢ serii ilastej wynosi okoto 100 m. Ponizej wystgpuja piaski i piaskowce Zelazi-
ste (warstwy koscieliskie).

Czwartorzed w rejonie planowanej inwestycji wyksztatcony jest w postaci osadow
sedymentacji wodnolodowcowej, zdeponowanych gtownie w okresie zlodowacenia $rod-
kowopolskiego. Utwory czwartorzedu reprezentujg piaski $rednie, lokalnie z domieszka
piaskow drobnych, o z6itych lub szaro-bragzowych barwach.

Najwyzsza cze¢s¢ profilu buduje warstwa antropogenicznego, piaszczystego lub

piaszczysto-kamienistego nasypu o migzszo$ci w przedziale od 0,7 do 1,3 m.
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2.3. Warunki hydrogeologiczne

W rejonie planowanej inwestycji wystepuje czwartorzedowy i srodkowojurajski po-
ziom wodonos$ny.

Pierwszym od powierzchni poziomem wodonosnym o niewielkim znaczeniu gospo-
darczym jest poziom czwartorzedowy zwigzany z przypowierzchniowg serig piaszczysto-
zwirowa, budujaca taras nadzalewowy doliny rzecznej. Zwierciadto wody ma charakter
swobodny i wg Mapy hydrogeologicznej Polski [4] wystgpuje na rzednej ok. 250,0 m
n.p.m. Zasilanie poziomu odbywa si¢ na drodze infiltracji opadow atmosferycznych, a pod-
stawe drenazu stanowi wspotczesna sie¢ hydrograficzna. Odptyw podziemny odbywa si¢
na pétnocny-zachod.

W trakcie wykonywania wiercen zwierciadto wody czwartorzedowego poziomu wo-
donos$nego zarejestrowano w dwoch z czterech odwierconych otworéw, tj. w otworach nr 1
oraz nr 4. Lustro wody wystepowalo w obrebie piaskow $rednich, na glebokosciach
1,80-1,87 m p.p.t., co odpowiada rzednym w przedziale 249,12-250,19 m n.p.m. W otwo-
rach nr 2 i nr 3 zwierciadta wody nie stwierdzono do glebokosci 2,0 m.

Poziom Srodkowojurajski wystepuje w obrebie zageszczonych piaskow 1 stabo-
zwigztych piaskowcow — tzw. warstw koscieliskich. Jest to poziom o charakterze porowo-
szczelinowy 1 napigtym zwierciadle, ktore wg Mapy Hydrogeologicznej Polski [4] stabili-
zuje si¢ na rzenej ok. 250 m n.p.m. Z uwagi na znaczng migzszo$¢ izolujacego kompleksu

ilastego poziom ten nie ma znaczenia dla niniejszej inwestycji.
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3. ANALIZA WARUNKOW POSADOWIENIA

W strefie posadowienia 1 oddziatywania obiektu na podtoze wystepuja czwartorzedo-
we osady sedymentacji wodnolodowcowe;.

Kierujac si¢ wyksztatceniem litologicznym oraz genezg wszystkie grunty podzielono
na pakiety (I-II), natomiast uwzglgdniajac stopien zageszczenia gruntdw niespoistych
w pakietach oznaczono warstwy geotechniczne:

+ czwartorzed:
o pakiet I — grunty antropogeniczne:
= nasyp — warstwa geotechniczna I,
o pakiet II — grunty rzeczne i wodnolodowcowe:
= piasek S$redni o przyjetym stanie zageszczenia [p=0,50 — warstwa
geotechniczna I1b2.

Schemat zalegania warstw przedstawionych na przekroju geotechnicznym wraz
z charakterystycznymi warto$ciami parametrow fizyczno-mechanicznych gruntow zamie-
szczono w zat. 4. Podstawa wyznaczania charakterystycznych warto$ci parametréw byty:

-+ przeprowadzone badania terenowe [9],
- zalezno$ci korelacyjne ujete w normie [I].

Jak wynika z przeprowadzonych badan, w strefie posadowienia 1 oddzialywania
obiektu liniowego na podioze, ponizej warstwy nasypow, wystepuja jednowiekowe,
(czwartorzgdowe) grunty rodzime, charakteryzujace si¢ jednorodnoscig poziomag pod
wzgledem litologii oraz migzszosci.

Przeprowadzone w terenie makroskopowe rozpoznanie gruntdow wykazato, iz
w strefie oddziatywania obiektu na podloze warstwa IIb2 stanowi podtoze korzystne dla
posadowienia bezposredniego obiektu.

W trakcie wykonywania wiercen zwierciadlo wod podziemnych zarejestrowano na
glebokosciach 1,80-1,87 m p.p.t., czyli na rzednych w przedziale 249,12-250,19 m n.p.m.

Nalezy przyja¢ wahania retencyjne na poziomie = 0,7 m.
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Objasnienia:

1 - nr otworu geotechnicznego

(") - Otwér geotechniczny

250,92 - rzedna terenu [m n.p.m.]

[249,12] - rzedna zwierciadia wody [m n.p.m.]
[-] - zwierciadta wody nie nawiercono

I _Linia przekroju geotechnicznego
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Zat.Nr: 3.1

Wiertnica: RKS

Uktad:

Y: 6579585.07 |GUKIG 2000 XY

X: 5628139.81

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

System wiercenia: reczny

Rzedna: 250.92 m n.p.m.

GEOBIOS Sp. z o.0.

ul. Tartakowa 82, 42-202 Czstochowa

Obiekt: wodocigg

Zleceniodawca: Przemystaw Gawron SONDA BIS

ul. Potudniowa 77, 42-256 Turéw

Rejon: ul. Orkana

Miejscowosé: Czestochowa

Wojewddztwo: Slaskie
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B -02480:1986



Zat.Nr: 3.2
GEOBIOS Sp. z 0.0. KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
Wiertnica: RKS
ul. Tartakowa 82, 42-202 Czstochowa Profil numer 2 X: 5627963.31 Uktad:
Y: 6579654.92 | GUKIG 2000 XY
Rejon: ul. Orkana Obiekt: wodociag System wiercenia: reczny
Miejscowos$¢: Czestochowa Zleceniodawca: Przemystaw Gawron SONDA BIS

ul. Potudniowa 77, 42-256 Turéw Rzedna: 253.47 m n.p.m.

Wojewddztwo: $lgskie . :
Wiercenie: GEOBIOS Sp. z 0.0., ul. Tartakowa 82, Cz-wa Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2024-10-24
Dozér geol.: mgr inz. Mateusz Gorzelak
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Zat.Nr: 3.3

GEOBIOS Sp. z 0.0. KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO TR
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Wiercenie: GEOBIOS Sp. z 0.0., ul. Tartakowa 82, Cz-wa Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2024-10-24
Dozér geol.: mgr inz. Mateusz Gorzelak
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Zat.Nr:3.4
GEOBIOS Sp. z 0.0. KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
Wiertnica: RKS
ul. Tartakowa 82, 42-202 Czstochowa Profil numer 4 X: 5628072.19 Uklad
Y: 6579689.23 | GUKIG 2000 XY
Rejon: ul. Orkana Obiekt: wodociag System wiercenia: reczny
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Wojewddztwo: $lgskie ul. Potudniowa 77, 42-256 Turéw
Wiercenie: GEOBIOS Sp. z 0.0., ul. Tartakowa 82, Cz-wa Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2024-10-24
Dozér geol.: mgr inz. Mateusz Gorzelak
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CHARAKTERYSTYCZNE WARTOSCI CECH FIZYCZNO-MECHANICZNYCH GRUNTOW ustalone wg PN 81/B-03020 e fralla glowna
przewarstwienia
Barwa na| Rodzaj |Stanikon-| Stopien Stopien Spojnosé | Kattarcia Modut |Wilgotnos¢| Gestosc Geneza
Warstwa i ia |zageszczenia| plastycznosci wewnetrznego|odkszt. pier| naturalna |objetosciowa X X Wiek
przekroju| gruntu | systencja |239€ plasty Cu [kPa]] € 9 p i€ (wg PN-EN ISO 14688-1) | : .
I I, ¢ E, [kPa] Wn [%] P, [t*m] i skonsolidowanig
nNp, ) _ .
I nNp-k - - - - - - antropogeniczne Mg Czwartorzed
HC”
b2 Ps szg 0,50 - 0,0 33°00" 80 000 14 1,85 wodnoladowcowe
Opis warstw Stan gruntu
nNp [saMg] - nasyp piaszczysty Grunty niespoiste "GEOBIOS" - Czestochowa ul. Tartakowa 82
nNp-k [cosaMdg] - nasyp piaszczysto-kamienisty ® -srednio zageszczone szg - 1I,= 0,35-+0,65 (35-65%)
i Opinia geotechniczna dla przebudowy sieci wodociggowej
Pd [FSa] p!asek ('irObn_y wraz z przytagczami w ul. Orkana w Czestochowie
Ps [MSa] - piasek sredni _
+ - domieszki Opracowatimgr inz. Agata Szymonik grudzien, 2024 .| S.s
Sprawdzit|mgr inz. D. Hermanska-Nikiel | grudzien, 2024 r.| o \sl.
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