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Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie zobowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Ja, nizej podpisany

dziatajgc zgodnie z tresScig art. 34 ust. 3d pkt 3 i ust.3e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane (Dz. U. z 2024r. poz. 725 z p6zn. zm), o$wiadczam, ze powyzszy
Projekt Budowlany zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i

zasadami wiedzy technicznej.

oswiadczam, ze projekt budowlany dotyczacy inwestycji:

Budowa i przebudowa sieci wodociggowej wraz z przytgczami w miejscowosci
Czestochowa w ul. Orkana.

Inwestor:

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW

I KANALIZACJI OKREGU CZESTOCHOWSKIEGO S.A.

42-200 CZESTOCHOWA

UL. JASKROWSKA 14/20

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

ZawartoS¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzgdzenia Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 19 grudnia 2021r. z sprawie zakresu i formy
dokumentacji projektowej, a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu
widzenia celu, jakiemu ma stuzyé. Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w
niniejszym oS8wiadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego,

potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwosc ztozonego oSwiadczenia.

PROJEKTANT: mgr inz. Przemystaw GAWRON

BRANZA SANITARNA . f . e
Upr. w specjalno$ci instalacyjno-inzynieryjnej
SLK/6063/PWBS/15

SPRAWDZAJACY: mgr. inz Krystian Wiszard

BRANZA SANITARNA . " S e
Upr. w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
SLK/7281/PWBS/17.
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

® (Oswiadczenie projektanta o sporzgadzeniu projektu budowlanego zgodnie
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania.

2. Zakres opracowania- omowienie ogolne.

3. Rozwigzania szczegofowe.

3.1. Kolejnos¢ wykonywania prac

3.2. Przebudowa i budowa sieci wodociggowe.

3.3. Przebudowa przytgczy wodociggowych.

3.4. Wykopy, uktadanie rur.

3.5 Przeszkody na trasie przebudowywanego wodociggu oraz przytgczy.

3.6. Proba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja

3.7. tgczenie rur.

3.8. Odwodnienie wykopu
3.9. Przepisy BHP.

4. Qdtworzenie terenu.

5. Informacje dodatkowe.

WARUNKI | UZGODNIENIA BRANZOWE

= Warunki techniczne PWiK
= Protokoét z narady koordynacyjnej nr GK.6630.467.2024 z dnia 09.10.2024r

= Decyzja wydana przez MZDiM w Czestochowie

— Zgoda wydana przez wydziat mienia Urzedu Miasta Czestochowy

CZESC RYSUNKOWA

Rys. Nr 1. Projekt zagospodarowania terenu— mapa syt-wys. skala 1: 500
Rys. Nr 2. Profile podtuzne wodociggu W1-Hp3, W2-W3 skala 1: 100/500
Rys. Nr 3. Profile podtuzne przytgczy wody Wpl-Wp22 skala 1: 100/500
Rys. Nr 4. Schematy weztdw montazowych-zestawienie materiatow skala -

Rys. Nr 5. Ustawienie hydrantu skala -

Rys. Nr 6. Posadowienie wodociggu w wykopie. skala -

Rys. Nr 7. Bloki oporowe skala -

Rys. Nr 8. Bloki podporowe skala -
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Rys. Nr 9. Szczegot zabudowy wodomierza skala -
Rys. Nr 10. Rysunek konstrukcyjny odtworzenia nawierzchni w ul. Bukowej | skala -
zatgcznik;

1. Typowa studzienka wodomierzowa DN1,0m
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1.Podstawa opracowania.

— Umowa ustna
— Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 69 z dnia

12.09.2024r wydana przez Prezydenta Miasta Czestochowa.

Wizje lokalne w terenie, ustalenia ustne,

Uzgodnienia branzowe

2.Zakres opracowania - omowienie oqoélne.

Celem projektu jest przebudowa sieci wodociggowej wraz z przytgczami w

miejscowosci Czestochowa w ul. Orkana oraz budowa nowego odcinka tgczgcego ul.
Orkana z ul. Bukowa. Istniejgcy wodocigg zostat wybudowany z rur PCV DN200mm.

Zaprojektowana sie¢ wodociggowa bedzie wigczona do istniejgcego wodociggu w
miejscowos$ci Czestochowa w ul. Orkana wezet W1 oraz spieta w pierscien z
istniejgcym wodociggiem DN 100mm w okolicy ul. Bukowej wezet W3.

W ramach zadania zostanie przebudowana istniejgca sie¢ wodociggowa PCV 0

Srednicy DN200mm w ul. Orkana na rury PE100-RC @ 250/22,7mm oraz zostanie
wybudowany nowy odcinek sieci wodociggowej od ul. Orkana wezet W2 do ul.
Bukowej wezet W3.
Zostanie rowniez przebudowanych 14szt. przytgczy zgodnie z warunkami wydanymi
przez PWIK nr pisma TT1.410.1142.2023 (TT1/2325/2023) i przepiete zostang
wszystkie pozostate przytgcza. Jednak nie wszystkie przytgcza zgodnie z warunkami
bedg przebudowane z uwagi na brak kontaktu z wifaScicielami, brak zgody i
nieuregulowany stan prawny niektorych dziatek.

Budowany i przebudowywany wodocigg poza zaopatrzeniem w wode mieszkancow
dla potrzeb bytowo-gospodarczych, przewidziany jest rowniez do czerpania wody do
gaszenia pozaru w ilosci 10 dm?3/s. Jednak w wypadku, gdy zasoby wody z urzgdzen
wodociggowych, w tym sieci zlokalizowanych na obszarze dziatania
Przedsiebiorstwa Wodociggow i Kanalizacji Okregu Czestochowskiego Spoétka
Akcyjna w Czestochowie, nie zapewniajg ilosci wymaganych dla celéw
przeciwpozarowych, zapewnienie uzupetniajgcych Zrodet wody dla celow

przeciwpozarowych nie nalezy do obowigzkdéw Przedsiebiorstwa.
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3.Rozwiazania szczeqoiowe.

3.1.Kolejnos¢ wykonywania prac.

Aby zapewnic¢ ciggtg dostawe wody do posesji przylegtych do wymienianego
wodociggu, nalezy wykonac¢ w pierwszej kolejnosci wodocigg, przeprowadzi¢ probe
szczelnosci, ptukanie i dezynfekcje przewodu, nastepnie przystgpi¢ do sukcesywnej
wymiany przytgczy.

Po przepieciu i wykonaniu wymiany wszystkich przytgczy mozna wytgczyc stary
wodocigg. Wykonawca zobowigzany jest do wymiany przytaczy w sposob szybki i
sprawny tak, aby w nie powodowacC zbyt dtugich przerw w dostawie wody do
odbiorcow. Wykonawca w celu utatwienia prac moze podzielic wymiane wodociggu

na etapy jednak w taki sposob by nie zaktocic dostaw wody do posesji.

3.2. Budowai przebudowa sieci wodociggowe]

Budowe | przebudowe wodociggu w ul. Orkana zaprojektowano z rur
ci$nieniowych PE100_RC SDR11 PN16 @250/22,7mm o dfugosci tgcznej 409,5m.

Ze wzgledu na wymagania p.poz. na przebudowywanym wodociggu
zaprojektowano 3 hydranty podziemne (z uwagi ha umieszczenie w pasie drogowym)
Hp1l-Hp3 o $rednicy DN80mm . Przed hydrantami na przewodzie doprowadzajgcym
nalezy zamontowac¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w Sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. z dnia 11 lipca 2003 r.) armature zaporowg
(zasuwe). Pozwala to przeprowadzi¢ montaz lub wymiane hydrantu lub jego czeSci,
bez przerwania zasilania w wode dalszej czesci wodociggu. Przed montazem nalezy
w wykopie odpowiednio przygotowac powierzchnie posadowienia hydrantu i zwrécic
uwage na jego gteboko$¢ zabudowy. Montaz przeprowadza sie na odpowiednim tuku
kotnierzowym ze stopkg o Srednicy DN 80, ktéry zapewnia poprawne ustawienie
hydrantu. Kolano stopowe powinno by¢ mocno posadowione na blokach a
powierzchnia kotnierza musi by¢ pozioma. Hydranty posiadajg osadzong w stopie
uszczelke kotnierzowsg, co utatwia ich montaz. Do potgczenia kotnierza hydrantu z
fukiem zalecamy stosowacé $ruby nierdzewne. Sruby nalezy przykrecaé réwnomiernie
na krzyz. Nastepnie powinno sie hydrant odpowiednio podeprze¢ i odwodnic.
Hydranty posiadajg w dolnej czesci korpusu zawor odwadniajgcy, poprzez ktory
woda pozostata po zamknieciu hydrantu jest odprowadzana na zewngtrz i nie

dochodzi do jej zamarzania. Hydranty podziemne nalezg do grupy hydrantow
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odwadhniajgcych sie do ,,0” samoczynne oproznienie kolumny hydrantu, zapewniajgce

zabezpieczenie kolumny przed zamarzaniem uwarunkowane jest jednak

prawidtowym systemem odprowadzenia wody z odwodnienia, co nalezy rozwigzac
poprzez:

- wykonanie podsypki odsgczajgcej

- odprowadzenie wody do kanalizacji

- odpompowywanie hydrantu

Dla zaprojektowanych hydrantow maksymalne ci$nienie robocze wynosi PN16 bar,

gtebokoS¢ przykrycia 1,70m, maksymalna wydajnoS¢ hydrantow przy Ap=1 bar.

wynosi 153 m%h. Schemat ustawienia hydrantu — rys. nr 10.

Na przebudowywanym wodociggu zaprojektowano zasuwy na wszystkich
projektowanych weztach. Zasuwy na projektowanym wodociggu winny byc¢
zabudowane na gfebokosci zgodnie z warunkami okreslonymi przez wtasciwe normy
i warunki techniczne wykonania okre$lone przez uzytkownika w oparciu o projekt
techniczny w sposob uwzgledniajgcy zabezpieczenie przed zamarzaniem. Wezty
potfgczeniowe nalezy montowa¢ zgodnie z ogdélnymi zasadami na blokach
podporowych). W trakcie montazu zasuw zwréci¢ szczegdlng uwage na zachowanie
wspotosiowoSci zasuwy i rurociggu oraz na rownolegto$¢ Kkotnierzy zasuwy i
rurociggu, niezachowanie w/w warunkow moze prowadzi¢ do powstania trudnych do
przewidzenia warto$ci naprezen montazowych. Zasuwa nie powinna réwniez
przenosic obcigzen pochodzgcych od ciezaru rurociggow.

Obstuga zaprojektowanych zasuw odbywa sie za pomocg obudbw teleskopowych.

Przy zabudowie w ziemi zalecana jest skrzynka uliczna sztywna lub teleskopowa

Posadowiona na pftycie podktadowej lub rownowaznym elemencie zapewniajgcym

stabilne posadowienie skrzynki.

Przed przystgpieniem do montazu nalezy sprawdzic:

* czy zasuwa jest w pozycji ,otwarta’, jesli nie, to nalezy jg otworzyc,

* Sprawdzic¢ czystoS¢ wnetrza zasuwy oraz czotowych powierzchni przytgczy,

* sprawdzi¢ stan powfoki ochronnej, w przypadku stwierdzenia drobnych uszkodzen
powtoki nalezy uzy¢ do ich usuniecia zestawu naprawczego lub farby
renowacyjne;.

Dno wykopu powinno byc¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie,
na ktorym nalezy utozyc rury. Podczas robot nalezy zwroci¢ uwage na koniecznosc

profilowania podfoza do kata opasania rownego 90°.

str. 7



Zasuwy, hydranty nalezy oznakowac tabliczkami informacyjnymi wg normy PN-86
/IB-09700, umieszczonymi na trwatych elementach zagospodarowania terenu {j.
stupkach, natomiast w wyjgtkowych przypadkach na budynkach, ptotach itp.

Trase budowanego i przebudowywanego wodociggu, lokalizacje hydrantéw
pokazano na projekcie zagospodarowania terenu rys. nr 1. Posadowienie
rurociggu na rys. nr 2. Rozwigzanie szczegétowe weztow montazowych- rys. nr 4.

W miejscach montazu armatury nalezy zastosowac bloki podporowe
umieszczone na podbudowie z chudego betonu(rys. nr 8) oraz przy zmianie
kierunku trasy projektowanego wodociggu nalezy zastosowac bloki oporowe(rys.
nr7).

Na planach sytuacyjnych i profilach podtuznych naniesiono uzbrojenie podziemne i
nadziemne na podstawie otrzymanych aktualnych planow sytuacyjnych.

Wykonawca zobowigzany jest we wszystkich miejscach skrzyzowan
istniejacego uzbrojenia z projektowana siecia, do wykonania przekopow
kontrolnych, potwierdzajacych stan przyjety w projekcie, na podstawie map

sytuacyjno - wysokosciowych.
3.3. Przebudowa przytagczy wodociggowych.

W ramach przebudowy wodociggu przewidziano przebudowe 14 szt. istniejgcych
przytaczy oraz przepiecie pozostatych przytgczy. Przebudowe przytgczy
wodociggowych zaprojektowano z rur polietylenowych wysokocisnieniowych PE100
SDR 11 o $rednicy @40/3,7mm o dfugosci tgcznej 221,5m, oraz jedno przepiecie
przytacza Orkana 139b(Wp12) z rur @63/5,8mm. Przebudowa przytagczy obejmuje
odcinek od wigczenia do nowego wodociggu do zestawéw wodomierzowych
zlokalizowanych w projektowanych studzienkach wodomierzowych lub budynkach z
wykluczeniem przytgczy oznaczonych Wpl0, Wpll, Wp21 ktérych przebudowe
zaprojektowano jedynie w pasie drogowym do granicy dziatek. Wszystkie
przebudowywane przytgcza nalezy $Spigc z istniejgca instalacja wewnetrzng w
budynku lub za studnia wodomierzowa.

Nowe trasy przytgczy uzgodniono z wiaScicielami dziatek na podstawie ustalen w
terenie.

Witgczenie przebudowywanych i przepinanych przytgczy do przebudowywanego
wodociggu przewidziano za pomocg opasek do nawiercania z gwintem wewnetrznym

DN250-5/4"(21szt) wraz z zasuwami ¢32mm wyposazonymi w obudowy do zasuw,
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DN250-2"(1szt) wraz z zasuwg ¢50mm wyposazong w obudowe do zasuw,

Zakonczenie obudow stanowic bedzie typowa skrzynka uliczna do zasuw.

Zaprojektowano pie¢ nowych studzienek wodomierzowych z kregéw betonowych
zakonczone wtazami zeliwnymi typu ciezkiego klasy B125 . Zestawy wodomierzowe
nalezy umiesci¢ na konsoli wodomierzowej. PrzejScie przytgczem przez Scianke
studzienki wykonac jako szczelne.

Z uwagi na zagospodarowanie dziatek | warunek wiascicieli zaprojektowano
wykonanie przytgczy metode bezwykopowsg, przewiertem sterowanym (9szt) w
rurach ochronnych PE @ 110/10,0mm o fgcznej dtugo$ci 155,0m

Na zakonczeniu przytaczy w budynku za pierwszg $ciang Ilub studni
zaprojektowano nowe zestawy wodomierzowe. Zestawy wodomierzowe nalezy
umiesci¢ na konsoli wodomierzowey.

Przed budynkami proj. przytgcza nalezy umiescic w rurze ochronnej Arot DVR
110/95mm dwusciennej gietkiej z ptozami Integra Gliwice typ B o wysokos$ci 17mm
zakonczona manszetami elastomerowymi typ N 110/40mm.
Zaleca sie zamontowanie nastepujgcego zestawu wodomierzowego:

- zawor przelotowy prosty grzybkowy o Srednicy ¢ 32mm,

- wodomierz skrzydetkowy o Srednicy ¢ 15mm (lokalizacja w budynku)

- wodomierz skrzydetkowy o Srednicy ¢ 20mm (lokalizacja w studni)

- zawor przelotowy prosty grzybkowy o Srednicy ¢ 32mm,

- zawor antyskazeniowy EA 251 @32mm
Wykonawca jest zobowigzany do spiecia przytgcza za zestawem wodomierzowym z
instalacjg wewnetrzng .

Przytagcza prowadzi¢ zgodnie z czescig rysunkowg. Rury wodociggowe nalezy
uktadac na gtebokos$ci 1,7 na 10cm podsypce piaskowej z wytgczeniem odcinkéw na
Szerokosci pas drogowego drogi wojewodzkiej, gdzie przytgcze nalezy wykonacC
przewiertem w rurze ostonowej na gtebokosSci 2,0m od powierzchni drogi asfaltowej
do gory rury ostonowej. Nad rurami PE na wysokosci 0,30 m nalezy uktadac¢ tasme
ostrzegawczg lokalizacyjng koloru niebieskiego o szerokosci 200 mm z zatopiong
wktadkg metalowg. Rurociggi z PE uktadac¢ na wyprofilowanym (zgodnie z projektem)
podfozu z gruntu rodzimego, zwracajgc szczegolng uwage by nie naruszac podfoza
przy gtebieniu wykopu, oraz by podfoze nie zawierato grod i kamieni. W przypadku
stwierdzenia podfoza skalistego, zbitych itow, nalezy stosowac podsypke piaskowg

grub. 10 cm, z jednoczesnym jej zageszczaniem. Przed zasypaniem rurociggu
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wykonac warstwe ochronng o wys. 30 cm ponad wierzch rury, na ktorej utozy¢ tasme
ostrzegawczg z folii z wktadem metalicznym. Warstwe ochronng wykona¢ z piasku
lub gruntu rodzimego o ile tworzg go grunty piaszczyste bez grud i kamieni.
Zasypanie rurociggu wykonac w trzech etapach:

-wykonac warstwe ochronng rurociggu z wytgczeniem ztgczy,

-wykonac probe szczelnosci i uzupetnic warstwe ochronng na potgczeniach,
-zasypac wykop po powierzchni terenu.

Po wykonaniu robot montazowych wykonac proby szczelnosci i wytrzymatoSci
projektowanego przytgcza zgodnie z normg PN-EN 805. Probe cisnieniowg
hydrauliczng wykonac cisnieniem probnym p=1,0 MPa. Przewody z rur PE doktadnie
przeptuka¢. W przypadku stwierdzenia, ze woda z ptukanego rurociggu nie
odpowiada pod wzgledem bakteriologicznym warunkom wody do picia, konieczna
jest dezynfekcja. Dezynfekcje przewodu przeprowadza sie wodg chlorowang
(pochloryn wapnia lub sodu zawierajgcy 50 mg Cl2/dm3 wody), przy czasie kontaktu
24h. Pozostatos¢ chloru w wodzie po tym okresie powinna wynosi¢ 10 mg Clo/dm3,
Po przeprowadzeniu dezynfekcji rurocigg nalezy ponownie dobrze przeptukac czystg
wodg i wykonac analize bakteriologiczng.

Zasuwy nalezy oznakowac tabliczkami informacyjnymi wg normy PN-86 / B-09700,
umieszczonymi na trwafych elementach zagospodarowania terenu tj. stupkach,
natomiast w wyjatkowych przypadkach na budynkach, ptotach itp.

Szczegotowe domiary, usytuowanie przebieg tras przytgczy pokazano na
projektach zagospodarowania terenu (rys. nr 1).Posadowienie przyfgczy na rys. nr
3. Dla przebudowywanych przytgczy zostang opracowane indywidualne

opracowania.

3.4.Wykopy, uktadanie wodociagu.

Budowe wodociggu nalezy przeprowadzic w wykopie wagsko przestrzennym,
umocnionym szalunkiem rozporowym - szerokoS¢ wykopu 1,00 m.
Z uwagi na koniecznoS¢ przekroczenia wodociggiem drog gminnych, linii
tramwajowej, zblizen do stupéw i drzew zaprojektowano cztery przewierty w rurach
ochronnych PE ¢ 400/36,4mm o fgcznej dtugosci 60,5m.Rury przewodowe nalezy
wprowadzi¢ w rury ostonowe na ptozach oraz zakonczyc rury ostonowe manszetami.
Wykonawca musi zwroci¢ szczegdlng uwage na zblizenie do istniejgcego

wodociggu, gdyz kazde uszkodzenie istniejgcego wodociggu bedzie wigzato sie z
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obcigzeniem finansowym przez PWiK za naprawe istniejgcego wodociggu. Istniejgcy
wodocigg musi by¢ czynny do momentu wykonania cafego zakresu inwestycji
przebudowy i przepiecia wszystkich przytgczy.

Wodocigg nalezy posadowi¢ na warstwie piasku o grubosci min. 10cm.
zageszczonej do 1s=0.95.

Materiat podsypki powinien spetniac nastepujgce wymagania:

* nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20mm,

e materiat nie moze byc¢ zmrozony,

e nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Po wykonaniu wykopu, zabezpieczeniu skarp i uzbrojenia oraz wykonaniu
zageszczenia i wyprofilowaniu podsypki, nalezy przystgpi¢ do utozenia wodociggu z
jego uzbrojeniem. UtozZenia rury ze spadkiem nalezy wykona¢ na wyprofilowanym
podtozu pod katem 90° co stanowi¢ bedzie tozysko no$ne rury. Zabrania sie
podktadania pod rury drewna, kamieni itp. czeSci sztywnych. Ufozony odcinek rury,
po uprzednim sprawdzeniu rzednych spadku, nalezy zastabilizowac przez wykonanie
obsypki ochronnej. Obsypke wykonac z piasku, ktory powinien spetnia¢ warunki takie
same jak dla podsypki. Po wykonaniu proby szczelnoSci, nalezy uzupetni¢ obsypke
rury i ztgczy do wysokosci min 30cm. ponad wierzch rury i zageScic jg do wskazZnika
zageszczenia 0,97. Nastepne czynno$ci, to zasypanie wykopu, z rOwnoczesnym
demontazem zabezpieczenia wykopu oraz zageszczeniem gruntu do wskaznika
zageszczania do gfebokosci 1,2m - min.1,0, ponizej 1,2m -min.0,97. Teren budowy
nalezy uporzgdkowac i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. W trakcie realizacji i
odbioru wodociggu nalezy przestrzega¢ wymagan: PN-81/B-10725-Wodociggi.
Przewody zewnetrzne, wymagania i badania przy odbiorze oraz PN-B-10736:1999 -
Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne. Przed zasypaniem
rurociggu nalezy dokonac¢ powykonawczych pomiarow geodezyjnych oraz proby i
odbioru w/g obowigzujgcych przepiséw.
3.5 Przeszkody natrasie przebudowywanego wodociggu oraz

przylaczy.

Przeszkodami na trasie budowanego 1 przebudowywanego wodociggu oraz
przytaczy sg elementy istniejgcego uzbrojenia terenu {j:
- Sie¢ wodociggowa
- sieC kanalizacyjna

- sie¢ kanalizacji deszczowej
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- gazocigg
- sieC ciepfownicza
- kable telekomunikacyjne i elektroenergetyczne,

W projekcie przyjeto, ze przewody wodociggowe sg usytuowane na gtebokoSci
1,7m, przewody telekomunikacyjne na gtebokoSci okofto 0,6m, przewody
energetyczne na gtebokosci 1,0m, sie¢ gazowa na gt.1,0m.Natomiast zagtebienie
kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci cieptowniczej przyjeto zgodnie z rzednymi z
mapy.

Sg to potozenia orientacyjne, dlatego tez, wykonawca zobowigzany jest we
wszystkich miejscach skrzyzowan i zblizen istniejgcego uzbrojenia z projektowang
siecig, do wykonania przekopow kontrolnych, potwierdzajgcych stan przyjety w
projekcie, na podstawie map sytuacyjno — wysokosSciowych oraz uzgodnien
branzowych zatgczonych do przedmiotowej dokumentacji projektowey.

W przypadku wystapienia kolizji w wyniku, ktorych nalezy zmienié¢ pofozenie
zaprojektowanego wodociggu lub przytaczy, wykonawca zobowigzany jest

uzgodnié przed wykonaniem powyzsze zmiany z projektantem i PWiK.

Wszystkie przeszkody na trasie nalezy zabezpieczy¢ przed ich uszkodzeniem.

W przypadku skrzyzowan | nienormatywnych zblizen projektowanej sieci
wodociggowej | przytgczy z istniejgcym uzbrojeniem terenu w postaci kabla
telekomunikacyjnego, elektroenergetycznego nalezy zabezpieczy¢ powyzsze
przewody rurami ochronnymi. Powyzsze rury ochronne naniesiono na projekcie
zagospodarowania terenu kolorem rézowym, rys nr 1.

Kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi PEHD DN
50mm. Kable elektroenergetyczne niskiego napiecia nalezy zabezpieczy¢ rurami
dwudzielnymi PE  DN100mm -koloru niebieskiego, natomiast kable
elektroenergetyczne Sredniego i wysokiego napiecia nalezy zabezpieczyc rurami
dwudzielnymi PE DN150mm -koloru czerwonego.

W miejscach kolizji projektowanego wodociggu oraz przytgczy z istniefjgcym
gazociggiem nalezy zabezpieczyc¢ przewod wodociggowy rurg ochronnag.

W miejscach zblizen i skrzyzowan z wodociggiem, kablami energetycznymi,
telekomunikacyjnymi oraz gazociggiem prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
instytucji branzowych. Wszystkie przewody w czasie prowadzenia robot powinny byc¢

podwieszone nad wykopem.
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3.6. Proba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja.

Po ufozeniu i zamontowaniu przewodu przeprowadzic probe szczelnosSci z
udziatem przysztego eksploatatora sieci oraz wykonac ptukanie i dezynfekcje
przewodu. Probe szczelnoSci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 805.
Probe szczelnosci nalezy wykonaC¢ po catkowitym zakonczeniu montazu i
wzrokowym sprawdzeniu potgczen, przed ostatecznym zasypaniem rurociggul.

tuki, trojniki i zamontowana armatura muszg byC¢ podczas proby odkryte,
natomiast na prostych odcinkach rurociggu (miedzy ztgczami) winna by¢ wykonana
warstwa ochronna o wysokosci 30 cm z podbiciem rur z obu stron piaszczystym
gruntem, dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. W celu ustabilizowania
przewodu nalezy w miejscach montazu armatury jak i w miejscach zmiany kierunku
przebiegu trasy zastosowac bloki oporowe i podporowe. Wszystkie ztgcza powinny
byc¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekow. Przygotowang do
proby cisnieniowej sie¢ nalezy napetnic wodg i odpowietrzy¢. Probe szczelnosci
przeprowadzic¢ na cisnienie rowne 1,0 MPa. Po zakoriczeniu proby, cisSnienie nalezy
zmniejszac powoli w sposob kontrolowany. Po zakonczeniu robot teren doprowadzic

do stanu pierwotnego.

3.7. tgczenie rur.

Zaprojektowano fgczenie rur poprzez zgrzewanie doczotowe dla rur o Srednicy
PE100-RC @ 250/22,7mm oraz zgrzewanie elektrooporowe dla przytgczy .

Przy tgczeniu rur tg metodg nalezy SciSle przestrzegac instrukcji montazowej
producenta rur.

Zgrzewa¢ mozna tylko rury o tej samej Srednicy i grubosci Scianki, z materiatu
zakwalifikowanego do tej samej grupy wskaznika szybkosci ptynigcia.

Proces zgrzewania przeprowadzi¢ w nastepujgcych etapach:

-wyrownanie powierzchni czotowych

-nadtopienie fgczonych koncowek elementow

-zwarcie ich z okres$long sitg

-chfodzenie

Aby uzyskac zgrzew wysokiej jakosSci nalezy stosowac sie do ponizszych

zalecen:

e Przed rozpoczeciem zgrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgrzewanie probne.
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e Zgrzewane powierzchnie winny byC¢ oczyszczone, wyrownane | suche,
niedopuszczalne jest np. dotykanie ich palcami.

e Przy zgrzewaniu na wietrze lub deszczu nalezy stosowac namiot ochronny.

e Swobodne kornce rur nalezy zaslepic korkami ochronnymi, aby zapobiec
powstawaniu przeciggow.

o Wyréwnywanie powierzchni czotowych musi by¢ wykonane bezpoSrednio
przed zgrzewaniem (konce tgczonych rur winny by¢ gtadkie).

e Proces zgrzewania nalezy wykonywac przy uzyciu zgrzewarek czotowych
wtasciwie dobranych dla danej Srednicy rury.

e Podczas kolejnych etapow zgrzewania nalezy kontrolowac parametry procesu
zgrzewania zgodnie z tabelg przedstawiona przez producenta rur.

e Po zakonczeniu ostatniego etapu zgrzewania tj. chtodzenia i wyjeciu rur z
maszyny trzeba skontrolowac¢ wynik zgrzewania wg ‘Instrukcji montazowej
uktadania w gruncie rurociggow z PE” (dane zawierajg karty katalogowe
producenta).

e Kazdy zgrzew powinien posiadac swoj protokét zawierajgcy: opornosc,
tabelaryczny i osiggniety czas zgrzewania oraz czas chtodzenia.

e Do dokumentacji powykonawczej nalezy dotgczyc protokoty ze zgrzewu.
3.8. Warunki geologiczne i hydrogeologiczne

Warunki hydrogeologiczne projektowanej kanalizacji okreSlono w oparciu
o0 opinie geotechniczng, opracowane przez firme ,Geodos” ktéra to stanowita

integralng cze$c projektu.

3.9. Przepisy BHP.

Wykopy wykonywane bedg w pasie drogi czynnej w zwigzku z tym rejon
prowadzenia robot powinien by¢ zabezpieczony barierkami ochronnymi, a od
zmierzchu do Switu i przy ztej widocznoS$ci powinien zosta¢ odpowiednio oSwietlony.
W celu zabezpieczenia wykopu w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych
na budowie nalezy ustawi¢ porecze ochronne i zaopatrzy¢ je w napis: ,0sobom
postronnym wstep wzbroniony”, a w nocy dodatkowo zastosowac czerwone Swiatto
ostrzegawcze. Porecze umieszcza sie na wysokoSci 1,10m nad terenem i nie
mniejszej niz 1,0m od krawedzi wykopu. Porecze powinny by¢ pomalowane w biato

czerwone pasy.
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Dla prac prowadzonych na drogach i ulicach z ograniczeniem ruchu na jezdni, majg
zastosowanie przepisy rozporzgdzenia Ministrow Komunikacji oraz Administracji,
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977r. w sprawie
bezpieczenstwa higieny pracy przy wykonywaniu robot drogowych i
mostowych(Dz.U.Nr 7, poz. 30).

Poniewaz gftebokos¢ wykopu wynosi ponad 1,0m dokumentacja przewiduje
szalowanie wykopu przy pomocy obudowy pionowej z wyprasek stalowych lub
szalunkéw rozporowo-przesuwnych przystosowanych do projektowanych gtebokosci,
co catkowicie zapewnia bezpieczna prace przy montazu rur na dnie wykopu i
wykonanie innych prac. Roboty przy budowie wodociggu z tworzyw sztucznych
winny by¢ prowadzone w temperaturze od 5° do 30°. Przed przystgpieniem do robét
pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie obowigzujgcych przepisow BHP i
wyposazeni w odziez ochronng. Przepisy BHP i ochrony zdrowia przy budowie
wodociggu oraz Szkoleniu pracownikow winny byc¢ spetnione zgodnie z
Rozporzgdzeniem M.B. i P.M.B. z 1972r. / Dz.U. Nr 13 poz. 93/, P.N.68/B-06050,
Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia: 26.09.1997r.Dz.U.Nr 129
p.844.Roboty ziemne nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-B99/10736.

Przy prowadzeniu robot ziemnych w bezposrednim sgsiedziwie instalacji
podziemnych nalezy okreslic bezpieczne odlegtosci (w poziomie i pionie), w jakich
mogg by¢ prowadzone roboty przy uzyciu ciezkiego sprzetu.

Prace w poblizu stupéw energetycznych wykonywac¢ z duzg ostrozno$cig, pod
nadzorem Wydziatu Utrzymania Sieci Zaktadu Energetycznego.

Przed przystgpieniem do robot w pasie drogowym, nalezy opracowacC projekty
organizacji ruchu na czas prowadzenia robot i uzgodnic¢ je z wtasciwym zarzgdcg
drogi, a co sie z tym wigze oznakowanie ulic i rejonu robot winno by¢ wykonane

zgodnie z tym projektem.

4.0dtworzenie terenu

Odtworzenia terenu stanowigcego pas drogowy drogi gminnej nalezy dokonac
zgodnie z zaleceniami MZDIiT w Czestochowie zawartymi w decyzji nr
WZP.538.1.839.2024 z dnia 22.11.2024.

Pozostatg czeS¢ inwestycji nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
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5. Informacje dodatkowe

= Prowadzenie robot ziemnych i montazowych niewyszczegdlnionych w opisie
winno byC¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami i prawem budowlanym oraz
Normami Parnstwowymi.

= W trakcie wykonywania prac, winna byC¢ prowadzona petna dokumentacja
powykonawcza przez uprawnionego geodete, za co odpowiedzialni sg kierownik
budowy i nadzér inwestycyjny.

= Przedstawione w dokumentacji projektowej urzgdzenia techniczne, wyroby oraz
materiaty ze wskazaniem Producenta nalezy traktowac jako przyktadowe, ze
wzgledu na zasady Prawa Zamoéwienn Publicznych (Dz.U. Nr19 poz. 177, Nr96
poz. 959, Nr116 poz. 1207, Nr145 poz.1637 wraz z pdOzniejszymi zmianami).
Oznacza to, ze Wykonawca moze zaproponowac innych Producentow dla
urzgdzen, wyrobow i materiatow okreSlonych w projekcie, z zachowaniem
odpowiednich rownowaznych bagdz lepszych parametrow technicznych dla
osiggniecia oczekiwanej funkcjonalnosci catego uktadu bedgcego przedmiotem
opracowania z jednoczesnym zapewnieniem uzyskania wszelkich wymaganych
uzgodnien,

= W opracowaniu przyjeto wszystkie materiaty i produkty w gatunku I, wszystkie
zastosowane urzgdzenia muszg posiadac¢ aktualne atesty, aprobaty techniczne i
dopuszczenia do stosowania na terenie kraju,

= Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi DTR Producentow
zastosowanych urzgdzen, systemoéw | materiatow, "Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych”, tom Il "Instalacje
sanitarne i przemystowe" z 1988 roku, PN, BN oraz Dz.U. nr75, p6z.690 (z
pdézniejszymi zmianami) oraz posiadang wiedzg techniczna.

= Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z uwagami z narady
koordynacyjnej zawartymi w opinii dotgczonej do niniejszego opracowania oraz
bezwzglednego zastosowania sie do tych uwag.

= Wykonawca musi wzig¢ pod uwage wystepowanie wapienia, ktory moze utrudnic
realizacje wodociggu przewiertem sterowanym.

— Wszystkie zmiany w trakcie realizacji zadania winny by¢é uzgodnione i

zatwierdzone przez projektanta.
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WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO WYKONANIA PRZEKOPOW
KONTROLNYCH CELEM POTWIERDZENIA LOKALIZACJI ISTNIEJACEGO
UZBROJENIA KOLIDUJACEGO Z PROJEKTOWANYM WODOCIAGIEM.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Zgodhnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury

Z dnia 27 sierpnia 2002 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz szczegbtowego zakresu rodzajéw robét budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
(Dz. U. z dnia 17 wrze$nia 2002 r.)
Na podstawie art. 21a ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106,

poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110,
poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676)

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

OBIEKT: PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY | PRZEBUDOWY SIECI
WODOCIAGOWEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI

ul. Orkana, 42-229 Czestochowa

LOKALIZACJA: dz. nr 131,130, 87/4, 87/5, 41/12, 41/8, 41/11, 41/7, 41/10,
41/6,41/9, 41/5, 35/6, 35/12,35/11, 35/10, 35/9, 35/8, 74/2
obreb 335

19/1, 17/2,17/5, 15/2,15/3, 14/2,14/3,11/3 obreb 333

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW

INWESTOR: | KANALIZACJI OKREGU CZESTOCHOWSKIEGO S.A.
42-200 CZESTOCHOWA

UL. JASKROWSKA 14/20

2. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegdbinych obiektow.

Roboty ziemne montazowe i instalacyjne

KolejnoSc realizacji robot:

1. Zapoznanie pracownikow z projektem budowlanym
2. Przygotowanie placu budowy
3. Wytyczenie trasy wodociggu i okreSlenie potozenia instalacji i urzadzen

podziemnych, moggcych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.

4. Wykonanie robot ziemnych
Uktadanie rur. W przypadku przecisku przecigganie rur przewodowych w
rurach ostonowych.

6. Montaz armatury odcinajgcej
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7. proby szczelnoSci
8. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

9. Zasypanie wykopu i uporzgdkowanie placu budowy

3.Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych podlegajgcych adaptacji lub rozbiérce

- nie wystepujg

4. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- linie energetyczne napowietrzne,
- siec infrastruktury podziemnej,

- linie komunikacyjne (drogowe).

5. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét

budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

- ostre wystajgce elementy: przy montazu przewodow

- przemieszczajgce sie maszyny: przy robotach ziemnych

- podchwycenie przez przemieszczajgce sie maszyny lub jej elementy:

-wykonywanie wykopow koparka, przygotowanie mieszanki betonowej betoniarkg,
przygotowanie deskowania pitami tarczowymi.

- hatas: w czasie pracy maszyn i narzedzi mechanicznych

- powierzchnie gorgce: przy zgrzewaniu przewodow polietylenowych

- promieniowanie cieplne: przy zgrzewaniu przewodow polietylenowych

- zatrucie organizmu srodkami chemicznymi: w czasie dodawania Sr.chemicznych do
mieszanki betonowe;.

- porazenie prgdem: przy pracach z uzyciem elektronarzedzi

- wysitek fizyczny: wystepuje podczas wykonywania wiekszo$ci prac

6. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych,

stosownie do rodzaju zagrozenia:

- na czas budowy wykopy oznaczyc¢ barierkami lub tasmg ostrzegawczg,

- w godzinach nocnych wykopy oSwietlic lampami ostrzegawczymi

7. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem

do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych:
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Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych jest
zobowigzany opracowac instrukcje bezpiecznej realizacji zadania i zaznajomic¢ z nig
pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robot.

- BezpoSredni nadzor i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawujg kierownik
robot oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

- Kazdy pracodawca ma obowigzek ustalic wykaz prac szczegolnie niebezpiecznych
wystepujgcych na budowie oraz sposoby postepowania przy wykonaniu tych prac.

- Pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni dla
danej pracy sprzet ochronny osobisty lub zbiorowy oraz powinni by¢ wyposazeni w
odziez roboczg i ochronng wg obowigzujgcych tabel i norm zaktadowych;
zobowigzuje sie pracownikow do stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem.

- Dla pracownikow powinny by¢ organizowane szkolenia BHP. Rodzaje szkolen wg
Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1998r. w sprawie
szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy sg
nastepujgce:

a. szkolenie wstepne ogoine

b. szkolenie wstepne stanowiskowe
c. Szkolenie wstepne podstawowe
d. szkolenie okresowe

- Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapoznac pracownikow z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z wykonywang pracg na poszczegolnych stanowiskach
pracy, oraz sposobem stosowania podczas pracy srodkoéw ochrony osobistej, ktore
zabezpieczajg przed skutkami zagrozen np: kaski, szelki, okulary ochronne, odziez
ochronna itp.

- W dokumentacji budowy powinny znajdowac sie wszystkie dokumenty
potwierdzajgce prowadzenie szkolen w zakresie BHP, protokdty z dokonanych
kontroli, wykaz wydanych zalecen w zakresie BHP.

- Na terenie budowy powinien by¢ do wgladu pracownikow plan BIOZ, dokonana
ocena ryzyka zawodowego. Informacja gdzie sq przechowywane w/w dokumenty

powinna znajdowac sie na tablicy ogtoszen.

8. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatléw, wyrobéw, substancji

oraz preparatoéw niebezpiecznych na terenie budowy:

- nie dotyczy
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9. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,

umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

-wykonywanie robot nalezy prowadzic na podstawie planu organizacji robot
okreslajgcego kolejnos¢ i metody ich wykonania

-przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy dokonaC inwentaryzacji urzgdzen
podziemnych (instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej,
telekomunikacyjnej) w celu okreslenia ewentualnych kolizji i zagrozen

- przy prowadzeniu robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji
podziemnych nalezy okresli¢ bezpieczne odlegfosci (w poziomie i pionie), w jakich
mogg by¢ prowadzone roboty przy uzyciu ciezkiego sprzetu.

- w przypadku natrafienia na jakiegokolwiek niezinwentaryzowane przewody nalezy
natychmiast przerwac prace i zawiadomic o tym kierownictwo budowy

- podczas wykonywania wykopow niedopuszczalne jest tworzenie nawisow

-przy wykonywaniu wykopu sprzetem zmechanizowanym pracownicy powinni
znajdowac sie w bezpiecznej od niego odlegtosci

- ogrodzenie terenu (oznakowanie za pomocg tablic ostrzegawczych) i wyznaczenie
stref niebezpiecznych,

-Jezeli teren, na ktorym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony
wykonawca powinien zapewnic staty nadzor

-przejscia i strefy niebezpieczne oswietlic i oznakowac znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.

-zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego

-okre$lenie, na podstawie projektu budowlanego, potozenia instalacji i urzgdzen
podziemnych, moggcych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot,

-w czasie wykonywania koparkg wykopow wgskoprzestrzennych nalezy wykonac
obudowe wytgcznie z zabezpieczonej czeSci wykopu lub zastosowaC obudowe
prefabrykowang, z uzyciem wczesniej przewidzianych urzgdzen mechanicznych.

-wykonanie wejs¢ (zejS¢) do wykopow dla wykopow o gfebokosci wiekszej niz1m od
poziomu terenu. Odlegto$¢ miedzy zejsciami nie powinna przekraczac 20m.

-kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie poprzedzi¢ sprawdzeniem stanu jego
obudowy lub skarp.

-tymczasowa obudowa wykopow nie powinna byc eksploatowana dtuzej niz 2 lata,
Jezeli projekt zabezpieczen nie przewiduje inaczej.
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- punkt zsypu odbojnice zabezpieczajgce pojazd przed stoczeniem sie przy dostawie
masy betonowej pojazdem.

- odziez robocza, obuwie robocze, sprzet ochrony osobistej (rekawice robocze,
okulary spawalnicze, ochronniki stuchu),

- przerwy w pracy (wysitek fizyczny).

- Sprawny sprzet techniczny, w tym elektronarzedzia

- Sprzet gasniczy

10. Okreslenie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw

niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzagdzen technicznych:

Dokumentacja budowy oraz dokumenty dotyczgce prawidfowej eksploatacji maszyn

znajdowac sie bedg u kierownika budowy.

11. Zakres robd6t budowlanych objetych opracowaniem o ktérych mowa w art.21a ust. 2 ustawy

zdnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane, obejmuje:

-roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych:

-wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze drogowym w warunkach
prowadzenia ruchu drogowego nalezy wykonac ze szczegdlng ostroznoscig

- roboty budowlane prowadzone w studniach i pod ziemig tunelach:

-roboty zwigzane z wykonaniem przejSc¢ rurociggow pod przeszkodami metodami:

przecisku lub podobnymi nalezy wykonac ze szczegolng ostroznoscig

12. Przepisy BHP i ochrony zdrowia przy budowie wodociggu oraz szkoleniu pracownikéw
winny byé spetnione zgodnie z Rozporzadzeniem M.B. i P.M.B. z 1972r. /Dz.U.Nr 13 poz. 93/,
P.N.68/B-06050, Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia:
26.09.1997r.Dz.U.Nr 129 p.844.

Roboty bedg prowadzone jako wykopy otwarte, wgskoprzestrzenne i umocnione.

13. Wywéz ziemi.
Ziemia z wykopu bedzie w catoSci sktadowana metodg ,,na odktad”.

14. W celu zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych powinny

byé zachowane co najmniej nastepujgce warunki:

a/ gérne krawedzie szalunku skrzynkowego powinny wystawac co najmniej 15 cm

ponad szczelnie przylegajgcy teren,

str. 22



b/ powierzchnie terenu powinna byc wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym

fatwy odptyw wody poza teren przylegajgcy do wykopu.
15. Roboty ziemne nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-B99/10736,

16. Prace w poblizu stupéw energetycznych wykonywaé, pod nadzorem Wydziatu Utrzymania

Sieci Zaktadu Energetycznego.

17. Przepisy BHP i ochrony zdrowia przy budowie wodociggu oraz szkoleniu pracownikow
winny by¢ speinione zgodnie z Rozporzadzeniem M.B.i P.M.B. z 1972r. /Dz.U.Nr 13 poz. 93/,
P.N.68/B-06050, Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia:
26.09.1997r.Dz.U.Nr 129 p.844.
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