
rura 

obsypka ochronna rury 
z piasku bez gruzu i kamieni
(wykonywać warstwami co 30 cm,
zagęszczać do Is=0,95)

podsypka ochronna rury  
zpiasku bez gruzu i kamieni
(zagęszczać do Is=0,95)

0,
3m

0,
1m

90,00°90,00°

0,
3m

obsypka ochronna rury 
z piasku bez gruzu i kamieni
(wykonywać warstwami co 30 cm,
zagęszczać Is=0,95)

rura 

istniejący grunt piaszczysty

1,0m

POSADOWIENIE RURY 
w gruncie piaszczystym 

lub dla wykopu nieprzegłębionego

POSADOWIENIE RURY 
w gruncie gliniastym 

lub dla wykopu przegłębionego

szalunek rozporowy

taśma ostrzegawcza 
z wkładką stalową

zasypka - grunt rodzimy
(wykonywać warstwami 
z zagęszczeniem Is=1,0) 

1,0m

poziom terenu

taśma ostrzegawcza 
z wkładką stalową

szalunek rozporowy

poziom terenu

zasypka - grunt rodzimy
(wykonywać warstwami 
z zagęszczeniem Is=1,0) 

POSADOWIENIE RUR W WYKOPIE
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POSADOWIENIE WODOCIAGU W WYKOPIE

„S O N D A  B I S"
ul. Południowa 77,   42-256 Turów

tel. 609-657-361, e-mail:sondabis@onet.pl

Data opracowania
2024r.

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I BUDOWY 
SIECI WODOCIAGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCI  

CZĘSTOCHOWA W ULICY ORKANA.
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