
rura Arot DVR 110/95mm 
dwuścienna giętka z płozami 
Integra Gliwice typ B o wysokości 
17mm zakończona manszetami 
elastomerowymi typ N 110/40mm  
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LEGENDA:
1-proj.rura HDPE 40/3,7mm
2-proj.zawór przelotowy prosty grzybkowy Ø 32mm
3-proj.wodomierz skrzydełkowy Ø15mm
4-proj.zawór antyskażeniowy EA Ø32mm
5-konsola wodomierzowa
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SZCZEGÓŁ 
ZABUDOWY WODOMIERZA

mgr inż. Przemysław Gawron
Upr. w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej 
SLK/6063/PWBS/15

mgr inż. Krystian Wiszard 
Upr. w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej  
SLK/7281/PWBS/17 

 nr rys.9

proj.przył. wody PE100 
SDR11 Ø40/3,7mm

1,7 1,0

nazwa  
projektu:

nazwa  
rysunku:

Skala: 
                  -

SZCZEGÓŁ ZABUDOWY WODOMIERZA

projektował:

sprawdził:
Data opracowania

2024r.

„S O N D A  B I S"
ul. Południowa 77,   42-256 Turów

tel. 609-657-361, e-mail:sondabis@onet.pl

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I BUDOWY 
SIECI WODOCIAGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCI  

CZĘSTOCHOWA W ULICY ORKANA.
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