Swietokrzyskie Centrum Onkologi ul. Artwinskiego 3 25-734 Kielce
samodzielny Publiczny zaktad Opieki

Zdrowotnej w Kielcach

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robot wg Wspdélnego Stownika Zamoéwien

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331210-1 Instalowanie wentylaciji
45331220-4 Instalowanie urzgdzen klimatyzacyjnych

NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:
NAZWA INWESTORA:

ADRES INWESTORA:
BRANZE:

DATA OPRACOWANIA:

Adaptacja pomieszczenia na potrzeby zainstalowania i uruchomienia
zbiornikéw do przechowywania komorek krwiotwdrczych w
temperaturach par cieklego azotu -196°C.

dz. nr. ew. 931/10, 25-734Kielce

Swietokrzyskie Centrum Onkologi samodzielny Publiczny zaktad Opieki
Zdrowotnej w Kielcach

ul. Artwinskiego 3 25-734 Kielce

Sanitarna

listopad 2024

WYKONAWCA:

Data opracowania
listopad 2024

INWESTOR:

Data zatwierdzenia

Norma EXPERT Wersja: 5.15.100.26 Nr seryjny: 13478 Uzytkownik: SCO Kielce



Instalacje sanitarne
Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
OBMIAR: Instalacje sanitarne
1 Prace towarzyszgce
11 KNR 4-01 | Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad m3
d.1[ 0329-05 1/2ceg. dla kanatow wentylacyjnych
analogia | Krotnos$¢ =3
0,04 m3 0,040
RAZEM 0,040
2| KNR 4-01 | Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt.
d.1| 0323-03
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
3] KNR 2- Przegrody ogniowe dla przej$¢ instalacji wentylaciji szt.
d.1|15/GEBERIT
0317-05
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
4 Demontaz kanatéw wentylacyjnych kpl.
d.1| kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5| TZKNBK'| | Przenoszenie w wiadrach 10 | gruzu w jednym poziomie m3
d.1| 0504-01 na odlegtos¢ do 30 m
0,2 m3 0,200
RAZEM 0,200
6| KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym m3
d.1] 1101-02 [ zatadowaniu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym na
odlegtos¢ do 1 km
0,2 m3 0,200
RAZEM 0,200
7| KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym m3
d.1[ 1101-06 | zatadowaniu i wyladowaniu samochodem dostawczym -
dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 19
0,2 m3 0,200
RAZEM 0,200
8 Utylizacja kpl.
d.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
Wentylacja
2.1 Uktad wentylacyjny
9[ KNR-W 2-17 | Kanatowa klapa wentylacji pozarowej KWP-LE-400x200 szt.
d.2.1| 0135-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
10[ KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S m2
d.2.1| 0123-05 | (Spiro) o $r. do 315 mm - udziat ksztattek do 55 %
30,55 m2 30,550
RAZEM 30,550
11 KNR-W 2-17 | Ttumiki kanatowy okragty 315 szt.
d.2.1| 0155-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
12| KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S m2
d.2.1| 0123-05 | (Spiro) o $r. do 250 mm - udziat ksztattek do 55 %
7,74 m2 7,740
RAZEM 7,740
13| KNR-W 2-17 | Anemostaty prostokatny +skrzynka rozprezna PBS szt.
d.2.1| 0139-04 | NAF-610x610-78/80-250/SDA4
1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
14| KNR-W 2-17 | Klapa przeciwpozarowa okrgta KTM-O-E-315 szt.
d.2.1| 0131-03
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
15[ KNR-W 2-17 | Regulator VAVvdla przewodéw szt.
d.2.1] 0131-02 | RVP-Rt-250-1000/500-B-Q-K1-SO
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
16{ KNR-W 2-17 | Regulator VAVvdla przewodéw szt.
d.2.1] 0131-02 | RVP-Rt-2,0-850/425-B-Q-K1-SO
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
17| KNR 9-16 | Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o m2iz
d.2.1| 0205-04 | przekroju prostokatnym matg lamelowg ALU LA- MELLA o-
MAT firmy ROCKWOOL mocowang na szpilki laciji
samoprzylepne - udziat ksztattek do 65%; ob- wéd
kanatéw do 2000 mm grubos¢ izolacji 50mm
12,48 m2iz 12,480
O_
laciji
RAZEM 12,480
18| KNR 9-16 | Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o m2iz
d.2.1| 0205-04 | przekroju prostokatnym matg lamelowg ALU LA- MELLA o-
MAT firmy ROCKWOOL mocowang na szpilki laciji
samoprzylepne - udziat ksztattek do 65%; ob- wod
kanatow do 2000 mm grubos¢ izolacji 100mm
12,48 m2iz 12,480
O-
laciji
RAZEM 12,480
19| KNR 2-16 | Pfaszcze ochronne z blachy ocynkowanej m2
d.2.1| 0601-03
17,77 m2 17,770
RAZEM 17,770
20[ KNR-W 2-17| Kréciec zakonczony siatkg 315mm szt.
d.2.1| 0140-02
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21| KNR-W 2-17| Rewizje na kanatach wentyalc;ji kpl
d.2.1{ 0140-01
analiza
indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
22(KNR-W 2-17] Filtr do nawiewnika 610x610-78/80 klasy F9 szt.
d.2.1| 0146-02
z.0.3.6. 9904
-2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.2 Urzadzenia
23| KNR-W 4-02 | Demontaz sekcji wentylatorow w centrali wentylacyjnej szt.
d.2.2| 40216-04
analiza
indywidualna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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24 KNR-W 2-17 | Wymiana sekcji wentylatoréw przy centrali wentyl. szt.
d.2.2[ 0320-04
analiza
indywidualna
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
25 KNR 7-24 | Przeprowadzenie prac uruchomienia centrali wentylacyjnej| kpl.
d.2.2[ 0510-01
kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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	Strona Tytułowa
	Obmiar
	Dział:Prace towarzyszące
	Pozycja: Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. dla kanałów wentylacyjnych

Krotność = 3
	Obmiar: <edit>0,04</edit>

	Pozycja: Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg.
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Przegrody ogniowe dla przejść instalacji wentylacji
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Demontaż kanałów wentylacyjnych
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Przenoszenie w wiadrach 10 l gruzu w jednym poziomie na odległość do 30 m
	Obmiar: <edit>0,2</edit>

	Pozycja: Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km
	Obmiar: <edit>0,2</edit>

	Pozycja: Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km

Krotność = 19
	Obmiar: <edit>0,2</edit>

	Pozycja: Utylizacja
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Wentylacja
	Dział:Układ wentylacyjny
	Pozycja: Kanałowa klapa wentylacji pożarowej KWP-LE-400x200
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. do 315 mm - udział kształtek do 55 %
	Obmiar: <edit>30,55</edit>

	Pozycja: Tłumiki kanałowy okrągły 315
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. do 250 mm - udział kształtek do 55 %
	Obmiar: <edit>7,74</edit>

	Pozycja: Anemostaty prostokątny +skrzynka rozprężna PBS   NAF-610x610-78/80-250/SDA4
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Klapa przeciwpożarowa okrgła KTM-O-E-315
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Regulator VAVvdla przewodów RVP-Rt-250-1000/500-B-Q-K1-SO
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Regulator VAVvdla przewodów RVP-Rt-2,0-850/425-B-Q-K1-SO
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową ALU LA- MELLA MAT firmy ROCKWOOL mocowaną na szpilki samoprzylepne - udział kształtek do 65%; ob- wód kanałów do 2000 mm grubość izolacji 50mm
	Obmiar: <edit>12,48</edit>

	Pozycja: Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym matą lamelową ALU LA- MELLA MAT firmy ROCKWOOL mocowaną na szpilki samoprzylepne - udział kształtek do 65%; ob- wód kanałów do 2000 mm grubość izolacji 100mm
	Obmiar: <edit>12,48</edit>

	Pozycja: Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej
	Obmiar: <edit>17,77</edit>

	Pozycja: Króciec zakończony siatką 315mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Rewizje na kanałach wentyalcji
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Filtr do nawiewnika 610x610-78/80 klasy F9
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Urządzenia
	Pozycja: Demontaż sekcji wentylatorów w centrali wentylacyjnej
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Wymiana sekcji wentylatorów przy centrali wentyl.
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Przeprowadzenie prac uruchomienia centrali wentylacyjnej
	Obmiar: <edit>1</edit>





